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POM. REJESTRACJI Z POCZEKALNI A

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIA SCIAN POSADZEK, SUFITOW

Rejestracja z poczekalni g - Izba Przyj e¢

- Sciany tynk malowany przy zastosowaniu powlok $ciennych C/S Wallflex -
system bezrozpuszczalnikowy poliuretanowy jako standard minimalny

- Sufity podwieszony rozbieralny modutowy 60 cm x 60 cm, przyjeto jako
standard minimalny system Ecophon — Protec A C3 w kolorze naturalnym
biatym.

- Posadzka wykonana w systemie wyktadzin podtogowych PCV przyjeto jako
standard minimalny system Gerflor Taralay Premium Indiana Comfort lub
Gerflor Taralay Impression Comfort .



1.2 OPIS MEBLI | WYPOSAZENIA

[.2.1 Minimalne wymagania technologiczne mebli.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia
meblowego. Wykonawcy mogg zaproponowac¢ rozwigzania rownowazne o takich
samych parametrach lub je przewyzszajgce. Zamawiajgcy akceptuje oferty
rownowazne, o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materialtdbw oraz
komponentow. W przypadku oferowania mebli rownowaznych nalezy przedstawié
doktadny opis wraz z nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wskazane w projekcie nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie
okre$lenie wymagan, ktorych nie mozna bylo opisa¢ przy pomocy dostatecznie
doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Jako rozwigzanie rownowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatow:

- na blaty biurek i stotow: ptyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania,

- cokotéw w szafach wykonanych z ptyty meblowej lub ze zwykiej stali (mozliwa jest
tylko stal nierdzewna, ale nielakierowana ze wzgledu na ryzyko zniszczenia powtoki
lakierniczej w trakcie uzytkowania)

- konstrukcji stelazy biurek i stotow innej niz wskazane tzn. konstrukcja nie moze byc¢
spawana lub skrecana srubami,

- materiatow tapicerskich o innym skladzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje
sktadu tapicerskiego +/- 10%,

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/- 5% chyba, ze w tresci
opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza sie zmiany
szerokosci i gtebokosci stotow i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokos$ci stotow,
biurek, szaf.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢é systemowe, seryjnie
produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowy
wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie
meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg w roéznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w
przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg
zalgczyt katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy — dotyczy biurek,
szaf, kontenerdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ skiadane (§ 5.1).

Zamawiajgcy winien wymagac¢ od Wykonawcy w trakcie zamawiania i realizacji :

1. Wraz z ofertg wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty majg
by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
niezalezng uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcy
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te majg by¢ opisane w
sposob nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa widniejgca
na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).




2. W przypadku tkanin tapicerskich nalezy do oferty dotgczy¢ fabryczny prébnik
tkanin oraz testy potwierdzajgce sktad oraz wymagang wytrzymatos¢ na $cieranie
(nie dotyczy skéry naturalnej). Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezng
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju dokumentow. Probnik i atesty
majg by¢ opisane w sposéb nie budzacy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane.
3. W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogoéw do kazdego mebla nalezy
przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na
ktérej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢
nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla,
rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec
szczegOly — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegOly techniczne
mebla pozwalajgce zweryfikowa¢ czy proponowany mebel spelnia wymagania
projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, ktorych wymiary nalezy dostosowa¢ do stanu
rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudow indywidualnych itp.
4. W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z
wymaganiami nalezy wraz z ofertg dostarczy¢ nastepujgce gotowe meble wykonane
zgodnie z wymaganiami:

- dowolny kontener z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac

przy realizacji zaméwienia

- dowolng szafe z systemu szaf, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac

przy realizacji zaméwienia

- krzesto oraz fotel
Wymaga sie, aby ww. meble byly wykonane dokladnie w taki sposob, jaki
Wykonawca bedzie chciat zrealizowac¢ zadanie.
Wskazane jest aby, ww. meble wykonane byly we wskazanej w opisie przedmiotu
zamoéwienia kolorystyce
Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakonczeniu postepowania, Zamawiajgcy
zwréci ww. meble Wykonawcom, ktorych oferty nie zostang wybrane, na ich wniosek.
Meble dostarczone przez firme, ktérej oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
mogg zostac uzyte przez wykonawce do zrealizowania zadania.

1.2.2 Szafy

Szafy majg by¢é systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w
budynkach uzytecznosci publicznej. Szafy maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z
normg dotyczgcg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum
Akredytacji). Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymato$¢ i powtarzalno$¢ szafy majg byé
klejone i Sciskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowane do miejsca uzytkowania.

e Obudowa i drzwi majg by¢ wykonane z piyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci
18mm

» POotki maja by¢ wykonane z ptyty widrowej, trojwarstwowej, grubosci min 22mm

* Plecy wykonane z ptyty wiérowej trojwarstwowej, grubosci min 12 mm

» Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykonczone tzw. melaming

* Wszystkie widoczne krawedzie majg byc¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze

plyty



Regulacja wysokosci potek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy
potek konstrukcyjnych)

Potki maja byé mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu
przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie zapewniajgce docisk boku szafy do
potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia pofki

Szafy maja by¢ wyposazone w cokot z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w
kolorze RAL 9006

Szafy majg posiada¢ ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy
pomocy 4 noOzek zakonczonych plastikowymi talerzykami o $rednicy 3 cm,
zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulaciji
poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania
lub podnoszenia

Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na
drzwiach od strony wewnetrznej

Zaluzje maja byé wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze brzozy.
Zakonczenie ma by¢ wykonane z listwy metalowej w kolorze RAL 9006. W listwie
ma by¢ umieszczony zamek. Prowadnice majg by¢ z tworzywa sztucznego w
kolorze RAL 9006 i musza by¢ umieszczone na ptycie (nie mogg by¢ wpuszczane
— frezowane — w piyte).

Wszystkie drzwi maja posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiadac
swoj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma by¢é osadzony bez uzycia
dodatkowej ostony w postaci pierscienia — otwor pod zamek musi by¢ idealnie
wykonany (nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkow w ptycie)

Kolorystyka: obudowa srednio-szara, fronty melamina brzozowa, rolety sztuczna
brzoza

[.2.3 Kontenery

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systemoéw biurek, stotow i szaf.

Kontenery ma posiada¢ wysokos¢ dostosowang do schowania pod biurko. System
konteneréw ma posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 14073-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgcg
posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Kolorystyka i uzyte
materiaty maja by¢ spojne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno
biurek i stotow jak i szaf. Kontenery maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej
diugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci
publiczne,j.

Kontenery maja by¢ w catosci wykonane z plyty wiérowej

Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg piyty wiérowej grubosci 18mm, plecy
kontenera z ptyty wiérowej grubosci 12mm

Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w
kolorze piyty

Kontenery majg by¢ wyposazone w koétka z tworzywa sztucznego o Srednicy
65mm, dwa przednie majg posiadac blokade jazdy.

Kontenery majg posiadac zamek centralny z wkiadkg patentowa, blokujgcy
jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny
numer.



Wkiady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego —
dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25 kg kazda

Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w
zakresie 90%.

Kontener ma mie¢ szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ piérnikiem

Kontener ma posiada¢ zabezpieczenie przed wysunieciem dwoéch lub wiecej
szuflad jednoczes$nie (nie dotyczy piornika)

Kontener nie moze posiada¢ uchwytoéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a
bokami kontenera ma by¢ przerwa pozwalajgca swobodnie wiozy¢ palce rgk i
wysungc¢ szuflady,

Kolorystyka: obudowa, boki i fronty kontenera melamina brzozowa

Przyktadowe rozwigzanie:

Przyktadowe rozwigzanie:

[.2.4 Fotel biurowy

Fotel obrotowy ma posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz

PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spetniac
zatozenia okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczehnstwa | higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).

Podstawa ma by¢ piecioramienna z bardzo wytrzymatego tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym, z kétkami jezdnymi

Oparcie i siedzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem,
bedacym integralna czescig catego mechanizmu, w tgczniku musi znajdowac sie
element w ktdrym mozna umiesci¢ kartke z personalizacjg fotele (np. dziat ktéry
dysponuje fotelem)

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie minimum 400 — 500mm (nie dopuszcza
sie rozwigzan w ktérych zakres zaczyna sie np. od 410mm)
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* Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 10cm

* Regulacja wysokosci oparcia w zakresie min 5cm

* Fotel ma mie¢ mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem sity
odchylenia do wagi uzytkownika (tzw. mechanizm samowazgcy).

» Podtokietniki majg mie¢ naktadki z miekkiego poliuretanu (PU),

* Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy Sruby imbusowej od spodu
siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na pltynne rozsuwanie kazdego
podtokietnika w zakresie 0-4cm.

* Podtokietniki majg posiadac skokowg regulacje wysokosci w zakresie do 10cm

e Oparcie musi wysokos¢ min 55cm, a jego szerokos¢ min 40cm

» Fotel ma mie¢ zagtowek z regulacjg kata pochylenia, tapicerowany od wewnatrz

» Tapicerka ma mie¢ sklad 95% naturalna welna i 5% poliamid o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali Martindala), gestej,
regularnej strukturze tkania, kolor ciemno niebieski.

Przyktadowe rozwigzanie:

[.2.5 tawki korytarzowe

Krzesto stacjonarne ma mie¢ konstrukcje stalowg (cztery nogi) oraz siedzisko i
oparcie z formatki z tworzywa sztucznego
* Konstrukcja ma by¢ stalowa, z okraggtych rur o srednicy 19mm pokrytych
wysokiej jakosci chromem
» Siedzisko i oparcie ma by¢ z jednej formatki (jedna wyttoczka) z bardzo
wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i giecie
* Kolorystyka siedziska i oparcia ma by¢ czarna



Wymiary: wysokosc¢ catkowita 830mm, gtebokos¢ catkowita 520mm, wysokos¢
siedziska 485mm, szerokosc¢ siedziska 440mm, gtebokos¢ siedziska 410mm
Krzesto ma mie¢ formg kanciastg, zblizong do prostokgta

Krzesta ma mie¢ mozliwosc sztaplowania w ilosci min 3 sztuki jednorazowo
Krzesto musi by¢ wyposazone w tgczniki do montazu w rzad

Przyktadowe rozwigzanie:




Kolorystyka - kolor 2011

A PROFI™ wybarwienia plastikow / colours of plastics / Kunststoff

STEP

RAL 9011 RAL8017 RAL 2011

RAL 7047

[.2.6 Lada —mebel na wymiar

Wedlug szczegobtowego rysunku technicznego.

10



1.3 ZESTAWIENIE MEBLI | WYPOSA ZENIA

L.P.

Code

Opis

llos¢

[EnY

Lada Cald

114NS

James Plus fotel pracowniczy, regulacja
gtebokosci, tapicerka i podgtéwek Runner
RN60011 szary, wysokosc siedziska
regulowana w zakr. 40-51 cm, multi
podiokietnik, kétka do twardej powierzchni,
baza 5-ramienna metal polerowane
aluminium

583R2A

Combo szafa 80x42x128 cm, rama plyta
laminowana srednioszara (5), pionowy
zaluzja sztuczna brzoza, pétka Plyta
laminowana srednioszara (5), cokot
srednioszary, Co2

671BR

Cupio kontener z 3 szufladami, kétka, top,
front szuflady i rama brzoza, Cpl

tAWKI'W HOLU

L.P.

Code

Opis

llos¢

LAWKI Step Profim S3 r6zne kolory
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l. KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKO NCZENIA WNETRZ IZBA PRZYJEC
SEGMENT CALD.

1. Wytyczne ogolne stosowania kolorow.

Przyjeto jako zasade zréznicowanie kolorystyczne poszczegoélnych kondygnacii
poprzez indywidualny kolor $cian, posadzek oraz innych elementés wyposazenia.
zastosowano kolory pastelowe o tagodnym wyrazie.

Dla wszystkich elementow nale zy uzyska € przed zaméwieniem aprobat ¢
inwestora w formie pisemnej, przedktadaj  ac prébki i wzorce w ostatecznych
kolorach i przy zastosowaniu ostatecznych materiaté w wraz z niezb ednymi
atestami.

2. Schemat stosowania koloréw.
CALD POZIOM PO - IZBA PRZYJ E,C

POSADZKI PCV Gerflor Taralay Premium Indiana Comfort lub
Gerflor Taralay Impression Comfort w
kolorze katalogowym 4012 Mataso wstawki
w kolorze 4022 Korasa

POSADZKI PCV DISSIPATIVE Gerflor Mipolam Accord EL 7 — kolor Ladoga

DRZWI ALUMINIUM WEWN. Wg dotychczasowych kolorow

SCIANY kremowe

LAZIENKI POSADZKA PCV Gerflor Brazilia/Elegance SD 0143 Cactus

L AZIENKI SCIANA Gerflor SPM Decoclean/Decoshock —
Meadow

ODBOJNICE SCIENNE kolor (wg C/S Polska - Acrovyn) 111 Biekit
nieba

[ll. SYSTEM TABLICZEK INFORMACYJNYCH PRZYDRZWIOWYCH .

1. Wytyczne ogdline.

- Przy wszystkich drzwiach do pomieszczen od strony korytarzy i tzw. stref
komunikacji wewnetrznej na wysokosci 170 cm od posadzki ( liczgc do gérnej
krawedzi ) zamontowac¢ w sposob trwaly system tzw. tabliczek
przydrzwiowych identyfikacji wizualnej wedtug wzoru i wielkosci uzgodnionej z
inwestorem.
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- Tekst umieszczony na tabliczce wraz z numerem pokoju winien by¢ wydany
wykonawcy przez Inwestora.

- Zastosowany system tabliczek informacyjnych przydrzwiowych winien
posiadac :

a/ panele z wymienng grafikg umozliwiajgca tatwg wymiane tresci na nich
umieszczonych

b/ mozliwos¢ roznicowania ilosci paneli ( wielkosci tabliczki )

- Tabliczki winny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, niettuczacych sie oraz
niepalnych jak réwniez odpornych na srodki dezynfekujgce ( np. aluminium
anodowane ).

2. Zestawienie ilosciowe tabliczek przydrzwiowych

SEGMENT ,CALD” 1ZBA PRZYJEC POZIOMY PO
TABLICZKI INFORMACYJINE PRZYDRZWIOWE WRAZ szt. 15
Z MONTAZEM

V. WYTYCZNE PRZY REALIZACJI.

1. Projekt Wn etrz jest cz escig Projektu Budowlanego oraz Wykonawczego i
winien by € rozpatrywany t gcznie z nimi.

2. Nalezy bezwzgl ednie przestrzega € norm i atestow technicznych
przywotanych w niniejszym opracowaniu oraz w/w.

3. Wszystkie wymiary nale zy sprawdzi ¢ na budowie przed zamdéwieniem.

4. Przed zaméwieniem elementéw wyko nAczenia i wyposa zenia uj etych w
niniejszym opracowaniu nale zy uzyska ¢ aprobat e inwestora w formie pisemnej,
przedkitadaj gc prébki i wzorce w ostatecznych kolorach i materia tach

wyko nczeniowych wraz z niezb ednymi atestami.

5. Wszelkie zmiany techniczne i kolorystyczne winny by ¢ uzgodnione z
Projektantem.
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