
 

1 

 

 
 

 
NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 
 

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA IZBY PRZYJĘĆ 
SEGMENTU „CALD” UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA 
DZIECIĘCEGO W KRAKOWIE PRZY UL. WIELICKIEJ 265 
NA DZIAŁCE NR 166/1, OBR. 59, J.EW. PODGÓRZE 
W OPARCIU O ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZA        
 

 
INWESTOR:    
    Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  
    30-663 Kraków, ul. Wielicka 265 

 
 

TEMAT:    

    OPRACOWANIE NR               WN - CALD
     

PROJEKT WNĘTRZ  
SEGMENT CALD – IZBA PRZYJ ĘĆ 

           
 

JEDNOSTKA    
PROJEKTOWA:    
    ARCHICENTER Spółka Jawna 
    30-110 KRAKÓW, ul. Kraszewskiego 10 
 

 
 
AUTOR OPRACOWANIA    - mgr inż. arch. Krzysztof Dobrowolski  

        
 

 
 
 
  

 
 
    
 
 
 
 

KRAKÓW • LISTOPAD • 2011 
 

 

 



 

2 

 

SPIS TEREŚCI : 

CZĘŚĆ OPISOWA  

I. POM. REJESTRACJI Z POCZEKALNI Ą 

1. Opis elementów wykończenia ścian, posadzek i sufitów. 

2. Opis mebli i wyposażenia 

3. Zestawienie mebli i wyposażenia 

 

II.  KOLORYSTYKA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA WNĘTRZ IZBA PRZYJĘĆ 
SEGMENT CALD. 

1  Wytyczne ogólne stosowania kolorów. 

2.  Schemat stosowania kolorów. 

 

III.  SYSTEM TABLICZEK INFORMACYJNYCH PRZYDRZWIOWYC H. 

1  Wytyczne ogólne. 

2  Zestawienie ilościowe tabliczek przydrzwiowych. 

 

IV.  WYTYCZNE PRZY REALIZACJI. 

 

V. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

1. RZUT POZIOM P 0 – REJESTRACJA Z POCZEKALNIĄ  
2. RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY LADA 
3. WIZUALIZACJA  

  

 
 

 

 

 

 



 

3 

 

I. POM. REJESTRACJI Z POCZEKALNI Ą 

 

I.1 OPIS ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN POSADZEK, SUFITÓW  

Rejestracja z poczekalni ą - Izba Przyj ęć 

- Ściany tynk malowany przy zastosowaniu powłok ściennych C/S Wallflex - 
system bezrozpuszczalnikowy poliuretanowy jako standard minimalny  

- Sufity podwieszony rozbieralny modułowy 60 cm x 60 cm, przyjęto jako 
standard minimalny system Ecophon – Protec A C3 w kolorze naturalnym 
białym.   

- Posadzka wykonana w systemie wykładzin podłogowych PCV przyjęto jako 
standard minimalny system Gerflor Taralay Premium Indiana Comfort lub 
Gerflor Taralay Impression Comfort . 
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I.2 OPIS MEBLI I WYPOSAŻENIA 
 
I.2.1 Minimalne wymagania technologiczne mebli. 

 
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia 
meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich 
samych parametrach lub je przewyższające. Zamawiający akceptuje oferty 
równoważne, o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz 
komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić 
dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku 
stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem 
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wskazane w projekcie nazwy produktów oraz ich producenci mają na celu jedynie 
określenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń. 
Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: 
- na blaty biurek i stołów: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania, 
- cokołów w szafach wykonanych z płyty meblowej lub ze zwykłej stali (możliwa jest 
tylko stal nierdzewna, ale nielakierowana ze względu na ryzyko zniszczenia powłoki 
lakierniczej w trakcie użytkowania) 
- konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być 
spawana lub skręcana śrubami, 
- materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję 
składu tapicerskiego +/- 10%, 
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści 
opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany 
szerokości i głębokości stołów i szaf oraz zmiany zakresu regulacji wysokości stołów, 
biurek, szaf.  
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie 
produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy 
wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie 
meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w 
przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą 
załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, 
szaf, kontenerów.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§ 5.1).  
Zamawiający winien wymagać od Wykonawcy w trakcie zamawiania i realizacji : 
1. Wraz z ofertą wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty mają 
być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju 
zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i 
certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w 
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku 
certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę 
niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w 
sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca 
na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). 
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2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik 
tkanin oraz testy potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na ścieranie 
(nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty te mają być wystawione przez niezależną 
jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty 
mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 
3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy 
przedstawić minimum jedną, osobną kartę katalogową (formatu minimum A4),  na 
której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawierać 
nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla, 
rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec 
szczegóły – optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne 
mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania 
projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg 
indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu 
rzeczywistego na budowie np. kuchni, zabudów indywidualnych itp.  
4. W celu potwierdzenia zgodności zaproponowanych rozwiązań technicznych z 
wymaganiami należy wraz z ofertą dostarczyć następujące gotowe meble wykonane 
zgodnie z wymaganiami: 

- dowolny kontener z systemu, z którego Wykonawca zamierza skorzystać 
przy realizacji zamówienia 
- dowolną szafę z systemu szaf, z którego Wykonawca zamierza skorzystać 
przy realizacji zamówienia 
- krzesło oraz fotel 

Wymaga się, aby ww. meble były wykonane dokładnie w taki sposób, jaki 
Wykonawca będzie chciał zrealizować zadanie. 
Wskazane jest aby, ww. meble wykonane były we wskazanej w opisie przedmiotu 
zamówienia kolorystyce  
Zgodnie z art. 97 ust 2 Ustawy PZP po zakończeniu postępowania, Zamawiający 
zwróci ww. meble Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich wniosek. 
Meble dostarczone przez firmę, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
mogą zostać użyte przez wykonawcę do zrealizowania zadania.  
 
 
I.2.2 Szafy 
 

Szafy mają być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w 
budynkach użyteczności publicznej. Szafy maja posiadać certyfikat zgodności z 
normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2 wystawiony przez 
niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum 
Akredytacji). Ze względu na jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy mają być 
klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości 
transportowane do miejsca użytkowania.  
 
• Obudowa i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 

18mm 
• Półki maja być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min 22mm 
• Plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości min 12 mm  
• Wszystkie płyty mają być laminowane, wykończone tzw. melaminą  
• Wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze 

płyty 
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• Regulacja wysokości półek ma być skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy 
półek konstrukcyjnych) 

• Półki maja być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu 
przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do 
półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki 

• Szafy maja być wyposażone w cokół z tworzywa sztucznego wysokości 8 cm w 
kolorze RAL 9006 

• Szafy mają posiadać płynną regulację wysokości w zakresie min 0-2cm  przy 
pomocy 4 nóżek zakończonych plastikowymi talerzykami o średnicy 3 cm, 
zapewniające możliwość przesunięcia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji 
poziomowania ma dokonywać się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania 
lub podnoszenia  

• Szafa ubraniowa ma być wyposażona w uchwyt na wieszaki oraz lustro na 
drzwiach od strony wewnętrznej 

• Żaluzje maja być wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze brzozy. 
Zakończenie ma być wykonane z listwy metalowej w kolorze RAL 9006. W listwie 
ma być umieszczony zamek. Prowadnice mają być z tworzywa sztucznego w 
kolorze RAL 9006 i musza być umieszczone na płycie (nie mogą być wpuszczane 
– frezowane – w płytę).  

• Wszystkie drzwi maja posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek mają posiadać 
swój indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma być osadzony bez użycia 
dodatkowej osłony w postaci pierścienia – otwór pod zamek musi być idealnie 
wykonany (nie dopuszcza się najmniejszych uszczerbków w płycie) 

• Kolorystyka: obudowa średnio-szara, fronty melamina brzozowa, rolety sztuczna 
brzoza  

 
 
I.2.3 Kontenery  

 
System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. 

Kontenery ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. System 
kontenerów ma posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli 
biurowych: PN-EN 14073-2 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą 
posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Kolorystyka i użyte 
materiały maja być spójne z kolorystyka i materiałami użytymi do produkcji zarówno 
biurek i stołów jak i szaf. Kontenery maja być wykonane w technologii zapewniającej 
długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności 
publicznej. 
 
• Kontenery maja być w całości wykonane z płyty wiórowej  
• Obudowa i fronty maja być wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy 

kontenera z płyty wiórowej grubości 12mm 
• Wszystkie widoczne krawędź są trwale zabezpieczona doklejką PCV lub PP w 

kolorze płyty 
• Kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 

65mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy. 
• Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący 

jednocześnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny 
numer. 
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• Wkłady szuflad mają być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – 
dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda 

• Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w 
zakresie 90%. 

• Kontener ma mieć  szuflady, górna szuflada zawsze ma być piórnikiem 
• Kontener ma posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej 

szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika) 
• Kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a 

bokami kontenera ma być przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i 
wysunąć szuflady, 

• Kolorystyka: obudowa, boki i fronty kontenera melamina brzozowa 
Przykładowe rozwiązanie: 
 
 
 
Przykładowe rozwiązanie: 
 

 
 

 
 
 
 

 
 I.2.4 Fotel biurowy  

 
Fotel obrotowy ma posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1335-1 oraz 

PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Fotel obrotowy ma spełniać 
założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 
grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).  
• Podstawa ma być pięcioramienna z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego w 

kolorze czarnym, z kółkami jezdnymi  
• Oparcie i siedzisko musi być połączone widocznym estetycznym łącznikiem, 

będącym integralna częścią całego mechanizmu, w łączniku musi znajdować się 
element w którym można umieścić kartkę z personalizacją fotele (np. dział który 
dysponuje fotelem)  

• Regulacja wysokości ma być w zakresie minimum 400 – 500mm (nie dopuszcza 
się rozwiązań w których zakres zaczyna się np. od 410mm) 
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• Regulacja głębokości siedziska ma wynosić 10cm  
• Regulacja wysokości oparcia w zakresie min 5cm  
• Fotel ma mieć mechanizm synchroniczny z automatycznym dopasowaniem siły 

odchylenia do wagi użytkownika (tzw. mechanizm samoważący). 
• Podłokietniki mają mieć nakładki z miękkiego poliuretanu (PU),  
• Podłokietniki mają być przykręcane przy pomocy śruby imbusowej od spodu 

siedziska w specjalne gniazdo pozwalające na płynne rozsuwanie każdego 
podłokietnika w zakresie 0-4cm. 

• Podłokietniki mają posiadać skokową regulację wysokości w zakresie do 10cm 
• Oparcie musi wysokość min 55cm, a jego szerokość min 40cm  
• Fotel ma mieć zagłówek z regulacją kąta pochylenia, tapicerowany od wewnątrz 
• Tapicerka ma mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej 

wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tyś cykli w skali Martindala), gęstej, 
regularnej strukturze tkania, kolor ciemno niebieski. 

 
 
 

Przykładowe rozwiązanie: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 I.2.5 Ławki korytarzowe  
 
Krzesło stacjonarne ma mieć konstrukcję stalową (cztery nogi) oraz siedzisko i 
oparcie z formatki z tworzywa sztucznego  

• Konstrukcja ma być stalowa, z okrągłych rur o średnicy 19mm pokrytych 
wysokiej jakości chromem  

• Siedzisko i oparcie ma być z jednej formatki (jedna wytłoczka) z  bardzo 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i gięcie 

• Kolorystyka siedziska i oparcia ma być czarna 
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• Wymiary: wysokość całkowita 830mm, głębokość całkowita 520mm, wysokość 
siedziska 485mm, szerokość siedziska 440mm, głębokość siedziska 410mm 

• Krzesło ma mieć formą kanciastą, zbliżoną do prostokąta 
• Krzesła ma mieć możliwość sztaplowania w ilości min 3 sztuki jednorazowo 
• Krzesło musi być wyposażone w łączniki do montażu w rząd  

 
 

Przykładowe rozwiązanie: 
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Kolorystyka - kolor 2011 
 
 

 
 
 
 
I.2.6 Lada –mebel na wymiar 
 
Według szczegółowego rysunku technicznego. 
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I.3  ZESTAWIENIE MEBLI I WYPOSA ŻENIA  
    
    
    
    

L.P. Code Opis Ilość 
1 a Lada Cald 1 
2 114NS James Plus fotel pracowniczy, regulacja 

głębokości, tapicerka i podgłówek Runner 
RN60011 szary, wysokość siedziska 
regulowana w zakr. 40-51 cm, multi 
podłokietnik, kółka do twardej powierzchni, 
baza 5-ramienna metal polerowane 
aluminium 

2 

3 583R2A Combo szafa 80x42x128 cm, rama płyta 
laminowana średnioszara (5), pionowy 
żaluzja sztuczna brzoza, półka Płyta 
laminowana średnioszara (5), cokół 
średnioszary, Co2 

3 

4 671BR Cupio kontener z 3 szufladami, kółka, top, 
front szuflady i rama brzoza, Cp1 

1 

    
    
  ŁAWKI W HOLU  

L.P. Code Opis Ilość 
1 b ŁAWKI Step Profim S3 różne kolory 2 
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II. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW WYKO ŃCZENIA WNĘTRZ IZBA PRZYJĘĆ 
SEGMENT CALD. 

1. Wytyczne ogólne stosowania kolorów. 

Przyjęto jako zasadę zróżnicowanie kolorystyczne poszczególnych kondygnacji 
poprzez indywidualny kolor ścian, posadzek oraz innych elementó• wyposażenia. 
zastosowano kolory pastelowe o łagodnym wyrazie.  

Dla wszystkich elementów nale ży uzyska ć przed zamówieniem aprobat ę 
inwestora w formie pisemnej, przedkładaj ąc próbki i wzorce w ostatecznych 
kolorach i przy zastosowaniu ostatecznych materiałó w wraz z niezb ędnymi 
atestami.  

2. Schemat stosowania kolorów.  

CALD POZIOM P0 - IZBA PRZYJ ĘĆ       

POSADZKI PCV Gerflor Taralay Premium Indiana Comfort lub 
Gerflor Taralay Impression Comfort w 
kolorze katalogowym 4012 Mataso wstawki 
w kolorze 4022 Korasa 

POSADZKI PCV DISSIPATIVE  Gerflor Mipolam Accord EL 7 – kolor Ladoga 

DRZWI ALUMINIUM WEWN.  Wg dotychczasowych kolorów 

ŚCIANY     kremowe 

ŁAZIENKI POSADZKA PCV  Gerflor Brazilia/Elegance SD 0143 Cactus 

ŁAZIENKI ŚCIANA Gerflor SPM Decoclean/Decoshock – 
Meadow 

ODBOJNICE ŚCIENNE kolor ( wg C/S Polska - Acrovyn) 111 Błękit 
nieba  

 

III. SYSTEM TABLICZEK INFORMACYJNYCH PRZYDRZWIOWYCH . 

1. Wytyczne ogólne. 

- Przy wszystkich drzwiach do pomieszczeń od strony korytarzy i tzw. stref 
komunikacji wewnętrznej na wysokości 170 cm od posadzki  ( licząc do górnej 
krawędzi )  zamontować w sposób trwały system tzw. tabliczek 
przydrzwiowych identyfikacji wizualnej według wzoru i wielkości uzgodnionej z 
inwestorem. 
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- Tekst umieszczony na tabliczce wraz z numerem pokoju winien być wydany 
wykonawcy przez Inwestora. 

- Zastosowany system tabliczek informacyjnych przydrzwiowych winien 
posiadać : 

  a/ panele z wymienną grafiką umożliwiającą łatwą wymianę treści na nich  
   umieszczonych  

 b/ możliwość różnicowania ilości paneli ( wielkości tabliczki ) 

- Tabliczki winny być wykonane z materiałów trwałych, nietłuczących  się oraz 
niepalnych jak również odpornych na środki dezynfekujące ( np. aluminium 
anodowane ).  

 

2. Zestawienie ilościowe tabliczek przydrzwiowych  

 

 
 
SEGMENT „CALD”  IZBA PRZYJĘĆ  POZIOMY  P0 
TABLICZKI INFORMACYJNE PRZYDRZWIOWE WRAZ 
Z MONTAŻEM 

 
           
             
             szt. 15 

 

 

IV. WYTYCZNE PRZY REALIZACJI. 

1. Projekt Wn ętrz jest cz ęścią Projektu Budowlanego oraz Wykonawczego i 
winien by ć rozpatrywany ł ącznie z nimi. 

2. Należy bezwzgl ędnie przestrzega ć norm i atestów technicznych 
przywołanych w niniejszym opracowaniu oraz w/w. 

3. Wszystkie wymiary nale ży sprawdzi ć na budowie przed zamówieniem. 

4. Przed zamówieniem elementów wyko ńczenia i wyposa żenia uj ętych w 
niniejszym opracowaniu nale ży uzyska ć aprobat ę inwestora w formie pisemnej, 
przedkładaj ąc próbki i wzorce w ostatecznych kolorach i materia łach 
wyko ńczeniowych wraz z niezb ędnymi atestami.   

5. Wszelkie zmiany techniczne i kolorystyczne winny  być uzgodnione z 
Projektantem. 
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V. CZĘŚĆ GRAFICZNA. 

 

 Spis rysunków : 

1. RZUT POZIOM P 0 – REJESTRACJA Z POCZEKALNIĄ  

2. RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY LADA 

3. WIZUALIZACJA 

 


