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OPIS TECHNICZNY

Projekt Wykonawczy — Technologia medyczna — segmej€ALD”

przebudowy wewretrznej Uniwersyteckiego Szpitala Dzieaicego przy ul. Wielickiej 265
w Krakowie na dzialce nr. 166/1 obr. 59 J. EW. Podiyze

W oparciu o istniejace przylcza

- technologia medyczna obejmuje : poziom PO — IzlPrzyjeé

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczewretrznej przebudowy w
istnieacym obiekcie. Projekt przewiduje adaptagcpiektu istniejcego, ktdra obejmuje nowy
ukiad funkcjonalny i wyposanie pomieszcze

Dostosowanie do norm funkcjonalnych i powierzchniaych jest uzalenione

istniejacymi warunkami budowlano — technicznymi.

Opracowanie technologiczne obejmuje ukiad funkdjonavytyczne instalacyjne dla
brary, dobdr i rozmieszczenie wypasmia.

2. Podstawa opracowania

« koncepcja zamienna uzgodniona z Inwestorem

» wielobrarrowy projekt budowlany uzgodniony przez rzeczoznawdés. p.pa, BHP,
sanitarno-epidemiologicznych

* Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. prasvie wymaga, jakim
powinny odpowiad& pod wzgkédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia iadeenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr. 31 poz. 158)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@aQ2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
poz. 690) z p#niejszymi zmianami

¢ Ustawa z dn. 07.07.94r. Prawo Budowlane art.5 (DANr. 89/94) z péniejszymi
zmianami

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &erpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpsiizenia w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/1997 poz. 844 &niejszymi zmianami
(Dz. U. 169/2003 poz.1650)

* Rozporadzenie MIPS z dn. 26.09.1997r w sprawie bezpigsieea i higieny pracy na
stanowiskach wypdasaych w monitory ekranowe (Dz.U. 98.148.973)

* Rozporadzenie MIPS z dn. 29.11.2002r w sprawie naszych dopuszczalnychesen i

naten czynnikdw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz.U. 02.217.1833)

» Rozporadzenie Ministra Zdrowia dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych
wymaga dla jednostek ochrony zdrowia udziet@jchswiadcze zdrowotnych z
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegosvag diagnostyki i terapii
radioizotopowej chorob nienowotworowy@z. U. Nr. 59, poz. 365)

« Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 rspvawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medyczngpz. U. z dnia 9 marca 2011 r.)

» dane techniczne maszyn i gdzer medycznych

3. Wyposaenie
Po wyborze przez Inwestora dostawcy i producerdgdas i mebli — serwis
dostawcy/wykonawcy winien sprawdzzczegotowe poddjia i podhczenia instalacji wg,



DTR poszczegodinyclypéw wybranych urgdzen (przed wykadczeniem pomieszcagi
nanigé¢ ewentualne korekty. Przed moian uradzer i mebli naley dokon& pomiarow
wykonczonych pomieszcaea sprawdzé z gabarytami wypogania.

Wyposaenie meblowe i instalacyjne winno zapewnidrzymanie czyskei i posiada
odpowiednie dla klasy czysid i stosowanej technologii atesty higieniczne.

Wyposaenie wykona z materiatow zapewnigych podwyszora trwatas¢, jak dla obiektow
uzyteczndci publicznej.

Wszystkie materiaty winne posiadatesty na NRO (nie rozprzestrzenianie ognia).

Wymagania BHP
Warunki bezpieczestwa i higieny pracy mugzy¢ stosowane zgodnie z przepisami.

OGOLNE

Praca w pracowniach przy nieczynnej lub niesprawgjtylacji ogélnej lub miejscowej jest
zabroniona

Niezbzdne jest wyposaenie pracownikow we wiaiwa odziez ochrona. Wymagana
jest odzie ochronna w jasnym kolorze, obuwie robocze, fartwdronny i nakrycie
glowy codziennie zmieniana.

Nalezy przeprowadzi szkolenie BHP dotyaze miejsc pracy z ugdzeniami
technicznymiz substancjami chemicznymi

Pracownicy powinni przechodzokresowe badania lekarskie - zgodnie z przepisami
okreslonymi prze shabe zdrowia,

Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zlgakdw z mydiem w plynie,
pojemnik z ptynem odkajacym, recznikéw jednorazowych oraz zamykanych
pojemnikéw na ziyte reczniki.

Nalezy zapewnt dostp oséb niepetnosprawnych (aznym stopniu niepetnosprawée) do
wszystkich kondygnacji i pomieszazegélnodosipnych

MEDYCZNE

nalezy stosowa w diagnostyce i zabiegach sgrriednorazowegoaytku, narzdzia, leki i
materialy medyczne przechowyivae warunkach okrdonych przez ich producenta lub
wynikajacych z ich indywidualnych wigiwosci,

czyst bielizrg przechowywé w wydzielonych na ten cel szafach lub pomiesz@sndo tego
wydzielonych,

brudm bielizre sktadowa w workach brezentowych w magazynie bielizny bejda
nastpnie przekazywado pralni z bariey higieniczr,

dokumentagj medyczm dotyczca historii chordb pacjentéw przechowyévagodnie z
obowiazujaca procedug w tym zakresie.

odpady komunalne magazynatva wydzielonym miejscu w workach foliowych
umieszczonych na stalalub we wiadrach pedatowych w poszczegélnych pentizeniach i
usuwa pod koniec dnia do pojemnikéw na odpady komunabtawionych wsmietniku,
odpady medyczneztly zbierane do pojemnikoéw lub workoéw jednorazowegycia
gwarantujcych odpowiednie zabezpieczenjeia i zdrowia ludzi oragrodowiska.
Przedmioty o ostrych Kmach i kravedziach powinny by zbierane do sztywnych odpornych
na przebicie pojemnikéw z nieodwracalnym zamkigm. Posipowanie z odpadami
medycznymi naley prowadzé zgodnie z przyita i obowizujaca instrukch postpowania z
odpadami medycznymi w zakladzie.

Wszystkie elementy wypagznia powinny posiadaodpowiednie certyfikaty jakéai i znaki
bezpieczastwa, spetniatakze warunki ochrony p. po



5. Utrzymanie czystdci

Utrzymanie czysti w obiekcie §pratanie pomieszcZg przewiduje s : mycie sprztem
recznym (mopy) po zakazeniu pracy (mycie podtdg oraz mycie i dezynfakojalet).

- Nie przewiduje i sterylizacji sprztu wielokrotnego #ycia.

- Przechowywaniérodkow czystéci i sprztu poradkowego — w wydzielonych
pomieszczeniach paxdkowych (nagazynki chemicznycrodkow czystéci).

6. Odpady medyczne

« Gospodark odpadami reguluje przepi®Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23
sierpnia 2007 r. w sprawie szczeg6towego sposobtggmrania z odpadami medycznymi
(Dz. U. z 2007r. Nr. 162, poz. 1153 i Dz. U. Nr, B8z. 251 i Nr. 88, poz. 587) oraz
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawypadach oraz niektérych innych
ustaw’? (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r. NR. 28 POZ. 145)

7. Wytyczne branzowe

Wytyczne funkcjonalne oraz dane dla bradpowiednich cgci segmentu B wynikage
Z rozwhzan i potrzeb technologicznych podano w formie grafi&jzna rysunkach.

7.1 Wytyczne budowlane i wykéczenia wretrz - wg. proj. wykonawczego arch.

7.2 Woda do celéw technologicznychwg. proj. wykonawczego instal. sanit.

7.3 Instalacja kanalizacji -wg. proj. wykonawczego instal. sanit.

7.4 Gaz dla celow technologicznych - nie przewige sie

7.5 Gazy medyczne wg proj. wykonawczego gazéw medycznych
Gazy medycznednla stosowane w rozprowadzeniu centralnym.
Stosuje si panel nadiékowy wielofunkcyjny : izolatka

7.6 Instalacja C.O. -wg. proj. wykonawczego instal. sanit.
Temperatury pomieszcze wg. PN-82/B-02402 ,Temperatury pom. ogrzewanych w
budynkach”

Temperatura w pomieszczeniach:
- komunikacja +26C
- lazienka dzieci +29C
- magazynki, brudownik +20°C
- pok. pacjentéw +2tC
- wezel sanitarny przypokojowy +2C
- pok. bada +24°C
- WC personelu +2tC
- pok. socjalny personelu +20
7.7 Instalacja wentylacji mechanicznej WM/ -wg. proj. wykonawczego

Pomieszczenia z wentylagnechanicza:

- komunikacja - 30 m3/h na osglbminimum 1.5 w/h

- izolatka powinna b§wyposaona w wentylag wymuszonr dziatajca na
zasadzie podgnienia (cknienie w izolatce riisze nk ha korytarzu i wluzie)

- pom. t&kowe — 4 W/h, d@inienie rownowaga

- pom. bada — 2 W/h, cénienie rGwnowaga

- pokoje biurowe oraz socjalne — Stosok/h;



- w magazynie WM — 2 W/h

- w szatni, brudowniku WM — 4 W/h

- w WC wg wymaga 50[m3/h] na jeda miskg uskpowa, 25 m3/h na 1 pisuar
(wentylacja pracuje okresowo)

- w w/w pomieszczeniach zaklada siilgotnas¢ wynikowa

7.8 Instalacje elektroenergetyczne wg. proj. wykonawczego

1. lzolatka:
Panel nadigkowy (wielofunkcyjny) :
- gazy med. : 3x tlen, 3x ptdia, 2x spr. pow.
- El. 230V/50Hz — 12 gniazd : 4x standard, 4x lza$ rezerwowe (agregat),

4x zasilanie rezerwowe (UPS)

- gn. wyréwnania potencjatu, ekwipotencjalne — wgrmy El.
- gn. tele —informatyczne — 4x#ko
- o$wietlenie

2. OgOlnie pokéj izolatki:
- system przywotawczy lekarza (optyczny) — przzwdach do Sali
- 1x gn. RTV — pok. tékowy (dzieci powyej 3 lat), dygurka lekarzy i piaelgniarek
- oSwietlenie nocne, przypodtogowe — pok. pacjentoveywegciu)

3. Gniazda tele —informatyczne :
- stanowisko pracy medyczne, administracyjne (ap. tekarski) - 4x (kade

stanowisko)

- stanowisko pracy nadzoru med. - 6xAd@ stanowisko)
- magazyny — 2X

4. Sié okablowania strukturalnego - #okabli :
- panel nadigkowy — 2x
- kamery, p. dogpowe i odbiorniki TV — 1x
- stanowisko pielgniarskie — 6x
- stanowisko biurowe — 3x
- pokéj biurowy jednoosobowy — 4x
- stanowisko sekretarsko dyrektorskie — 4x

INSTALACJE REZERWOWANE :
Panel nadtgkowy wielofunkcyjny wg. zestawienia wyposmia



Segment ,CALD” poziom PO — Oddziat przygé

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA ODDZIALU PRZYJEC

Podane wyposanie naley traktowa jako przyktadowe. Inwestor zainstaluje podane veggenie lub réwnowzne pod wzgidem parametrow technicznych.
Szczegotowe wytyczne instalacyjne wg. DTRadea dostawcéw wypogania wybranych przez Inwestora.

Ozn. llosé Wymiary Warunki zasilania
na Wyposazenie szt gabarytowe
rys. maszyny i urzdzenia dt x szer x wys.
mm
1 2 3 4 5
2D-193 Gab. lekarski
1 |4estaw meblowy z umywalkporcelanow 1 1700x600x850 2w,cw, odplyw
uzbrojona w bategiscienm + zestaw sanitarny Z1
2 Szafa 1 600x600x1800 -
3 Sto6t do badania dzieci 1 1250x550x530 -
4 Lampa lekarskagcienna 2 $r.400, h=1700 0,2 kw/220V
5 | Wozek zabiegowy 1 600x400x905 -
6 | Wbozek zabiegowy 1 400x300x905 -
7 Kozetka lekarska 1 1850x550x530 -
8 | Taboret lekarski 1 -
9 Biurko lekarskie 1 1600x800x700 -
10 | Komputer (zestaw) 1 0,4 kW/230 V
11 | Fotel jezdny z regulowanvysokacia i oparciem, 1
pokrycie zmywalne
12 | Krzesto szpitalne 2 -
13 | Wieszakscienny, listwowy 1
14 | Szafkacienna 2 600x300x600
2D-194 azienka dzieci
Umywalka porcelanowa, wiseza p6tokagta z 1 460x350
baterg scienry + zestaw sanitarny Z1 Wg.proj.instal.sanit zw,cw, odptyw,
Natrysk kabinowy, baterigienna wannowa 1 Wg.proj.instal.sanit Standardkhriekowa




1 2 4 5
Wg.proj.instal.el 6x 0,2 KW/230 V, instal teléteiczna
Miska klozetowa, wisgca dla niepetnosprawnych 1 Wg.proj.instal.sanit n&tad
2D-194A WC
Umy\{va}lka porcelanowa, pétaigta wiszca z 46'O'x350 ' 2w,cw, odphyw
baterg $cienrg Wg.proj.instal.sanit
Miska klozetowa wiszca Wg.proj.instal.sani Standard
S Suszarka el. dak 1,5 kW/230 V
2D-195AL azienka pacjentdw niepetnosprawnych
Umywalka porcelanowa, wisza potokagta z 460x350
batery $§cienrg + zestaw sanitarny Z1 Wg.proj.instal.sanit Zw,cw, odplyw,
Miska klozetowa, wisgca dla niepelnosprawnych 1 Wg.proj.instal.sanit n&sad
Natrysk posadzkowy, batedaienna wannowa 1 Wg.proj.instal.sanit Standardkhr&iekowa
Wanna woézek, baterigienna wannowa 1 Wg.proj.instal.sanit Standardklriekowa, zawor ze a¢zka do weza
Zestaw pagczy dla niepetnosprawnych (poz
lukowa stata, pa@cz uchylna prosta)
2D-1961zolatka
1 | tdzko rehabilitacyjne, Famed LR-11.0 1 2190x965x558-82 -
el. 230V/50Hz — 12 gniazd : 4x standard, 4x zagila
2 Panel nadtdkowy wielofunkcyjny 2000x270x110 rezerwowe (agregat), 4x zasilanie rezerwowe (UP$
gn. wyréwnania potencjatu, ekwipotencjalne — wg,
normy EI.
gn. tele —informatyczne — 4x
oswietlenie
gazy med. :
3x tlen (O), 3x prénia (V), 2x spr. pow. (S),
3 | Wbzek zabiegowy 1 600x400x905 -
2D-196ASluza do izolatki
Umywalka porcelanowa, wisza po6tokagta 460x350

(armaturacienna uruchamiana bez kontaktu z
dionia) + zestaw sanitarny Z1

Wg.proj.instal.sanit

Zw,cw, odplyw,

2D-196B Wzet sanitarny, przy izolatce




1 2 3 4 5
Umywalka porcelanowa, namsikowa wiszca 460
. : . x350
potokragta (armaturdcienna uruchamiana bez 1 Wa.proi.instal sanit zw,cw, odptyw,
kontaktu z dionj)+ zestaw sanitarny Z1 g.proJ. '
Miska klozetowa wisza 1 Wg.proj.instal.sani Standard
Miska natryskowa z kahin 1 Wg.proj.instal.sanit Standard
1 Myijnia (dezynfektor) basenéw (poj. 1 basenluh 2 1 450x555x850+300 6,9 kW/400 V +
kaczki), Sirius KEN 731 cw ¥2", zw ¥2", odptyw » 110
2D-197 Mag. czysty
1 | Regal magazynowy | 1 | 1700x600x1800
2D-201 Rejestracja
1 Komputer (zestaw) 2 0,4 kW/230 V
2 Lada rejestracji 1 Wg.wymiar.budowl.
3 Fotel jezdny z regulowarwysokdcia i oparciem, >
pokrycie zmywalne
4 Lada przycienna na szafkach 1 1500x600x720
5 | Szafa kartotekowa 3 zestaw
1 Wag.proj.instal.el 6x 0,2 kW/230 V, instal teldteiczna
2D-200Gab. pielegniarski
1 | Z4estaw meblowy z umywadkporcelanow 1 1700x600x850 2w,cw, odplyw
uzbrojona w bategiscienra + zestaw sanitarny Z1
2 Szafkascienna 2 600x300x600
3 Kozetka lekarska 1 1850x550x530 -
4 Lampa lekarsk&cienna 2 $r.400, h=1700 0,2 kW/220V
5 | Wbzek zabiegowy 1 400x300x905 -
6 | Taboret lekarski 1 -
7 Biurko lekarskie 1 1600x800x700 -
8 Komputer (zestaw) 1 0,4 kW/230 V
9 Fotel jezdny z regulowarwysokdcia i oparciem, 1
pokrycie zmywalne
10 | Krzesto szpitalne 2 -
11 | Wieszalécienny, listwowy 1
12 | Szafa lekarska, jedniodrzwiowa 2 600x550x1800 -




1 | 2 | 3 | 4 | 5

2D-201A Depozyt

1 |Szafa | 2 | 900x600x1800 |
2D-201B Pok. personelu
1 Umywalka porcelanowa, wpuszczona w blat szafki 1 460x350 2w,cw, odplyw
potokragta z batej scienm + zestaw sanitarny Z1 Wg.proj.instal.sanit T '
2 Komora zlewu 1-komorowego, na szafkach, 1 500x450x150 zw, cw, odptyw
bateriascienna Wg.proj.instal.sanit
3 Chiodziarka domowa, podblatowa 1 600x600x850 k2230 V
4 | Czajnik bezprzewodowy 1 1,0 kW/230 V
5 Szafka wiszca 3 600x300x600
6 | Stot 1 700x700x700
7 Krzesto 2
2D-203 Mag. brudny
ZL |Zlew 1 komorowy z bl. nierdzewnej z bateri 1 450x400x150 zw, cw, odplyw
scienm typu prysznicowego Wg.proj.instal.sanit kratkasciekowa, zawor ze gtzka do weza
1 | Chiodziarka podblatowa 1 600x600x850 0,2 Kw/230 v
2D-204 WC personelu
tlmyv_va}lk_a porcelanowa, pétaigta wiszca z 1 46'O'x350 _ 2w,cw, odphyw
ateri $cienm Wg.proj.instal.sanit
Miska klozetowa wisza 1 Wg.proj.instal.sani Standard
S Suszarka el. dak 1 1,5 kW/230 V
Sorzet sanitarny i gospodarczy
Z1 | Dozownik mydta w plynie 10
Pojemnik nagczniki papierowe 10
Lustro nadumywalkowe 5
POJemnlk namieci z pedatem, z wkltadem 10 §r.390, h=650
jednorazowym




