PROJEKT KATEDRY MODUtOWEJ MOBILNEJ (K1)_skala 1:25

blat roboczy gr. 4em, okleina naturalna buk lub brzoza;

kontuar/ ostona , plyta gr. 2 cm, w okleinie naturalne] buk lub brzeza;

front/boki katedry, plyla gr. Zem w okleinie naturalne] buk lub brzoza;

poedstawa konstrukeji- profile stalowe 4x6em, malowane proszkowo z rolkami lub kétkami;

elementy konstrukcyjne— profile stalowe 2x4 cm, malowane proszkowo;
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R = S L N kdtka z blokada (hamulec) umozliwiajace iranspori kaledry, fi. min 7,5 cm;
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o N N N N N N kaseta elektryczna oraz pod mediaporty , kolar aluminium;
profile stalowe (kaiownik/ceownik) do mocewania plyty, stal malowana proszkowo;
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- elementy slalowe nalezy wykonaé joko malowane proszkewo na kolor RAL 90086;

W| DOK Z GORY - kaledre nalezy wykona¢ jako modutowq, z trzech czedcl, z mozliwosciq ich samodzielnego
zastosowania;

— elementy konstrukeyjne podbtowe nalezy wykonaé¢ jake ukryle w grubosci balt;

- elementy jezdne katedry nalezy wykona¢ tak, by umozliwiaty jej latwy transport;

= wymiary sprawdzi¢ | doposowaé na budowie;
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
T SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. PROJEKT WNETRZ JEST CZESCIA
PROJEKTU BUDOWLANEGQ ORAZ
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