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ZAMIERZENIA PROJEKTOWE DLA TEJ KONDYGNACJL: SRR SR
1. DOSTOSOWANIE KONDYGNACJI DO OBOWIAZUJACYCH Eqve Lo. LozKowy )
PRZEPISOW DOTYCZACYCH ZABEZPIECZEN 0. LtOZKOWY ) % E
PRZECIWPOZAROWYCH, TO JEST WYDZIELENIE STREF, 2 = L
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH ORAZ DROG EWAKUACYJNYCH. B
1 S I =15 i
2. DOBUDOWA PIONU KOMUNIKACYJNEGO [C], KLATKI SCHODOWE.J 2 L&

[J1], LACZNIKA [F-C], LACZNIKA Z POM.ADMINISTRACJI [J-J1],
LABORATORIA [D1], POMIESZCZENIA RODZICOW | KLATKA
SCHODOWA [A]

3. DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK PROGRAMOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TEJ KONDYGNACJI /wg RYSUNKU/

PROJEKTOWANA NADBUDOWA Pus= 2 489m2
------------------- PROJEKTOWANA DOBUDOWA Pu= 1 495m?2

Powierzchnia uzytkowa po projektowanych zmianach
[wg Rada Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.]
dla P1= 17 986m2




