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PRZEPISOW DOTYCZACYCH ZABEZPIECZEN

DOSTOSOWANIE KONDYGNACJI DO OBOWIAZUJACYCH 4)[;
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PRZECIWROZAROWYCH TO JEST WYDZIELENIE STREF,
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH ORAZ DROG EWAKUACYJNYCH.

2. DOBUDOWA PIONU KOMUNIKACYJNEGO [C], KLATKI SCHODOWEJ

[J1], tACZNIKA [F-C], PODJAZDU DLA KARETEK [F], WIATROLAPU
GLOWNEGO WEJSCIA [C], POWIERZCHNI LABORATORYJNYCH [D1],
POMIESZCZEN DLA RODZICOW | KLATKI SCHODOWEJ [A],
REJESTRACJA PORADNI ORTOPEDYCZNEJ WRAZ Z KOMUNIKACJA
[K], KOMUNIKACJA [N].

3. DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

POSZCZEGOLNYCH JEDNOSTEK PROGRAMOWYCH
ZLOKALIZOWANYCH NA TEJ KONDYGNACJI /wg RYSUNKU/

----------------- PROJEKTOWANA DOBUDOWA Pu= 1 505m2
Powierzchnia uzytkowa po projektowanych zmianach
[wg Rada Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.]

dla PO = 22 800m2
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