OPRACOWANIE NR IV

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WEWN ETRZNYCH ELEKTRYCZNYCH.

A. OPIS TECHNICZNY.

Przedmiot opracowania

Zakres opracowania

Podstawowe dane techniczne

Zasilanie w energie elektryczng.

Wylgcznik przeciwpozarowy.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych

Instalacja oswietlenia.

Oswietlenie pomieszczer sanitarnych

Oswietlenie pomieszczer biurowych

Oswietlenie pomieszczeri technicznych

Oswietlenie szybow dzwigowych

Instalacja oswietlenia zapasowego z zespotéw prgdotwoérczych
Zasilanie urzgdzen 1-fazowych 230V AC.

Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej
Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

Instalacja potgczen wyréwnawczych

B. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) i zabezpieczen.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazer oraz spadku napiecia.
NateZenie o$wietlenia.

C. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

D. CZESC RYSUNKOWA.
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Rys.E-1 Schemat zasadniczy uktadu zasilania.

Rys.E—-2.1 Rozdzielnica gtéwna odbiory pozarowe. RBG-POZ. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.2 Rozdzielnica gtéwna oswietlenia zapasowego. RBGoz. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.3 Rozdzielnica gtéwna oswietlenia normalne. RBGon. Schemat ideowy.
Rys.E—-2.4 Rozdzielnica gtéwna sita zapasowa 1. RBGsz-1. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.5 Rozdzielnica gidwna sita zapasowa 2. RBGsz-2. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.6 Rozdzielnica giéwna sita normalna 1. RBGsn-1. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.7 Rozdzielnica giéwna sita normalna 2. RBGsn-2. Schemat ideowy.
Rys. E—-2.8 Rozdzielnica gtéwna sita normalna 3. RBGsn-3. Schemat ideowy.
Rys. E -3 Rozdzielnice gtéwne. Elewacije.

Rys.E—-4.1 Tablica RBon0.1. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.2 Tablice RBon0.2. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.3 Tablice RBon0.3. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.
Rys.E—-4.4 Tablice RBon0.4. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.5 Tablice RBon0.5. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.6 Tablice RBon1.2. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.7 Tablice RBon1.3. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.8 Tablice RBon1.4. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—-4.9 Tablice RBon1.5. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—4.10  Tablice RBon2.1. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.
Rys.E—4.11  Tablice RBon3.2. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—4.12  Tablice RBon3.3. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—4.13  Tablice RBon3.4. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys. E—4.14  Tablice RBon3.5. Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Rys.

E-4.15

Tablice RBon4.2.

Oswietlenie normalne.

Schematy ideowe.



Adres: Przebudowa wewnetrzna i zabudowa taraséw Segmentu
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E-6.8
E-6.9
E-6.10
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E-6.14
E-6.15
E-6.16
E-71
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Tablice RBon4.4.
Tablice RBon5.2.

Tablice RBoz0.1.
Tablice RBoz0.2.
Tablice RBoz0.3.
Tablice RBoz0.4.
Tablice RBoz0.5.
Tablice RBoz1.2.
Tablice RBoz1.3.
Tablice RBoz1.4.
Tablice RBoz1.5.
Tablice RBoz2.1.
Tablice RBoz3.2.
Tablice RBoz3.3.
Tablice RBoz3.4.
Tablice RBoz3.5.
Tablice RBoz4.2.
Tablice RBoz4.4.
Tablice RBoz5.2.

Tablice RBsn0.1.
Tablice RBsn0.2.
Tablice RBsn0.3.
Tablice RBsn0.4.
Tablice RBsn0.5.
Tablice RBsn1.2.
Tablice RBsn1.3.
Tablice RBsn1.4.
Tablice RBsn1.5.
Tablice RBsn2.1.
Tablice RBsn3.2.
Tablice RBsn3.3.
Tablice RBsn3.4.
Tablice RBsn3.5.
Tablice RBsn4.2.
Tablice RBsn4.4.

Tablice RBsz0.1.
Tablice RBsz0.2.
Tablice RBsz0.3.
Tablice RBsz0.4.
Tablice RBsz0.5.
Tablice RBsz1.2.
Tablice RBsz1.3.
Tablice RBsz1.4.
Tablice RBsz1.5.
Tablice RBsn2.1.
Tablice RBsn3.2.
Tablice RBsn3.3.
Tablice RBsn3.4.
Tablice RBsn3.5.
Tablice RBsn4.2.
Tablice RBsn4.4.

Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.
Oswietlenie normalne. Schematy ideowe.

Oswietlenie zapasowe.
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Oswietlenie zapasowe.
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Oswietlenie zapasowe.
Oswietlenie zapasowe.
Oswietlenie zapasowe.
Oswietlenie zapasowe.
Oswietlenie zapasowe.

Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
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Schematy ideowe.
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Schematy ideowe.
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Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.

Sita normalna.
Sita normalna.
Sita normalna.
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Sita normalna.
Sita normalna.
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Sita normalna.
Sita normalna.

Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
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Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.
Sita zapasowa.

Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
Schematy ideowe.
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Tablice technologiczne R-IT1. Schematy ideowe.
Tablice technologiczne R-IT2. Schematy ideowe.
Tablice technologiczne R-IT1.1. Schematy ideowe.
Tablice technologiczne R-IT1.2 . Schematy ideowe.
Tablice technologiczne R-1T2.1. Schematy ideowe.
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Adres: Przebudowa wewnetrzna i zabudowa taraséw Segmentu Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
,B” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie ul. wewnetrznych

Wielicka 265, dziatka nr 166/1, obr. 59 j.ew. Podgérze
Rys. E—8.6 Tablice technologiczne R-RTG.2 . Schematy ideowe.
Rys. E—-8.7 Tablice technologiczne RANGIO.2. Schematy ideowe.
Rys. E—-8.8 Tablice technologiczne RWsz0.1. Schematy ideowe.
Rys. E—-8.9 Tablice technologiczne RWsz4.1. Schematy ideowe.
Rys. E—8.10  Tablice technologiczne RWsz4.2 . Schematy ideowe.
Rys. E—8.11  Tablice technologiczne RWsn0.1. Schematy ideowe.
Rys. E—8.12  Tablice technologiczne RWsn4.1. Schematy ideowe.
Rys. E—8.13  Tablice technologiczne RWsn4.2. Schematy ideowe.
Rys.E—-9 Tablice rozdzielcze. Elewacije.
Rys. E—-10 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu PO1.
Rys. E-11 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu PO.
Rys. E—-12 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu P1.
Rys. E - 13 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu P2.
Rys. E—-14 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu P3.
Rys. E—-15 Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut poziomu poddasza.
Rys. E— 16 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu P02. Kanaty kablowe.
Rys. E - 17 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu PO1.
Rys. E - 18 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu PO.
Rys. E—-19 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu P1.
Rys. E—-20 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu P2.
Rys. E-21 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu P3.
Rys. E — 22 Plan instalacji elektrycznych. Rzut poziomu poddasza.
Rys. E — 23 Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu.
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Adres: Przebudowa wewnetrzna i zabudowa taraséw Segmentu Temat: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
,B” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie ul. wewnetrznych
Wielicka 265, dziatka nr 166/1, obr. 59 j.ew. Podgérze

A. OPIS TECHNICZNY.
Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
przebudowy wewnetrznej i zabudowy taraséw Segmentu ,B” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w
Krakowie ul. Wielicka 265, dziatka nr 166/1, obr. 59 j.ew. Podgérze.

Zakres opracowania
Dokumentacja projektowa obejmuje:
— budowe tablic rozdzielczych,
— instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
- instalacje sitowa,
— rozprowadzenie koryt kablowych,

Podstawowe dane techniczne
Napiecia:
3~50Hz 400/230V /TN-CiTN-S
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania.
Zasilanie normalne
Pi=1207,9 kW
Po =637,2 kW
Zasilanie zapasowe:
Pi=1366,4 kW
Po =538,6 kW

Zasilanie w energie elektryczng.
Segment B szpitala zasilany jest ze stacji transformatorowej nr 3546 i posiada przydziat mocy w

wysokosci 1140kW z ukltadem poétposredniego pomiaru energii elektrycznej zlokalizowany wewnatrz stacji
trafo.

Istniejgcy przydziat mocy nie pokrywa zapotrzebowanie na energie elektryczng dla
przebudowywanej czesci obiektu — stacje transformatorowg nalezy przebudowa¢ — stanowi¢ to bedzie
temat odrebnego opracowania .

Zasilanie rezerwowe realizowane jest w oparciu 0 agregat prgdotworczy o mocy 375kVA z
ukladem szybkiego startu pochodzacy z lat 60 ubiegtego stulecia i wymagajacy wymiany — stanowié¢ to
bedzie temat odrebnego opracowania.

Ze zmodernizowanej stacji transformatorowej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy
gtéwnej segmentu B podzielonej na odbiory oswietleniowe normalne (RBGon), zapasowe (RBGoz),
obiory sitowe normalne (RGBsn), sitowe zapasowe (RGBsz) oraz odbiory pozarowe (RGBPPOZ).

Zaprojektowany system zasilania obejmuje zasilanie wszystkich odbioréw znajdujgcych sie w
segmencie B z rozdzielnicy gtéwnej dla segmentu B, bez wzgledu na aktualny ukiad funkcjonalny
pomieszczen.

Wytgcznik przeciwpozarowy.

W obiekcie zaprojektowano awaryjne wylgczenie napiecia za pomocag przeciwpozarowego
wytgcznika pradu WPPOZ. usytuowanego w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni szpitala. Wytgcznik
ten wylgcza zasilanie w polach zasilajgcych wszystkich sekcji rozdzielnicy 0,4kV, oprocz urzadzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru tj. zasilania angiograféw, elektromedycznych
ukladéw zasilanych z obwoddw separowanych i pracujgcych w systemie IT, instalacji dzwiekowego
systemu ostrzegawczego DSO, sygnalizacji pozaru SAP, klap oddymiajgcych i odcinajgcych-pozarowych
zabudowanych na kanatach wentylacyjnych. Wszystkie w/w obwody zaprojektowano jako systemy
kablowe w klasie E9Q0/FE180.

Dodatkowo zaprojektowano awaryjne wylgczenie UPS-O0w — przyciskiem usytuowanego w
pomieszczeniu centralnej dyspozytorni szpitala.
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Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych
Zaprojektowano nowy podziat instalacji na nastepujgce tablice rozdzielcze:

RBoz 1.1 — rozdzielnie oswietlenia zapasowego nr poziomu budynku. nr szachtu instalacyjnego,
RBon 1.1 — rozdzielnie oswietlenia normalnego nr poziomu budynku. nr szachtu instalacyjnego,
RBsz 1.1 — rozdzielnie sity zapasowej nr poziomu budynku. nr szachtu instalacyjnego,
RBsn 1.1 — rozdzielnie sity normalnej nr poziomu budynku. nr szachtu instalacyjnego,
IT — rozdzielnie obwoddw separowanych sal operacyjnych, wybudzen i OIOM,
Z rozdzielnicy gtéwnej systemem kanatdow kablowych wiz-ty doprowadzone zostang do 5-ciu
szachtow instalacyjnych obudowanych drzwiami EI60 i $cianami EI1120.
Rozdzielnice wykonane bedg jako wnekowe, zamkniete w pomieszczeniach ruchu elektrycznego,
lub oddzielnie od przestrzeni komunikacyjnych drzwiami EI60 i wyposazone w:
— rozigcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia
— ochronniki od przepieé
— urzgdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki nadmiarowe oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe
— elementy sterownicze o$wietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb technologii obiektu
— euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej.
- dodatkowg obudowe dla montazu urzgdzenh instalacji staboprgdowych.

Instalacja o$wietlenia.
Zaprojektowano nastepujace instalacje oswietleniowe:

. os$wietlenie wewnetrzne podstawowe,

. oswietlenie wewnetrzne zapasowe,

. oswietlenie wewnetrzne nocne,

. oswietlenie awaryjnego ewakuacyjnego,

Oswietlenie podstawowe

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowano oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw fluorescencyjnych o duzej trwatosci lamp.

llo$¢ i rodzaj opraw os$wietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatlo i o$wietlenie —
os$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” EN/PN 12464-1:2004 (E)

Pomieszczenie Natezenie | Olsnienie wskaznik kategoria
(1x) UGR barw Ra oswietlenia
1 2 3 4 5
Recepcja
Oswietlenie og6lne 300 22 80 B
Blat 500 22 80 B
Korytarze gtowne 150 22 80 B
Poczekalnie 200 22 80 B
Klatki schodowe 150 22 80 B
Kabiny wind 150 22 80 B
tazienki, wc 200 22 80 -
Administracja
Pokoje personelu 300 19 80 -
Szatnie personelu 150 22 80 -
Biura personelu 500 19 80 B
Pomieszczenia biurowe 500 19 80 B

Sale chorych
Oswietlenie ogodlne:
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Dzien 100 19 80 B
Rano i wieczorem 100 19 80 B
Noc 5 19 80 B
Oswietlenie do czytania 300 19 80 B
tazienki i toalety dla pacjentow 200 22 80 -
Stanowisko obserwacyjne personelu:
Dzien 300 19 90 A
Noc 30 - 200 19 90 A
Pokoje zabiegowe
Radioterapia:
Oswietlenie og6lne 500 19 80 B
Badania i zabiegi 1000 19 80 A
Pokoje opatrunkowe:
Oswietlenie og6lne 500 19 80 B
Badania i zabiegi 1000 19 80 A
Pokoje endoskopii:
Oswietlenie og6lne 500 19 80 B
Badania i zabiegi 1000 19 80 B
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80 -
Gastronomia
Restauracje samoobstugowe 200 22 80 -
Jadalnie, kawiarnie 200 22 80 -
Bufet 300 22 80 -
Kuchnia 500 22 80 B
Pomieszczenia techniczne 150 22 80 A/B

Projektuje sie:
« réwnomiernos$é¢ natezenia oswietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,
e zabudowanie wszystkich opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszonych,
e umieszczenie opraw Swietlbwkowych o odpowiednio dobranych odbty$nikach
rastrowych parabolicznych, redukujacych efekt ol$nienia,
e wyposazenie opraw w stateczniki elektroniczne w celu minimalizacji efektu
stroboskopowego oraz oszczednosci zycia energii.

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w budynku bedzie o$wietlenie swietlowkowe. W
pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane beda
gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity. W czesci pomieszczenh zabudowane bedg sufity z ptyt
gipsowo kartonowych.

W oprawach instalowanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach
komunikacyjnych, nalezy stosowac¢ zrédta swiatta o cieptej barwie $wiatta, natomiast w
pomieszczeniach o technologii medycznej, w ktérych wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw
— Swietldwki o wyzszej temperaturze barwowej oraz wysokim wspétczynniku oddawania barw.

Oswietlenie pomieszczer sanitarnych
W pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych nalezy stosowaé¢ oprawy przystosowane do
wbudowania w sufity podwieszane. Nalezy stosowa¢ oprawy typu ,downlight” na swietléwki
kompaktowe, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz
dodatkowo oprawy nascienne (kinkiety) szczelne nad umywalkami.
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OSwietlenie pomieszczen biurowych
W pomieszczeniach obstugi administracyjno-technicznej budynku, nalezy stosowa¢ oprawy
Swietlowkowe ze statecznikami elektronicznymi, kompensacjg mocy biernej oraz rastrem
parabolicznym i/lub lamelkowym zapewniajgcy ograniczenia ol$nienia.
W zalezno$ci od funkcji pomieszczenia i rodzaju sufitu nalezy stosowac¢ oprawy do wbudowania w
sufit podwieszany lub przystosowane do zwieszania.

OSwietlenie pomieszczen technicznych
W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowa¢ oprawy fluoroscencyjne szczelne o stopniu
ochrony minimum IP44 (zalecany IP65) z odbtysnikiem metalizowanym i kloszem pryzmatycznym. W
zaleznosci od wysokosci pomieszczenia oprawy nalezy instalowaé na stropie lub na zwieszakach
systemowych.

Oswietlenie szybow dzwigowych
Do maszynowni dzwigéw nalezy doprowadzi¢ niezalezny obwdd oswietlenia szybéw dzwigowych z
lokalnych rozdzielnic o$wietleniowych. Oswietlenie szybow w zakresie dostawcy wind.

Instalacja oswietlenia zapasowego z zespotdéw prgdotwdrczych
Oswietlenie podstawowe na wszystkich oddziatach podzielono na dwie kategorie pracy w przypadku
awarii obu linii zasilania szpitala i przejscia na prace z generatora awaryjnego.
Kategoria A
natezenie oswietlenia bedzie podobne jak w przypadku pracy normalnej,
Kategoria B
natezenie oswietlenia bedzie zredukowane do poziomu pomiedzy 1/3 a 1/2 poziomu pracy normalnej,
umozliwiajgc personelowi szpitala kontynuacje wykonywanych czynnosci.

Oswietlenie zapasowe bedzie zalgczane nie p6zniej niz 15s po zaniku zasilania podstawowego.
Bedzie stanowito cze$¢é obwodow priorytetowych i bedzie zasilane awaryjnie z generatoréw
prgdotwdrczych.

Powyzej zamieszczono w tabeli z podanymi natezeniami oswietlenia wymagania dla poszczegdélnych
pomieszczen.

Oswietlenie awaryjne

Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana zgodnie z norma: ,Oswietlenie awaryjne” PN-
EN 1838. W skiad o$wietlenia awaryjnego wchodzi

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

- oswietlenie zapasowe /rezerwowe/.

Oswietlenie bezpieczenstwa.

Oswietlenie bezpieczenstwa w salach operacyjnych zasilane bedzie poprzez UPS systemu separacii
napiecia. Zapewnia¢ bedzie 100% nominalnego natezenia oswietlenia. Dodatkowo w taki sam sposob
zasilone bedg wszystkie lamy bezcieniowe.

Pozostale sale zabiegowe, ambulatoryjne, zasilono z obwod6éw napiecia rezerwowanego, dodatkowo
wyposazajgc oprawy w lokalne baterie akumulatoréw. Taki uktad zapewnia 10% nominalnego natezenia
oswietlenia na czas startu agregatu pradotwdérczego (tj ponizej 1minuty).

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne, podswietlane znaki ewakuacyjne oraz oprawy z piktogramami, zaprojektowano
w ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby jednoznacznie okresla¢ drogi do
punktu bezpiecznego. Minimalna wysoko$¢é montazu opraw to 2,0m nad poziomem podiogi.

Natezenie elektrycznych ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 lux przy powierzchni poditogi na
drogach ewakuacyjnych w obszarze srodkowym oraz 0,5Ix poza tym obszarem. Os$wietlenie ewakuacyjne
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bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewnia¢ bedzie widocznosé przeszkédd i
urzadzen przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oswietlenie kierunkowe
W obiekcie zaprojektowano oswietlenie kierunkowe wskazujgcego kierunki ewakuaciji za pomocag opraw
zainstalowanych nad wyj$ciami oraz w ciggach komunikacyjnych.

W calym budynku Szpitala istnieje systemu centralnego nadzoru CTI2 z systemem aplikacjg
zarzgdzajgcg Nessi. System umozliwia monitorowanie stanu opraw awaryjnych zainstalowanych w
obiekcie. Umozliwia wykonywanie testéw: funkcjonalnego oraz autonomicznego oraz kontrole stanu
opraw awaryjnych. W kazdej oprawie awaryjnej zainstalowany jest modut awaryjny umozliwiajgcy
komunikacje z systemem. Projektuje sie dotgczenie opraw awaryjnych do centralnego systemu
zarzadzania oswietleniem awaryjnym przez zabudowanie w tablicach rozdzielczych interfejséw systemu
CTI2. Z tablicy oswietleniowych do poszczegdlnych opraw awaryjnych projektuje sie utozenie przewodu
YDY 3x1,5 w celu komunikacji opraw z interfejsem oraz zapewnienia potencjatu kontrolnego. Moduty
CTI2 przytaczyé z aplikacjg zarzgdzajgca przez doprowadzenie do modutu sieci LAN.

Zasilanie urzgdzen 1-fazowych 230V AC.
Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przenosnych urzadzen elektrycznych

przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodéw do
bezposredniego poditgczenia urzadzen technologicznych stacjonarnych.

Z poszczegO6lnych rozdzielnic pietrowych wyprowadzone zostang obwody zakohczone gniazdami
wtykowymi.

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
gniazda wtykowe natynkowe szczelne.

Celem wyréznienia obwodow gniazd zasilanych wtykowych, projektuje sie wyr6znienie kolorami
odpowiednich gniazd. Gniazda zasilane z obwod6éw rezerwowanych oznaczy¢ kolorem zélttym a
nierezerwowane biatym.

Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN

62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009. Obiekt wymaga wykonania instalacji odgromowej o stopniu
ochrony II.
Role zwoddéw poziomych bedg petity elementy przewodzgce ofazowania attyki oraz siatka zwodow
poziomych nie izolowanych, wykonana drutem Fe-Zn fi=8 mm mocowanym na uchwytach i wspornikach.
Do zwoddw poziomych nalezy przytaczy¢ konstrukcje metalowe, miejsca odprowadzenia wody z dachu.
Urzadzenia wentylacji instalowane na dachu chroni¢ zwodami pionowymi wysokimi. Urzgdzen tych nie
przytaczac do instalacji odgromowe;j.
Jako przewody odprowadzajgce zostanie wykorzystany drut Fe-Zn fi=8mm prowadzony w $cianach w
rurach ochronnych. Na wysokosci 0.3 m od poziomu terenu zabudowa¢ zlgcza kontrolne. Przewody
odprowadzajgce potagczyc¢ z instalacja uziemiajgce;.

W obiekcie zaprojektowano uziom fundamentowy, naturalny za pomocg bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 5Q.
Na dachu zamontowano instalacje odgromowa przy pomocy systemu zwoddw poziomych niskich z preta
stalowego ocynkowanego @ 8mm. Przewody odprowadzajgce zrealizowaé przy pomocy pretéw FeZn &
8mm w rurach ochronnych RVKL22 pod tynkiem. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem
fundamentowym poprzez rozigczne zaciski kontrolne. Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrecane, srubowe
na wysokosci 0,3m od poziomu gruntu.
Ochrone przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi zrealizowano przez zastosowanie
ochronnikow przeciwprzepieciowych firmy DHEN, zlokalizowanych w tablicy gtéwnej TM /stopien Il i lIl/
oraz wykonanie ekwipotencjalizacii.
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Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. Od tablic prowadzony jest dodatkowy

przewdd ochronny PE, do ktérego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegélnych odbiornikdw.
Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wylgczniki nadmiarowo-pragdowe z czionem
réznicowopragdowym typu P302 o czutosci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie
wytgczenie za pomoca ochronnych wytgcznikéw réznicowopragdowych o czutosci prgdowej nie wigkszej
niz 30mA oraz samoczynnych wytgcznikéw instalacyjnych serii S301 zgodnie z normg PN-IEC 60364-
41:2000.

Instalacja potgczen wyréwnawczych
W budynku zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych.

Na poziomie ponad stropem podwieszanym bedzie utozona gtdéwna szyna potgczen
wyréwnawczych wykonana bednarkg Fe-Zn 40x5, pomalowana na kolor zéto-zielony i przytaczona do
uziemienia.

Do szyny nalezy potgczy¢ za pomocag bednarki FeZn30x4 lub LgYzo 35 szyny ochronne tablic
rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, centrale wentylacyjne, kanaly wentylacyjne, prowadnice dzwigow,
korytka instalacyjne, obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.

Korytka i drabinki instalacji elektrycznych i staboprgdowych nalezy potgczy¢ z gtéwng szyna
potgczen wyréwnawczych i ze sobg przewodem LgYzo 16.

Wytyczne wykonania instalacji.
Instalacje elektrycznych
taczniki zalgczajgce oswietlenie instalowane na wysokosci 1.3 m od poziomu posadzki.
W pomieszczeniach, w ktérych bedzie instalowany strop podwieszany, podejscia do opraw
oswietleniowych od korytek instalacyjnych zaprojektowano przewodami mocowanymi do stropu na
uchwytach lub w profilach U44.
W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym stalym nierozbieralnym puszki
instalacyjne zlokalizowano w poblizu opraw oswietleniowych tak, aby byt zapewniony do nich dostep.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykona¢ jako podtynkowg w rurach
ochronnych.
Kolorystyka osprzetu (gniazda, taczniki itp.);

biaty - oswietlenie/sita normalna

czerwonym - o$wietlenie / sita zapasowa,

zielonym — oswietlenie / sita UPS.
taczniki instalowa¢ w catym obiekcie tak, aby zalgczenie obwodu oswietleniowego nastepowato po
nacisnieciu gornej czesci tacznika kotyskowego.
Puszki z listwami zaciskowymi rozgaleznymi montowa¢ do $cian i stropdw, korytek i drabinek
instalacyjnych w miejscach umozliwiajgcy fatwy dostep jednostkom konserwujgcym instalacje.
Wszystkie puszki instalacyjne, obwody trwale oznaczy¢ (symbol rozdzielnicy, numer obwodu) zgodnie
ze schematami instalacji. Stosowanie znakow naklejanych jest zabronione. Dodatkowo opisa¢ obwody i
oznaczy¢ kolorami stosujgc kolorystyke osprzetu.
Wszystkie wypusty oswietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw jednofazowych

Obwody zasilajgce gniazda wtykowe wyprowadzono w korytkach instalacyjnych nad stropem
podwieszanym.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje zaprojektowano jako podtynkowa.

Podejscia do gniazd zaprojektowano w rurkach RL/RVKL ukiadanych w elementach konstrukcyjnych
Scian.

W ciggach komunikacyjnych gniazd instalowano na wysokosci 0.3m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanatami instalacyjnymi instalowa¢ na wysokosci 0.15m od
poziomu posadzki.
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W ciggach komunikacyjnych gniazda szczelne instalowano na wysokosci 1.0 m od poziomu posadzki,
pozostate 0.2m od poziomu posadzki.

Gniazda instalowac jako zespalane w zestawy, tak aby przewdd fazowy doprowadzony zostat do lewego
styku a neutralny do prawego. Nie stosowac¢ gniazd wtykowych wielokrotnych w ktérych nie moze zostac
wykonany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego PE.

Instalacja sity

Instalacje poprowadzono w korytkach instalacyjnych i na drabinkach kablowych. Wszystkie odcinki kabli
niepalnych zasilajgcych i instalacji ochronnych zaprojektowano w korytach systemowych posiadajgcych
odpowiednie atesty np. system BAKS, OBO Betterman lub Hilti.

Prowadzenie kabli i przewodéw

Montaz drabinek i korytek instalacyjnych jak réwniez przewodow i kabli do kanatéw wentylacyjnych,
innych urzgdzeh mechanicznych mogacych wywotywac drgania jest zabroniony.

Wyklucza sie mozliwos¢ bezposredniego styku przewodow i kabli z instalacjami wentylacji, klimatyzaciji,
instalacji sanitarnych, gazéw medycznych.

Zabrania sie prowadzenia kabli i przewodéw stuzgcych ochronie pozarowej obiektu w korytkach i na
drabinkach z kablami i przewodami o innym przeznaczeniu.

Montaz drabinek i korytek instalacyjnych wykonaé¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych tj: tryskaczy,
wentylacji, klimatyzacji, wod-kan. Korytka i drabinki instalowaé powyzej stropéw podwieszanych
(wysokosci montazu stropéw podano w projekcie architektury wnetrz).

Stosowac systemowe rozwigzania (drabinki, korytka, taczniki, uchwyty i zawiesia pochodzace od jednego
producenta.

Obwody instalacji elektryczne prowadzi¢ wylgcznie rownolegle lub prostopadle do $cian i stropow.

Przy przejsciach kabli przez granice poszczegéinych stref pozarowych oraz przez stropy pomiedzy
kondygnacjami zamontowano system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku, zgodnie z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Uszczelnieniu podlegajg réwniez kable w wydzielonych
szachtach instalacyjnych — pionie co 10m.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach zabezpieczono pozarowo, na okres czasu jak dla
elementéw budowlano konstrukcyjnych przez ktére przechodzg, zastosowac systemem zabezpieczenia
przejs¢ kablowych PYROPLAST lub réwnorzedny.

Linie kablowe nalezy zaprojektowano zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125 i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych. Nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz
innymi urzgdzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Tablice rozdzielcze

Zestawy tablic rozdzielczych zabudowano w pomieszczeniach w spos6b umozliwiajgcy wyprowadzenie
dodatkowych obwodéw po zakonczeniu budowy bez koniecznosci wykonywania rob4t wykonawczych.
Schematy strukturalne tablic rozdzielczych nalezy zafoliowa¢ i umiesci¢ w przygotowanych kieszeniach
na dokumentacje, lub przymocowaé¢ w sposob trwaty na wewnetrznych drzwiach tablic.

Opracowac i wdrozy¢ instrukcje eksploatacii i obstugi zespotu rozdzielnic RGB.

Przetgczenia.
W zwigzku z koniecznoscig zachowania ciggtosci pracy wszystkich instalacji na terenie Szpitala
proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ prac:

1. Prefabrykacja, dostawa, montaz i uruchomienie gtdwnych rozdzielnic RGB w pomieszczeniu
B01-59A. Konieczne réwnolegta realizacja przebudowy stacji transformatorem celem utozenia
linii kablowych zasilajgcych tablice rozdzielcze.

2. Ulozenie i sprawdzenie wiz-téw zasilajgcych tablice pietrowe.

3. Prefabrykacja, dostawa, montaz i uruchomienie pietrowych tablic rozdzielczych w ukfadzie
dostosowanym do Harmonogramu przebudowy Segmentu Szpitala.
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4. Whykonanie prac instalacyjnych na danej kondygnacji /odcinku prac.

Demontaz istniejgcych obwodow, tablic rozdzielczych, przytaczenie nowych obwodéw do tablic
rozdzielczych.

Demontaz wlz-t6w pietrowych

Demontaz gléwnej rozdzielnicy RGB w pomieszczeniu B01-64.

Montaz sekcji pozarowej rozdzielnicy RGB, montaz UPS-6w i tablic Rl w pomieszczeniu BO1-64.
Demontaz linii kablowych zasilajgcych rozdzielnice gtdwng z pomieszczenia B01-64.

10 Proby, sprawdzenia, odbidr i dopuszczenie do eksploatacii.

o

© o N

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Szpitala.
Opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi stuzbami harmonogram wytgczen, przetaczen, préb i odbioréw.

Uwagi koricowe.

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Nalezy stosowaé aparaty, urzgdzenia i osprzet instalacyjny o parametrach technicznych nie gorszych jak
Zaproponowane w niniejszym opracowaniu.

Instalacje elektryczng w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy uktadac po jak najkrotszej trasie.
Kolorystyka stosowanej aparatury scisle wg projektu aranzacji wnetrz.

Dopuszcza sie stosowanie aparatury innych producentéw pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora
oraz Biura Projektow.

Wszystkie konce kabli kazdej z instalacji muszg zosta¢ jednoznacznie oznakowane zgodnie z
dokumentacjg. Napis winien by¢ wykonany na etykiecie flamastrem wodoodpornym i mieszony przed
jego zakonczeniem.

Podczas prac zachowa¢ ciggtos¢ pracy wszystkich instalaciji na terenie Szpitala.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu ze stuzbami energetycznymi Szpitala.

Przy zwymiarowaniu na budowie rozmieszczenia urzgdzen elektrycznych tj gniazd, tgcznikow, opraw
oswietleniowych, postugiwac sie projektami branzowymi architektury.

Wykorzystanie istniejgcych urzgdzen elektrycznych jest mozliwe wylgcznie po ich komisyjne
zinwentaryzowaniu na budowie przed demontazem, ocenie ich stanu technicznego po demontazu
dokonanej w obecnosci stuzb inwestycyjnych Szpitala.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne/technologiczne majg wyprowadzone na zewnatrz przewody
przytaczeniowe, a samo ich przytaczenie nie zostato opisane inaczej w opracowaniu, sposob przylgczenia
uzgodnic z projektantem.

Uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Szpitala forme opiséw informacyjnych na drzwiach zewnetrznych do
pomieszczen ruchu elektrycznego, oraz ujednolicenie wktadek zamkow do w/w pomieszczen.
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B. OBLICZENIA TECHNICZNE

Doboér wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) i zabezpieczen.
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43: 1999 pkt. 433. powinny by¢ spetnione warunki:

lg<Iy<lzorazl, <145l

Pozostate obliczenia na oddzielnej karcie.

gdzie:
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie [A]
Iy — prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
Iz — prad obcigzalnosci diugotrwatej kabla/przewodu [A]
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazeri oraz spadku napiecia.

Skutecznosé ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem przez ,szybkie wylaczanie” wytgcznikami instalacyjnymi lub
bezpiecznikami jest spetnione dla warunku:

Zs X la<Ug
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej;

Ia - warto$¢ prgdu w amperach, zapewniajgca zadziatanie urzgdzenia odtgczajgcego w czasie

okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z paragrafem 17. Ust. Nr 3 - w czasie

nie przekraczajgcym 5 sek. (obwody rozdzielcze) i 0,2 sek. (obwody pozostale);

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig w V.

Maksymalny procentowy spadek napiecia sprawdzam z zalezno$ci:

AU, = P—“
k (3
gdzie:

P — moc obliczeniowy w obwodzie [kW],

| — dlugos¢ obwodu [m],

k — wspotczynnik dla linii 3-fazowej miedzianej — 88; dla linii 1-fazowej miedzianej — 14,5

s — przekréj przewodu w obwodzie [mm?]

Natezenie oswietlenia.
Obliczenia natezenia oswietlenia zostalty wykonane przy zastosowaniu specjalistycznych programéw

komputerowych. Natezenie oraz réwnomierno$¢ oswietlenia obliczono stosujac technike komputerowg
(metoda odbi¢ wielokrotnych) oraz aplikacje Dialux. Zaprojektowano obliczenia dla kazdego
pomieszczenia niezaleznie. Wyniki obliczen z uwagi na rozmiar, zamieszczono w egz. archiwalnym.
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