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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla przebudowy wewnetrznej, rozbudowy i nadbudowy
Segmentu ,B” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie ul. Wielicka 265,
dziatka nr 166/1, obr. 59 j.ew. Podgorze.

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe techniczng stanowig ponizsze materiaty:

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z architektem i uzytkownikiem obiektu,

- warunki i uzgodnienia z pozostatymi branzami,

- wytyczne technologa

- wytyczne projektowania instalacji. wentylacji i klimatyzacji

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

Normy, normatywy techniczne

1.3.ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wszystkie pomieszczenia ujete w tab.
Zatgcznik nr 1.

2. INSTALACJA WENTYLACJI

2.1.ZALOZENIA OGOLNE

Wentylacja budynku zostata zgodnie z podziatem funkcjonalnym i uzytkowym
poszczegoblnych pomieszczen podzielona na odrebne systemy wentylacyjne.
SzczegO6towy podziat instalacji wentylacji zawarty jest w dotgczonej do opracowania
tabeli (zatgcznik 1)

2.2.SYSTEM KNW8

System obstugiwac¢ bedzie pomieszczenia gabinetéw lekarskich oraz pokoje
socjalne , na poziomie parteru.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+22°C, Wilgotno$¢ wzgledna regulowana w zakresie 45-65%. W lecie
powietrze nawiewane zostaje wstepnie schtodzone do temp. +20°C,
temperatura regulowana poprzez system VRV, wilgotnos¢ w
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pomieszczeniach wynikowe.
- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewna KNW8 (Vh=3590m3/h, AP=450Pa)
w wykonaniu higienicznym wraz z odzyskiem ciepfa z powietrza wywiewanego
(Vw=2050m3/h, AP=550Pa). Pozostata czes¢ powietrza nawiewanego usuwana jest
za pomocg wspoétpracujgcych z centralg wentylatorow wyciggowych (W8-1, W8-2,
W8-3, W8-4, WC4)

Centrala KNW8 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU5
- wymiennik glikolowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=34kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=20kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9
- nawilzacz parowy montowany na kanale poziom parteru (lance parowe
wg. opracowania pary)

na linii wywiewu:

- przepustnica wieloptaszczyznowa

- filtr powietrza EU4

- wymiennik glikolowy

- wentylator wywiewny z falownikiem

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-41.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez komore czerpng , czerpnie w
Scianie zewnetrznej.

Powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku.

Wentylator kanatowy W8-1(Vw=460m3/h, AP=340Pa) , W8-3 (Vw=340m3/h,
AP=250Pa) — wywiew powietrza z pracowni rentgenowskich. Wentylator
umieszczony w wentylatorni B3-41. Wyrzut powietrza ponad dach budynku ,
wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz

Wentylator kanatowy W8-2(Vw=170m3/h, AP=250Pa) — wywiew powietrza z
pomieszczen magazynowych. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-41. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz.

Wentylator kanatowy WC4 (Vw=550m3/h, AP=440Pa) — wywiew powietrza z
pomieszczen sanitarnych. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-41. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspétpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz.



W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice i regulatory
przeptywu  umieszczone na  kanatach  wentylacyjnych i  elementach
nawiewnych/wywiewnych.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Dokfadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscia.

2.3.SYSTEM KNW9
System obstugiwac bedzie pomieszczenia dydaktyczne na drugim pietrze.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+21, wilgotnos¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane zostaje wstepnie
schiodzone do temp. +22° C, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniach
wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW9 w wykonaniu
higienicznym (Vn=4560m3/h, AP=430Pa, Vw=4560m3/h, AP=300Pa).

Centrala KNW9 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=23,8kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=22,6kW)
- wentylator nawiewny
- filtr wtérny powietrza EU 7

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wentylator wywiewny



- wymiennik krzyzowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-41.
Powietrze do centrali dostarczone z zewngtrz poprzez komore czerpng, czerpnie w
Scianie zewnetrznej. Wyrzut powietrza ponad dach budynku

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig tj. praca wentylatora hawiewnego i wyrzutowego z centrali na | biegu.

2.4.SYSTEM KNW10
System obstugiwac bedzie pomieszczenia biurowe na pietrze drugim i trzecim.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+21°C, wilgotno$¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane zostaje
wstepnie schtodzone do temp. +23°C, temperatura i wilgotno$¢ w
pomieszczeniach wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW10 w wykonaniu
higienicznym (Vn=10910m3/h, AP=670Pa, Vw=8640m3/h, AP=550Pa). Pozostata
czesc¢ powietrza nawiewanego usuwana jest za pomocag wspotpracujgcego z centralg
wentylatorow wyciggowych W10-1, W10-2, W10-3, W10-4, WC6, WC7.

Centrala KNW10 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=88kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=38kW)
- wentylator nawiewny
- filtr wtorny powietrza EU 7



na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr powietrza EU 4
- wentylator wywiewny
- wymiennik krzyzowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-41.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez komore czerpng. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku

Wentylator kanatowy W10-1 (Vw=370m3/h, AP=300Pa), — wywiew powietrza z
pomieszczen technicznych, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz.

Wentylator kanatowy W10-2 (Vw=200m3/h, AP=180Pa), — wywiew powietrza z
szatni, wspoOfpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz.

Wentylator kanatowy W10-3 (Vw=380m3/h, AP=260Pa), W10-4 (Vw=80m3/h,
AP=140Pa) , — wywiew powietrza z pomieszczen magazynowych, wspotpraca z
centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz.

Wentylator kanatowy WC6 (Vw=620m3/h, AP=220Pa), WC7 (Vw=760m3/h,
AP=250Pa) , — wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych, wspotpraca z centralg
wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:
Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.

Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig tj. praca wentylatora nhawiewnego i wyrzutowego z centrali na | biegu.

2.5.SYSTEM NW11
System obstugiwac¢ bedzie pomieszczenie auli.
Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
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+24° C, wilgotnos¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane o
temperaturze +14 °C wilgotno$¢ wynikowa.

- Centrala realizuje grzanie i chtodzenie pomieszczenia.

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW11 w wykonaniu
higienicznym (Vn=13600m3/h, AP=470Pa, Vw=13600m3/h, AP=350Pa).

Centrala KNW11 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wymiennik obrotowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=40,6kW)
- chfodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=111kW)
- wentylator nawiewny
- filtr powietrza F7

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr powietrza EU 4
- wentylator wywiewny
- wymiennik obrotowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-41
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez komore czerpng. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Dokfadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem pracy
i godzine po jej zakohczeniu. W zimie przy -20 oC na zewngtrz centrala moze
pracowac w okresie nocnym tylko na powietrzu obiegowym.

2.6.SYSTEM KNW12

System obstugiwac bedzie pomieszczenie angiografu wraz z przylegtymi
pomieszczeniami zlokalizowanymi na parterze budynku.
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Zadaniem systemu jest:

- Utrzymywanie wtasciwej temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach:
w zimie zaktada sie temperature +25°C+ 2°C , wilgotnos$é 55% + 5%; w
lecie zaktada sie temperature +23° + 2°C , wilgotno$¢ 55% + 5%; przy czym
w okresie ekstremalnych temperatur zewnetrznych dopuszcza sie wzrost
temperatury 0 2 °C

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
zachowanie minimalnej wymaganej w danych pomieszczeniach krotnosci
wymian powietrza

- Utrzymywanie wymaganego w poszczegoélnych pomieszczeniach
nadcisnienia

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW12 w wykonaniu
higienicznym (Vn=4670m3/h, AP=1170Pa, Vw=3620m3/h, AP=770Pa). Pozostata
czes¢ powietrza hawiewanego usuwana jest za pomocg wspotpracujgcych z centralg
wentylatoréw wyciggowych W12-1, W12-2, W12-3, W12-4, WC3.

Centrala KNW12 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 5
- wymiennik glikolowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=54,0kw)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=42,0kW)
- nagrzewnica wodna wtorna (parametry wody 80/60, (Qg=17kW)
- nawilzacz parowy (Nawilzacz zasilany parg ) (lance parowe wg.
opracowania pary)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr powietrza EU 5
- wentylator wywiewny z falownikiem
- wymiennik glikolowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-72.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig scienng. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku szachtem wyrzutowym.

Kanaty nawiewny i wywiewny projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat
nawiewny dla sali operacyjnej jest podtgczony bezposrednio do nawiewnikéw z
filtrami absolutnymi klasy min. H13.

Nawiew do pomieszczen przygotowania pacjenta i lekarzy bedzie zrealizowany przez
zastosowanie nawiewnikéw wirowych z filtrami absolutnymi klasy min. H13, a
wywiew przez zastosowanie wywiewnikdéw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi, z
filtrami klasy H11
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Kanaty dla tych pomieszczenh bedg zabudowane w przestrzeni montazowej sufitu
podwieszonego.

Specyfika filtrow absolutnych wymaga statego przeptywu powietrza, aby
zabezpieczyc je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich
zanieczyszczenia.

Regulacja ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory statego przeptywu na
nawiewnych i zmiennego przeptywu na wywiewnych kanatach wentylacyjnych.
Nadcisnienie w pomieszczeniach bedzie kontrolowane przez czujniki cisnienia
sprzezone z regulatorami zmiennego przeptywu i przez zmniejszenie ilosci powietrza
wywiewnego w przypadku zmniejszenia sie zgdanej réznicy cisnien, np. po otwarciu
drzwi.

Centrala bedzie wyposazona w przepustnice przystosowane do napedow
mechanicznych i komplet kr6¢écow elastycznych. Silniki central bedg przystosowane
do wspoétpracy z falownikami.

Wentylator kanatowy W12-1- wywiew powietrza z sluz (Vw=190m3/h, AP=320Pa),
wentylator wyposazony w falownik, wspétpraca z centralg wentylacyjng w sposob
proporcjonalny

Wentylator kanatowy W12-2 — wywiew powietrza z pomieszczenia technicznego i
sterowni (Vw=140m3/h, AP=240Pa), wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
witgcz/wyltgcz.

Wentylator kanatowy W12-3 — wywiew powietrza z pomieszczenia pakietowania i
ekspedyciji brudnej (Vw=140m3/h, AP=220Pa). Wspoipraca z centralg wentylacyjng
na zasadzie wigcz/wytgcz.

Wentylator kanatowy W12-4 — wywiew powietrza z magazynu sprzetu medycznego
(Vw=70m3/h AP=180Pa), wspoétpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
witgcz/wytgcz.

Wentylator kanatowy WC3— wywiew powietrza z sanitariatow (Vw=360m3/h,
AP=300Pa), wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie wigcz/wytgcz.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
wraz wymaganym stopniem filtracji oraz relacjg cisnienia zostaty podane w
zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:
Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe

wydajnoscig, z zachowaniem minimalnego wymaganego przeptywu powietrza przez
filtry absolutne.
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2.7.SYSTEM KNW13

System obstugiwac bedzie pomieszczenia aseptyczne w aptece.

Zadaniem systemu jest:

- Utrzymywanie wtasciwej temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach:
w zimie zaktada sie temperature +23°C+ 2°C , wilgotno$¢ 55-60% + 5%; W
lecie zakfada sie temperature wynikowg (regulowana centralnie poprzez
centrale wentylacyjng) , wilgotno$¢ 55-60% + 5%; w okresie ekstremalnych
temperatur zewnetrznych dopuszcza sie wzrost temperatury o 2 °C

- Dostarczanie do pomieszczenh odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
zachowanie minimalnej wymaganej w danych pomieszczeniach krotnosci
wymian powietrza

- Utrzymywanie wymaganego w poszczegoélnych pomieszczeniach
nadcisnienia

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW13 w wykonaniu
higienicznym (Vn=9270m3/h, AP=1120Pa, Vw=7880m3/h, AP=850Pa). Pozostata
czes¢ powietrza nawiewanego usuwana jest za pomocg wspotpracujgcych z centralg
wentylatorow wyciggowych W13-1, W13-01, W13-02.

Centrala KNW13 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 7
- wymiennik glikolowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=101kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=83kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9
- nawilzacz parowy (Nawilzacz zasilany parg ) na kanale nawiewnym

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 5
- wentylator wywiewny z falownikiem
- wymiennik glikolowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B01-9.
Powietrze do centrali dostarczone z zewngatrz poprzez czerpnie terenowg. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku szachtem wyrzutowym.

Kanaty nawiewny i wywiewny projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat
nawiewny jest podtgczony bezposrednio do nawiewnikow z filtrami absolutnymi klasy
min. H13.

Kanaty dla tych pomieszczenh bedg zabudowane w przestrzeni montazowej sufitu
podwieszonego.
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Specyfika filtréw absolutnych wymaga statego przeptywu powietrza, aby
zabezpieczyc je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich
zanieczyszczenia.

Regulacja ilosci powietrza odbywa sie poprzez regulatory statego przeptywu na
nawiewnych i wywiewnych kanatach wentylacyjnych.

Centrala bedzie wyposazona w przepustnice przystosowane do napedow
mechanicznych i komplet kr6¢cow elastycznych. Silniki central bedg przystosowane
do wspoétpracy z falownikami.

Wentylator kanatowy W13-1- wywiew powietrza z pomieszczenia na odpady
medyczne (Vw=190m3/h, AP=450Pa). Wspoipraca wentylatora z centralg
wentylacyjng na zasadzie wtgcz/wytgcz.

Wentylator dachowy W13-01 — wywiew powietrza z nad okapu (okap z filtrem
weglowym) w pomieszczeniu B01-87 (Vw=650m3/h, AP=700Pa). Wentylator
wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz /wytgcz. Wentylator
posadowiony na podstawie dachowej. Instalacja wykonana z rur polipropylenowych.

Wentylator dachowy W13-02— wywiew powietrza z lozy w pomieszczeniu BO1-
86(Vw=50m3/h, AP=150Pa). Niezalezna praca wentylatora. Wentylator posadowiony
na podstawie dachowej. Instalacja wykonana z rur polipropylenowych.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
wraz z wymaganym stopniem filtracji oraz relacjg cis$nienia zostaty podane w
zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig, z zachowaniem minimalnego wymaganego przeptywu powietrza przez
filtry absolutne.

2.8.SYSTEM KNW14

System obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia o apteki na poziomie 01.

Zadaniem systemu jest:

- Dostarczanie do pomieszczenh odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
zachowanie minimalnej wymaganej w danych pomieszczeniach krotnosci
wymian powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW14 w wykonaniu
higienicznym (Vn=3700m3/h, AP=550Pa, Vw=1850m3/h, AP=300Pa). Pozostata
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czes¢ powietrza nawiewanego usuwana jest za pomocg wspotpracujgcych z centralg
wentylatorow wyciggowych W14-1, W14-2, W14-3; W14-4, WC2.

Centrala KNW14 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 5
- wymiennik glikolowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=41kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=20kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wentylator wywiewny z falownikiem
- wymiennik glikolowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni BO1-9.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig terenowg. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku szachtem wyrzutowym.

Wentylator kanatowy W14-1 (Vw=370m3/h, AP=400Pa) — wyrzut powietrza z
zmywalni, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz

Wentylator dachowy W14-3 (Vw=530m3/h, AP=350Pa) - wyrzut powietrza z
pomieszczenia przygotowania dializy. Wentylator z falownikiem, wspotpraca z
centralg wentylacyjng w sposéb proporcjonalny.

Wentylator dachowy W14-2 (Vw=460m3/h, AP=330Pa) - wyrzut powietrza z
pomieszczen magazynowych , wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytgcz

Wentylator dachowy W14-4 (Vw=300m3/h, AP=350Pa) - wyrzut powietrza z
pomieszczenia badan klinicznych, Wentylator z falownikiem, wspétpraca z centralg
wentylacyjng w sposob proporcjonalny.

Wentylator kanatowy WC2 (Vw=330m3/h, AP=400Pa) - wyrzut powietrza z
pomieszczen sanitarnych, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz,

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu. Wentylatory dachowe z obudowg izolowang akustycznie
posadowione na podstawach dachowych.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez regulatory zmiennego
przeptywu VAV, regulatory statego przeptywu CAV oraz przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.
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Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane w zestawieniu tabelarycznym i rzutach

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig tj. praca wentylatora hawiewnego i wyrzutowego z centrali na | biegu.

2.9.SYSTEM KN15

System obstugiwac bedzie pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz
komunikacje na poziomie 01.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+20°C, wilgotno$¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane zostaje
wstepnie schtodzone do temp. +22°C, temperatura i wilgotno$¢ w
pomieszczeniach wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewna KN15 w wykonaniu higienicznym
(Vn=2450m3/h, AP=490Pa). Powietrze usuwane jest za pomocg wspotpracujgcych z
centralg wentylatorow wyciggowych W15, W15-1, W15-2.

Centrala KN15 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=19,2 kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=10 kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 7

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni BO1-9.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig terenowg. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku szachtem wyrzutowym.

Wentylator dachowy W15 (Vw=700m3/h, AP=370Pa ) — wyrzut powietrza z

pomieszczen magazynowych, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytgcz
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Wentylator dachowy W15-1 (Vw=970m3/h, AP=400Pa) — wyrzut powietrza z
pomieszczen technicznych, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytgcz

Wentylator kanatowy W15-2 (Vw=470/h, AP=250Pa) - wyrzut powietrza z korytarzy,
wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wyltgcz.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu. Wentylatory dachowe z obudowg izolowang akustycznie
posadowione na podstawach dachowych ttumigcych

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Dokfadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen
zostaty podane w zestawieniu tabelarycznym i rzutach

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.

2.10.SYSTEM KNW16
System obstugiwa¢ bedzie pomieszczenie Sali sekcyjnej

Zadaniem systemu jest:

- Utrzymywanie wtasciwej temperatury w obstugiwanych pomieszczeniach:
w zimie zaktada sie temperature +20°C+ 2°C , wilgotno$é wynikowa; w
lecie zaktada sie temperature +22° + 2°C , wilgotno$¢ wynikowa; przy czym
w okresie ekstremalnych temperatur zewnetrznych dopuszcza sie wzrost
temperatury 0 2 °C

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
zachowanie minimalnej wymaganej w danych pomieszczeniach krotnosci
wymian powietrza

- Utrzymywanie wymaganego podcisnienia

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW16 w wykonaniu
higienicznym (Vn=1800m3/h, AP=1020Pa , Vw=2000m3/h, AP=700Pa).

Centrala KNW16 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 5
- wymiennik glikolowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=16kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=15kW)
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- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr powietrza EU 4
- wentylator wywiewny z falownikiem
- wymiennik glikolowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni BO1-9.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig terenowg. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku szachtem wyrzutowym.

Kanaty nawiewny i wywiewny projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat
nawiewny jest podtgczony bezposrednio do nawiewnikéw z filtrami absolutnymi klasy
min. H13. , na wyciggu zastosowano filtr klasy H11.

Kanaty dla tych pomieszczenh bedg zabudowane w przestrzeni montazowej sufitu
podwieszonego.

Specyfika filtrow absolutnych wymaga statego przeptywu powietrza, aby
zabezpieczyc je przed cofnieciem sie powietrza z pomieszczenia i ich
zanieczyszczenia.

Regulacja ilosci powietrza odbywa sie poprzez zmiane wydajnosci wentylatorow
nawiewnego i wywiewnego. Zaktada sie statg ilos¢ powietrza nawiewanego, ilos¢
powietrza wywiewanego zalezy od utrzymania wymaganego stopnia podcisnienia.
Podcisnienie w pomieszczeniach bedzie kontrolowane przez czujniki cisnienia
sprzezone z centralg wentylacyjng i przez zwiekszenie ilosci powietrza wywiewnego
w przypadku zmniejszenia sie zadanej roznicy cisnien, np. po otwarciu drzwi.
Centrala bedzie wyposazona w przepustnice przystosowane do napedow
mechanicznych i komplet kr6¢cow elastycznych. Silniki central bedg przystosowane
do wspoétpracy z falownikami.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane w zestawieniu tabelarycznym i rzutach

Praca systemu:
Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.

Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig

2.11.SYSTEM KN17
System obstugiwac bedzie pomieszczenia prosektury.

Zadaniem systemu jest:
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- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+20°C, wilgotno$¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane zostaje
wstepnie schtodzone do temp. +14°C, temperatura i wilgotno$¢ w
pomieszczeniach wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewna KN17, centrala podwieszona pod
stropem w wykonaniu higienicznym (Vn=2370m3/h, AP=350Pa).

Centrala KN17 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=38kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=22kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr powietrza EU7

Centrala usytuowana podwieszona pod sufit pomieszczenia BO1-56.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig $cienna.

Wentylator kanatowy W17 (Vw=220m3/h, AP=400Pa) - wyrzut powietrza pracowni z
pracowni mikroskopowej. Wentylator wspétpracuje z centralg wentylacyjng na
zasadzie wigcz/wytgcz.

Wentylator dachowy W17-1 (Vw=340m3/h, AP=150Pa) — wyrzut powietrza z
pomieszczen kostnicy, mycia zwtok, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytgcz

Wentylator dachowy W17-2 (Vw=200m3/h, AP=330Pa) — wycigg powietrza z szafek
na chemikalia, wentylator w wykonaniu chemoodpornym, wspétpraca z centralg
wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz. Kanaty wykonane z polipropylenu.

Wentylator kanatowy WC1 (Vw=290m3/h, AP=300Pa ) - wyrzut powietrza z
pomieszczen sanitarnych, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz.

Wentylator dachowy W17-D1 (Vw=540m3/h, AP=350Pa) — wycigg powietrza z
dygestorium w pomieszczeniu formalinowym, wentylator w wykonaniu
chemoodpornym, z falownikiem, wspétpraca z centralg wentylacyjng w sposob
proporcjonalny. Kanaty wykonane z polipropylenu.

Wentylator dachowy W17-D2 (Vw=650m3/h, AP=500Pa) — wyciag powietrza z nad
okapu w pomieszczeniu histopatologicznym, wentylator w wykonaniu
chemoodpornym, wentylator z falownikiem, wspotpraca z centralg wentylacyjng w
sposoOb proporcjonalny. Podtgczy¢ wycigg 50 m3/h z pod stotu, nalezy dopasowaé
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podejscie do wyjscia z pod stotu (wedtug technologii). Na wyciggu bedzie
zamontowany filtr weglowy. Kanaty wykonane z polipropylenu.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywaé sie bedzie poprzez regulatory VAV oraz
przepustnice umieszczone na kanatach  wentylacyjnych i elementach
nawiewnych/wywiewnych.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane w zestawieniu tabelarycznym i rzutach

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig z wyjgtkiem systemu W17-2 ktéry pracuje ciggle ze statg wydajnoscia.

2.12.SYSTEM KNW18
System obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia szatniowe na poziomie PO1.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+24°C, wilgotno$¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane zostaje
wstepnie schtodzone do temp. +24°C, temperatura i wilgotno$¢ w
pomieszczeniach wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna KNW18 w wykonaniu
higienicznym (Vn=4460m3/h, AP=520Pa, Vw=2730m3/h, AP=400Pa). Pozostata
czes$¢ powietrza hawiewanego usuwana jest za pomocg wspotpracujgcego z centralg
wentylatora wyciggowego W18-1.

Centrala KNW18 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:

na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=34kW)
- chtodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=17kW)
- wentylator nawiewny
- filtr wtérny powietrza EU 7

na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr powietrza EU 4
- wentylator wywiewny
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- wymiennik krzyzowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni BO1-9.
Powietrze do centrali dostarczone z zewnatrz poprzez czerpnig terenowg. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku .

Wentylator dachowy W18-1 (Vw=1860m3/h, AP=340Pa), — wywiew powietrza z
pomieszczen szatni, wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie zatgcz/wytgcz.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.
Poza okresem uzytkowania dopuszcza sie prace systemu ze zmniejszong o potowe
wydajnoscig tj. praca wentylatora nawiewnego i wyrzutowego z centrali na | biegu.

2.13.SYSTEM NW19
System obstugiwac bedzie pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej B3-41.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+16°C, wilgotno$¢ wynikowa. W lecie powietrze nawiewane o temp.
powietrza zewnetrznego, temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniach
wynikowe

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:

W jego sktad wchodzi centrala nawiewno-wywiewna NW19 w wykonaniu
higienicznym (Vn=1700m3/h, AP=280Pa, Vw=1700m3/h, AP=160Pa).

Centrala NW19 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU4
- wymiennik krzyzowy
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=10kW)
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- wentylator nawiewny
na linii wywiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU 4
- wentylator wywiewny
- wymiennik krzyzowy

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni B3-41.
Powietrze do centrali dostarczone z zewngtrz poprzez komore czerpng. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzenh na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice umieszczone
na kanatach wentylacyjnych i elementach nawiewnych/wywiewnych.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposoéb ciggty.

2.14.SYSTEM N20, W20

Instalacje obstugujgce pomieszczenie wentylatorni B3-72. Nawiew Swiezego
powietrza wentylatorem kanatowym (Vn=800m3/h, ) umieszczonym pod stropem
tego samego pomieszczenia. Powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie scienng a
nastepnie filtrowane na filtrze EU4 i podgrzewane nagrzewnicg wodna kanatowg
(Qg=10kW)do temp. nawiewu +16C. Wywiew wentylatorem kanatowym
(Vw=800m3/h) ponad dach budynku.

Wentylatory pracujg w sposéb ciggly, wspoétpraca na zasadzie zatgcz/wytgcz

2.15.SYSTEM KN21

System obstugiwac bedzie pomieszczenia sal chorych oraz socjalne na
pierwszym pietrze.

Zadaniem systemu jest:

- Nawiew do pomieszczen obstugiwanych powietrza o odpowiednich
parametrach temperaturowych. W zimie zaktada sie temperature nawiewu
+24°C + 1°C. W lecie powietrze nawiewane zostaje schtodzone do temp.
+18°C + 1°C, temperatura. Wilgotno$¢ wzgledna regulowana w zakresie
45-65%.

- Dostarczanie do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza

Elementy systemu:
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W jego sktad wchodzi centrala nawiewna KN21 (Vn=1890m3/h, AP=400Pa ) w
wykonaniu higienicznym . Wywiew realizowany jest za pomocg wspotpracujgcych z
centralg wentylatoréw wyciggowych (W21, W21-1, W21-2, WC5)

Centrala KN21 wyposazona bedzie w nastepujgce sekcje:
na linii nawiewu:
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- filtr wstepny powietrza EU5
- nagrzewnica wodna (parametry wody 80/60, (Qg=32,0kW)
- chfodnica wodna (parametry wody 7/12, (Qch=17kW)
- nagrzewnica wodna wtorna (parametry wody 80/60, (Qg=7,1kW)
- wentylator nawiewny z falownikiem
- filtr wtérny powietrza EU 9
- nawilzacz parowy. (lance parowe wg. opracowania pary)

Centrala usytuowana jest w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu.
Powietrze do centrali dostarczone z zewngtrz poprzez czerpnie w scianie
zewnetrznej.

Powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku.

Wentylator kanatowy W21 (Vw=650m3/h, AP=350Pa), — wywiew powietrza z pokoi
lekarzy i pielegniarek. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-72. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspotpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytgcz

Wentylator kanatowy W21-1 (Vw=560m3/h, AP=430Pa) — wywiew powietrza z Sali
chorych. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-72, z falownikiem. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspétpraca z centralg wentylacyjng w sposob
proporcjonalny.

Wentylator kanatowy W21-2 (Vw=850m3/h, AP=450Pa) — wywiew powietrza z Sali
chorych. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-72, z falownikiem. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspotpraca z centralg wentylacyjng w sposéb
proporcjonalny.

Wentylator kanatowy WC5 (Vw=380m3/h, AP=300Pa) — wywiew powietrza z
pomieszczen sanitarnych. Wentylator umieszczony w wentylatorni B3-72. Wyrzut
powietrza ponad dach budynku , wspétpraca z centralg wentylacyjng na zasadzie
zatgcz/wytacz.

Sterowanie w pomieszczeniach podtgczonych do systemu wentylacji KNW3
dostosowac do sposobu sterowania centrali KNW3. Jezeli centrala bedzie dziata¢ ze
statym wydatkiem to regulatory przeptywu ustawi¢ na stata wydajnosc.

W celu ograniczenia hatasu od urzgdzen na kanatach wentylacyjnych zostang
zabudowane ttumiki hatasu.

Regulacja powietrza odbywac sie bedzie poprzez przepustnice i regulatory
przeptywu  umieszczone na  kanatach  wentylacyjnych i  elementach
nawiewnych/wywiewnych.
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Na kanatach systeméw wyrzutowych nalezy zabudowaé samoczynne klapy
zwrotne.

Doktadne ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolinych pomieszczen
zostaty podane na rzutach oraz w zestawieniu tabelarycznym.

Praca systemu:

Wszystkie urzgdzenia pracujg w sposob ciggly.

2.16. Préby szczelnosci instalacji wentylacji

Kanaly instalacji wentylacji wykona¢ w Kklasie szczelnosci A, B i C.
Pomieszczenia techniczne w klasie A (system NW 19), w klasie C systemy KNW13,
KNW16, KNW12, pozostate w klasie B. Po wykonaniu instalacje nalezy wyregulowaé
i przedstawi¢ protokot skutecznosci.

Kanaly wentylacyjne nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy wykona¢ wedtug normy PN-B-76001. Sprawdzenie wykonac¢ przy roznicy
cisnien:

Klasa A — przy r6znicy cisnien 400Pa
Klasa B — przy r6znicy cisnieh 1000 Pa
Klasa C — przy réznicy cisnien 2000 Pa

Po zakonczeniu prac przy kazdej centrali wentylacyjnej nalezy umiesci¢ schemat
danej instalacji wentylacji, zalaminowany i powieszony na scianie.

2.17.DEMONTAZE | PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zaprojektowanej w 2007
roku przez Panig D. Turczynska.

Pietro I
- Przebudowa kanatu wywiewnego systemu KW7- zmiany kanatéw wedtug

rysunku.

Przesuniecie zaworu wentylacyjnego wywiewnego do pomieszczenia B1-128

— instalacja W8

Przesuniecie zaworu wentylacyjnego wywiewnego do pomieszczenia B-101 —

instalacja W18

Podtgczenie do instalacji KNW3 nawiewu i wywiewu z jednej Sali chorych —

Instalacja zgodnie z projektem posiada rezerwe 900m3/h przewidziana do

wykorzystania dla pomieszczen objetych remontem w tym etapie.

Pietro Il
- Uzbrojenie w klapy ppoz instalacji KNW3, W12, W7, W11, W10, W8, W5,

Wi4a, W4c, W4b, W13, W18

W grudniu 2011 r. przedstawiono nowg lokalizacje central wentylacyjnych
(zgodna z niniejszym projektem) KNW6, KNW7, N4. W zwigzku z brakiem
uwag zatozono iz powyzsze centrale bedg wykonane i zamontowane w
miejscu docelowym. Podano réwniez wymagane strony obstugi przed
zamOwieniem central. W przypadku innej lokalizacji central wentylacyjnych
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nalezy przewidzie¢ ich demontaz i montaz w miejscu docelowym. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowe uzbrojenie instalacji w klapy ppoz. wydane w
niniejszym projekcie.

Nalezy zabezpieczy¢ folig istniejgce centrale wentylacyjne i kanaty w
maszynowniach na poziomie P3, przed zanieczyszczeniem podczas
wykonywanych prac budowlanych.

Demontaze istniejgcych instalacji wentylacji nawiewnych i wywiewnych z osprzetem:

3.

Demontaz kanatbw wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych, przepustnic itp.
obstugujgcych obszar opracowania.

Demontaz central wentylacyjnych w maszynowni na poziomie P3

Demontaz wentylatoréw wyciggowych(kanatowych/dachowych itp.) wraz z
osprzetem (ttumiki, przepustnice itp.)

Demontaz wentylatorow nawiewnych wraz z osprzetem (nagrzewnice ttumiki,
przepustnice itp.)

INSTALACJA KLIMTYZACYJI

3.1.ZALOZENIA OGOLNE

Obiekt potozone jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il

strefie klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczeh przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Temperatura suchego termometru +30,0 °C

= Temperatura mokrego termometru +21,0 °C

@ | Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%

o Entalpia powietrza 60,7 kJ/kg (14,5

k>4 kcal/kg)

O [Zawartosé wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

4 =| Entalpia powietrza -20,0 kJ/kg (-4,8

o
L E kcal/kg)
O 'N|Zawartosé wilgoci 0,8 g/kg

Do obliczeh maksymalnych zyskéw ciepta w pomieszczeniach przyjeto okna o
parametrach:

- Wspétczynnik przepuszczalnosci powierzchni przeszklonych Lt=50%

- Ostony przeciwstoneczne zewnetrzne (ostony poziome montowane nad oknami)

Wykaz klimatyzowanych pomieszczen i bilans zyskow ciepfa:
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B01-39 | Pracownia histopatologiczna | 12,10 2,1 centrala wentylacyjna 24 +1
B01-40 Kleroyvmk_ Prosekt. 12,43 1,0 centrala wentylacyjna -
Pracownia mikroskopowa
B01-47 Sala sekcyjna 44,89 3,0 centrala wentylacyjna 22 +1
BO1-3 Magazyn 3554 | 31 VRV 22 +1
BO1-1 Magazyn 18,37 3,5 VRV 22 +1
BO1-2 Magazyn 31,24 | 2,0 VRV 22 £1
B01-16 | Pomieszczenie techniczne 3,26 15 klimatyzator 35
B01-59 Glowna rozazielnia 24,95 | 3,0 klimatyzator 35
elektryczna
B01-64 | Pomieszczenie elektryczne | 16,30 3,0 klimatyzator 35
BO1-104 |  'Wydawanie wyrobow 759 | 05 VRV 22 +1
medycznych
B01-107 Magazyn wyrobow 2354 | 35 VRV 22 +1
medycznych
B0O1-108 Pomieszczenie 1430 | 15 Klimatyzator 22 +1
przygotowania dializy
B01-120 Badania kliniczne 10,58 1,0 klimatyzator 23 +1
B01-106 Magazyn specyfikow 11,36 2,5 VRV 24 +2
B01-101 Dzial Unitdose 21,86 | 3,8 VRV 24 £2
B01-102 | Ekspedycja, specyfiki, leki 8,70 0,4 VRV 24 +2
B01-100 Pokdj biurowy 12,08 1,7 VRV 24 +2
B01-96 Ksiegowos$¢ 11,86 1,7 VRV 24 £2
B01-95 Gabinet kierownika 10,89 1,4 VRV 24 +2
B01-94 Sala konferencyjna 21,76 | 3,0 VRV 24 +2
administracyjno szkoleniowa
B01-93 Pokoj socjalny 12,87 1,7 VRV 24 £2
BO1-77 Magazyn zywieniowy 9,78 2,0 VRV 24 £2
B01-78 |Boks aseptyczny zywieniowy | 20,50 | 2,0 centrala wentylacyjna -
B01-79 |Boks aseptyczny zywieniowy | 20,51 2,0 centrala wentylacyjna -
Obstuga bokséw
B01-89 aseptycznych - 63,23 | 7,7 centrala wentylacyjna -
dokumentacja
B01-83 | Boks aseptyczy - leki oczne 7,67 1,1 centrala wentylacyjna -
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Boks aseptyczny - leki

B01-84 iatowe 14,00 1,7 centrala wentylacyjna -
B01-88 Magazyn leku jatowego 9,45 2,3 centrala wentylacyjna -
. centrala
B01-87 Magazyn Cytostatykow 19,08 8,1 wentylacyjna/klimatyzator -
B01-86 Boks aseptycz_ny i 31,89 3,2 centrala wentylacyjna -
cytostatyki

B0O1-71 LaboratorluE,kg\r;ygotowanle 12,59 2,0 centrala wentylacyjna -
B01-92 Receptura 20,19 3,7 centrala wentylacyjna -
B0-97 Sterownia 9,82 6,0 Klimatyzator 24 +2
B0-92 Pomieszczenie techniczne 11,38 | 12,0 Klimatyzator 24 £2
B0-94 Pracownia angiografu 74,90 1,8 centrala wentylacyjna 24 +2
B0-86 Przygotowanie pacjenta 14,64 0,7 centrala wentylacyjna 24 +2
B0-93 Przygotowanie lekarzy 5,69 0,7 centrala wentylacyjna 24 +2
B0-90 Pokdj personelu 12,73 1,5 VRV 24 +2
B0-91 Pokoj opisowy 12,47 15 VRV 24 £2
B0O-101 pom. techniczne 2,95 15 klimatyzator 35
B0-69 Sterownia 19,96 | 3,5 klimatyzator 24 £2
BO-70 Pracownia rentgenowska 34,43 2,5 VRV 24 +2
BO-76 Pracownia rentgenowska 27,01 2,5 VRV 24 +2
BO-75 Sterownia 5,88 2,0 klimatyzator 24 +2
B0-32 |gabinet lekarski 18,62 15 VRV 24 £2
B0-38 Gabinet badan USG 16,36 15 VRV 24 £2
B0-39 Gabinet badan USG 19,14 15 VRV 24 £2
B0-43 Pokoj socjalny personelu 8,10 1,5 VRV 24 +2
B0-44 Pokdj personelu 9,50 1,5 VRV 24 +2
B0-45 Pokdj personelu 9,69 15 VRV 24 +2
B0-47 Pokdj personelu 9,67 1,5 VRV 24 +2
B0-48 Pokdj personelu 11,73 1,5 VRV 24 +2
B0O-26 Segregacja materiatu 10,45 15 VRV 24 +2
B0O-27 Pomieszczenie socjalne 12,31 1,0 VRV 24 +2
BO-33 Gabinet badan USG 23,62 15 VRV 24 £2
B0-34 Pomieszczenie socjalne 9,35 1,0 VRV 24 £2
B1-14 Pokdj 1-t6zkowy 1494 | 0,7 centrala wentylacyjna | 24 +2
B1-13 Pokoj 2-t6zkowy 28,01 1,0 centrala wentylacyjna | 24 £2
B1-12 Pokdj 1-t6zkowy 14,79 | 0,7 centrala wentylacyjna | 24 £2
B1-11 Sala wzmozonego nadzoru 46,37 1.7 centrala wentylacyjna 24 +2
B1-39 pom. techniczne 2,88 3,0 klimatyzator 35

B1-8 Pokoj lekarzy 13,34 1,0 VRV 24 +2

B1-9 pokdj pielegniarek 10,00 1,0 VRV 24 +2
B1-5A pom. techniczne 3,47 3,0 klimatyzator 35
B1-100 pom. techniczne 3,01 15 klimatyzator 35
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B1-10 pom. socjalne 9,59 1,0 VRV 24 +2
B2-51 | Pomieszczenie dydaktyczne | 47,84 8,7 VRV 24 +2
B2-50 | Pomieszczenie dydaktyczne | 48,26 6,6 VRV 24 +2
B2-49 | Pomieszczenie dydaktyczne | 47,44 8,7 VRV 24 +2
B2-48 | Pomieszczenie dydaktyczne | 47,20 8,7 VRV 24 +2
B2-47 | Pomieszczenie dydaktyczne | 48,26 4,2 VRV 24 +2
B2-46 Gab. Lek. Klin. Pediatr. 13,98 1,0 VRV 24 £2
B2-45 Kierownik 15,12 1.4 VRV 24 +2
B2-44 Sek. Klin. Ped. 10,37 15 VRV 24 +2
B2-42 Sekretariat kardiologii 14,81 1,4 VRV 24 +2
B2-43 Kierownik kardiologi 14,82 1,8 VRV 24 +2
B2-41 Sekretariat Urologii 11,06 1,1 VRV 24 +2
B2-40 Kierownik Urologii 18,67 1,6 VRV 24 +2
B2-39 Kierownik nefrologii 14,82 1,4 VRV 24 +2
B2-38 Sekretariat nefrologii 6,85 1,0 VRV 24 +2
B2-2 Sekretariat kardiochirurgii 11,78 1,2 VRV 24 +2
B2-3 Kf;rdtf)'%?r‘ﬁ’?gﬁa 3417 | 12 VRV 24 +2
B2-4 Dyzurka lekarzy 34,24 2,9 VRV 24 +2
B2-5 Czytelnia 70,32 6,5 VRV 24 £2
B2-7 Pom. EI. 3,84 15 klimatyzator 35
B2-12 Biblioteka 18,70 1,6 VRV 24 £2
B2-13 Dyzurka lekarza 6,99 0,9 VRV 24 +2
B2-14 Dyzurka lekarza 10,91 1,0 VRV 24 +2
B2-15 Gabinet 15,17 1,0 VRV 24 +2
B2-16 Sekretariat 11,00 1,0 VRV 24 £2
B2-17 Gabinet 14,80 1.4 VRV 24 £2
B2-18 Gab. Dyr.. Endokrynologii 14,68 1,3 VRV 24 £2
B2-19 Sekretariat 11,87 1,2 VRV 24 +2
B2-20 Gabinet 14,66 1,0 VRV 24 £2
B2-23A pom tech 6,61 15 klimatyzator 35
B3-43 Pokdj biurowy 10,61 | 1,35 VRV 24 +2
B3-44 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-45 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-46 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-47 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-48 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-49 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-50 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-51 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-52 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-53 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-54 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
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B3-56 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-57 Pokéj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-58 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-59 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-60 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-61 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-62 Pokoj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 £2
B3-63 Pokéj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-64 Pokdj biurowy 10,70 | 1,35 VRV 24 +2
B3-65 Pokoj biurowy 15,56 | 2,2 VRV 24 £2
B3-67 Pokoj biurowy 11,93 | 0,9 VRV 24 £2
B3-68 Pokdj biurowy 11,09 | 0,9 VRV 24 +2
B3-69 Pokdj biurowy 11,09 | 0,9 VRV 24 +2
B3-70 Pokoj biurowy 11,09 | 0,9 VRV 24 £2
B3-71 Pokdj biurowy 11,09 | 0,9 VRV 24 +2
B3-3A | Zaplecze Sali konferencyjnej | 10,62 0,9 VRV 24 £2
B3-3 Sala konferencyjna 34,32 4,0 VRV 24 +2
B3-4 Gabinet dyrektora 31,50 15 VRV 24 +2
B3-5 Sekretariat 31,50 1,6 VRV 24 £2
B3-6 Pokoj biurowy 16,93 1,6 VRV 24 £2
B3-7 Pokoj biurowy 17,34 | 1,3 VRV 24 £2
B3-18 Pokdj biurowy 16,50 1,7 VRV 24 +2
B3-19 Pokéj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 +2
B3-20 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-21 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-22 Pokéj biurowy 10,65 | 2,5 klimatyzator 24 £2
B3-23 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-24 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-25 Pokéj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 +2
B3-26 Pokdj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 +2
B3-27 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-28 Pokdj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 +2
B3-29 Pokdj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 +2
B3-30 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-31 Pokoj biurowy 10,65 | 1,16 VRV 24 £2
B3-35 pom. techniczne 9,36 15 klimatyzator 35

B3-16 Aneks socjalny 23,22 2,6 VRV 24 £2
B3-36 Aula 390,85 | 45,0 centrala wentylacyjna 24 +2

3.1.INSTALACJA KLIMATYZACJI — VRV/Splity
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W budynku zaprojektowano klimatyzacje w powyzszych pomieszczeniach
(patrz tabela powyze)).

Klimatyzacja w pomieszczeniach bedzie realizowana systemami freonowymi
Split, VRV lub poprzez centrale klimatyzacyjne, rodzaj wedtug tabeli powyze;.

System VRV, w sktad systemu wchodzg jednostki wewnetrzne
Scienne/kasetonowe i jednostka zewnetrzna skraplajgca. Jako czynnik chtodniczy
posredniczgcy zastosowano R410A. Przewody z czynnikiem chtodniczym beda
prowadzone z poziomu dachu do korytarzy a nastepnie bedg rozprowadzone w
przestrzeni sufitu podwieszanego do poszczegdlnych pomieszczen

Regulacja temperatury bedzie mozliwa poprzez sterowniki nascienne
zlokalizowane w kazdym pomieszczeniu. Jednostka zewnetrzna bedzie umieszczona
na dachu budynku.

W pomieszczeniach aseptycznych, angiografu, wymagana temperatura i
wilgotnos¢ powietrza regulowana jest poprzez strumien powietrza nawiewanego z
centrali KNW12 i KNW13.

W pomieszczeniach klimatyzowanych powietrzem z centrali wentylacyjnej,
wymagana temperatura powietrza regulowana jest poprzez strumien powietrza
nawiewanego z centrali, w tym celu na kanatach wentylacyjnych zabudowane
zostang regulatory zmiennego przeptywu VAV.

W pomieszczeniach technicznych regulacja temperatury bedzie realizowana
poprzez system klimatyzacji z zestawem do pracy catorocznej w oparciu o
klimatyzatory typu SPLIT. W skiad systemu wchodzi jednostka wewnetrzna
Scienna/kasetonowa/podstropowa i jednostka zewnetrzna skraplajgca. Jako czynnik
chtodniczy posredniczacy zastosowano R410A. Do kazdego pomieszczenia
przewidywane sg niezalezne systemy.

W pozostatych pomieszczeniach w budynku (poza pomieszczeniami wentylatorni) w
lecie nawiewane jest powietrze wstepnie schtodzone. Temperatura i wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniach wynikowe.

3.1.1. PRZEWODY

Instalacja bedzie wykonana z rur miedzianych, bezszwowych dla chtodnictwa.

3.1.2. ODPROWADZENIE SKROPLIN

Z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ skropliny.
Odprowadzenie skroplin  pod umywalke przed syfonem Ilub do piondéw
kanalizacyjnych, przed wpieciem do kanalizacji zastosowaé¢ syfony z blokadg
antyzapachowg. W przypadku gdy grawitacyjne odprowadzenie skroplin jest
niemozliwe do jednostek wewnetrznych nalezy dodatkowo przewidzie¢ pompki
skroplin.
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3.1.3. IZOLACJA PRZEWODOW

Przewody doprowadzajgce czynnik chtodniczy nalezy izolowac¢ cieplnie oraz
przeciw kondensacyjnie otuling kauczukowg Armaflex AF z podwdjng warstwg
samoprzylepna.

Izolacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.4. Laczenie rurociagbéw z czynnikiem freonowym

Wszystkie instalacje freonowe wykonac¢ z ciggnionych rur miedzianych bez
Szwu
(PN-H-74586 ark.00-02:1977), taczonych przez lutowanie. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy wymaganym
cisnieniu roboczym i odpowiednim czynniku.

3.1.5. Préby szczelnosci instalacji freonowych
Parametry pracy instalacji freonowych:

Cisnienie robocze 1 - 12 bar
Cisnienie prébne 20,0 bar

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem
izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na
izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz Iutowanych i Srubunkowych) w
przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementéw,

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin
rurociggoéw
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Probe nalezy wykona¢ za pomocg azotu
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ciSnien od roboczego do

prébnego powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie

przekraczajgcg 0,1 MPa na minute,

podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie

powinno by¢é rozerwan, widocznych odksztatceh plastycznych, rys

witoskowatych lub peknieé oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia
azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi.
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3.1.6. PODWIESZENIA ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE

Wszystkie jednostki zewnetrzne Klimatyzacyjne posadowi¢ na ujetych w
projekcie konstrukcyjnym konstrukcjach wsporczych. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
ewentualnej przerobki konstrukcji w przypadku dostarczenia urzgdzen o innych
gabarytach niz podane w projekcie. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposéb
pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowac
wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen
(przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji).

Wszystkie instalacje klimatyzacyjne wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w
sposo6b trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji (przewody muszg byC¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikéw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Rurociggi nalezy podwieszac przy
pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropow.

3.2.AGREGATY CHLODNICZE

Do przygotowania wody lodowej dla chtodnic w centralach wentylacyjnych
zastosowano agregaty chtodnicze. Centrale zlokalizowane na poziomie 01
obstugiwane bedg z agregatu chtodniczego Al zlokalizowanego przy budynku C.
Centrale wentylacyjne zlokalizowane na Il pietrze bedg obstugiwane przez agregat
chtodniczy A2.

Agregat Al
Zlokalizowany przy budynku C, obstuguje chtodnice w centralach na poziomie 01 jak
réwniez chtodnice w centralach wentylacyjnych obstugujgcych budynek C,

Parametry wedtug opracowania klimatyzacji do budynku C.

Agregat A2

Zlokalizowany w wentylatorni na Il pietrze, obstuguje chtodnice w centralach
wentylacyjnych zlokalizowanych na Il pietrze. Agregat z wentylatorami
promieniowymi, czerpnia powietrza chtodzgcego w Scianie zewnetrznej maszynowni.
Wyrzut pwietrza kanatem pionowym ponad dach budynku. Na kanatach czerpnych i
wyrzutowych nalezy zabudowac ttumiki oraz zamontowac przepustnice z sitownikami
ktére bedg zamkniete kiedy agregat nie pracuje (zima).

Parametry:
Czynnik chtodniczy — woda
Parametry temp. 7/12 °C
Moc chtodnicza 239 kW
EER 2,51
Liczba sprezarek 4
Liczba obiegéw 2
Wyrzut powietrza z bocznej sciany
Modut hydrauliczny,
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Zawor bezpieczenstwa
Modut BMS

Wszystkie agregaty nalezy posadowic¢ na konstrukcjach wsporczych na
wibroizolatorach uniemozliwiajgcych przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.
Podtaczenia rurociggdéw do agregatdw poprzez weze elastyczne.

3.2.1. Prowadzenie przewodow

Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg Polskich Norm, ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji” oraz pod fachowym kierownictwem
technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenhstwa pracy do
prowadzenia rob6t instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalaciji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
podpér statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw).
Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogag by¢
wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewod. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegélnych urzadzen nalezy stosowaé zawory
odcinajgce.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:

nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji powyzej przewoddéw elektrycznych.

minimalne odlegtosci przewodéw od przewoddw elektrycznych powinny

wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca

uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma

zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w

przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg

uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy

urzgdzeniach.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac

tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potagczen rur.

Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona

szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop majg wystawac ok.

2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w

przegrodzie budowlanej.
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Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych
miejscach nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia

Odpowietrzenia wykonac zgodnie z PN-91/B-02420.

Przewdd instalacji ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposOb zabezpieczajgcy przed zetknieciem
z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

3.2.2. Potaczeniarurowe

a) Potgczenia spawane

Rury stalowe czarne bez szwu fgczy¢ przez spawanie. Pofgczenia spawane
rurociggbw wykonywaé¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie
z PN-69/M-69019. Po wykonaniu potgczen nalezy wykona¢ badania zigczy
spawanych, klasa jakosci rurociggu 4 wg PN-92/M-34031.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonywac¢ scisle wg opracowanej przez
wykonawce technologii, ktéra powinna zawierac:

0golne zasady organizacji robot,

wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania,

wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

karty technologiczne spawania i obrébki ciepinej.

Spawanie i sczepianie rurociggbw mogg wykonywaé tylko spawacze z
odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami 1 uprawnieniami dozoru technicznego,
stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Przy montazu rurociggow klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali
niskostopowej w temperaturze otoczenia od — 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia
ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem.

Na zlgczach spawanych niedopuszczalne sg nastepujgce wady
powierzchniowe:

pekniecia,

przesuniecia krawedzi w ztgczach o jednakowych grubosciach scianek,

przesuniecia krawedzi w ztgczach o réznych grubosciach $cianek.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.

W celu wykrycia wad wewnetrznych ztgcz spawanych nalezy je poddac
badaniom radiograficznym lub ultradzwiekowym.

Wykrywanie wad metodg ultradzwiekowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg badan ultradzwiekowych, opracowang przez wytworce zgodnie z PN-89/M-
70055.

Badanie ztgczy spawanych metodg radiograficzng lub ultradzwiekowg nalezy
przeprowadzi¢ po obrébce cieplnej. Jezeli przeprowadzane sg oba rodzaje badan
dopuszcza sie badanie radiograficzne przed obrébkg cieplna.

Na ztgczach spawanych umieszczac nalezy state znaki.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
mniejszej niz 200 mm od potgczen spawanych rurociggow.

b) Potgczenia kotnierzowe
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Zawory odcinajgce, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o Srednicach DN65
I wiekszych nalezy tgczy¢ z instalacjg poprzez potgczenia kotnierzowe. Wymiary
kotnierzy tgczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

Na potgczeniach kotnierzowych rurociggébw zastosowaé obejscia linkg
miedziang Cu 16mm? dla zapewnienia ciggtosci galwaniczne;.

c) Potaczenia gwintowane
Zawory odcinajgce, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o srednicach DN50
i mniejszych nalezy fgczyc¢ z instalacjg poprzez potgczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane wykonywac¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako
materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

3.2.3. Rownowazenie instalacji

Réwnowazenie hydrauliczne instalacji wykona¢ przy pomocy zaworow
rbwnowazacych z pomiarem przeptywu i spustem, regulatorow rdznicy cisnien,
ogranicznikbw przeptywu oraz automatycznych zaworéw roéwnowazgcych. Przed
uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowaé¢ przeptywy na poszczegolnych
obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokét z
regulaciji.

3.2.4. Mocowanie rurociggow

Przewody mocowac do scian lub stropdw za pomocg hakoéw i uchwytéw do rur
wg.

BN-76/8860-01/03.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3 %o.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia
wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowa¢ na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury [mm] Odlegtosc¢ mi[erg]zy uchwytami
D <40 2,0
40 — 50 2,5
65 — 80 3,0
100 — 125 4,0
150 — 200 5,0

3.2.5. Prébacisnieniai ptukanie rur

Rurociagi przed malowaniem i izolowaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci
cisnieniowej i ptukaniu wg PN.

Ptukanie nalezy wykonac¢ co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za kazdym
razem.

Proby nalezy wykonywaé¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
powinny by¢ zakonczone spisaniem protokotu odbioru préb.
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3.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

a)

b)

Normy zwigzane

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatow. Rodzaje wykonania wyrobow
technicznych.

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia agresywnosci
korozyjnej srodowiska.

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozjg. Podziat ioznaczenia warunkéw
eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami
ochronnymi.

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni
stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogblne wytyczne.

Przygotowanie powierzchni
Dla instalacji wewnetrznych powierzchnie przygotowa¢ wedtug PN-70/H-

97050 - drugi stopien czystosci powierzchni przy zatozeniu, ze powierzchnia
chropowata, nierébwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80 mikrondéw.
Przygotowanie powierzchni wykona¢ za pomocg oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-sciernego.

c)

Malowanie
Rurociggi pomalowa¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach

schematu muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy
farby nalezy zmierzy¢ grubosc suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i

zagruntowac do takiej samej jakosci po spawaniu.

Izolacja rurociagéw

Rurociggi grzewcze i chtodzgce izolowac cieplnie zgodnie z WT2008.

Minimalna grubosc izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)?

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przevyo_dy I armatura wg poz. 1-4 p_rzechodzacg 12 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy /2 wymagan z poz. 1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
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uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
8 ) S : 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 . S . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 0 . i
10 wewnatrz budynku2§ 50 % wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 0 . i
11 zewnatrz budynkuzP 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

3.2.7. Znakowanie

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg
zatgczonych stron zgodnie z PN.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

3.3.DEMONTAZE | PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Przebudowa instalacji klimatyzacji istniejgcej oraz zaprojektowanej a jeszcze nie
wykonanej.

Wydano nowg lokalizacje agregatu chtodniczego w maszynowni B3-41i
uzgodniono ze bedzie juz zamontowany docelowo, rurociggi wody lodowej
nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do niniejszego projektu. Jesli nie to agregat
wody lodowej wraz z instalacjg nalezy zdemontowac i zamontowa¢ w miejscu
docelowym, Instalacje wody lodowej dostosowa¢ do nowoprojektowanych
instalaciji.

Nalezy zdemontowac z tarasu i zamontowa¢ na dachu agregat skraplajgcy
zasilajgcy centrale wentylacyjng KNW1 w maszynowni B3-72, rurociggi
wedtug DTR urzgdzenia.

Nalezy zdemontowac z tarasu i zamontowa¢ na dachu agregat skraplajgcy
zasilajgcy centrale wentylacyjng w maszynowni na poddaszu, rurociggi
wedtug DTR urzgdzenia.

Nalezy zdemontowa¢ z tarasu i zamontowa¢ na dachu budynku jednostki
klimatyzacyjne typu Split obstugujgce pomieszczenia kardiochirurgi na i
pietrze nie objete tym opracowaniem (3szt). rurociggi wedtug DTR urzadzenia.
Nalezy zdemontowaé z tarasu i zamontowa¢ na poziomie terenu jednostki
skraplajgce obstugujgce pomieszczenia rentgena na poziomie parteru nie
objete tym opracowaniem (2szt) rurociggi wedtug DTR urzgdzenia.

4. WYTYCZNE BRANZOWE
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4.1.BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Zapotrzebowanie na energie elektryczng urzadzen podano w tabeli
ponizej. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do urzgdzeh lub do szaf
sterowniczych poszczegoélnych instalacii.

Nalezy rowniez wykonac¢ uziemienie i odgromienie elementéw wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu budynku.

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie zasilania do sitownikow Kklap ppoz. i
przepustnic, ich sterowanie i monitorowanie (napiecia zasilania 24V, prad staty, typ
elektromagnesu - przerwa).

Nalezy zapewni¢ przestanie sygnatu do urzadzen informujgcego o
przetgczeniu zasilania podstawowego na rezerwowe i odwrotnie lub ich wytgczania,
by ukfady sterowania i zasilania wentylacji i klimatyzacji mogty przejs¢ w odpowiedni
tryb pracy. Sygnat wytgczania prac urzadzehn wentylacji i klimatyzacji powinien by¢
oparty na stykach typu normalnie zamkniety (normal closed) — jego rozwarcie blokuje
system pracy.

) . Qd .. | X Qe |Parametry .
3__ System Urzadzenie (kW] [los¢ (kW] | zasilania Uwagi
[-] [kW] | [szt] | [kW] [-] [-]
BUDYNEK B
Instalacja wentylacji bytowe
Centrala wentylacyjna
1. KNwW18 nawiewno - wywiewna 3,000 1 3 400V
KNW18
2 KN17 Centrala wentylacyjna |, 55 | 4 2 400V
nawiewna KN17
Centrala wentylacyjna Praca catoroczna
3. KNW 16 nawiewno - wywiewna 2,400 1 2,4 400V
KNW16
Centrala wentylacyjna
4, KN15 nawiewno - wywiewna 1,200 1 1,2 400V
KNW15
. Praca catoroczna.
Centrala wentylacyjna Dodatkowo
5. KNwW14 nawiewno - wywiewna 2,400 1 2,4 400V

przewidzie¢ moc

KNW14 rezerwowg 2,4kW

Praca catoroczna.
Dodatkowo
przewidzie¢ moc
rezerwowg 13,5kW

Centrala wentylacyjna
6. KNW13 nawiewno - wywiewna | 13,500 1 13,5 400V
KNW13 +nawilzacz

Praca catoroczna.

Centrala wentylacyjna 6.700 1 6.7 400V Dodatkowo
7. KNW12 nawiewno - wywiewna ' ' przewidzie¢ moc
KNW12 +nawilzacz rezerwowg 6,7kW

Centrala wentylacyjna
8. KNwW8 nawiewno - wywiewna 2,700 1 2,7 400V

KNW8+nawilzacz
Praca catoroczna

Centrala wentylacyjna
9. KNW9 nawiewno - wywiewna 4,000 1 4 400V
KNW9
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Centrala wentylacyjna

10. KNW10 nawiewno - wywiewna | 11,500 1 11,5 400V
KNW10
Centrala wentylacyjna
11. KNw11 nawiewno - wywiewna 13,50 1 13,5 400V
KNW11
Centrala wentylacyjna
12. KNW19 nawiewno - wywiewna 0,80 1 0,8 230V
KNW19
Centrala wentylacyjna
13. KN21 nawiewna KN21+ 1,10 1 1,1 230V
nawilzacz
14. w21 wentylator W21 0,22 1 0,22 230V
15. W21-1 wentylator W21-1 0,30 1 0,3 230V
16. W21-2 wentylator W21-2 0,61 1 0,61 230V
17. W18-1 wentylator W18-1 0,430 1 0,43 230V
18. W17 wentylator W17 0,210 1 0,21 230V
19. W17-1 wentylator W17-1 0,110 1 0,11 230V
20. W17-2 wentylator W17-2 0,045 1 0,045 230V
21, W17-D1 wentylator W17-D1 0,750 1 0,75 400V
22. W17-D2 wentylator W17-D2 0,750 1 0,75 400V
23. WC1 wentylator WC1 0,210 1 0,21 230V
24, W15 wentylator W15 0,300 1 0,3 230V
25, W15-1 wentylator W15-1 0,300 1 0,3 230V
26. W15-2 wentylator W15-2 0,210 1 0,21 230V
27. wWC2 wentylator WC2 0,210 1 0,21 230V
28. w1i4-1 wentylator W14-1 0,210 1 0,21 230V
29. W14-2 wentylator W14-2 0,300 1 0,3 400V
30. W14-3 wentylator W14-3 0,300 1 0,3 230V
31. W14-4 wentylator W14-4 0,300 1 0,3 230V
32. W13-1 wentylator W13-1 0,210 1 0,21 230V
33. W13-01 wentylator W13-01 0,750 1 0,75 400V
34. W13-02 wentylator W13-02 0,045 1 0,045 230V
35. WC3 wentylator WC3 0,160 1 0,16 230V
36. wi2-1 wentylator W12-1 0,115 1 0,115 230V
37. W12-2 wentylator W12-2 0,070 1 0,07 230V
38. W12-3 wentylator W12-3 0,070 1 0,07 230V
39. W12-4 wentylator 12-4 0,070 1 0,07 230V
40. W8-1 wentylator W8-1 0,165 1 0,165 230V
41. W8-2 wentylator W8-2 0,070 1 0,07 230V
42. W8-3 wentylator W8-3 0,115 1 0,115 230V
43. WC4 wentylator WC4 0,300 1 0,3 230V
44, WC5 wentylator WC5 0,160 1 0,16 230V
45, WC7 wentylator WC7 0,220 1 0,22 230V
46. WC6 wentylator WC6 0,270 1 0,27 230V
47. W10-1 wentylator W10-1 0,160 1 0,16 230V
48. W10-2 wentylator W10-2 0,070 1 0,07 230V
49, W10-3 wentylator W10-3 0,115 1 0,115 230V
50. W10-4 wentylator W10-4 0,070 1 0,07 230V
51. W10-5 wentylator W10-5 0,070 1 0,07 230V
52. N20 wentylator N20 0,160 1 0,16 230V
53. W20 wentylator W20 0,300 1 0,3 230V
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54. Klapy ppoz
55. Regulatory przeptywu
Instalacja klimatyzagji
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 7,42 1 7,42 400V
56 | System VRV 0,073 | 10 | 073
Jednostki wewnetrzne 0,08 2 0,16 Zasilanie
klimatyzacyjne 0,016 2 0,032 230V
0,022 1 0,022
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 6.3 1 6.3 400V
57 | System VRV _ 0073 | 1 | 0,073 _,
A2 Jednostki wewnetrzne Zasilanie
X . 0,08 2 0,16
klimatyzacyjne 230V
0,016 5 0,08
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 6.3 1 6.3 400V
5g | System VRV _ 0073 | 4 | 0,292 _,
A3 Jednostki wewnetrzne Zasilanie
X . 0,08 1 0,08
klimatyzacyjne 230V
0,022 1 0,022
Jedn klimatyzacyjna 35 1 35 Zasilanie
59 System VRV zewnetrzna ’ ' 400V
Ad Jednostki wewnetrzne Zasilanie
klimatyzacyjne 0,016 3 0,048 230V
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
6,3 1 6,3
60 System VRV zewnetrzna 400V
AS Jednostki wewnetrzne | 0,016 3 0,048 | zasilanie
klimatyzacyjne 0,02 3 0,06 230V Praca tylko w okresie
i i ilani letnim
Jedn klimatyzacyjna 6.3 1 6.3 Zasilanie
zewnetrzna 400V
61 System VRV . Zasilanie
A6 Jednostki wewnetrzne 0,016 8 0,128
X . 230V
klimatyzacyjne
Jedn klimatyzacyjna 15,7 1 15,7 Zasilanie
62 System VRV zewnetrzna 400V
A7 Jednostki wewnetrzne 0,016 8 0,128 | Zasilanie
klimatyzacyjne 0,022 1 0,022 230V
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 14 1 14 400V
63 System VRV ) 0,086 2 0,172 .
A8 Jednostki wewnetrzne Zasilanie
- . 0,16 2 0,32
klimatyzacyjne 230V
0,165 6 0,99
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
7,8 1 7,8
64 System VRV zewnetrzna 400V
A9 Jednostki wewnetrzne 0,073 14 | 1,022 | Zasilanie
klimatyzacyjne 0,076 1 0,076 230V
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 6.3 1 6.3 400V
65 | System VRV _ 0073 | 7 | 0511 _,
A10 Jednostki wewnetrzne Zasilanie
X . 0,016 3 0,048
klimatyzacyjne 230V
0,027 1 0,027
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
66 Systir&VRV zewnetrzna 6,3 1 6,3 400V
Jednostki wewnetrzne 0,016 2 0,032 | Zasilanie
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klimatyzacyjne 0,073 10 0,73 230V
Jedn klimatyzacyjna Zasilanie
zewnetrzna 6.3 1 6.3 400V
67 | System VRV _ 0076 | 4 [ 0304 o
Al12 Jedn(_)stkl wewnetrzne 0,073 2 0.292 Zasilanie
klimatyzacyjne 230V
0,115 1 0,115
Praca catoroczna.
Jedna jednostka petni
Jedn. funkcje rezerwowa.
68 klimatyzacyjna BO1-64A B01-64B 1,46 5 2.92 Zasilanie Dziaia._v\./ wypadk_u
zewnetrzna 230V awarii jednostki
typu Split gtéwnej. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢
rezerwe mocy 3 kW
Jedn.
6o | Klimatyzacyjna B01-16 2,28 1 | 228 | Zaslanie | o ca catoroczna,
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
70 | Klimatyzacyjna B01-59 2,34 1 | 234 | Z3Slanie | o ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
71 klimatyzacyjna B01-87 2,34 1 2,34 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
2o | Klimatyzacyjna BO-24A 1,46 1 1,46 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
-3 | Klimatyzacyjna BO-75 228 1 | 208 | Z3slanie | paca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
74 | Klimatyzacyjna B0-69 2,34 1 | 234 | Z3Slanie | o ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
75 Klimatyzacyjna B0-23 1,46 1 1,46 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
76 klimatyzacyjna B0-92 4.24 5 8.48 Zasilanie Praca ca’roroc;na.,
zewnetrzna 230V praca naprzemienna
typu Split
Jedn.
77 | Klimatyzacyjna B0-97 2,34 1 | 234 | Z3Slanie | oo ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
7g | Klimatyzacyjna B0-101 2,28 1 | 2028 | Z3Slanie | oo ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
79 | Klimatyzacyjna B1-5A 1,46 1 1,46 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
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Jedn.
go | Klimatyzacyjna B1-100 1,46 1 | 146 | Z3Slanie | oo ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
g1 | Klimatyzacyjna B1-39 1,46 1 | 146 | Z3Slanie | oo ca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
82 Klimatyzacyjna B2-7 1,46 1 1,46 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
klimatyzacyjna Zasilanie
83 zewnetrzna B2-23A 1,46 1 1,46 230V Praca catoroczna.
typu Split
Jedn.
84 Klimatyzacyjna B3-35 0,7 1 0,7 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
85 Klimatyzacyjna B3-22 2,28 1 2,28 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
86 Klimatyzacyjna B3A-1 0,70 1 0,70 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
g7 | Klimatyzacyjna B3-A2 0,70 1 | o70 | Z8slanie | o ca catoroczna,
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
88 klimatyzacyjna B01-108, BO1-110 12 > 2.4 Zasilanie
zewnetrzna 230V
typu Split
Jedn.
klimatyzacyjna : Zasilanie
89 zewnetrzna BO1-Dyspozytornia 2,34 1 2,34 230V Praca catoroczna.
typu Split
Jedn.
90 Klimatyzacyjna BO-70 2,34 1 2,34 Zasilanie Praca catoroczna.
zewnetrzna 230V
typu Split
Instalacja chtodnicza
. Zasilanie
91 Agregat chtodniczy A2 132 1 132 400V
Pompa podwdéjna PCH2
(jedna pompa pracuje Zasilanie )
92 druga rezerwowa), 4,6 2 9,2 400V Praca tylko w okresie
pompy w agregacie. letnim
Urzgdzenie do Zasilanie
93 odgazowywania Vento 1,5 1 15 230V
VP 8.1 EC
Stacja uzdatniania wody Zasilanie
94 Epuro 0.5 1 0.5 230V
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sitowniki przy

95 przepustnicach
agregatuA2
zabezpieczy¢ wymiennik
96 agregatu A2 kablem
grzewczym
4.2.OCHRONA PPOZ.

Catos¢ instalacji oraz montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ppoz.

W ramach ochrony pozarowej budynku nalezy wykona¢ nastepujgce
zabezpieczenia na projektowanych instalacjach:

- Wszystkie przejscia instalacji (wentylacji, klimatyzacji) przez
granice stref ppoz. nalezy uszczelnic ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

- Klapami ppoz. nalezy zabezpieczyc:

Przejscie kanatéw przez stropy

o Wyjscia kanatéw z szachtéw wentylacyjnych

0 Przejscia kanatow wentylacyjnych przez strefy ppoz. i inne Sciany i
stropy, posiadajgce klase, co najmniej EI 60

o

Ponadto nalezy:
Wszystkie pozostate przejscia przewodéw przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych, zaréwno przez $ciany jak i stropy nalezy
zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej
odpornosci ogniowej danego elementu.
Klapy pozarowe nalezy wyposazy¢ w naped elektryczny (napiecie zasilania
24V, prad staty, typ elektromagnesu - przerwa) podtgczony przez
termoelement elektryczny z wytgcznikiem krancowym z gniazdem do
podpiecia automatycznego testera TZ-4. Do wszystkich klap pozarowych
nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny. Sterowanie i monitorowanie klapami
realizuje centrala pozarowa.
W trakcie pozaru nastepuje zamkniecie wszystkich klap ppoz. i wytgczenie
wszystkich urzgdzen wentylacji i klimatyzacji (centrale wentylacyjne,
wentylatory wyrzutowe, agregaty chtodnicze itp.)
Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzgdzenia, przewody, izolacje)
muszg by¢ wykonane z materiatbw niepalnych posiadajgcych Aprobate
Techniczng ITB i CNBOP.
Przewody wentylacyjne tranzytowe prowadzone przez pomieszczenia nie
obstugiwane, znajdujgce sie w tej samej strefie pozarowej, co
pomieszczenia obstugiwane, nalezy obudowac¢ materiatem o odpornosci
ogniowej, co najmniej 15 min.
Materiaty stosowane na izolacje rur oraz kanatow powinny posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniana ognia (NRO).
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Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy uszczelnic¢
ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi (np. Hilti) o odpornosci ogniowe]
przegrody.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢
wykonane z materialdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w czasie pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich
wnetrza palgcych sie czgstek,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodnych (np.
grzewczej) oraz klimatyzacyjnych powinny by¢é wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

Zabezpieczenia ppoz. instalacji wentylacyjnej projektowane sg z
uwzglednieniem 8268 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lokalizacje wszystkich klap pokazano na rysunku i podano zestawienie
tabelaryczne w zatgczniku.

4.1. ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

Nalezy przygotowa¢ konstrukcje i cokoty dachowe: pod skraplacze
klimatyzatorow a takze do posadowienia podstaw dachowych dla kanatéw
wentylacyjnych przechodzgcych przez dach — czerpnie, wyrzutnie i wentylatory
dachowe.

Przygotowaé przejscia przez $ciany i stropy dla kanatébw wentylacyjnych.
Miejsca przejs¢ obrobi¢, uszczelni¢ i zamalowac. Jesli przebicia przechodzg przez
rézne strefy ppoz. nalezy je uszczelni¢ odpowiednimi masami dymo- i
ognioodpornymi.

Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia
oraz podwieszenia wszystkich urzadzen oraz elementéw instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

Drzwi do pomieszczenia, do ktorego nawiew bedzie odbywat sie
podcisnieniowo nalezy wyposazy¢ w kratke kontaktowg lub zamontowac¢ drzwi tak by
byt mozliwy przeptyw powietrza pod nimi.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$s¢ swobodnego dostepu do urzgadzen i elementow
regulacyjnych (przepustnice, klapy ppoz., podtgczeniowe skrzynki elektryczne itp.),
szczegolnie tych, ktore zostang zamontowane w suficie podwieszonym — nalezy
wykonac drzwi rewizyjne.

Nalezy wyttumi¢ pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych.

4.2.WYTYCZNE AUTOMATYKI | STEROWANIA

WENTYLACJA MECHANICZNA
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obstugiwana bedzie przez
wtasne rozdzielnice zasilajgco-sterownicze. Z rozdzielnic zasilane bedg centrale wraz
z pompami cyrkulacyjnymi nagrzewnic, chtodnic, wymiennikédw posrednich oraz
wentylatory wyrzutowe. Rozdzielnice zlokalizowane zostang wg. opracowania
instalacji elektrycznych i automatyki.

Ukftad automatycznej regulacji powinien zapewniaé spetnienie  funkciji

zabezpleczajqcych kontrolnych i regulacyjnych poprawnej pracy systemow:
mozliwo$¢ wigczania i wytgczania centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu w
ktorym jest ona zlokalizowana, oraz dodatkowo zdalny panel sterowniczy
(lokalizacja uzgodniona z inwestorem)
uktad regulacji temperatury (dla wybranych central)
Regulacja temperatury realizowana bedzie na nagrzewnicy i chtodnicy
Dla rekuperatoréw obrotowych nalezy przewidzie¢ ptynng regulacje predkosci
obrotowej rotora
zabezpieczenie pracy central termiczne i przecigzeniowe,
zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamrozeniem,
Zabezpieczenie realizowane przy pomocy termostatu przeciwzamrozeniowego
(FROST). Niebezpieczenstwo zamrozenia sygnalizowane jest przez
zadziatanie Frosta, jesli temp. za nagrzewnicg spadnie ponizej +5 st. C. W
takiej sytuacji powinno nastgpi¢ zatrzymanie pracy wentylatorow w centrali,
zamkniecie przepustnic od strony czerpnej i wyrzutowej, podniesienie
temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy.
Ponowne zatgczenie wentylatora jest mozliwe tylko, jesli Frost zasygnalizuje
wzrost temperatury za nagrzewnicg powyzej +5 st. C (konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej temp. zasilania nagrzewnicy), i recznym resecie
wentylatora ze sterownika.
zabezpieczenie przed pracg central z zerwanym paskiem klinowym napedu
wentylatora,
Kontrola sprezu nastepowaC bedzie przez zamontowane presostaty
cisnieniowe na wentylatorach centrali. Brak sprezu wentylatora (np. zerwany
pasek wentylatora) powoduje natychmiastowe wytgczenie centrali. Po
zatgczeniu centrali i uruchomieniu sie wentylatoréw nastepuje kontrola sprezu,
tj., jesli przez ok. 1 min. ktérykolwiek z wentylatorbw nie osiggnie sprezu,
nastepuje ponowne zatrzymanie sie awaryjne centrali.
sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtrow powietrza w centralach
Kontrola zabrudzenia filtrow nastepowaé bedzie przez zamontowane
presostaty cisnieniowe. Sygnat zabrudzenia filtrbw nie zatrzymuje pracy
centrali, a jedynie przekazuje informacje do sterownika.
zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,
sygnalizacja standéw pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,
sterowanie wentylatorami wyrzutowymi
optymalizacje pracy wentylatorbw nawiewnych i wyrzutowych na podstawie
rzeczywistych wskazan regulatorow zmiennego przeptywu (VAV)
Odciecie zasilania do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
w przypadku wystgpienia pozaru oraz zamkniecie wszystkich klap
przeciwpozarowych w obiekcie.
Przewidzie¢ mozliwos¢ wpiecia urzgdzen do systemu BMS
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Wytaczenie napiecia na rozdzielnie automatyki w okresie zimowym grozi

zamarznieciem nagrzewnicy !!!

W zakresie opracowania automatyki jest dobor urzgdzen zapewniajgcych prawidtowg

prace

centrali wentylacyjnej (dobér urzgdzen do kontroli zabrudzenia filtrow, kontroli
sprezu, zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamarzaniem, sterowania pompg
obiegowag nagrzewnicy i zaworem dwudrogowym, zaworem trGjdrogowym
chtodnicy, sterowania pompg obiegowg obiegu glikolowego, zaworem
dwudrogowym zasilania nawilzaczy, wspétpracy centrali z wentylatorami
wyrzutowymi) (sitowniki zaworéw dwu- i tréjdrogowych w zakresie
opracowania automatyki)

regulatorow zmiennego przeptywu VAV (dobdr czujnikbw pomieszczeniowych
temperatury i réznicy cisnienia, pomieszczeniowych regulatoréw temperatury,
sitownikéw regulatoréw, optymalizatoréw pracy regulatoréw)

dobdér przemiennikow czestotliwosci  (falownikbw) dla wentylatoréw
wyrzutowych i wentylatorow w centralach wentylacyjnych

Centrala nawiewno - wywiewna KNW8

Centrala wraz z wspétpracujgcymi wentylatorami wyrzutowymi sterowana przez
rozdzielnice KNW8 (lokalizacja wg. opracowania instalacji elektrycznych i
automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +22° + 1°C, w lecie +20° +
1°C

Praca nawilzacza sterowana czujnikiem wilgotnosci umieszczonym w kanale
nawiewnym do pomieszczen. Nawilzacz zasilany parg. Na wejsciu lanc
parowych zainstalowany zawor 2-drogowy 2z sitownikiem. Wilgotnosc
wzgledna regulowana w zakresie 45-65%.

W wypadku nieprawidtowej pracy nawilzacza nalezy przewidzie¢ mozliwosc
jego awaryjnego wytgczenia (na podstawie wskazan higrostatu maksymalne;j
wilgotnosci)

Centrala wspétpracuje z wentylatorami WC4, W8-1, W8-2, W8-3, wentylatory
wyposazone w 5-cio stopniowe transformatory do zabudowy w szafie
sterowniczej.

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna KNW9

Centrala sterowana przez rozdzielnice KNW9 (lokalizacja wg. opracowania instalacji
elektrycznych i automatyki)

Centrala
Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +21° + 1°C, w lecie +22° +
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1°C

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna KNW10

Centrala wraz z wspétpracujgcymi wentylatorami wyrzutowymi sterowana przez
rozdzielnice KNW10  (lokalizacja wg. opracowania instalacji elektrycznych i
automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +21° + 1°C, w lecie +23° +
1°C

Centrala wspotpracuje z wentylatorami WC6, WC7, W10-1, W10-2, W10-3,
W10-4, W10-5, wentylatory wyposazone w 5-cio stopniowe transformatory do
zabudowy w szafie sterowniczej.

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna KNW11

Centrala sterowana przez rozdzielnice KNW11 (lokalizacja wg. opracowania
instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Temperatura nawiewu zalezy od wewnetrznych zyskow/strat ciepta
przewidywane temperatury nawiewu w zimie +24° + 1°C, w lecie +14° + 1°C.
Zadaniem Centrali jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w
pomieszczeniu (w zimie +20 °C, w lecie +24 °C).

Centrala wyposazona w wymiennik obrotowy oraz komore mieszania, ilos¢
powietrza $wiezego 75%. W przypadku nizszych temperatur niz -20 °C w
zimie + wyzszych niz +32 °C w lecie dopuszcza sie prace centrali z iloscig
powietrza Swiezego 50%. Dodatkowo bedzie czujnik CO, na wywiewie
regulujgcy stopien otwarcia przepustnicy regulacyjne;j.

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu. W zimie przy -20 °C na zewnatrz centrala
moze pracowac w okresie nocnym tylko na powietrzu obiegowym.

Centrala nawiewno - wywiewna KNW12

Centrala wraz z wspoOfpracujgcymi wentylatorami i regulatorami zmiennego
przeptywu VAV zasilana i sterowana przez rozdzielnice KNW12 (lokalizacja wg.
opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami
Temperatura nawiewu regulowana czujnikiem temperatury umieszczonym w
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Sali zabiegowej B0-94. Parametry powietrza w pomieszczeniu dla zimy +25° +
2°C, dla lata +25° + 2°C. Przewidywana temperatura nawiewu w zimie +27°C,
przewidywana temperatura nawiewu w lecie +18°C

Centrala wspotpracuje z wentylatorami WC3, W12-1, W12-2 W12-3, W12-4,
wentylatory WC3, W12-2, W12-3, W12-4 wyposazone w 5-cio stopniowe
transformatory do zabudowy w szafie sterowniczej,

Z szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24 VAC do regulatoréw
zmiennego przeptywu VAV (wg. schematu)

Nalezy zapewni¢ optymalizacje pracy wentylatora hawiewnego i wentylatorow
wyrzutowych na podstawie wskazan potozenia przepustnicy dla wszystkich
regulatorow typu VAV

Nalezy zapewni¢ kontrole zabrudzenia filtrow absolutnych na instalacjach
nawiewnych i wyrzutowych (presostaty w pomieszczeniach wg. schematu).
Sygnat awarii po przekroczeniu cisnienia dopuszczalnego (cisnienie
poczgtkowe 300Pa nawiew, 125Pa wywiew, Cisnienie kohcowe 600Pa
nawiew, 300 Pa wywiew)

Do szafy centrali bedzie doprowadzone zasilanie awaryjne, w momencie
braku zasilania automatyka centrali powinna sie przetgczy¢é na zasilanie
awaryjne

Praca nawilzacza sterowana czujnikiem wilgotnosci umieszczonym w kanale
wywiewnym z pomieszczenia Sali zabiegowej B01-94 . Nawilzacz zasilany
parg. Na wejsciu lanc parowych zainstalowany zawér 2-drogowy z
sitownikiem. Wilgotnos¢ wzgledna regulowana w zakresie 50-65%. W
wypadku nieprawidtowej pracy nawilzacza nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ jego
awaryjnego wylgczenia (na podstawie wskazan higrostatu maksymalnej
wilgotnosci)

W okresie letnim gdy wilgotno$¢ w obstugiwanych pomieszczeniach jest zbyt
duza nalezy zapewni¢c mozliwos¢ odwilzenia strumienia powietrza
nawiewanego. W tym celu nastepuje zatgczenie chtodnicy i odwilzenie
powietrza a nastepnie jego podgrzanie na nagrzewnicy wtérnej w centrali.
Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu (priorytetem pozostaje utrzymanie w
pomieszczeniu zakladanej temperatury oraz zachowania minimalnego
wymaganego przeptywu na filtrach absolutnych)

Centrala nawiewno - wywiewna KNW13

Centrala wraz z wspotpracujgcymi wentylatorami i regulatorami przeptywu VAV (typu
easy) zasilana i sterowana przez rozdzielnice KNW13 (lokalizacja wg. opracowania
instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Parametry powietrza w pomieszczeniu dla zimy +22° + 2°C, dla lata +22° +
2°C.

temperatura nawiewu regulowana od czujnika temperatury w kanale
wywiewnym, przewidywane w zimie +26 + 1°C i w lecie +14° + 1°C, wilgotno$¢
50-65%.

Centrala wspotpracuje z wentylatorami W13-01 W13-1, W13-02 na zasadzie
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wigcz/wytgcz. Wentylator W13-02 ma by¢ zatgczany recznie z pomieszczenia
nr BO1-86.

Z szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24 VAC do regulatoréw
przeptywu VAV

Nalezy zapewni¢ optymalizacje pracy wentylatora nawiewnego i wentylatorow
wyrzutowych na podstawie wskazan potozenia przepustnicy dla wszystkich
regulatoréw

Nalezy zapewni¢ kontrole zabrudzenia filtréw absolutnych na instalacjach
nawiewnych i wyrzutowych (presostaty w pomieszczeniach wg. schematu).
Sygnat awarii po przekroczeniu cisnienia dopuszczalnego (cisnienie
poczgtkowe 300Pa nawiew, 125Pa wywiew, Cisnienie kohcowe 600Pa
nawiew, 300 Pa wywiew)

Do szafy centrali bedzie doprowadzone zasilanie awaryjne, w momencie
braku zasilania automatyka centrali powinna sie przetgczyé na zasilanie
awaryjne

Praca nawilzacza sterowana czujnikiem wilgotnosci umieszczonym w kanale
wywiewnym. Nawilzacz zasilany parg. Na wejSciu lanc parowych
zainstalowany zawor 2-drogowy z sitownikiem. Wilgotnos¢ wzgledna
regulowana w zakresie 45-65%. W wypadku nieprawidtowej pracy nawilzacza
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ jego awaryjnego wytgczenia (na podstawie
wskazan higrostatu maksymalnej wilgotnosci)

W okresie letnim gdy wilgotno$¢ w obstugiwanych pomieszczeniach jest zbyt
duza nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odwilzenia strumienia powietrza
nawiewanego. W tym celu nastepuje zatgczenie chtodnicy i odwilzenie
powietrza a nastepnie jego podgrzanie na nagrzewnicy wtornej w centrali
Regulatory VAV easy pracujg z statymi wydajnosciami,

Centrala nawiewno - wywiewna KNW14
Centrala wraz z wspoOipracujgcymi wentylatorami i regulatorami zmiennego
przeptywu VAV zasilana i sterowana przez rozdzielnice KNW14 (lokalizacja wg.

opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami
Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +22° + 1°C, w lecie +20° +

1°C

Centrala wspofpracuje z wentylatorami wyrzutowymi (wentylatory dachowe
W14-3, W14-4 , wentylatory — wspOipraca na zasadzie zat/wyt. (wg.
schematu)

Do szafy centrali bedzie doprowadzone zasilanie awaryjne, w momencie
braku zasilania automatyka centrali powinna sie przetgczyé na zasilanie
awaryjne

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu
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Centrala nawiewna KN15

Centrala wraz z wspOtpracujgcymi wentylatorami zasilana i sterowana przez
rozdzielnice KN15 (lokalizacja wg. opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +21° + 1°C, w lecie +22° +
1°C.

Centrala wspétpracuje z wentylatorami wyrzutowymi W15, W15-1 W15-2
Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna KNW16

Centrala zasilana i sterowana przez rozdzielnice KNW16 (lokalizacja wg.
opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami

Parametry powietrza w pomieszczeniu dla zimy +20 + 2°C, dla lata +23° + 2°C,
temp nawiewu w zimie 22 °C w lecie 16 °C.

Nalezy zapewni¢ kontrole zabrudzenia filtréw absolutnych na instalacjach
nawiewnych i wyrzutowych (presostaty w pomieszczeniach wg. schematu).
Sygnat awarii po przekroczeniu cisnienia dopuszczalnego (cisnienie
poczagtkowe 300Pa nawiew, 125Pa wywiew, Cisnienie koncowe 600Pa
nawiew, 300 Pa wywiew)

Centrala nawiewno - wywiewna KN17

Centrala wraz z wspotpracujgcymi wentylatorami i regulatorami zmiennego
przeptywu VAV zasilana i sterowana przez rozdzielnice KN17 (lokalizacja wg.
opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami

temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +20°+ 1°C, w lecie +14° + 1°C
Centrala wspotpracuje z wentylatorami wyrzutowymi (wentylatory, W17-D1,
W17-D2 wyposazone w przemienniki czestotliwosci), pozostate wentylatory
W17, W17-1, W17-2, WC1- wspotpraca na zasadzie zat/wyt. (wg. schematu)
Z szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24 VAC do regulatoréw
zmiennego przeptywu VAV

Nalezy zapewni¢ optymalizacje pracy wentylatora nawiewnego i wentylatorow
wyrzutowych na podstawie wskazan potozenia przepustnicy dla wszystkich
regulatoréw typu VAV

W pomieszczeniu B01-39 wywiew realizowany poprzez okap, ilos¢ powietrza
wywiewanego zalezy od temperatury w pomieszczeniu. W pomieszczeniu
znajduje sie wytgcznik umozliwiajgcy automatyczne przetgczenie sie wyciggu
na wartos¢ max a co za tym idzie zwiekszenie nawiewu. Temperatura
nawiewu w centrali regulowana od potrzeb tego pomieszczenia.
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W pomieszczeniu BO01-35 wywiew realizowany jest poprzez dygestorium
(ciggta praca dygestorium z minimalna iloscig powietrza 150m3/h), w
momencie pracy przy dygestorium ( podniesienie szyby) wzrasta wycigg a tym
samym nawiew do pomieszczenia , regulatory pracujg w systemie Labcontrol
np. firmy Trox.

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna KNW18

Centrala wraz z wspotpracujgcymi wentylatorami zasilana i sterowana przez
rozdzielnice KNW18  (lokalizacja wg. opracowania instalacji elektrycznych i
automatyki)

Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +24° + 1°C, w lecie +24° +
1°C.

Centrala wspétpracuje z wentylatorem wyrzutowym W18-1

Praca urzadzen z obnizong o potowe wydajnoscig poza okresem uzytkowania
z zachowaniem warunkéw normalnej pracy przez godzine przed rozpoczeciem
pracy i godzine po jej zakonczeniu

Centrala nawiewno - wywiewna NW19

Centrala zasilana i sterowana przez rozdzielnice NW19 (lokalizacja wg. opracowania
instalacji elektrycznych i automatyki)

Stata temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +20° + 1°C, w lecie
wynikowa.
Ciggta praca urzgdzenia

Wentylator N20, W20

Wentylator N20 wraz z filtrem i nagrzewnicg wodng oraz wspotpracujgcym
wentylatorem wyrzutowym W20 zasilane w sposdb bezposredni. Automatyka
wykonana przez producenta urzgdzen. Urzadzenia pracujg w sposoéb ciggty ze statg
wydajnoscia.

W razie pozaru nalezy przewidzie¢ odciecie zasilania do urzgdzen.

Temperatura nawiewu regulowana poprzez pomieszczeniowy czujnik temperatury.

Centrala nawiewno - wywiewna KN21

Centrala wraz z wspétpracujgcymi wentylatorami wyrzutowymi sterowana przez
rozdzielnice KN21 (lokalizacja wg. opracowania instalacji elektrycznych i automatyki)

Centrala wraz z falownikami
temperatura nawiewu , przewidywane w zimie +24° + 1°C, w lecie +18°+ 1°C
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Praca nawilzacza sterowana czujnikiem wilgotnosci umieszczonym w kanale
nawiewnym do pomieszczen. Nawilzacz zasilany parg. Na wejsciu lanc
parowych zainstalowany zawér 2-drogowy z sitownikiem. Wilgotnosc
wzgledna regulowana w zakresie 45-65%.

W wypadku nieprawidtowej pracy nawilzacza nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
jego awaryjnego wytgczenia (na podstawie wskazan higrostatu maksymalne;j
wilgotnosci)

W okresie letnim gdy wilgotno$¢ w obstugiwanych pomieszczeniach jest zbyt
duza nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odwilzenia strumienia powietrza
nawiewanego. W tym celu nastepuje zatgczenie chtodnicy i odwilzenie
powietrza a nastepnie jego podgrzanie na nagrzewnicy wtérnej w centrali.
Centrala wspétpracuje z wentylatorami WC5, W21, W21-1, W21-2,
wentylatory WC5, W21 wyposazone w 5-cio stopniowe transformatory do
zabudowy w szafie sterowniczej, natomiast wentylatory W21-1, W21-2 nalezy
wyposazy¢ w falowniki.

Z szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 24 VAC do regulatoréw
zmiennego przeptywu VAV (wg. schematu)

Temperatura w pomieszczeniach sterowanych poprzez regulatory zmiennego
przeptywu (cisnienie rownowazne w stosunku do otaczajgcych pomieszczen)
wg. schematu:

W razie wystgpienia zwiekszonego zapotrzebowania na chtéd (na podstawie
wskazan pomieszczeniowych czujnikbw temperatury) nastepuje stopniowe
zwiekszanie przeptywu powietrza przez regulator VAV na nawiewie. Regulator
VAV wywiewny z pomieszczenia w sposob nadgzny wspétpracuje z
regulatorem VAV nawiewu w celu zréwnowazenia cisnienia w pomieszczeniu.
Ciggta praca systemu

MONITORING ZABRUDZENIA FILTROW NA CZERPNIACH

Nalezy zamontowac presostaty cisnienia na filtrach przy czerpniach sygnalizujgce
zabrudzenie filtréw (czerpnia terenowa dwa filtry, oraz filtry w komorach kurzowych
na poziomie P3). Poczgtkowa strata cisnienia 50 Pa, koncowa strata cisnienia 120
Pa.

KLIMATYZACJA

Sterowanie systemami VRV i Split/Multisplit przyjeto w oparciu o automatyke
producenta urzgdzen firmy Daikin. Urzgdzenia wraz z bramkami umozliwiajgcymi
wpiecie do systemu BMS budynku.

System wody Lodowej:

Agregat wody lodowej bedzie zlokalizowany w maszynowni wentylacyjnej na trzecim
pietrze. Agregat wyposazony w zestaw hydrauliczny. Sterowanie agregatem wedtug
automatyki producenta. W projekcie wydano modut komunikacji szeregowej LON
WORKS. Nalezy sterowaé przepustnicami powietrza na kanale czerpnym i
wyrzutowym do agregatu chtodniczego. W momencie uruchomienia agregatu majg
otwierac sie przepustnice na kanale czerpnym (2szt.) i na kanale wyrzutowym (2szt.),
przepustnice wyposazone w sitowniki. Wylgczenie agregatu powoduje zamkniecie sie
przepustnic zarbwno na kanale czerpnym jak i wyrzutowym.
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5. UWAGI REALIZACYJNE

Instalacje wykonac zgodnie z niniejszym projektem i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

5.1.CENTRALE WENTYLACYJNE

Wszystkie centrale wentylacyjne przewidziane w projekcie w wykonaniu
higienicznym.

Kazda centrala powinna by¢ dostarczona z ramg lub nézkami montazowymi.
Silniki central przystosowane do zasilenia przez przetwornice czestotliwosci.
Automatyka wedtug projektu AKPIA.
Centrale nalezy zabudowa¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan
do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc
krécéce elastyczne.

5.2.WENTYLATORY

Pomieszczenia, z ktérych powietrze jest usuwane na zewnatrz, beda
obstugiwane przez wentylatory dachowe i kanatowe.

Wentylatory dachowe powinny by¢ w wykonaniu z obudowg ttumigcg i
posadowione na podstawie dachowej ttumigcej
Wyposazenie wszystkich wentylatoréw w automatyke realizuje wykonawca AKPIA.
Razem wentylatorami nalezy réwniez dostarczy¢ wytgczniki serwisowe.

5.3.KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci
B, (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonaé z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaly przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia
na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm].
Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg byc¢
zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Kanaly wentylacyjne, ktére przechodzg przez inne strefy pozarowe nalezy
wykona¢ z samonosnych ognioodpornych ptyt lub z blachy i obtozy¢ ptytami
ognioodpornymi o odpornosci 120 min. (np. system Promat).

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w
celu umozliwienia czyszczenia kanatéw. Klapy nalezy zabudowacé przy:
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- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwéch stron),

- ttumikach akustycznych prostokgtnych (z dwéch stron),

- filtrach (z dwdch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

- regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100
mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podfgczenia do kanatéw) tatwo
demontowanych elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one peic¢ role
otwordéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac
do gtéwnych kanatow przy pomocy przewodow elastycznych o dtugosci nie
przekraczajgcej 1,2 m, izolowanych w przypadku wszystkich nawiewéw oraz
wywiewow do central z odzyskiem ciepta. Nieizolowane przewody elastyczne mogg
by¢ stosowane tylko do instalacji, w ktdrych nie przewiduje sie odzysku.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i
zewnetrzng z aluminium, niepalne powinny odpowiadac¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragly przekr6j na kolanach i innych zmianach
kierunku,

- posiada¢ na obu koncach gtadkg kohcowke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potagczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest taczenie przewoddéw elastycznych celem ich
przedtuzenia.

Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe
wzmochienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe bedg miaty kat 150 w celu
unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w fopatki
kierownicze. a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm)].

Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

u A100 + A125 - 0,50 mm
a A160 + A250 - 0,60 mm
a A280+ A710-0,75 mm
U powyzej A710—-1 mm
Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) —
U do 750 mm - 0,75 mm
U powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
U powyzej 1400 mm — 1,1 mm
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Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych
przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.
Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wplywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow:
U przewodow,;
U materiatu izolacyjnego;
U elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w
sieci przewoddw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
U elementow sktadowych podpor lub podwieszen;
U osoby lub oséb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw
w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuije.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodoéw mogly by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

5.4.Instalacje chtodnicze.

Jako zrédto chtodu zaprojektowano wewnetrzny agregat chtodniczy z
wentylatorami promieniowymi ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem. Agregaty
chtodnicze wyposazone w modut pompowy. Przewiduje sie sezonowg prace
uktadu chtodniczego w okresie letnim. Dystrybucja wody lodowe] do chtodnic
central klimatyzacyjnych realizowana bedzie w pionach i na poszczegdélnych
kondygnacjach w uktadzie dwururowym.

Dla central wentylacyjnych wyposazonych w wymienniki odzysku glikolowego
zaprojektowano kompletne uktady hydrauliczne wyposazone w zawory, pompy
obiegowe, urzagdzenia stabilizacji cisnienia w instalacji oraz niezbedng armature
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odcinajgco-rbwnowazacg, pomiarowg i zabezpieczajgca. Przewiduje sie
catoroczng prace uktadow.

Urzadzenia (agregaty, szafy klimatyzacyjne, ukfady VRV, pompy, itd.) powinny
reprezentowa¢ nowoczesng technologie oraz posiadac szybki i skuteczny serwis
remontowy. Urzgdzenia nalezy dostarczy¢ w wersji wykonania bardzo cichym.
Urzagdzenia nalezy dostarczy¢ wraz z kompletnym uktadem automatyki.
Dostarczone sterowniki urzgdzeh muszg umozliwiac monitorowanie i sterowanie
urzadzenia z BMS.

5.5.CZYSZCZENIE INSTALACJI

Instalacje wentylacji nalezy czysci¢ okresowo poprzez zamontowane na
kanatach otwory rewizyjne. Ilo$¢ i wielkos¢ otworow rewizyjnych wedtug normy EN
12097:2006. Czyszczenie kanatdbw w pomieszczeniu odbywaé sie bedzie poprzez
nawiewniki, wywiewniki, przepustnice(demontaz podczas czyszczenia).

5.6.0CHRONA AKUSTYCZNA

Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane
poprzez kanatowe ttumiki akustyczne oraz podstawy dachowe ttumigce i ttumigce
obudowy urzgdzen.

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowac nalezy
krocce elastyczne na potgczeniach urzgdzen z kanatami. Centrale wentylacyjne
nalezy posadowi¢ na podktadkach gumowych. Agregaty chiodnicze nalezy
posadowi¢ na amortyzatorach. Pofgczenia nagrzewnic i chtodnic oraz agregatow
chtodniczych z instalacjami nalezy wykonac przy uzyciu potgczen elastycznych.

5.7.REGULATORY PRZEPLYWU VAV,CAV

Przeptyw odpowiedniej ilosci powietrza w i zwigzany z tym poziom cisnienia
pomiedzy poszczegdlnymi strefami czystosci bedzie realizowany przez regulatory
statego CAV i zmiennego VAV przeptywu.

Regulatory przeptywu powinny mie¢ mozliwosc¢ zdalnej zmiany nastawy ilosci
powietrza ze wzgledu na ciggltg prace instalacji i koniecznos$¢ utrzymywania réznych
wartosci przeptywu — praca normalna w czasie uzytkowania pomieszczen i praca
systemu z obnizong wydajnoscig

Wszystkie regulatory z napedem powinny by¢é wyposazone w sitowniki.

Regulatory zmiennego przeptywu powinny mie¢ mozliwos¢ catkowitego,
szczelnego zamkniecia zabezpieczajgcego instalacje przed cofnieciem sie powietrza
do kanatbw wentylacyjnych w przypadku zaniku przeptywu lub w trakcie prac
serwisowych. W celu ograniczenia hatasu regulatory nalezy montowa¢ wraz z
ttumikami akustycznymi. Regulatory w obudowie z oktadzina ttumigca.

Kalibracji regulatoréw zmiennego przeptywu, odpowiednio do ilosci powietrza,
powinien dokonac ich producent.

5.8.1ZOLACJE TERMICZNE

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz w kanatach technologicznych nalezy
izolowac¢ termicznie wetng mineralng o grubosci 80mm w ptaszczu z foli aluminiowej.
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Wszystkie kanaty prowadzone na zewnatrz budynku po dachu dodatkowo w ostonie
z blachy stalowej ocynkowane,.

Kanaty wentylacyjne przytgczone do central wentylacyjnych prowadzone wewnagtrz
budynku nalezy izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm w ptaszczu z folii
aluminiowej

Kanaly wentylacyjne systemédw wywiewnych bez odzysku ciepta prowadzone
wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ wetng mineralng o grubosci 25mm w ptaszczu z
folii aluminiowej

Kanaly wentylacyjne systeméw wywiewnych z odzyskiem ciepta prowadzone
wewnatrz budynku nalezy izolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40mm w ptaszczu z
folii aluminiowej

5.9.Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, wentylatory , itp. zlokalizowane na dachu
beda posadowione na specjalnie przygotowanych konstrukcjach ujetych w projekcie
konstrukcyjnym. Nalezy stosowa¢ gumowe wibroizolatory. Pozostate urzgdzenia i
instalacje montowane na dach nalezy montowa¢ na specjalnych nogach wag.
technologii np. Walraven lub zamiennik. Podparcie kanatéw prowadzonych po dachu
przez zastosowanie podpér systemowych jw. z czego co najmniej 30% kotwionych
do dachu.

Wszystkie wentylatory dachowe nalezy dostarczy¢é z wilasnymi podstawami
ttumigcymi lub cokotami do posadowienia. Nalezy przewidzie¢ dostawe wszystkich
cokotbw montowanych w miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez dach.
Wysokos¢ cokotéw musi wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Cokoty powinny by¢ wykonane z
blachy stalowej o grubosci co najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie. Montaz
cokotéw winien by¢ dokonany przez potozeniem na dachu warstw izolacyjnych.
Wszystkie kanaly i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg
dzwiekochtonng filcowg lub gumowag). Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy
pretéw gwintowanych mocowanych do stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposdéb umozliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do elementdéw budowlanych muszg
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

Proponowany system podwieszen to: HILTI, WALRAVEN lub zamiennik

5.10. Czerpnie i wyrzutnie.

Czerpnie i wyrzutnie central klimatyzacyjnych zabudowanych na dachu nalezy
wykona¢ w formie Scietego pod katem 45° kanatu zabezpieczonego drobng siatkg
ilub w formie kratek Zzaluzjowych (zabezpieczenie przez zanieczyszczeniami
mechanicznymi i owadami).

Powierzchnia czerpania musi zapewnia¢ predkos¢ zasysania powietrza ponizej 2,5
m/s.
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Wyrzutnie powinny byé usytuowane co najmniej 0,4 m nad dachem (dolna krawedz)
i powinny mie¢ powierzchnie zapewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz
4,0 m/s.

Czerpne i wyrzutnie scienne powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych
zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wewnagtrz drobng siatkg
przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

W pomieszczeniach, do ktérych powietrze zasysane jest podcisnieniowo z zewnatrz,
czerpnie $cienne powinny by¢ wykonane w formie kratek Zzaluzjowych
zabezpieczajgcych przed deszczem, z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw
owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym oraz z drugim rzedem
samozamykajgcych sie zaluzji.

6. UWAGI KONCOWE

1. Kanaly wentylacyjne dostosowane stalowe i flexy do max cisnienia 1500 Pa, w
tym celu trzeba wzmacnia¢ kanaly uwzgledniajgc zalecenia producenta
odnosnie wytrzymatosci kanatéw. Stosowac flexy ttumigce.

2. rewizje do klimatyzatorow i regulatorow przeptywu w pomieszczeniach ustali¢
doktadnie na budowie. Rewizje nalezy umieszczac¢ w sufitach petnych tak aby
zapewni¢ dostep do wszystkich elementow regulacyjnych zamontowanych w
sufitach podwieszanych

3. w szachtach pozostawi¢ rewizje min 600x600 mm

4. przed regulatorami przeptywu musi by¢ odcinek prosty o dtugosci co najmniej
3D

5. szafy sterownicze ich dobor i lokalizacja wedtug projektu automatyki i
sterowania

6. wszystkie elementy zabezpieczajgce urzgdzenia typu presostaty czujniki,
sitowniki itp. wedtug w projektu automatyki i sterowania

7. w pomieszczeniach gdzie zastosowano wywiewniki bez skrzynek
przytgczeniowych nalezy wszystkie instalacje w suficie podwieszanym
zabezpieczy¢ pozarowo Conlitem Plus lub odpowiednikiem

8. Lance parowe dla nawilzaczy central wentylacyjnych wg. opracowania
instalacji pary.

9. Projekt instalacji wykonano przy zatozeniu likwidacji wszystkich istniejgcych
instalacji obstugujgcych obszar objety opracowaniem. W piwnicy zatozono ze
bedzie nowa lokalizacja centralnej sterowni.

10.Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

11.Wykonawca wyzej wymienionego zakresu roboét, powinien zapoznaé sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdélnych
zakreséw robot.

12.Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

13.Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie
zatgczonych rysunkow.

14.Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
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byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

15.Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

16.Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

17.Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe
do stosowania w budownictwie:

18.Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane: oznaczone przez
producenta znakiem €& z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu
Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci,

Opracowat
mgr inz. Tomasz Medrala
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1. Instalacja wody lodowej

Instalacja na poziomie P3

L.p.

Produkt

WIkK.

Producent

losé¢

Jedn.

Agregat chtodniczy WSA-SC
100D

Agregat chtodniczy z
wentylatorami promieniowymi,
wyrzut powietrza z boku. Sprez
dyspozycyjny 300Pa.

- wydajnos¢ chtodnicza: 257kwW
(dla warunkéw obliczeniowych)
- pobor mocy sprezarek: 132,0
kW (dla warunkéw
obliczeniowych)

- przeptyw wody: 12,2 /s

- medium: woda 12/7 C

- powietrze zewnetrzne: 35 °C,
- liczba obieg6w chtodniczych: 2
obieqi

- typ i liczba sprezarek: scroll
(spiralna) x 4 szt.

- liczba stopni regulacji
wydajnosci: 4stopni

- wskaznik efektywnosci przy
obcigzeniu petnym EER: 2,51

- poziom mocy akustycznej 95
dB(A),

- poziom cisnienia akustycznego
76 dB(A) (dane dla warunkéw
swobodnego pola dzwigkowego
w odlegtos$ci 1m od krawedzi
urzgdzenia).

Wyposazenie projektowe
agregatu:

- wbudowany ukfad pompowy
hydropack z trzema pompami
typu B

- stalowy filtr siatkowy po stronie
wody o matych oporach po
stronie cieczy

- amortyzatory sprezynowe —
AMRX

- multifunkcyjny monitor faz

- elektroniczne zawory rozprezne
—EVE

-zawor bezpieczenstwa (6bar)

Kliweko
Lub
odpowiednik

kpl
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- modut komunikacji szeregowej
LON WORKS - CMSC6
- regulacja cisnienia skraplania
przez falownik
- silnik o podwyzszonej mocy
(300 Pa)
- poziomy wyptyw powietrza
2 Rozdzielacz DN200 L=1,2m 2 szt
3 Urzadzenie do odgazowywania PnelIJungatex 1 szt
Vento VP 8.1 EC C
odpowiednik
Naczynie cisnieniowe Pneumatex
4 rozszerzalnosciowe Statico SD lub 1 szt
80.10 odpowiednik
5 Kurek odcinajgcy DLV20 1 szt
Zawor spustowy kulowy
gwintowany, z uszczelkami i
6 materiatami montazowymi, z 2 szt
koncowka do
weza gumowego, DN15, PN16
Pneumatex
7 Separator Zeparo ZUDdn 25 lub 1 szt
odpowiednik
8 Stacja uzdatniania wody Eﬁjli)ro 1 szt
AQUASET 500 EPURO .
odpowiednik
LP- | produkt WIK. Kod | | ¢ | Jednost
katalogowy ka
Zestawienie zawordéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor odc. prosty kotnierz. 65| Zaw.odc.pr.koin. 6| szt.
9 wg DIN 1988 DN65
Zawor odc. prosty kotnierz. 100| Zaw.odc.pr.kotn. 3| szt.
10 wg DIN 1988 DN100
HEIMEIER lub odpowiednik - zawory termostatyczne
Zawory - HEIMEIER lub odpowiednik - zawory termostatyczne
11 Zawor kulowy Globo H 50 0600-08.000 9| szt.
TOUR & ANDERSSON lub odpowiednik - zawory rGwnowazace i regulacyjne
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory rGwnowazgce i regulacyjne
Przepustnica m-kot. 150 77 103-092 1 szt.
12 BTV 103 z dzwignig
Przepustnica TA-Xurox 65 80 020-265 1 szt.
m-kot. z dzwignig
13 PN16
Przepustnica TA-Xurox 125 80 020-291 1 Szt.
14 m-kot. z dzwignig
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PN16

Zawor CV 316 GG 65, 60-335-465 1 szt.
15 kvs=63.0
Zawor CV 316 RGA 25, 60-333-225 2 szt.
16 kvs=10.0
Zawoér CV 316 RGA 32, 60-333-132 1 szt.
17 kvs=12.5
Zawor CV 316 RGA 40, 60-333-140 1 szt.
18 kvs=20.0
Zawor CV 316 RGA 50, 1 szt.
19 kvs=31,5
Zawoér rownowazgcy 32 52 151-232 3 szt.
gwintowany STAD z
20 odw.
Zawor rownowazacy 40 52 151-240 1 szt.
gwintowany STAD z
21 odw.
Zawor rownowazacy 50 52 182-050 3 szt.
22 kotnierzowy STAF
Zawoér rownowazgcy 80 52 181-080 2 szt.
23 kotnierzowy STAF
Zawor rownowazacy 100 52 181-090 1 szt.
24 kotnierzowy STAF
Gtlowice/Sitowniki - TOUR & ANDERSSON lub odpowiednik - zawory
rownowazace i regulacyjne
o5 Sitownik MC161/230 61-161-001 1 szt.
26 Sitownik MC55Y 61-055-003 5 szt.
Inne - TOUR & ANDERSSON lub odpowiednik - zawory rownowazace i
regulacyjne
27 Filtr siatkowy Dn 50 szt.
28 Filtr siatkowy Dn 65 szt.
29 Filtr siatkowy Dn 100 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
30 Odpowietrznik prosty 10 szt.
Inne - Elementy spoza katalogow
31 Manometr szt.
32 Termometr 2 Szt
Zawor spustowy TA 15 10 szt
33 100
Inne - Elementy spoza katalogow
Inne - Elementy spoza katalogow
Manometr z rurkg impulsowg i 6 szt.
zaworkami
34 KWM 11.10.63 G1/4™
Termometr bimetaliczny 12 szt.
35 KFM 4603 zakres 0-120C
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Automatyczny odpowietrznik z 6 szt

zaworem odc.

Flamco Flexvent DN15 + Danfoss
36 V3000 DN15

Izolacja antykorozyjna przez

pomalowanie:

- farba do gruntowania,

termoodporna - dwie warstwy

- farba nawierzchniowa,

termoodporna - dwie warstwy

Rury przed malowaniem oczysci¢
37 Z rdzy i zanieczyszczen

Rrurociagi nalezy podpiera¢ lub

podwieszaé przy uzyciu podpor

firmy

Hilti i dopuszczonych systemow

podparé Pod podpory slizgowe
38 stosowa¢ podktadki teflonowe
39 Ptukanie instalaciji

Napetnianie instalacji wodag
40 uzdatniong

Napetnianie instalacji 35%

procentowym roztworem glikolu
41 etylenowego
42 Regulacja hydrauliczna instalacji
43 Rozruch instalacji.
a4 Préba szczelnosci instalacii

Wezyki elastyczne do

podtgczenie instalacji C.H. do

chtodnic w centralach

wentylacyjnych
45
Zestawienie rur, ksztattek i ztgczek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa 107 m
46 DN50

Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa 225 m
47 DNG65

Rura stal. k= 0.15 DN 80 Rura stalowa 29 m
48 DN80

Rura stal. k= 0.15 DN 100 Rura stalowa 22 m
49 DN100

Rura stal. k= 0.15 DN 125 Rura stalowa 38 m
50 DN125

Rura stal. k= 0.15 DN 150 Rura stalowa 30 m
51 DN150

Wykazaé Inne elementy nie wykazane w niniejszym zestawieniu a

Inne ujete na rysunkach lub w opisie.
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Wykazac¢ inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentacji a zdaniem

Inne Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji i jej

pézniejszej prawidiowej pracy.

Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 601 S + z otulina z wetny mineralnej

wraz z materiatami montazowymi (zabezpieczenie przejsc rur niepalnych

przez przegrody p.poz.) — Hilti lub odpowiednik

Izolacja Instalacji Chtodniczej

Przewody Instalacji chtodniczej prowadzone wewnagtrz budynku izolowac otuling z

pianki kauczukowej

Rura DN150 - izolacja 50 mm
Rura DN125- izolacja 50 mm
Rura DN100- izolacja 50 mm
Rura DN8O- izolacja 40 mm
Rura DNG65 - izolacja 32 mm
Rura DN50- izolacja 25mm

Instalacja na poziomie PO1

Pozycja Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
1 Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 80 | Zaw.odc.pr.kotn.DN80 3 szt.
HEIMEIER - zawory termostatyczne
Zawory - HEIMEIER - zawory termostatyczne
2
3 Zawor kulowy Globo H 32 0600-05.000 3 szt.
4 Zawor kulowy Globo H 40 0600-06.000 3 szt.
5 Zawor kulowy Globo H 50 0600-08.000 9 szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory rGwnowazace i regulacyjne
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory réownowazgce i regulacyjne
5 Przepustnica TA-Xurox m-kot. z dzwignig PN16 65 80 020-265 1 szt.
2 Zawor CV 316 GG 65, kvs=50.0 60-335-165 1 szt.
8 Zawor CV 316 MZ 25, kvs=6.30 60 381 125 1 szt.
9 Zawor CV 316 RGA 32, kvs=12,5 1 szt.
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10 Zawor CV 316 RGA 25, kvs=10.0 60-333-225 2 szt.
11 Zawor CV 316 RGA 32, kvs=16 1 szt.
12 Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 25 52 151-225 1 szt.
13 Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 32 52 151-232 2 szt.
14 Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 40 52 151-240 4 szt.
15 Zawor rownowazacy gwintowany STS z odw. 20 52 149-220 1 szt.
16 Zawor rownowazacy gwintowany STS z odw. 40 52 149-240 1 szt.
17 Zawor rownowazgcy gwintowany STS z odw. 40 52 149-240 1 szt.
18 Zawor rownowazacy kotnierzowy STAF 50 52 182-050 1 szt.
19 Zawor rownowazgcy kotnierzowy STAF 65 52 181-065 1 szt.
Glowice/Sitowniki - TOUR & ANDERSSON - zawory rownowazace i regulacyjne
20 Sitownik MC 15/24 do zaworéw CV 216/316 MZ 61 015 001 1 szt.
Sitownik MC55Y 61-055-003 5 szt.
21
29 Filtr siatkowy Dn 80 1 szt.
23 Filtr siatkowy DN32 1 szt.
24 Filtr siatkowy DN40 1 szt.
25 Filtr siatkowy DN50 3 szt.
26 Zawor spustowy TA 100 15 6 szt

Elementy spoza katalogow

Pozycja Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Odpowietrznik prosty 10 szt.

27

Inne - Elementy spoza katalogéw

Inne - Elementy spoza katalogow

Manometr z rurkg impulsowg i zaworkami 6 szt.
28 KWM 11.10.63 G1/4™

Termometr bimetaliczny 12 szt.
29 KFM 4603 zakres 0-120C

Automatyczny odpowietrznik z zaworem odc. 6 szt
30 Flamco Flexvent DN15 + Danfoss V3000 DN15

Izolacja antykorozyjna przez pomalowanie:

- farba do gruntowania, termoodporna - dwie
warstwy

- farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie
warstwy

Rury przed malowaniem oczyscic z rdzy i

31 zanieczyszczen

Rrurociagi nalezy podpierac lub podwieszac
przy uzyciu podpor firmy

Hilti i dopuszczonych systemow podpar¢ Pod
podpory slizgowe stosowac¢ podktadki

32 teflonowe

Ptukanie instalacji
33

34 Napetnianie instalacji wodg uzdatniong

Napetnianie instalacji 35% procentowym
35 roztworem glikolu etylenowego

36 Regulacja hydrauliczna instalacji
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Rozruch instalacji.

37
Préba szczelnosci instalacii
38
Wezyki elastyczne do podtgczenie instalacji
39 C.H. do chtodnic w centralach wentylacyjnych
Pozycja Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i ztaczek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

40 Rura stal. k= 0.15 DN 32 Rura stalowa DN32 17
a1 Rura stal. k= 0.15 DN 40 Rura stalowa DN40 16
42 Rura stal. k= 0.15 DN 50 Rura stalowa DN50 224
43 Rura stal. k= 0.15 DN 65 Rura stalowa DN65 27
44 Rura stal. k= 0.15 DN 80 Rura stalowa DN8O 14
45 Rura stal. k= 0.15 DN 100 Rura stalowa DN100 87

Uszczelnienie przejsé rur przez strefy Ppoz

Izolacja Instalacji Chtodniczej

Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 601 S + z otulina z wetny mineralnej
wraz z materiatami montazowymi (zabezpieczenie przejsc rur niepalnych
przez przegrody p.poz.)

Przewody Instalacji chtodniczej prowadzone wewngtrz budynku izolowac¢ otuling K
Flex ST firmy K flex

Rura DN100- izolacja 50 mm
Rura DN8O- izolacja 40 mm
Rura DNG65 - izolacja 32 mm
Rura DN50- izolacja 25mm
Rura DN40-- izolacja 19mm
Rura DN32-- izolacja 19mm

7.1. Instalacja glikolowa obiegéw przy centralach wentylacyjnych

Nr

Opis materiatu /
urzadzenia

DN

Jedn.

llosé | Producent

Uwagi

Uktad hydrauliczny wymiennika glikolowego dla KNW8

| Urzadzenia
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Pompa obiegowa,

. | modeWILO IP-E 32/160- ] ot \C’u"t‘)’

1,1/2 V=9,18 m3/h H=132 ' o
odpowiednik

kPa

naczynie wzbiorcze typ Reflex

2 N25/3, 3bar/1200C, cisn. - szt. Lub
wstepne 1,5bar odpowiednik
zawor bezpleczenljstwa, SYR
SYR typ 1915 1/2",

3 Z : - szt. Lub
potw.=2,5bar; odpowiednik
M,awor=2776,7kg/h P
zawor regulacyjny kotn.3-
drogowy Kvs=25 m3/h, TA
V=9,18m3/h,

4 | Ap=13,48kPa, typ cv 316 | PN 40 | Szt o OLvtjiZ ik
GG(silownik wg projektu P
automatyki )
zawor rownowazacy
STAF DNG65, ze ztgczkami TA

6 pomiarowymi, DN 65 | szt. Lub
V=9,18m3/h, Ap=1,16,kPa Odpowiednik
- przy 100% otwarcia
zawor rownowazacy
STAD DN50, ze TA

7 ztgczkami pomiarowymi, DN 50 szt. Lub
V=9,18m3/h, Ap=22,8 kPa Odpowiednik
Nastawa 2,78

Danfoss
8 zawor zwrotny DN 80 | szt. Sﬁftl)a
Odpowiednik
Danfoss
9 przepustnica odcinajaca z DN8O | szt Socla
przektadnig reczng Lub
Odpowiednik
KFM
10 czujnik temperatury - szt. Lub
Odpowiednik
Oventrop
qczkg dowe Odpowiednik
Oventrop
12 odpowietrznik DN 15 szt. Lub
Odpowiednik
Broen
13 zawor odcinajacy DN 32 szt. Lub
Odpowiednik
manometr 0-16 bar KFM

14 standardowy, $rednica - Szt. Lub
obudowy 100 mm odpowiednik

15 Rury stalowe bez szwu
wg PN/H-74219 DN80 | mb

16 Rozruch instalacji.

17 Proba szczelnosci

instalacji
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Regulacja hydrauliczna

18 . %
instalacji
Wezyki elastyczne do

19 poditgczenie instalacji C.H.
do chtodnic w centralach
wentylacyjnych
Napetnianie instalacji 35% 180

20 procentowym roztworem dm3
glikolu etylenowego
Uktad hydrauliczny wymiennika glikolowego dla KNW12
Urzadzenia
Pompa Stratos 40/1-8 Wilo

1 CAN PN 6/10V=10,76 - szt. 1 Lub
m3/h H=47 kPa Odpowiednik
naczynie wzbiorcze typ Reflex

2 N25/3, 3bar/120°C, cisn. - szt. 1 Lub
wstepne 1,5bar Odpowiednik
zawor bezpieczenstwa, SYR

3 SYR typ 1915 1/2", i

_ ] szt. 1 Lub
Pow-=2,5bar; Odpowiednik
M, aworn=2776,7kg/h
zawor regulacyjny kotn.3-
drogowy Kvs=31,5 m3/h, TA

4 V=10,76 m3/h, DN 50 | szt 1 Lub
Ap=11,68kPa, typ CV 316 Odpowiednik
GG
zawor rownowazacy
STAF DNG65, ze ztgczkami TA

omiarowymi,

6 {3/210,76my3/h, DN 65 | szt 1 Lub §
Ap=1,61,kPa - przy 100% Odpowiedni
otwarcia
zawor rownowazacy
STAD DN50, ze TA

7 ztgczkami pomiarowymi, DN 50 szt. 1 Lub
V=10,76m3/h, Ap=24 kPa Odpowiednik
Nastawa 3,05

Danfoss
8 zawor zwrotny DN 80 | szt 1 Sflftl)a
Odpowiednik
Danfoss
9 przepustn.ica odcinajgca z DN 80 szt 4 Socla
przektadnig reczng Lub
Odpowiednik
KFM
10 czujnik temperatury - szt. 1 Lub
Odpowiednik
Oventrop
11| Kk spustouy ze c s | 2 Lub
Odpowiednik
Oventrop
12 odpowietrznik DN 15 szt. 1 Lub
Odpowiednik
Broen
13 zawor odcinajacy DN 32 szt. 1 Lub
Odpowiednik
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manometr 0-16 bar KFM

14 standardowy, $rednica - szt. 1 Lub
obudowy 100 mm Odpowiednik

15 Rury stalowe bez szwu
wg PN/H-74219 DN80 | mb 6

16 Rozruch instalacji.

Préba szczelnosci

17 . .
instalacji

18 Regulacja hydrauliczna
instalaciji
Wezyki elastyczne do

19 podtgczenie instalacji C.H.
do chtodnic w centralach
wentylacyjnych
Napetnianie instalacji 35%

20 procentowym roztworem dm3 190
glikolu etylenowego
Uktad hydrauliczny wymiennika glikolowego dla KNW13
Urzadzenia
Pompa obiegowa, model Wilo

1 Wilo Stratos 40/1-8 CAN i szt 1 Lub
PN 6/10; V=11,81 m3/h ' Odpowiednik
H=31 kPa P
naczynie wzbiorcze typ Reflex

2 N25/3, 3bar/120°C, cisn. - szt. 1 Lub
wstepne 1,5bar Odpowiednik
zawor bezpieczenstwa, SYR
SYR typ 1915 1/2",

3 Down.=2,5bar: - szt. 1 Lub

otw-—4%, ’ . .
Mynorn=2776,7kg/h Odpowiednik
zawor regulacyjny kotn.3-
drogowy Kvs=40 m3/h, TA
V=11,79 m3/h,

4 | pp=8.79kPa, typ cv 316 |PNSO| szt 1 o OLV‘;IZ ik
GG (silownik wg projektu P
automatyki )
zawor rownowazgcy STAF
DNG65, ze ztgczkami TA
pomiarowymi,

6 V=11,79m3/h. DN 65| szt 1 od é_vl\'llibednik
Ap=1,91,kPa - przy 100% P
otwarcia
zawor rownowazgcy STAF
DN65, ze ztgczkami TA

7 pomiarowymi, DN 65| szt 1 Lub
V=11,79m3/h, Ap=11,79 Odpowiednik
kPa Nastawa 1,92

Danfoss
8 zawor zwrotny DN 80| szt 1 Sflfll)a
Odpowiednik
Danfoss

9 przepustnica odcinajaca z DN8O | szt 4 Socla

przektadnig reczng Lub
Odpowiednik
10 czujnik temperatury - szt. 1 KFM
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Lub

Odpowiednik
Oventrop
11 Ezr\?vk 2sgustowy ze ztaczkag i szt 1 Lub
¢ Odpowiednik
Oventrop
12 odpowietrznik DN 15| szt 1 Lub
Odpowiednik
Broen
13 zawor odcinajgcy DN 32| szt 1 Lub
Odpowiednik
manometr 0-16 bar KFM
14 standardowy, $rednica - szt. 1 Lub
obudowy 100 mm odpowiednik
15 Rury stalowe bez szwu wg
PN/H-74219 DN8O0 | mb 6
16 Rozruch instalacji.
Préba szczelnosci
17 . .
instalacji
18 Regulacja hydrauliczna
instalacji
Wezyki elastyczne do
19 poditgczenie instalacji C.H.
do chtodnic w centralach
wentylacyjnych
Napetnianie instalacji 35%
20 procentowym roztworem dm3 210
glikolu etylenowego
Uktad hydrauliczny wymiennika glikolowego dla KNW14
Urzadzenia
Pompa obiegowa, Wilo
1 modelWILO Stratos 40/1-8 ) szt 1 Lub
CAN PN 6/10V=6,23 m3/h ' Odpowiednik
H=68 kPa P
naczynie wzbiorcze typ Reflex
2 N18/3, 3bar/120°C, cisn. - szt. 1 Lub
wstepne 1,5bar Odpowiednik
zawor bezpleczen"stwa, SYR
SYR typ 1915 1/2",
3 Pow.=2,5bar: - szt. 1 Lub
otw-—4&, ’ . .
Myaor=2776,7kg/h Odpowiednik
zawor regulacyjny kotn.3-
drogowy Kvs=25 m3/h, TA
4 V=6,23m3/h, Ap=6,2 kPa, |DN50| szt 1 Lub
typ CV 316 GG (sitownik Odpowiednik
wg projektu automatyki )
zawor rownowazacy STAD
DN50, ze ztgczkami TA
6 pomiarowymi,, V=6,23 DN 50| szt 1 Lub
m3/h, Ap=3,56kPa - przy Odpowiednik

100% otwarcia
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zawor rownowazacy STAD
DN40 ze ztgczkami TA
7 pomiarowymi, V=6,23 DN 40| szt 1 Lub
m3/h, Ap=12kPa Nastawa Odpowiednik
3,8
Danfoss
8 zawor zwrotny DN 65 Szt. 1 Sflftl)a
Odpowiednik
Danfoss
9 przepustnica odcinajgca z DN 65| szt 4 Socla
przektadnig reczng Lub
Odpowiednik
KFM
10 czujnik temperatury - Szt. 1 Lub
Odpowiednik
Oventrop
11 Iégr\tlavk 2s:;)ustowy ze ztgczkag ) szt 1 Lub
¢ Odpowiednik
Oventrop
12 odpowietrznik DN 15 szt. 1 Lub
Odpowiednik
Broen
13 zawor odcinajacy DN 32 szt. 1 Lub
Odpowiednik
manometr 0-16 bar KFM
14 standardowy, $rednica - Szt. 1 Lub
obudowy 100 mm Odpowiednik
15 Rury stalowe bez szwu wg
PN/H-74219 DN65 | mb 6
16 Rozruch instalaciji.
Proba szczelnosci
17 . "
instalacji
Regulacja hydrauliczna
18 ) ..
instalacji
Wezyki elastyczne do
19 podtgczenie instalacji C.H.
do chtodnic w centralach
wentylacyjnych
Napetnianie instalacji 35%
20 procentowym roztworem dm3 140
glikolu etylenowego
Uktad hydrauliczny wymiennika glikolowego KNW16
Urzadzenia
Pompa obiegowa, model Wilo
1 WILO Stratos 40/1-12 CAN ) szt 1 Lub
PN 6/10 V=6,44m3/h ' Odpowiednik
H=101 kPa P
naczynie wzbiorcze typ Reflex
2 N18/3, 3bar/120°C, cisn. - szt. 1 Lub
wstepne 1,5bar Odpowiednik
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zawor bezpieczenstwa,

SYR typ 1915 1/2", SYR
3 Pow-=2,5bar; - szt. Lub
OtW‘_ 1 1 1 1
Mya0r0=2776,7kg/h Odpowiednik
zawor regulacyjny kotn.3-
drogowy Kvs=16 m3/h,
V=6,44m3/h, Ap=16,22 TA
4 kPa, typ CV 316 GG DN 32 szt. Lub
(SILOWNIK WG odpowiednik
PROJEKTU
AUTOMATYKI)
zawor rownowazacy STAD
DN50, ze ztgczkami TA
6 pomiarowymi,, V=6,44 DN 50 szt. Lub
m3/h, Ap=3,81kPa - przy Odpowiednik
100% otwarcia
zawor rownowazacy STAD
DN40 ze ztgczkami TA
7 pomiarowymi, V=6,44 DN 40 szt. Lub
m3/h, Ap=34kPa Nastawa Odpowiednik
2,8
Danfoss
8 zawor zwrotny DN 65 szt. S&fkl)a
Odpowiednik
Danfoss
9 przepustnica odcinajgca z DN 65 szt Socla
przektadnig reczng Lub
Odpowiednik
KFM
10 czujnik temperatury - Szt. Lub
Odpowiednik
Oventrop
11 Iégr\tlavk 2s:;)ustowy ze zlgczkag ) szt Lub
¢ Odpowiednik
Oventrop
12 odpowietrznik DN 15 szt. Lub
Odpowiednik
Broen
13 zawor odcinajacy DN 32 szt. Lub
Odpowiednik
manometr 0-16 bar KFM
14 standardowy, $rednica - Szt. Lub
obudowy 100 mm Odpowiednik
15 Rury stalowe bez szwu wg
PN/H-74219 DN65 | mb
16 Rozruch instalacji.
Préba szczelnosci
17 . "
instalaciji
18 Regulacja hydrauliczna
instalacji
Wezyki elastyczne do
19 podtgczenie instalacji C.H.

do chtodnic w centralach
wentylacyjnych
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20

Napetnianie instalacji 35%

procentowym roztworem

dm3 130

glikolu etylenowego

Izolacja Instalacji

Przewody Instalacji chtodniczej prowadzone wewngtrz budynku izolowac otuling z
pianki kauczukowe]

Rura DN150 - izolacja 50 mm
Rura DN125- izolacja 50 mm
Rura DN100- izolacja 50 mm
Rura DN8O0- izolacja 40 mm
Rura DN65 - izolacja 32 mm
Rura DN50- izolacja 25mm

7.2. Instalacja klimatyzacji VRV i Splity.

Sn);nzwvl?/gl, Referencja
Nr unkt o isu Opis Producent Typ Jedn.| llosé
P P Dystrybutor
robot
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja pomieszczenia BO1-16
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
11 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,28kW, m=81kg od olvlf/ibednik RZQ71DV kpl. 1
h/w/d=770/900/320 P
-~ Daikin
12 Jedn. Jednostka wewnetrzna scienna z lub FAQ71B kpl. 1
wewnetrzna | zestawem do pracy catorocznej odpowiednik
: -~ Daikin
1.3 | Sterowniki | 2921 sterownikcnascienny, lub BRCI1E51A | kpl. 1
P wy odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9,52mm mb 40
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 15,9mm mb 40
Instalacja oo .
15 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
1.6 chiodniczy R410A kg 13
17 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52 mm szt. 3
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny m_meraln_ej 15,9mm szt 3
1.8 -z wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
19 \F;\r/%/I;gPanle Wykonanie prozni instalacji freonowej kpl.
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1.10 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1.11 | Rozruch charakterystycznych parametrowwraz z | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
2 Instalacja pomieszczenia B01-64
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
21 Jedn. R410A, z z_(?stavv_em do pracx lub RKS50J kpl. >
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna Scienna, z Daikin
2.2 wewﬁ trzna zestawem do pracy catorocznej ze lub FTXS50J kpl. 2
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,35mm mb 60
. taczonej poprzez lutowanie w izolacji
Instalacja oo .
2.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 127 b 60
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz /mm m
w ostonie z aluminium
Czynnik
24 | 0 dniczy R410A kg 4
55 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatoréw -kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,35mm Szt. 4
I 601 S + z otulina z wetny mineralnej
Uszczelnieni . . . .
2.6 e Drzeise wraz z materiatami montazowymi 127 " 4
prz€ (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych /mm szt
przez przegrody ppoz.)
2.7 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
28 Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
2.9 |Rozruch charakterystycznych parametrowwraz z | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
2.11 aptor przyia y viajacy lub KRP928A2S | kpl. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
3 Instalacja pomieszczenia B01-59
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
31 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvlf/liaednik RZQ71DV Kpl. 1
h/w/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
3.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FHQ71B kpl. 1
wewnetrzna . Do
pompka skroplin odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 42
33 Instalacja taczonej poprzez lutowanie w izolacji
' freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 42
ARMAFLEX AF grubos¢ F
Czynnik
34 | i dniczy R410A kg
35 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatoréw -kan
36 |Uszczelnieni | Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 15,9mm szt. 3
| eprzejsc 601 S + z otulina z welny mineralnej 9,52mm szt. 3
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wraz z materiatami montazowymi
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych
przez przegrody ppoz.)
3.7 W),/lfo_name Wykonanie prézni instalacji freonowej kl.
prozni
38 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A Kkpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
3.9 |Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = --—- kpl.
protokotem odbioru
Daikin
3.10 Sterownik nascienny lub BRC1E151 | szt. 1
odpowiednik
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
3.11 aptor przytg y viajacy lub DTA112B51 | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
4 Instalacja pomieszczenia B01-87
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
4.1 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvl:/ibednik RZQ71DV kpl. 1
hiw/d=770/900/320 P
Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
42 Jedn. zestawem do pracy catorocznej z lub FHQ71B kpl. 1
wewnetrzna | pompka skroplin, podgrzewana taca odpowiednik
skroplin p
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 10
43 Instalacja taczonej poprzez lutowanie w izolacji
' freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 10
ARMAFLEX AF grubos¢ F
Czynnik
44 | 30 dniczy R410A kg
45 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatoréw -kan
4.6 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
47 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
4.8 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = --—- kpl.
protokotem odbioru
Daikin
4.9 Sterownik nascienny lub BRC1E151 | szt. 1
odpowiednik
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
4.10 T . lub DTA112B51 | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
5

Instalacja VRV - System Al
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Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A; Nel=7,42
kW, 400V; m=240 kg;
wym. wys./szer./gteb 1680/930/765mm, o
5.1 ‘zjg\(/jvr; trzna sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,77 ogatljl\(/:/?el(ljjr?ik RXYQ10P9 kpl. 1
¢ COP 4,09 ESEER 5,83, sprez P
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa,
maksymalne cisnienie akustyczne
58dB(A)
Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ20P kpl. 2
Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ25P kpl. 1
Jednostka wewnetrzna kasetonowa z
X FXZQ25P9 | kpl. 2
., |Jedn. pompka skroplin Daikin lub Q P
' wewnetrzna odpowiednik
€ Jednostka wevynetrzna kasetonowa z p FXZQ20P9 | kpl. 9
pompka skroplin
Jednostka Wevynetrzna kasetonowa z FXZQ32M9 | Kopl. 1
pompka skroplin
53 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Daikin lub BRC1ES1A kpl. 15
przewodowy odpowiednik
Panel . Daikin lub
54 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 12
Rozdziel./troj . Daikin lub | KHRQ22M2
5.5 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | OT kpl. 12
Rozdziel./troj o Daikin lub | KHRQ22M2
5.6 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 9T9 kpl. 2
6,4mm mb 30
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9.5mm mb 78
Instalacja taczonej poprzez lutowanie w_lzolacu 12.7mm mb 30
5.7 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 159 b 30
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz AALULL m
w ostonie z blachy aluminiowej 19,1mm mb 10
22,2mm mb 45
Czynnik
58 | chio dniczy R410A kg 14
59 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ | Rury PE klimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,5mm szt. 4
Uszczelnieni 601S+z otulma z v_veiny m!neraln_e] 15,9mm s7t. 1
5.10 e DrZeise wraz z materiatami montazowymi
Prze) (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych 22.,2mm szt. 3
przez przegrody ppoz.)
511 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
512 _Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
5.13 | Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
6

Instalacja VRV - System A2
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Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; .
6.1 |Jedn wym. wys./szer./gleb 1345/900/320mm | Dalkinlub I RXYSQ6P8 |\ 1
zewnetrzna P A " odpowiednik |Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ20P kpl. 5
Jedn. Jednostka Wevynetrzna kasetonowa z Daikin lub FXZQ32P9 | kpl. 5
6.2 pompka skroplin o
wewnetrzna 4 " ” odpowiednik
Jednostka wewnetrzna kasetonowa z FXZQ20P9 | kpl. 1
pompka skroplin
6.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalklr_1 Iub_ BRC1E51A kpl. 8
przewodowy odpowiednik
Panel . Daikin lub
6.4 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 3
: . Daikin
6.5 Ro_zd2|el./tr01 Rozgatezienie REFNET lub KHRQ22M2 kpl. 7
niki C | 0T
odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 20
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 40
Instalacja SO .
6.7 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 20
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 25
w ostonie z blachy aluminiowej 19.1mm mb 18
Czynnik
6.8 chiodniczy R410A kg 8
6.9 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE Klimatyzatorow - kan
. - 6,4mm Szt. 2
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP
o . . X 9,5mm szt. 8
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
6.10 | 4 przejéé wraz z materiatami montazowymi 12,7mm szt. 2
(zabezpieczenie przej$é rur niepalnych 15,9mm szt. 5
przez przegrody ppoz.) 19,21mm szt. 3
6.11 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
6.12 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
6.13 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = --—- kpl.
protokotem odbioru
7 Instalacja VRV - System A3
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; o
7.1 ‘zjg\(/jvr; trzna | WYM- wys./szer./gtab 1345/900/320mm ogagl\(/:/?elljjr?ik $¥Y5Q6P8 kpl. 1
¢ sprawnos¢ nie mniejsza niz EER 3,22 P
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ25P kpl. 1
Jedn. Daikin lub
7.2 wewnetrzna | Jednostk t kaset odpowiednik
e ednostka wewnetrzna kasetonowa z p FXZQ20P9 | kpl. 5

pompka skroplin
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73 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalkln Iub_ BRC1E51A kpl. 6
przewodowy odpowiednik
7.4 Panel , Panel dekoracyjny Da”‘".‘ IUb. BYFQ60B kpl 5
' dekoracyjny odpowiednik '
Rozdziel./tr¢j . Daikin lub | KHRQ22M2
7.5 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 5
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 30
Instalacia tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 75
7.6 freonovJa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 30
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 45
w ostonie z blachy aluminiowej 19.1mm mb 30
Czynnik
77 | chio dniczy R410A kg 9
78 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE Klimatyzatorow - kan
. . 6,4mm Szt. 4
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP
o . . X 9,5mm szt. 3
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
7.9 e przejsé wraz z materialami montazowymi 12,7mm szt. 4
(zabezpieczenie przej$é rur niepalnych 15,9mm szt. 1
przez przegrody ppoz.) 19,21mm Szt. 2
7.10 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
711 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
7.12 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
8 Instalacja pomieszczenia B0-24A
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
8.1 Jedn. R410A, z z?staw_em do pracx lub RKS50J kpl. >
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna scienna z Daikin
8.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS50J kpl. 2
wewnetrzna s N
sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 60
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 60
Instalacja oo .
8.4 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
8.5 chtodniczy R410A kg
8.6 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
8.7 o . lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika Co
odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 6
Uszczelnieni 601S+z otulma z v_vemy m!neraln_e] 12,7mm szt 6
8.8 o wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejsc¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
8.9 | Wykonanie Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
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prozni
8.10 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
8.11 | Rozruch charakterystycznych parametrowwraz z | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
9 Instalacja pomieszczenia BO-75
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
9.1 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,28kW, m=80kg od olvlf/liaednik RZQ71DV Kpl. 1
h/w/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa z Daikin
9.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FAQ71B kpl. 1
wewnetrzna . Do
pompka skroplin odpowiednik
. Zdalny sterownik nascienny Daikin
9.3 | Sterowniki rzewodo ' lub BRC1E51A kpl. 1
P wy odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9,52mm mb 45
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 15,9mm mb 45
Instalacja oo .
9.4 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
9.5 chtodniczy R410A kg
96 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE kKlimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52mm szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otull_na z wetny m_meraln_ej 15,9mm szt 3
9.7 & DrZEISE wraz z materiatami montazowymi
Prz€) (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
9.8 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
99 Napetnienie | Napetnienie instalacji czynnikiem RA10A Kkpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
9.10 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = --—- kpl.
protokotem odbioru
10 Instalacja pomieszczenia B0-69
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
101 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvlf/liaednik RZQ71DV Kpl. 1
hiw/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
10.2 : zestawem do pracy caforocznej z lub FHQ71B kpl. 1
wewnetrzna . Do
pompka skroplin odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 56
Instalacja taczonej poprzez lutowanie w izolacji
10.3 oo .
freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 56
ARMAFLEX AF grubos¢ F
Czynnik
104 | 70 dniczy R410A kg
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Rury odprowadzajgce skropliny z

wg. opracowania instalacji wod

105 Rury PE klimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52mm szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otull_na z wetny m_meraln_ej 15,9mm szt 3
10.6 -z wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
10.7 \F;\r/%/I;gPanle Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
10.8 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
10.9 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
10.1 Daikin
O. Sterownik nascienny lub BRC1E151 | szt. 1
odpowiednik
. g Daikin
10.1 Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy lub DTA112B51 | szt 1
1 wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik '
11 Instalacja pomieszczenia B0-23
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
111 Jedn. R410A, z z_(?stavv_em do pracx lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna $cienna z Daikin
11.2 Wewﬁ trzna zestawem do pracy caforocznej z lub FTXS50J kpl. 1
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
o Zdalny sterownik nascienny Daikin
11.3 | Sterowniki rzewodow ' lub BRC1E51A kpl. 1
P y odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 30
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 30
Instalacja oo .
114 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
11.5 chiodniczy R410A kg
116 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
Adaptor przytaczeniowy umozliwiajgcy Daikin
11.7 . . lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 12,7mm szt 3
11.8 -z wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
11.9 \F;\r/%/I;gPanle Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
11.1 | Napetnienie | Napetnienie instalacji czynnikiem RA10A kol
0 |instalacji chtodniczym P
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Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem

1 Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = --—- kpl.
protokotem odbioru
12 Instalacja pomieszczenia B0-92
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
12.1 zewnetrzna | catorocznej; Qel=4,24kW, m=110kg od olvl:/ibednik RZQ125DV kpl. 2
hiw/d=1345/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
12.2 Wewﬁ trzna zestawem do pracy catorocznej z lub FHQ125B kpl. 2
¢ pompka skroplin odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,35mm mb 60
Instalacia taczonej poprzez lutowanie w izolacji
12.3 freonovvJa paroszczelnej i zimnochronnej typ 127 b 60
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz ,/mm m
w ostonie z aluminium
Czynnik
12.4 chiodniczy R410A kg 4
125 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,35mm szt. 4
I 601 S + z otulina z wetny mineralnej
Uszczelnieni . : X .
12.6 e Drzeisé wraz z materiatami montazowymi 127 i 4
pr€l (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych /mm szt
przez przegrody ppoz.)
12.7 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
12.8 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
12.9 | Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
121 Daikin
O. Sterownik nascienny lub BRC1D52 szt. 1
odpowiednik
12.1 Adaptor przytagczeniowy umozliwiajgcy Daikin
) S . lub DTA112B51 | szt. 1
1 wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
13 Instalacja pomieszczenia B0-97
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
131 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvlf/liaednik RZQ71DV Kpl. 1
h/w/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
13.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FHQ71B kpl. 1
wewnetrzna . Do
pompka skroplin odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 50
Instalacja taczonej poprzez lutowanie w izolacji
13.3 oo .
freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 50
ARMAFLEX AF grubos¢ F
Czynnik
13.4 | 10 dniczy R410A kg
135 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatoréw -kan
13.6 | Uszczelnieni | Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52mm | szt. | 5
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e przejsé 601 S + z otulina z wetny mineralnej 15,9mm Szt. 5
wraz z materiatami montazowymi
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
13.7 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
13.8 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
13.9 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = ---—- kpl.
protokotem odbioru
13.1 Daikin
O. Sterownik nascienny lub BRC1E151 | szt. 1
odpowiednik
. s Daikin
131 Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy lub DTA112B51 | szt 1
1 wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik '
14 Instalacja pomieszczenia B0-101
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
14.1 Jedn. R410A, z z?staw_em do pracx lub RZQ71DV kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,28kW, m=81kg odpowiednik
hiw/d=770/900/320 P
- Daikin
14.2 Jedn. Jednostka wewnetrzna $cienna z lub FAQ71B kpl. 1
wewnetrzna | zestawem do pracy catoroczne;j odpowiednik
o Zdalny sterownik nascienny Daikin
14.3 | Sterowniki rzewodow ' lub BRC1E51A kpl. 1
P y odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9,52mm mb 45
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 15,9mm mb 45
Instalacja SO .
14.4 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
14.5 chiodniczy R410A kg
14.6 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatoréw - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52 mm szt. 5
Uszczelnieni 601S+z otulma z vyeiny m!neraln_e] 15,9mm szt 5
14.7 - wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
14.8 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
14.9 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
141 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
15

Instalacja pomieszczenia B1-5A,

82




Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
15.1 Jedn. R410A, z z?staw_em do praC)i lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna scienna z Daikin
15.2 wewﬁ trzna zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS50J kpl. 1
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 30
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 30
Instalacja oo .
15.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
154 chiodniczy R410A kg
15.5 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" | Rury PE klimatyzatoréw - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
15.6 aptor przy'g y viajacy lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 12,7mm szt 3
15.7 - wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
15.8 \F/)\%/Iggranle Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
15.9 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
15.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
16 Instalacja pomieszczenia BO-100
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
16.1 Jedn. R410A, z z_(?stavv_em do pracx lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna Scienna z Daikin
16.2 wewﬁ trzna zestawem do pracy caforocznej z lub FTXS50J kpl. 1
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 35
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 35
Instalacja oo .
16.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
16.4 | 12 dniczy R410A kg
16.5 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" | Rury PE klimatyzatorow - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
16.6 . . lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
16.7 | Uszczelnieni | Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm Szt. 3
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e przejsé 601 S + z otulina z wetny mineralnej 12,7mm Szt. 3
wraz z materiatami montazowymi
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
16.8 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
16.9 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
16.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = ---—- kpl.
protokotem odbioru
17 Instalacja VRV - System A4
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Jedn Nel=3,5kW, 400V; m=125 kg; Daikin lub
171 zewn. trzna | WYM- wys/szer/gteb 1345/900/320mm odpowiednik RXYSQ4P kpl. 1
¢ sprawnos¢ nie mniejsza niz EER 3,22 P
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chiodzeniu 50 dB(A)
17.2 Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ20P kpl. 3
17.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalkln Iub_ BRC1E51A kpl. 3
przewodowy odpowiednik
Rozdziel./troj I Daikin lub | KHRQ22M2
17.4 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 2
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 6
. taczonej poprzez lutowanie w izolacji 9 5mm mb 6
175 Instalacja aroszczelnej i zimnochronnej t '
' freonowa | P ] . 1yp 12,7mm mb 31
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz
w ostonie z blachy aluminiowej 15,9mm mb 31
Czynnik
17.6 chiodniczy R410A kg 8
17.7 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP szt.
_ 601 S + z otulina z wetny mineralnej szt
Uszczelnieni : : . . :
17.8 e Drzeise wraz z materiatami montazowymi 12.7mm Szt 3
pr€] (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych ’
przez przegrody ppoz.) 15,9mm szt. 3
17.9 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
17.1 _Napeimgnle Napein_|en|e instalacji czynnikiem RA10A kpl.
0 |instalaciji chtodniczym
171 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1‘ Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = ---—- kpl.
protokotem odbioru
18 Instalacja pomieszczenia B1-39
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
18.1 Jedn. R410A, z z_(?stavv_em do pracx lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna $cienna z Daikin
18.2 : zestawem do pracy caforocznej z lub FTXS50J kpl. 1
wewnetrzna s S
sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
18.3 Instalacja | Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 30
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freonowa |tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 30
paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium
mb
Czynnik
184 chiodniczy R410A kg
185 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatorow - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
18.6 aptor przy'g Y viajacy lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otulma z v_veiny m!neraln_e] 12,7mm szt 3
18.7 e DIZeise wraz z materiatami montazowymi
Prze) (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
18.8 \é\r/%/lggrame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
18.9 _Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
18.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = --—- kpl.
protokotem odbioru
19 Instalacja pomieszczenia B2-7
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
19.1 Jedn. R410A, z z?staw_em do praC)i lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna scienna z Daikin
19.2 wewﬁ trzna zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS50J kpl. 1
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 25
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 25
Instalacja oo .
19.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
194 chiodniczy R410A kg
19.5 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" | Rury PE klimatyzatoréw - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
19.6 aptor przylg y viajacy lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 2
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 12,7mm szt 2
19.7 e Drzeise wraz z materiatami montazowymi
pr€] (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
19.8 \F/)\%/Iggranle Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
19.9 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym

85




191

Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem

0 Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = --—- kpl.
protokotem odbioru
20 Instalacja pomieszczenia B2-23A
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
20.1 Jedn. R410A, z z?staw_em do praC)i lub RKS50J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna scienna z Daikin
20.2 Wewﬁ trzna zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS50J kpl. 1
¢ sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 25
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 25
Instalacja oo .
20.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
20.4 chiodniczy R410A kg
20.5 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatorow - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
20.6 . ; lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 2
Uszczelnieni 601S+z otulma z v_veiny m!neraln_e] 12,7mm s7t. 2
20.7 e Drzeise wraz z materiatami montazowymi
prz€l (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
20.8 \F/)\%/Iggranle Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
20.9 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
20.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
21 Instalacja pomieszczenia B3-35
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
211 Jedn. R410A, z z?staw_em do praC)i lub RKS20J kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna Scienna z Daikin
21.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS20J kpl. 1
wewnetrzna o Do
sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 20
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 20
Instalacja oo .
21.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
214 | 0 dniczy R410A kg
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Rury odprowadzajgce skropliny z

wg. opracowania instalacji wod

215 Rury PE kKlimatyzatorow - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
21.6 o ) lub KRP928A2S | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm szt. 1
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny m!neraln_e] 12,7mm szt 1
21.7 C wraz z materiatami montazowymi
e przejsé ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
21.8 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
219 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
211 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
22 Instalacja pomieszczenia B3-22
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
291 Jedn. R410A, z z?staw_em do pracx lub RZQ71DV kpl. 1
zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,28kW, m=81kg odpowiednik
hiw/d=770/900/320 P
-~ Daikin
299 Jedn. Jednostka wewnetrzna scienna z lub FAQ71B kpl. 1
wewnetrzna | zestawem do pracy catoroczne;j odpowiednik
o Zdalny sterownik nascienny Daikin
22.3 | Sterowniki r7ewodo ' lub BRC1E51A kpl. 1
P wy odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9,52mm mb 48
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 15,9mm mb 48
Instalacja oo .
22.4 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
225 chiodniczy R410A kg
226 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE kKlimatyzatorow - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52 mm szt. 1
Uszczelnieni 601S+z otull_na z wetny m_meraln_ej 15,9mm szt 1
22.7 -z wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
22.8 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
229 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
291 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
23

Instalacja pomieszczenia B3A-1, B3A-2
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Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
231 Jedn. R410A, z z?staw_em do praC)i lub RKS20J kpl. >
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,46kW, m=50kg odpowiednik
hiw/d=735/825/300 P
Jedn Jednostka wewnetrzna $cienna z Daikin
23.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FTXS20J kpl. 2
wewnetrzna o Do
sterownikiem bezprzewodowym odpowiednik
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 40
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 40
Instalacja oo .
23.3 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé¢ F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
23.4 chiodniczy R410A kg
235 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" | Rury PE klimatyzatoréw - kan
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
23.6 aptor przy'g y viajacy lub KRP928A2S | szt. 2
wpiecie do centralnego sterownika Co
odpowiednik
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,4mm Szt. 3
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 12,7mm szt 3
23.7 e Drzeise wraz z materiatami montazowymi
preel (zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
23.8 \F/)\%/Iggranle Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
239 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
231 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
O. Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
24 Instalacja VRV - System A5
Agregat zewnetrzny skraplajgcy VRV,
napetniony czynnikiem R410A;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; o
24.1 | I8N wym. wys/szer/gleb 1345/900/320mm Daikin lub | RXYSQ6P8 | | 1
zewnetrzna o I e odpowiednik |Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
242 Jedn. Jednostka wewnetrzna scienna FXAQ20P kpl. 3
" |wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna $cienna FXAQ40P | kpl. 3
243 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Da|k|n Iub_ BRC1E51A kpl. 6
przewodowy odpowiednik
Rozdziel./troj . Daikin lub | KHRQ22M2
24.4 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | OT kpl. 5
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 15
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 20
Instalacja oo .
24.5 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 15
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 39
w ostonie z blachy aluminiowej 22 2mm mb 20
Czynnik
24.6 chiodniczy R410A kg 9
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Rury odprowadzajgce skropliny z

wg. opracowania instalacji wod

241 Rury PE kKlimatyzatorow - kan
. - szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca C_:P 9.5mm Szt 5
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
24.8 | przejéé wraz z materialami montazowymi 22,2mm szt. 2
(zabezpieczenie przejsé rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
24.9 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
24.1 Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikiem RA10A kpl.
0 |instalacji chtodniczym
241 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
25 Instalacja VRV - System A6
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A;
Nel=5,6kW, 400V; m=125 kg; -
25.1 | Jedn. wym. wys/szer/gleb 1345/900/320mm Daikin lub | RXYSQSP8 | | 1
zewnetrzna I - o odpowiednik |Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,88
COP 4,43 maksymalne ci$nienie
akustyczne na chtodzeniu 51 dB(A)
25.2 Jedn. Jednostka wewnetrzna Scienna FXAQ20P kpl. 8
wewnetrzna
25 3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalklr_1 Iub_ BRC1E51A kpl. 8
przewodowy odpowiednik
Rozdziel./troj _— Daikin lub | KHRQ22M2
254 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 7
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 18
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 65
Instalacja oo .
25.5 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 18
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 65
w ostonie z blachy aluminiowej mb
Czynnik
25.6 chiodniczy R410A kg 8
o5 7 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatoréw - kan
. - Szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca (;P 9.5mm ot 5
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
258 | przejéé wraz z materiatami montazowymi 15,9mm szt. 2
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
25.9 \F/)\%/Iggranle Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
25.1 !\Iapeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
0 |instalacji chtodniczym
o5 1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
26

Instalacja VRV - System A7
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Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; -
26.1 | Jedn. wym. wys/szer/gleb 1345/900/320mm Daikin lub | RXYSQ6P8 | | 1
zewnetrzna I, - o odpowiednik |Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
26.2 Jedn. Jednostka wewnetrzna Scienna FXAQ20P kpl. 8
" | wewnetrzna | Jednostka wewnetrzna $cienna FXAQ25P kpl. 1
26.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Da|k|n Iub_ BRC1ES1A kpl. 9
przewodowy odpowiednik
Rozdziel./troj Lo Daikin lub | KHRQ22M2
26.4 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 8
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 14
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 50
Instalacja oo .
26.5 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 14
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 32
w ostonie z blachy aluminiowej 19.1mm mb 20
Czynnik
26.6 chiodniczy R410A kg 7
26.7 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
. L szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca (;P 9.5mm -y 5
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralne;j
268 | 7, przejéé wraz z materialami montazowymi 19,1mm szt. 2
(zabezpieczenie przejsé rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) Szt.
26.9 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
26.1 _Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
0 |instalaciji chtodniczym
26.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1‘ Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = --—- kpl.
protokotem odbioru
27 Instalacja VRV - System A8
Agregat zewnetrzny skraplajgcy VRV,
napetniony czynnikiem R410A;
Nel=14,0kW, 400V; m=310 kg;
wym. wys/szer/gteb 1700/1240/765mm, o
27.1 ‘zjg\(/jvr; trzna sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,23 ogatljl\(/:/?el(ljjr?ik RXYQ14P9 kpl. 1
¢ COP 3,98 ESEER 4,98; sprez P
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa,
maksymalne cisnienie akustyczne
60dB(A)
Jed Jed " Kanal Daikin Iub FXDQ20M9 | kpl. 2
07 o |J€dn. ednostka wewnetrzna kanatowa z aikin lub FXDQ40P7 | kpl. 5
wewnetrzna pompka skroplin odpowiednik
FXDQ50P7 | kpl. 6
27 3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Da|k|n Iub_ BRC1E51A kpl. 5
przewodowy odpowiednik
KHRQ22M2 kpl. 4
Rozdziel./troj Lo Daikin lub oT 25M2
274 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik S_II:|9RQ M kpl. >
KHRQ22M6 | kpl. 3
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6,4mm mb 30
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 9,5mm mb 17
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 12,7mm mb 50
Instalacja SO .
27.5 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 15,9mm mb 18
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 19,1mm mb 5
w ostonie z blachy aluminiowej 22.2mm mb )
28,6mm mb 28
Czynnik
27.6 chiodniczy R410A kg 17
277 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE kKlimatyzatorow - kan
. . szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca C_:P 15.9mm Szt 5
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
218 |~ przejécé wraz z materiatami montazowymi 28,6mm szt. 2
(zabezpieczenie przejsé rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
27.9 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
27.1 Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
0 |instalacji chtodniczym
271 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
1‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
28 Instalacja VRV - System A9
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Nel=7,8kW, 400V; m=260 kg;
wym. wys/szer/gteb 1700/930/765mm o
28.1 223\/?1 (e | SPrAWNOSE nie mniejsza niz EER 4,29 ogaéblv?emk RXYQ8P9 | kpl. 1
¢ COP 4,50 ESEER 6,61, sprez P
wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa,
maksymalne cisnienie akustyczne
57dB(A)
Jed Jednostk ¢ kaset Daikin lub FXZQ15M9 | kpl. 14
g0 |Jedn. ednostka wewnetrzna kasetonowa z aikin lub FXZQ32M9 | kpl. 1
wewnetrzna pompka skroplin odpowiednik kpl
28.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Daikin lub BRC1E51A kpl. 15
przewodowy odpowiednik
Panel . Daikin lub
28.4 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 15
KHRQ22M2 kpl. 11
Rozdziel./tr¢j o Daikin lub oT 25M2
28.5 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik S_II:|9RQ M kpl. 3
kpl.
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 45
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 55
Instalacja oo .
28.6 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 45
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 22
w ostonie z blachy aluminiowej 19,1mm mb 35
Czynnik
28.7 chiodniczy R410A kg 12
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Rury odprowadzajgce skropliny z

wg. opracowania instalacji wod

288 Rury PE kKlimatyzatorow - kan
. - szt.
. Ogniochronna masa uszczeln_lajaca C_:P 9.5mm Szt 5
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
289 | 7 przejéé wraz z materialami montazowymi 19,1mm szt. 2
(zabezpieczenie przejsé rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
28.1 Wyl_<o.nan|e Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
0 |prozni
28.1 Napeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
1 |instalaciji chtodniczym
28.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
2‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
29 Instalacja VRV - System A10
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; o
29.1 | Jedn. wym. wys/szer/gleb 1345/900/320mm Daikin lub | RXYSQ6P8 | | 1
zewnetrzna I - o odpowiednik |Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
- FXAQ20P kpl. 3
Jednostka wewnetrzna scienna
29.2 Jedn. ¢ Daikin lub FXAQ32P kpl. 1
"~ | wewnetrzna odpowiednik
€ Jednostka wevynetrzna kasetonowa z p FXZQ15M9 | kpl. 7
pompka skroplin
29.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Da|k|r_1 Iub_ BRC1E51A kpl. 11
przewodowy odpowiednik
Panel . Daikin lub
294 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 7
Rozdziel./troj . Daikin lub | KHRQ22M2
29.5 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 10
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 40
. tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 50
Instalacja oo .
29.6 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 40
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 25
w ostonie z blachy aluminiowej 19,1mm mb 25
Czynnik
29.7 chiodniczy R410A kg 9
29.8 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
. - szt.
. Ogniochronna masa uszczeln_lajaca C_:P 9.5mm oy 1
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
29.9 | przejéé wraz z materiatami montazowymi 19,1mm szt. 1
(zabezpieczenie przejsc¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
29.1 Wyl_<o.nan|e Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
0 |prozni
29.1 !\Iapeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
1 |instalaciji chtodniczym
29.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
2‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
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30

Instalacja VRV - System All

Agregat zewnetrzny skraplajgcy VRV,
napetniony czynnikiem R410A;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg;

Jedn. Daikin lub | RXYSQ6P8
30.1 zewnetrzna wym. wy§/’sz§ar/gie_b _1345/900/320mm odpowiednik | Y1 kpl. 1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
Jednostk t Sci FXAQZ20P kpl. 2
“0 Jedn. Jednostka Wewnetrzna iuentna Daikin lub Q p
2 | wewnetrzna ednostka wewnetrzna kasetonowa z odpowiednik | FXZQ15M9 | kpl. 10
pompka skroplin
30.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalkln Iub_ BRC1E51A kpl. 12
przewodowy odpowiednik
Panel , Daikin lub
30.4 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 10
Rozdziel./tr¢j — Daikin lub | KHRQ22M2
30.5 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | OT kpl. 11
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 42
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 80
Instalacja oo .
30.6 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 42
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 35
w ostonie z blachy aluminiowej 19,1mm mb 40
Czynnik
30.7 | chio dniczy R410A kg 9
30.8 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatorow - kan
. L Szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca (;P 9.5mm ot 1
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
30.9 | przejsé wraz z materiatami montazowymi 19,1mm szt. 1
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.) Szt.
30.1 Wylfo_name Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
0 |prozni
30.1 !\Iapeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
1 |instalaciji chtodniczym
30.1 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
2‘ Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | - | = --—- kpl.
protokotem odbioru
31 Instalacja VRV - System A12
Agregat zewnetrzny skraplajacy VRV,
napetniony czynnikiem R410A,;
Nel=6,3kW, 400V; m=125 kg; L
31.1 | Jedn. wym. wys/szer/gieb 1345/900/320mm | Dakinlub JRXYSQ6P8 |\ 1
zewnetrzna o - o odpowiednik | Y1
sprawnosc¢ nie mniejsza niz EER 3,22
COP 3,83 maksymalne cisnienie
akustyczne na chtodzeniu 53 dB(A)
Jed Jed " K Daikin Iub FXZQ20M9 | kpl. 4
312 |J€dn. ednostka wewnetrzna kasetonowa z aikin lub FXZQ50M9 | kpl. 1
wewnetrzna pompka skroplin odpowiednik
FXZQ15M9 | kpl. 4
31.3 | Sterowniki Zdalny sterownik nascienny, Dalkln Iub_ BRC1E51A kpl. 9
przewodowy odpowiednik
Panel . Daikin lub
314 dekoracyjny Panel dekoracyjny odpowiednik BYFQ60B kpl. 9
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Rozdziel./tr¢j _— Daikin lub | KHRQ22M2
315 niki Rozgatezienie REFNET odpowiednik | 0T kpl. 8
Instalacja freonowa wykonana z miedzi 6,4mm mb 30
: tgczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,5mm mb 40
Instalacja oo .
31.6 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 12,7mm mb 30
ARMAFLEX AF grubos¢ F na zewnatrz 15,9mm mb 35
w ostonie z blachy aluminiowej 19,1mm mb 12
Czynnik
31.7 chiodniczy R410A kg 10
318 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
" |Rury PE klimatyzatoréw - kan
. L Szt.
o Ogniochronna masa uszczeln_lajaca (;P 9.5mm ot 1
Uszczelnieni 601 S + z otulina z wetny mineralnej
319 | 7 przejéé wraz z materiatami montazowymi 19,1mm szt. 1
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych Szt.
przez przegrody ppoz.) szt.
311 Wyl_<o.nan|e Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
0 | prozni
311 !\Iapeimgme Napeimenle instalacji czynnikiem RA10A kpl.
1 |instalaciji chtodniczym
311 Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
2‘ Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz | ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
Bramka Bramka umozliwiajgca wpiecie Daikin lub DMS504B51 | szt 4
32 systeméw do LON-WORKS odpowiednik '
Centralny Sterownik Dotykowy LCD,
Centraln.y umozI|W|aJacy_zarzad.zanleljednpstkam Dalkln Iub_ DCS601C51 | szt >
Sterownik wewnetrznymi, ograniczanie zuzycia odpowiednik
33 energii elektrycznej
Centraln_y Adaptor do centralnego sterownika Da'k'r.] IUb. DCS601A52 | szt. 2
34 Sterownik odpowiednik
35 |Instalacja pomieszczenia B01-108, B01-110
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
351 Jedn. R410A, z z_(?stavv_em do pra(_:y lub RXL20G kpl. >
zewnetrzna | catorocznej; Qel=1,2kW, m=34kg odpowiednik
hiw/d=550/765/285 P
Jedn Jednostka wewnetrzna scienna z Daikin
35.2 : sterownikiem przewodowym z lub FTXL20G kpl. 2
wewnetrzna ; S
podgrzewang tacg skroplin odpowiednik
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgcy Daikin
35.3 . . lub KRP928A2S | szt. 2
wpiecie do centralnego sterownika Co
odpowiednik
Instalacja fronowa wykonana z miedzi 6,35mm mb 26
. |faczonej poprzez lutowanie w izolacji 9,52mm mb 26
Instalacja oo .
35.4 freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ mb
ARMAFLEX AF grubosé F na zewnatrz mb
w ostonie z aluminium mb
Czynnik
355 chiodniczy R410A kg
356 Rury odprowadzajace skropliny z wg. opracowania instalacji wod
' Rury PE klimatyzatoréw - kan
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Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 6,35mm szt. 1
Uszczelnieni 601S+z otulma z v_vemy m!neraln_e] 9,52mm szt 1
35.7 e wraz z materiatami montazowymi
e przejsé ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
35.8 \F;\r/%/l;grame Wykonanie prézni instalacji freonowej kpl.
359 _Napeimgme Napeimeme instalacji czynnikime RA10A kpl.
instalacji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
35.10 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
36 |Instalacja pomieszczenia Dyspozytorni
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
36.1 zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvlf/ibednik RZQ71DV kpl. 1
hiw/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna podstropowa, z Daikin
36.2 : zestawem do pracy catorocznej z lub FHQ71B kpl. 1
wewnetrzna . N
pompka skroplin odpowiednik
Instalacja fronowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 20
Instalacja taczonej poprzez lutowanie w izolacji
36.3 oo .
freonowa paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 20
ARMAFLEX AF grubos¢ F
Czynnik
36.4 chiodniczy R410A kg
36.5 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatoréw - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52mm szt. 1
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 15,9mm szt 1
36.6 oz wraz z materiatami montazowymi
e przejsé ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
36.7 \F/)Ygggrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
36.8 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikime RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
36.9 |Rozruch charakterystycznych parametrow wrazz |  ---—-- | = - kpl.
protokotem odbioru
Daikin
36.10 Sterownik nascienny lub BRC1D52 szt. 1
odpowiednik
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
36.11 aptor przyia Y viajacy lub DTA112B51 | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika Co
odpowiednik
37 |Instalacja pomieszczenia B0-70
Jednostka zew. napetniona czynnikiem Daikin
Jedn. R410A, z zestawem do pracy
37l zewnetrzna | catorocznej; Qel=2,34kW, m=70kg od olvlf/?ednik RZQ71DV Kpl. 1
h/w/d=770/900/320 P
Jedn Jednostka wewnetrzna kasetonowa, z Daikin
37.2 : zestawem do pracy caforocznej z lub FCQ71C kpl. 1
wewnetrzna . Do
pompka skroplin odpowiednik
37.3 | Instalacja Instalacja fronowa wykonana z miedzi 15,9mm mb 58
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freonowa taczonej poprzez lutowanie w izolacji
paroszczelnej i zimnochronnej typ 9,52mm mb 58
ARMAFLEX AF grubosc F
Czynnik
374 chiodniczy R410A kg
375 Rury odprowadzajgce skropliny z wg. opracowania instalacji wod
"~ |Rury PE klimatyzatoréw - kan
Ogniochronna masa uszczelniajgca CP 9,52mm szt. 2
Uszczelnieni 601S+z otull_na z vyeiny m_meraln_ej 15,9mm szt 2
37.6 - wraz z materiatami montazowymi
e przejs¢ ; . o .
(zabezpieczenie przejs¢ rur niepalnych szt.
przez przegrody ppoz.)
37.7 \F/)Ygzgrame Wykonanie prézni instalacji freonowe;j kpl.
378 !\Iapeimgme Napeimeme instalacji czynnikime RA10A kpl.
instalaciji chtodniczym
37.9 Panel , Panel dekoracyjny- kaseta obwodowa BYCQ140C szt. 1
dekoracyjny
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
37.10 | Rozruch charakterystycznych parametrowwrazz | ----- | = - kpl.
protokotem odbioru
Daikin
37.11 Sterownik nascienny lub BRC1D52 szt. 1
odpowiednik
Adaptor przytgczeniowy umozliwiajgc Daikin
37.12 aptor przytg y viajacy lub DTA112B51 | szt. 1
wpiecie do centralnego sterownika odpowiednik
Wykazac¢ Inne elementy nie wykazane w
Inne niniejszym zestawieniu a ujete na
38 rysunkach lub w opisie.
7.3. Instalacja wentylacji mechanicznej
Centrala KNW8b
WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR
LP. WARUNKI WYMAGANY
1 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna TAK

stojaca.

Nawiew:, strona obstugi lewa,
Wydatek 3590m3/h

sprez dyspozycyjny 570 Pa
Wyciag:, strona obstugi prawa
wydatek 2500 m3/h,

sprez dyspozycyjny 400Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
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wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiada¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odpornos¢ na rozwdéj mikroorganizmaow,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x800x750
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za -20/-6,0 °c
Moc wymiennika 19,5 kW
Przeptyw czynnika 9,18 m3/h
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 34 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 0,75 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 22 °c

TAK
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Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 19,3kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 2,21m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 20 °C
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 1,82kW

Sprawnos¢ wentylatora 75 %

Obroty wentylatora 2705 1/min

Catkowite cisnienie maks 1327 Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kW

Natezenie i napiecie pragdu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU9

maks. opdr koncowy 300Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x800x750
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nawilzania

Wymagana wydajno$c¢ pary 34,9kg/h

Wymiary nawilzacza di/szer/wys - 1000x740x530
Sekcja zasilana parg

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x600
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

10

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za 21/3,5 °C
Moc wymiennika 19,5 kW
Przeptyw czynnika 9,18 m3/h
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

11

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 0,91kW

Sprawnos¢ wentylatora 77 %

Obroty wentylatora 3116 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1134Pa

Moc znamionowa silnika 1,1kW

Natezenie i napiecie pradu 2,42/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

12

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugosé x Szerokosé x Wysokos¢ [mm]
5270x 900x 750mm

Wycigg:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]
2270x 750 x 600mm

Masa centrali — 900kg

Centrala z ramg o wysokosci 400mm
Wymiary mogg sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej.

TAK
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Wysokos¢ poszczegoélnych sekcji podawana bez
uwzglednienia wysokosci ramy podstawowe;.

13 | Petna automatyka wg projektu V-1B TAK
Centrala KNWSb
WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR
LP.| WARUNKI WYMAGANY
1 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna TAK
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi lewa,

Wydatek 4560 m3/h

sprez dyspozycyjny 430 Pa

Wyciag:,

wydatek 4560 m3/h, sprez dyspozycyjny 300Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.

syfonéw do odprowadzania skroplin

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem

wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty

wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem

obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac¢ atest higieniczny

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢

odptywu wody do kanalizacji.

dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi

dopuszczalnym wzro$cie opordw a filtrach.

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.

wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym

(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi

sekcjach filtréw i wentylatorowych

posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
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Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odpornos¢ na rozwdéj mikroorganizmaow,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien byc¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x800x750
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika krzyzowego:
Zima

min. sprawnos¢ dla zimy 60 %
Temperatura przed/za -20/4,1 °c
Moc wymiennika 42,5 kW

Lato

min. sprawnos¢ dla lata 45 %
Temperatura przed/za 32/28,4 °c
Moc wymiennika 5,2 kW

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej, chtodnicy wodnej,
eliminatora skroplin:

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 27,0 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 0,52 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 21 °c
Chtodnica:

Moc wymiennika 13,4 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °c

Przeptyw czynnika 1,44 m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 22 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 2,60kW

Sprawnos¢ wentylatora 78 %

Obroty wentylatora 3684 1/min

Catkowite cisnienie mks.1930 Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kwW

Natezenie i napiecie pragdu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga réznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgji filtrow dt/szeriwys - 775x800x750
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korcowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x800x750
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK
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Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 1,69kW

Sprawnos¢ wentylatora 73 %

Obroty wentylatora 3240 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1440Pa

Moc znamionowa silnika 1,5kW

Natezenie i napiecie pragdu 3,26/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Wymiary i ciezar:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

4220x 870x 1500mm

Masa centrali — 900kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 300mm
Wymiary mogg sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytaczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos$¢é poszczegolnych sekcji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

10

Pelna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KNW10b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa,

Wydatek 10910 m3/h

sprez dyspozycyjny 670 Pa

Wycigg:

wydatek 8775 m3/h,

sprez dyspozycyjny 550Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkfa (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac¢ atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjka cisnieniowg. Min.
odlegtos¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wirniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
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zadanie utrzymywaé staly przeplyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzroscie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajacych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtréw musza by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zaktécania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x1065x925
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika krzyzowego:
Zima

min. sprawnos¢ dla zimy 46 %
Temperatura przed/za -20/-1,4 °c
Moc wymiennika 78,3 kW

Lato

min. sprawnos¢ dla lata 43%
Temperatura przed/za 32/29,3 °c
Moc wymiennika 9,3 kW

Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 87,7 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 2,70 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 21 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 32,1 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 4,36 m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 23 °c
Eliminator skroplin:

TAK
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Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 7,96kW

Sprawnos¢ wentylatora 78 %

Obroty wentylatora 2468 1/min

Catkowite cisnienie maks 2294 Pa

Moc znamionowa silnika 7500W

Natezenie i napiecie pragdu 14,6/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekciji filtrow di/szer/wys - 775x1065x1015
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korcowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x1065x925
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobér mocy 3,80kW

Sprawnos¢ wentylatora 77 %

Obroty wentylatora 2342 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1563Pa

Moc znamionowa silnika 4,0kW

Natezenie i napiecie pradu 8,34/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

10

Wymiary i ciezar:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

5330x 1180x 2030mm

Masa centrali — 1600kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 150mm
Wymiary moga sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

11

Petna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KNW11b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi lewa,

Wydatek 13600 m3/h

sprez dyspozycyjny 470 Pa

Wyciag:

wydatek 13600 m3/h,

sprez dyspozycyjny 350Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.
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Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkfa (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegtos¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wirniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi byc¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przeplyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kr6¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzroscie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtréw musza by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zaktécania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odpornos¢ na rozwdéj mikroorganizmaow,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien byc¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korcowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x1360x1320
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika obrotowego:
Zima

min. sprawnos¢ dla zimy 82 %
Temperatura przed/za -20/13,6 °c
Moc wymiennika 160,0 kW

Lato

min. sprawnos¢ dla lata 82%
Temperatura przed/za 32/25,5 °c
Moc wymiennika 22,2 kW

Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK
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Sekcja mieszania

TAK

(62}

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 39,8 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 1,66 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnica 24 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 88,6 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °c

Przeptyw czynnika 14,86 m3/h

Temperatura powietrza za chiodnicg 14 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 8,11kW

Sprawnos¢ wentylatora 76 %

Obroty wentylatora 2512 1/min

Catkowite cisnienie maks 2201 Pa

Moc znamionowa silnika 11000W

Natezenie i napiecie pragdu 21,3/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x1360x1320
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x1360x1320
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

10

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobér mocy 4,86kW

Sprawnos¢ wentylatora 67 %

Obroty wentylatora 2186 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1576Pa

Moc znamionowa silnika 5500kW

Natezenie i napiecie pradu 11,0/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rézni¢ sie nieznacznie

TAK

11

Wymiary i ciezar:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

4920x 1400 x Imm

Szerokos¢ wymiennika obrotowego 2200

Masa centrali — 2400kg

Centrala wraz z ramg o wysokos$ci 250mm
Wymiary moga sie rozni¢. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK
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12 | Petna automatyka wg projektu V-1B TAK
Centrala KNW12b

WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR
LP.| WARUNKI WYMAGANY
1 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna TAK

stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa,
Wydatek 4750m3/h

sprez dyspozycyjny 1170 Pa
Wyciag:, strona obstugi prawa
wydatek 3700 m3/h,

sprez dyspozycyjny 770Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkfa (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac¢ atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kr6¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie opordw a filtrach.

Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoly muszg
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wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU5

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x960x910
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za -20/-6,3 °c
Moc wymiennika 25,2 kW
Przeptyw czynnika 10,8 m3/h
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 57,7 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 1,77 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 27 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 42kwW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 6,55m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 14 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej wtérnej,
Nagrzewnica:

Moc wymiennika 16,2 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 0,35 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnica 24 °c

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 5,04kW

Sprawnos¢ wentylatora 64 %

Obroty wentylatora 2694 1/min

Catkowite cisnienie maks 2170 Pa

Moc znamionowa silnika 5,5kW

Natezenie i napiecie pragdu 11,0/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU9

maks. opoér koricowy 300Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x960x910
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK
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Sekcja nawilzania

Wymagana wydajno$¢ pary 64,8kg/h

Wymiary nawilzacza di/szer/wys - 1275x1280x1015
Sekcja zasilana parg

TAK

Sekcja wywiewna

10

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU5

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x800x750
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

11

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za 21/5 °c
Moc wymiennika 25,2 kW
Przeptyw czynnika 10,8 m3/h
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

12

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 2,04kW

Sprawnos¢ wentylatora 78 %

Obroty wentylatora 3365 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1580Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kW

Natezenie i napiecie pragdu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

13

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

6520x 1060x 910mm

Wyciag:

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

2770x 900 x 750mm

Masa centrali — 1550kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 400mm
Wymiary mogg sie rozni¢. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowej.

TAK

14

Petna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KNW13b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi lewa,

Wydatek 9270m3/h

sprez dyspozycyjny 1120Pa

Wyciag:, strona obstugi prawa

wydatek 7780 m3/h,

sprez dyspozycyjny 850Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
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wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny by¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornos¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x1360x1015
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za -20/-9,6 °c
Moc wymiennika 37,5 kW
Przeptyw czynnika 11,78 m3/h
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,
Nagrzewnica:

Moc wymiennika 101,3 kW
Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °C

TAK
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Przeptyw czynnika 2,48 m3/h
Temperatura powietrza za nagrzewnicg 26 °c

5 Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin: TAK
Chtodnica:
Moc wymiennika 83,0kW
Czynnik woda
Temperatura czynnika wlot 7 °c
Temperatura czynnika wylot 12 °C
Przeptyw czynnika 12,54/h
Temperatura powietrza za chitodnicg 14 °c
Eliminator skroplin:
6 Sekcja nagrzewnicy wodnej wtérnej, TAK
Nagrzewnica:
Moc wymiennika 18,5 kW
Czynnik woda
Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °C
Przeptyw czynnika 0,40 m3/h
Temperatura powietrza za nagrzewnicg 26 °c
7 Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego: TAK
Pobér mocy 9,28kW
Sprawnos¢ wentylatora 70 %
Obroty wentylatora 2238 1/min
Catkowite cisnienie maks 2333 Pa
Moc znamionowa silnika 11,0kW
Natezenie i napiecie pragdu 21,30/400 A/V
Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie
8 Sekcja filtra kieszeniowego: TAK
Klasa filtra EU9
maks. opoér koricowy 300Pa
Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x1360x1015
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie
Sekcja wywiewna
9 Sekcja filtra ramkowego: TAK
Klasa filtra EU4
maks. opdr koncowy 200Pa
Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x960x910
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie
10 | Sekcjawymiennika glikolowego: TAK
Zima
Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za 20/7,4 °c
Moc wymiennika 37,5 kW
Przeptyw czynnika 11,78 m3/h
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie
11 | Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego: TAK

Pobo6r mocy 4,86kW

Sprawnos¢ wentylatora 79 %

Obroty wentylatora 3153 1/min

Catkowite cisnienie maks. 2218Pa

Moc znamionowa silnika 5,5kW

Natezenie i napiecie pragdu 10,5/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga roznic¢ sie nieznacznie
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Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

5770x 1470x 1015mm

Wycigg:

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

2520x 1060 x 910mm

Masa centrali — 2000kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 400mm
Wymiary mogg sie rozni¢. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos$¢é poszczegolnych sekcji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowej.

TAK

13

Pelna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KNW14b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa

Wydatek 3700m3/h

sprez dyspozycyjny 550Pa

Wyciag:, strona obstugi lewa

wydatek 1870 m3/h,

sprez dyspozycyjny 300Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny by¢

dostepne w celu ich wymycia myjka cisnieniowg. Min.

odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe

wyposazone w falowniki, wywazone statycznie

dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
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dopuszczalnym wzroscie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtréw musza by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zaktécania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odporno$¢ na rozwdéj mikroorganizmaow,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU5

maks. opoér korcowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x800x750
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za -20/-9,0 °C
Moc wymiennika 15,8 kW
Przeptyw czynnika 6,21 m3/h
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 40,9 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 1,10 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 21 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 20,0kwW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °c

Przeptyw czynnika 2,36m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 20 °C
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 2,35kW

Sprawnos¢ wentylatora 78%

Obroty wentylatora 3575 1/min

Catkowite cisnienie maks 1807 Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kW

Natezenie i napiecie pragdu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK
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Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU9

maks. opoér koricowy 300Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x800x750
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za 21/2,2 °c
Moc wymiennika 15,8 kW
Przeptyw czynnika 6,21 m3/h
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

10

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 0,57kW

Sprawnos¢ wentylatora 77 %

Obroty wentylatora 2638 1/min

Catkowite cisnienie maks. 807Pa

Moc znamionowa silnika 0,75kW

Natezenie i napiecie pragdu 1,72/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

11

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

4520x 900x 750mm

Wyciag:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

2270x 750 x 600mm

Masa centrali — 900kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 300mm
Wymiary moga sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

12

Petna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KN15b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewna
Nawiew:, strona obstugi lewa,
Wydatek 2450m3/h

sprez dyspozycyjny 520Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
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obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny by¢
dostepne w celu ich wymycia myjka cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzroscie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajacych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zaktécania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korcowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x 600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 37,7 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 0,86 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 21 °c

TAK
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Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 11,8kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 1,37m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 22 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 1,42kW

Sprawnos$¢ wentylatora 76%

Obroty wentylatora 3574 1/min

Catkowite cisnienie maks 1481 Pa

Moc znamionowa silnika 1,5kW

Natezenie i napiecie pragdu 3,26/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x 600
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

3270x 750x 600mm

Wyciag:

Masa centrali — 400kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 300mm
Wymiary mogg sie rozni¢. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos$¢ poszczegoélnych sekcji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowej.

TAK

Petna automatyka wg projektu V-1B

TAK

Centrala KNW16b

WYMAGANE PARAMETRY |
WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa,

Wydatek 1800m3/h

sprez dyspozycyjny 1020Pa

Wyciag:, strona obstugi lewa

wydatek 2000 m3/h,

sprez dyspozycyjny 700Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)
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Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kr6¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odpornos¢ na rozwéj mikroorganizmaow,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU5

maks. opdr koncowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x600
Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za -20/-2,3 °c
Moc wymiennika 12,3 kW
Przeptyw czynnika 6,43 m3/h
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wym iennika 15,7 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 0,35 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 22 °c

TAK
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Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 14,0kwW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 2,32m3/h

Temperatura powietrza za chitodnicg 16 °C
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 1,73kW

Sprawnos$¢ wentylatora 65%

Obroty wentylatora 4090 1/min

Catkowite cisnienie maks 1952 Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kW

Natezenie i napiecie pragdu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU9

maks. opdr koncowy 300Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x600
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korcowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika glikolowego:
Zima

Czynnik Glikol etylenowy 35%
Temperatura przed/za 20/5 °c
Moc wymiennika 12,3 kW
Przeptyw czynnika 6,44 m3/h
Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

10

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobér mocy 0,83kW

Sprawnos¢ wentylatora 74%

Obroty wentylatora 3248 1/min

Catkowite cisnienie maks. 1232Pa

Moc znamionowa silnika 1,1kW

Natezenie i napiecie pradu 2,42/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

11

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

4520x 750x 600mm

Wyciag:

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

2270x 750 x 600mm

Masa centrali — 800kg

Centrala wraz z ramg o wysokosci 400mm
Wymiary mogg sie rozni¢. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowej.

TAK

12

Petna automatyka wg projektu V-1B

TAK
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Centrala KN17b

WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR
LP. | WARUNKI WYMAGANY
1 Centrala wentylacyjna nawiewna TAK

Nawiew:, strona obstugi lewa,
Wydatek 2450m3/h
sprez dyspozycyjny 350Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny by¢
dostepne w celu ich wymycia myjka cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajacych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna
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Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x 600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 37,7 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 0,86 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 20 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 22,0kwW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 3,77m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 14 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobér mocy 1,58kW

Sprawnos¢ wentylatora 75%

Obroty wentylatora 3708 1/min

Catkowite cisnienie maks 1594 Pa

Moc znamionowa silnika 1,5kW

Natezenie i napiecie pradu 3,26/400 A/V

Silnik ma wspoétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opoér koricowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x 600
Sekgcja filtra zamontowana na kanale.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé [mm]

3300x 750x 600mm

Wycigg:

Masa centrali — 300kg

Centrala podwieszona pod stropem.

Wymiary moga sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

Petna automatyka wg projektu V-1B
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Centrala KNW18b

WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETR
LP.| WARUNKI WYMAGANY
1 Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna TAK

stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa,
Wydatek 4120 m3/h

sprez dyspozycyjny 520 Pa
Wyciag:,

wydatek 2460 m3/h,

sprez dyspozycyjny 400Pa

Centrala winna mie¢ nézki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkfa (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wirniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi byc¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przeplyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kr6écem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byc¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywa¢ odporno$¢ na rozwdéj mikroorganizmaow,
bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien byc¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna
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Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x800x750
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika krzyzowego:
Zima

min. sprawnos¢ dla zimy 51 %
Temperatura przed/za -20/1,1 °c
Moc wymiennika 33,5 kW

Lato

min. sprawnosc dla lata 60 %
Temperatura przed/za 32/29,2 °c
Moc wymiennika 3,7 kW

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej, chtodnicy wodnej,
eliminatora skroplin:

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 33,6 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 0,80 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnica 24 °c
Chtodnica:

Moc wymiennika 13,4 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 1,45 m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 24 °c
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobér mocy 2,33kW

Sprawnos¢ wentylatora 78%

Obroty wentylatora 3531 1/min

Catkowite cisnienie mks.1758 Pa

Moc znamionowa silnika 2,2kwW

Natezenie i napiecie pradu 4,59/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU7

maks. opoér korcowy 200Pa

Wymiary sekgji filtrow dt/szer/wys - 775x800x750
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x800x750
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 0,73kW

Sprawnos¢ wentylatora 78%

Obroty wentylatora 2360 1/min

Calkowite ci$nienie maks. 651Pa

Moc znamionowa silnika 1,1kW

Natezenie i napiecie pragdu 2,42/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK
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Wymiary i ciezar:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

4220x 870x 1500mm

Masa centrali — 900kg

Centrala wraz z ramg o0 wysokosci 300mm
Wymiary mogg sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

10
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Centrala KNW19b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna
stojaca.

Nawiew:, strona obstugi prawa,

Wydatek 1700 m3/h

sprez dyspozycyjny 280 Pa

Wyciag:,

wydatek 1700 m3/h,

sprez dyspozycyjny 160Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkowane;.
Centrala ma posiadac atest higieniczny wydany przez
PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny byc¢
dostepne w celu ich wymycia myjkg cisnieniowg. Min.
odlegto$¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przekfadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe ,
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kr6¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzro$cie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek muszg by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtrow muszg by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zakiocania jej pracy
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poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opoér korncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wymiennika krzyzowego:
Zima

min. sprawnos¢ dla zimy 58%
Temperatura przed/za -20/3,9 °c
Moc wymiennika 15,7 kW

Lato

min. sprawnos¢ dla lata 43 %
Temperatura przed/za 32/28,6 °c
Moc wymiennika 1,8 kW

Dane mogag rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 9,6 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wiot 80 °C
Temperatura czynnika wylot 60 °C

Przeptyw czynnika 0,35 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 20 °c

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 0,33kW

Sprawnos$¢ wentylatora 77%

Obroty wentylatora 2378 1/min

Catkowite cisnienie maks. 655 Pa

Moc znamionowa silnika 0,75kW

Natezenie i napiecie pragdu 1,72/400 A/V

Silnik ma wspoétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wywiewna

Sekcja filtra ramkowego:

Klasa filtra EU4

maks. opdr koncowy 150Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 275x650x600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 0,33kW

Sprawnos$¢ wentylatora 78%

Obroty wentylatora 2173 1/min

Calkowite ci$nienie maks. 546Pa

Moc znamionowa silnika 0,75kW

Natezenie i napiecie pragdu 1,72/400 A/V

Silnik ma wspétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK
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Wymiary i ciezar:

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

2940x 750x 1200mm

Masa centrali — 500kg

Centrala wraz z ramg o0 wysokosci 300mm
Wymiary mogg sie roznic. Wykonawca jest wtedy
zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos¢ poszczegoélnych sekciji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

TAK

Petna automatyka wg projektu V-1B
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Centrala KN21b

WYMAGANE PARAMETRY |

. | WARUNKI

PARAMETR
WYMAGANY

Centrala wentylacyjna nawiewna
Nawiew:, strona obstugi lewa,
Wydatek 1890m3/h

sprez dyspozycyjny 520Pa

Centrala winna mie¢ ndzki lub konstrukcje wsporcza.

Zastosowac syfony kulowe. Centrala z kompletem
syfonéw do odprowadzania skroplin

Centrala winna by¢ wykonana na styku z powietrzem
wentylacyjnym z blachy nierdzewnej. Materiaty
obudowy z ktérymi styka sie uzdatnione powietrze
powinny by¢ wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301
lub lepszej (obudowa wewnetrzna) lub szkta (okna
rewizyjne).Centrala ma posiadac atest higieniczny
wydany przez PZH.(lub certyfikat TUV)

Wymienniki centrali nie powinny sie stykac.
Przestrzenie miedzy wymiennikami powinny by¢
dostepne w celu ich wymycia myjka cisnieniowg. Min.
odlegtos¢ miedzy wymiennikami 15cm. Tace i dno
centrali winny by¢ wyprofilowane i dostosowane do
odptywu wody do kanalizacji.

Grubos¢ izolacji min. 50mm

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni
pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Wimniki majg by¢ stalowe. Urzadzenie musi by¢
wyposazone w wentylatory promieniowo-osiowe
wyposazone w falowniki, wywazone statycznie i
dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za
zadanie utrzymywaé staly przepltyw powietrza
niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw. Silnik ma
wspotpracowac z falownikiem. Podstawy wentylatorow
powinny by¢ wyposazone w system antywibracyjny, a
wentylatory muszg by¢é potgczone z centralg z
kro¢cem elastycznym. Wskazany sprez agregatu
wentylatorowego podawany jest przy maksymalnym
dopuszczalnym wzroscie oporéw a filtrach.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatéw o
zamknietych porach oraz nie wchtaniajgcych wilgoci.
Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz
w ramach filtréw musza by¢ wtykane lub zaciskane
(uszczelki przyklejane sg niedopuszczalne).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali
powinna by¢ mozliwa bez zaktécania jej pracy
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poprzez szklane okna inspekcyjne. Centrala musi
posiadac¢ okna inspekcyjne i lampy el. wewnetrzne w
sekcjach filtréw i wentylatorowych

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢
gtadkie, a zastosowane materiaty i podzespoty muszg
wykazywac odpornosc¢ na rozwéj mikroorganizmaéw,
bakterii, plesni oraz drobnoustrojow

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzgdzeniu
powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznosci
demontowania innych komponentéw lub armatury

Centrala wraz z zapasowym kompletem filtrow

Sekcja nawiewna

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU5

maks. opoér korcowy 200Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x 600
Dane mogg rézni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nagrzewnicy wodnej,

Nagrzewnica:

Moc wymiennika 32 kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 80 °c
Temperatura czynnika wylot 60 °c

Przeptyw czynnika 0,73 m3/h

Temperatura powietrza za nagrzewnicg 24 °c

TAK

Sekcja chtodnicy wodnej, eliminatora skroplin:
Chtodnica:

Moc wymiennika 13,2kW

Czynnik woda

Temperatura czynnika wlot 7 °c

Temperatura czynnika wylot 12 °C

Przeptyw czynnika 1,88m3/h

Temperatura powietrza za chtodnicg 18 °C
Eliminator skroplin:

TAK

Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:

Pobo6r mocy 1,20kW

Sprawnos$¢ wentylatora 70%

Obroty wentylatora 3469 1/min

Catkowite cisnienie maks 1405 Pa

Moc znamionowa silnika 1,1kW

Natezenie i napiecie pradu 2,42/400 A/V

Silnik ma wspoétpracowa¢ z falownikiem. Agregat
wentylatorowy musi mie¢ dodatkowy naddatek
wydajnosci przy wzroscie oporow filtrow.

Dane moga rozni¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU9

maks. opdr koncowy 300Pa

Wymiary sekgiji filtrow di/szer/wys - 775x650x 600
Dane moga roznic¢ sie nieznacznie

TAK

Sekcja nawilzania

Wymagana wydajno$c¢ pary 23,6kg/h

Wymiary nawilzacza di/szer/wys - 1000x640x480
Sekcja zasilana parg

TAK

Wymiary i ciezar:

Nawiew :

Dtugosé x Szerokos¢é x Wysokos¢ [mm]

5021x 750x 600mm

Wycigg:

Masa centrali — 500kg

Centrala wraz z ramg o wysokos$ci 300mm
Wymiary moga sie rézni¢. Wykonawca jest wtedy

TAK
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zobowigzany do zmiany przytgczy do instalaciji
wentylacyjnej. Wysokos$¢ poszczegoélnych sekcji
podawana bez uwzglednienia wysokosci ramy
podstawowe;j.

Petna automatyka wg projektu V-1B TAK
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