Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY 
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ....................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul...................................................................................................................

Województwo:...........................................................................................................................................................................................
Nr telefonu/fax: ..................................................................................................................................................................................................................

http:// .........................    e-mail: ..............................................................................................................................................................

NIP: ................................................... REGON...........................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Zobowiązania Wykonawcy:

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa  wyposażenia meblowego i gospodarczo-sanitarnego do budynku B , C+F w ramach  programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonym formularzem cenowym - zał.  nr 3, 3 A  oraz specyfikacją techniczną za cenę brutto
:

	 Grupa 1 
	………………………………………………………………………………... zł 

	 Grupa 2 
	…………………………………………………………………………………zł 


2 Termin dostawy,  montażu ( 5  tygodni )  ……………………. od daty podpisania umowy.

3.Termin płatności …… (  60 dni )  po dostarczeniu towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy 

4.Oświadczamy, że dostarczone wyposażenie meblowe będzie gotowe do pracy bez dodatkowych inwestycji.

5.Okres gwarancji wynosi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax: ……………………………..…………….

7.Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest: ……………………………………… Tel.: ........................................

8.Oświadczamy, że oferowane przez nas wyposażenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

10.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonać  pomiary gabarytów na miejscu montażu. 

12.Oświadczamy, że meble będą dopasowane do istniejących warunków budowlanych.

13.Dostawy,  objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

14.Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Dane do umowy:

	 a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy

	Imię i nazwisko
	stanowisko

	
	

	
	

	b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy

	
	


Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.
**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

    ………….............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykona

Załącznik 3
FORMULARZ  CENOWY

ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................
GRUPA 1

	L.p.
	Nr. pom.
	Nazwa pom.
	Ilość pom.
	Nr
	Wyposażenie 
maszyny i urządzenia
	Ilość szt.
	Wymiary gabarytowe
dł x szer x wys.
(mm)
	Wymagania technologiczne
	koszt brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednostkowy
	razem 
(7x10)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	B2-35
	Pracownia usg/ echokardiografii
	1
	1
	Biurko meblowe z  kontenerem 
	1
	1600x700x730 mm
	wg. zał. nr.3/1 uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	2
	Fotel jezdny 
	1
	 
	wg.zał. nr.3/2   
	
	

	
	
	
	
	3
	Regał
	1
	800x460x1850 mm
	wg.zał. nr.3/3
	
	

	
	
	
	
	4
	Krzesło
	1
	 
	wg.zał. nr.3/4
	
	

	2
	B2-19
	Klinika Endokrynologii
	1
	1
	Ława niska (stolik)
	1
	
	wg.zał. nr.3/5        
	
	

	3
	B2-15
	Klinika Pediatrii Kierownik
	1
	1
	Nadstawka z blendą
	1
	1200x460x300 / wymiar blendy przyściennej
	wg.zał. nr.3/6         
	
	

	
	
	
	
	2
	Nadstawka
	1
	800x460x300
	wg.zał. nr.3/7 
	
	

	
	
	
	
	3
	Nadstawka
	1
	600x460x300
	wg.zał. nr.3/8         
	
	

	4
	B2-5
	Czytelnia
	1
	1
	Stolik   
	14
	1200x700x730 mm
	wg. zał. nr. 3/9           
	
	

	
	
	
	
	2
	Krzesło
	28
	 
	wg.zał. nr.3/10
	
	

	5
	B2-4
	Pokój adiunktów
	 1
	1
	Biurko meblowe z kontenerem
	6
	1400x700x730
	wg.zał. nr. 3/1 uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	2
	Fotel jezdny 
	6
	 
	wg.zał. nr. 3/2
	
	

	
	
	
	
	3
	Ława niska (stolik)
	1
	
	wg.zał. nr.3/5         
	
	

	
	
	
	
	4
	Zabudowa socjalna
	1
	1800x600x2200 mm
	wg. zał. nr. 3/11            
	
	

	
	
	
	
	5
	Szafa ubraniowa z nadstawką
	1
	600x460x2200 mm
	wg.zał. nr3./12
	
	

	
	
	
	
	6
	Szafa skrytkowa z nadstawką
	1
	600x460x2200 mm
	wg.zał. nr.3/13                                               
	
	

	
	
	
	
	7
	Szafa biurowa z nadstawką
	2
	600x460x2200 mm
	wg.zał. nr.3/14
	
	

	
	
	
	
	8
	Pólka wisząca
	4
	1200x300x550 mm
	wg.zał. nr.3/15        
	
	

	
	
	
	
	9
	Stolik pod telewizor
	1
	1400x400x500/1100
	wg.zał. nr.3/16
	
	

	
	
	
	
	10
	Sofa nierozkładana
	1
	1600x800x850 mm
	wg.zał. nr.3/17
	
	

	
	
	
	
	11
	Kanapa z opcją spania
	1
	2000x1040x910mm
	wg.zał.nr.3/18
	
	

	6
	B2-2,

B2-3
	Sekretariat Kliniki Kardiochirurgii
	 1
	1
	Biurko meblowe z kontenerem
	1
	1200x800x730
	wg. zał. nr.3/1 – uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	7
	Regał nadstawka na komodę
	1
	800x300x740mm
	wg.zał. nr.3/19            
	
	

	7    
	54
	Klinika Chirurgii Sekretariat
	 1
	1
	Pomocnik 
	2
	1600x400x730 mm
	wg. zał. nr. 3/21
	
	

	
	
	
	
	2
	Kontener
	1
	 
	wg. zał. nr. 3/22
	
	

	
	
	
	
	3
	Szafa biurowa z nadstawką
	1
	800x460x2240 mm
	wg.zał. nr.3/23
	
	

	
	
	
	
	5
	Frontowe panele do biurka - kpl
	2
	1400x400 mm, 400x400 mm
	wg.zał. nr.3/24               
	
	

	
	
	
	
	6
	Zabudowa socjalna
	1
	1600x600x2005 mm
	wg.zał. nr 3/25              
	
	

	 8
	55
	Klinika Chirurgii Kierownik
	 1
	1
	Biurko gabinetowe
	1
	1600x800x730 mm
	wg. zał. nr. 3/26                
	
	

	
	
	
	
	2
	Stolik – pomocnik 
	1
	2050x450x730 mm
	wg. zał. nr.3/27
	
	

	
	
	
	
	3
	Krzesło
	4
	 
	wg.zał. nr. 3/28
	
	

	
	
	
	
	4
	Stolik
	1
	1200x800x740 mm
	wg.zał. nr. 3/29
	
	

	
	
	
	
	5
	Kanapa z opcją spania
	1
	2000x1040x910mm
	wg.zał. nr.3/18
	
	

	9
	B2-39
	Klinika Nefrologii Kierownik
	 1
	1
	Witryna 
	1
	800x350 x1850mm
	wg.zał. nr.3/30     
	
	

	
	
	
	
	2
	Regał
	1
	 750x350x1850 mm
	wg. zał. nr.3/31
	
	

	
	
	
	
	3
	Szafka dwudrzwiowa pod umywalkę
	1
	700x300x670 mm
	wg. zał. nr.3/32
	
	

	
	
	
	
	4
	Kontener
	1
	 
	wg. zał. nr. 3/22
	
	

	10
	B2-45
	Klinika Pediatrii i Gastroenterologii
	 1
	1
	Komoda trzydrzwiowa z dwoma półkami
	1
	1500x460x1000 mm
	wg. zał. nr.3/33
	
	

	
	
	
	
	2
	Nadstawka
	2
	800x460x350 mm
	wg.zał. nr. 3/7            uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza 
	
	

	
	
	
	
	3
	Półka
	1
	1500x300x500 mm
	wg.zał. nr.3/ 15     uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	4
	Fotel jezdny 
	2
	 
	wg.zał. nr.3/2
	
	

	11
	B2-42
	Klinika Kardiologii

Kierownik 
	1
	1
	Biurko gabinetowe z dwoma kontenerami
	1
	1600x800x730 mm
	wg. zał. nr.3/34
	
	

	
	
	
	
	2
	Fotel jezdny gabinetowy
	1
	 
	wg. zał. nr. 3/35
	
	

	
	
	
	
	3
	Szafa ubraniowa
	1
	600x460x1850 mm
	wg.zał. nr.3/36
	
	

	
	
	
	
	4
	Witryna
	1
	800x460x1850 mm
	wg.zał. nr.3/30  uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	5
	Komoda
	1
	800x460x1000 mm
	wg.zał. nr.3/37           
	
	

	
	
	
	
	6
	Stół – ława do wersalki
	1
	Dł.1200mm szer. 400 mm 
	wg.zał. nr. 3/5
	
	

	12
	
	Klinika Urologii

Kierownik
	1
	1
	Fotel jezdny gabinetowy
	1
	
	wg. zał. nr. 3/35
	
	

	13
	B2-43
	Klinika Kardiologii

Sekretariat
	1
	1
	Fotel jezdny 
	1
	 
	wg. zał. nr. 3/2
	
	

	14
	B1-40
	Pokój pielęgniarski przygotowawczy 
	
	1
	Lada robocza
	1
	2340x450x880 mm
	wg.zał. nr.3/20             
	
	

	15
	B-1
	Oddział Kardiochirurgii
	1
	1
	Krzesło z tworzywa sztucznego
	7
	
	Siedzisko z tworzywa sztucznego z oparciem,, siedzisko i oparcie z jednej wytłoczki, odporne na ugięcie, kolor do wyboru przez zamawiającego, konstrukcja stalowa chromoniklowana, kolor do wyboru przez Zamawiającego
	
	

	16
	B0, B01
	
	
	
	Pojemnik na ręczniki papierowe, 
	34
	
	pojemność 500 szt, z blachy nierdzewnej lub chromoniklowanej, zamykany na klucz
	
	

	17
	B0, B01
	
	
	
	Pojemnik na papier toaletowy + szczotka 
	26
	
	Pojemnik na papier toaletowy + szczotka do mycia muszli z pojemnikiem , wykonanie ze stali chromoniklowanej
	
	

	18
	B0, B01
	
	
	
	Lustro 
	24
	600x600 mm
	Lustro z trwałym montażem, krawędzie zaoblone
	
	

	19
	C0-
	Gipsownia
	1
	1
	Szafka  ze stali nierdzewnej z blatem
	1
	1500x600x850
	Szafka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , trzy drzwiczki, blat roboczy zagłębiony z fartuchem tylnym wys. 300 mm, nogi na stopkach regulowanych
	
	

	
	
	
	
	1
	Fartuch tylny do stołu do gipsowania
	1
	szer.300 mm, długość 1400 mm
	Ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, montaż do istniejącego odstojnika
	
	

	20
	C
	Izba Przyjęć/SOR
	
	1
	Pojemnik na śmieci 
	2
	Szer. 585 mm,    gł.880 mm,     wys.1112 mm
	Pojemnik na odpady, wykonany z HDPE, 2 koła fi. 200 mm, z pokrywą
	
	

	
	
	
	
	2
	Krzesła w zestawie, kpl
	4 
	
	W każdym zestawie 4 siedziska z tworzywa sztucznego z oparciem,, siedzisko i oparcie z jednej wytłoczki, odporne na ugięcie, kolor do wyboru przez zamawiającego, konstrukcja stalowa chromoniklowana, kolor do wyboru przez Zamawiającego, uzupełnienie istniejącego wyposażenia
	
	

	
	
	
	
	3
	Krzesło z tworzywa sztucznego
	13
	
	Siedzisko z tworzywa sztucznego z oparciem,, siedzisko i oparcie z jednej wytłoczki, odporne na ugięcie, kolor do wyboru przez zamawiającego, konstrukcja stalowa chromoniklowana, kolor do wyboru przez Zamawiającego
	
	

	
	
	
	
	4
	Szafa ubraniowa
	2
	600x550x1800mm
	wg. zał. nr. 3/38
	
	

	
	
	
	
	5
	Szafka z półką
	1
	600x550x730mm
	wg. zał. nr. 3/39
	
	

	
	
	
	
	6
	Szafa biurowa
	1
	600x550x1800mm
	wg. zał. nr. 3/40
	
	

	21
	
	Bud. C,F
	
	
	Pojemnik na ręczniki papierowe, 
	50
	
	pojemność 500 szt, z blachy nierdzewnej lub chromoniklowanej, zamykany na klucz
	
	

	22
	
	Bud. C,F
	
	
	Pojemnik na papier toaletowy + szczotka 
	20
	
	Pojemnik na papier toaletowy + szczotka do mycia muszli z pojemnikiem , wykonanie ze stali chromoniklowanej
	
	

	23
	
	Bud. C,F
	
	
	Lustro 
	50
	600x600 mm
	Lustro z trwałym montażem, krawędzie zaoblone
	
	

	27
	
	Bud. C,F
	
	
	Podest dwustopniowy
	1
	
	wg. zał. nr. 3/41
	
	

	28
	
	Bud. C,F

Portiernia
	
	1
	Biurko
	1
	1100x700x730 mm
	wg. zał. nr. 3/1 uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	2
	Szafa biurowa
	3
	
	wg. zał. nr. 3/42
	
	

	
	
	
	
	3
	Fotel jezdny 
	1
	 
	wg.zał. nr. 3/2
	
	

	
	
	
	
	4
	Krzesło
	2
	 
	wg.zał. nr.3/4
	
	

	
	
	
	
	5
	Stolik   
	1
	700x700x730 mm
	wg. zał. nr. 3/9  uwaga wymiary jak w kol.8 niniejszego formularza
	
	

	
	
	
	
	6
	Fotel
	1
	
	Fotel wypoczynkowy tapicerowany, na konstrukcji metalowej z  zagłówkiem
	
	

	29
	
	Bud. C,F
	
	1
	Wózek transportowy pacjenta
	1
	
	wg. zał. nr. 3/43
	
	

	30
	
	Sala C0-3
	
	1
	System zasłon międzyłóżkowych
	1
	18 mb
	wg. zał. nr. 3/44  - dla sali 4-łóżkowej
	
	

	31
	
	Sala C0-7
	
	1
	System zasłon międzyłóżkowych
	1
	15 mb
	wg. zał. nr. 3/44- dla sali 3-łóżkowej
	
	

	32
	
	Sala C0-8
	
	1
	System zasłon międzyłóżkowych
	1
	18 mb
	wg. zał. nr. 3/45- dla sali 4-łóżkowej
	
	

	33
	
	
	
	
	Ławka szatniowa
	20
	1200x400x400
	na konstrukcji metalowej, siedzisko z list drewnianych
	
	

	34
	
	
	
	
	Taboret szatniowy
	30
	400x400x400
	na konstrukcji metalowej, siedzisko z list drewnianych
	
	

	35
	
	
	
	
	Wieszak szatniowy 
	20
	Wys.1800-2000 mm
	Wieszak stojący szatniowy metalowy na garderobę wierzchnią, minimum 6 wieszaków
	
	

	RAZEM 
	
	


……………………………………………………………








………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data 










podpis  osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik  3 A
FORMULARZ  CENOWY
GRUPA 2 
ZAMAWIAJĄCY : Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………….....................

	L.p.
	Nr. pom.
	Nazwa pom.
	Ilość pom.
	Nr
	Wyposażenie 
maszyny i urządzenia
	Ilość szt.
	Wymiary gabarytowe
dł x szer x wys.
(mm)
	Wymagania technologiczne
	koszt brutto

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	jednostkowy
	razem 
(7x10)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	24
	
	Bud. C,F
	
	
	Stelaż pedałowy podwójny
	3
	785x410x880 mm
	Wózek z zaczepem dla dwóch worków 100-120 l, podstawa pełna, pierścienie do zaczepiania worków z obręczą ze stali nierdzewnej z 4 gumami podtrzymującymi, 4 kółka śr.min. 75 mm

Pokrywa niebieska i czerwona
	
	

	25
	
	Bud. C,F
	
	
	Stelaż pedałowy pojedynczy
	3
	390x410x880 mm
	Wózek z zaczepem dla jednego worka 100-120 l, podstawa pełna, pierścień do zaczepiania worka  z obręczą ze stali nierdzewnej z 4 gumami podtrzymującymi, 4 kółka śr.min. 75 mm

Pokrywa czerwona
	
	

	26
	
	Bud. C,F
	
	
	Stelaż pedałowy pojedynczy
	3
	390x410x880 mm
	Wózek z zaczepem dla jednego worka 100-120 l, podstawa pełna, pierścień do zaczepiania worka  z obręczą ze stali nierdzewnej z 4 gumami podtrzymującymi, 4 kółka śr.min. 75 mm

Pokrywa biała (kość słoniowa)
	
	

	RAZEM 
	
	


……………………………………………………………








………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data 










podpis  osoby upoważnionej do reprezentacji 
Grupa 1

Załącznik 3/1

ZESTAWIENIE  ZAŁĄCZNIKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

BIURKO MEBLOWE 
	Lp. 
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK /NIE 

	1
	Wymiary 1400x700x730mm 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja nośna biurka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą o drobnej strukturze.
	TAK
	

	3
	Konstrukcja nóg wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju 30/70mm. Nogi stołu łączone poprzez dwa trawersy poprzeczne wykonane ze stalowych profili zamkniętych o wymiarach 25/40 mm
	TAK
	

	4
	Blat o grubości  2x18 mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty
	TAK
	

	5
	Biurko posiada stopki poziomujące umożliwiające regulowanie biurka w zakresie 15mm.
	TAK
	

	6
	Biurko wyposażone w kontener, Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)  43,2 x 58,5 x 58,8 mm. 3 szuflady płytkie , + wkład piórnikowy z tworzywa sztucznego do szuflady najwyższej
	TAK
	

	7
	Kontener wykonany jest z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, krawędzie wąskie oklejone są obrzeżem ABS 0,5 i 2 mm
	TAK
	

	8
	Szuflady z tworzywa sztucznego, zawieszone na prowadnicach z 70% wysuwem. Udźwig 25 kg/ szufladę.
	TAK
	

	9
	Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych z funkcją „stop”.
	TAK
	

	10
	Kontener wyposażony jest w centralną listwę zamykającą z funkcją blokady jednoczesnego wysuwu.
	TAK
	


Załącznik nr  3/2   do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

FOTEL JEZDNY 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, aluminium polerowane efekt chrom
	TAK
	

	2
	Samohamowne kółka jezdne do miękkich  powierzchni, średnica 65mm (wykładzina dywanowa)
	TAK
	

	3
	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
	TAK
	

	4
	Mechanizm  umożliwiający  odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system  zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu.
	TAK
	

	5
	Siedzisko krzesła wyściełane trudnopalną pianką PU 
	TAK
	

	6
	Oparcie krzesła wyściełane trudnopalną pianką PU wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie posiada  regulację wysokości, 
	TAK
	

	7
	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester, , odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1), zapałka (PN EN1021-2). 
	TAK
	

	8
	Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. 
	TAK
	

	9
	Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz część ruchoma podłokietnika wykonana z czarnego polipropylenu PP
	TAK
	

	10
	Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)
	TAK
	


Załącznik nr  3/3   do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

REGAŁ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 800x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	8
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	

	9
	Produkt posiada certyfikat PN-EN 14073-2:2006,  PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994  – zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku.  
	TAK
	


Załącznik nr  3/4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 KRZESŁO
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE 

	1
	 Krzesło na stelażu stalowym na czterech nogach, typ H, stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym o wymiarach 22x2 mm, chromowany. Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone plastikowymi stopkami z ślizgiem filcowym. 
	TAK
	

	2
	Siedzisko krzesła wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego pianką poliuretanową o gęstości 35 kg/m3 gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, tapicerowane tkaniną. Od spodu siedzisko wykończone maskownicą z tworzywa sztucznego osłaniającą elementy konstrukcyjne stelaża siedziska.
	TAK
	

	3
	Oparcie krzesła wykonane z tworzywa sztucznego pokrytego pianką poliuretanową o gęstości 35 kg/m3 gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie i kształcie zapewniającym właściwe podparcie kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej, tapicerowane tkaniną. W części tylnej wykończone maskownicą plastikową bez widocznych śrub mocujących ten element do oparcia krzesła.
	TAK
	

	4
	Wymagane potwierdzenie właściwej wytrzymałości wg PN EN 13761:2004  oraz stabilności wg PN EN 1022:2001
	TAK
	

	5
	Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
	TAK
	

	6
	Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta muszą być zawarte w ofercie
	TAK
	


Załącznik nr  3/5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 STÓŁ NISKI – ŁAWA 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE 

	1
	Wymiary 1000x400x450mm
	TAK
	

	2
	Nogi stalowe (profil kwadratowy lub prostokątny) chromoniklowane lub z malowane do uzgodnienia, łączone profilem pod blatem
	TAK
	

	3
	Blat o grubości  2x18 mm wykonany z płyty wiórowej melaminowej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Półka dolna  o grubości  18 mm wykonana z płyty wiórowej melaminowej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	


Załącznik nr  3/6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

NADSTAWKA NA SZAFĘ Z BOCZNĄ BLENDĄ DO SZAFY I NADSTAWKI
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE 

	1
	Wymiary nadstawki 1200x460x350 mm 

Wymiary blendy bocznej 2200x300 mm
	TAK
	

	2
	Korpus szafy i blendę boczną wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	


Załącznik nr  3/7 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

NADSTAWKA NA SZAFĘ 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE 

	1
	Wymiary nadstawki 800x460x350 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy  wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	


Załącznik nr  3/8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

NADSTAWKA NA SZAFĘ 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE 

	1
	Wymiary nadstawki 600x460x350 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy  wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	


Załącznik nr  3/9 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 STÓŁ  
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1200x700x730mm
	TAK
	

	2
	Nogi stalowe  (profil kwadratowy lub prostokątny) chromoniklowane lub z malowane do uzgodnienia, łączone profilem pod blatem
	TAK
	

	3
	Blat o grubości  2x18 mm wykonany z płyty wiórowej laminowej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	


Załącznik nr  3/10 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

KRZESŁO
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	 Krzesło na stelażu stalowym na czterech nogach, typ H, stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym o wymiarach 22x2 mm, chromowany. Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone plastikowymi stopkami z ślizgiem filcowym. 
	TAK
	

	2
	Siedzisko krzesła wykonane z profilowanej sklejki – łącznie z oparciem w jednej części. W części siedziska jak i oparcia sklejka mocowana do konstrukcji stalowej. Sklejka malowana lakierem niekryjącym .
	TAK
	


Załącznik nr  3/11 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

  ZABUDOWA KUCHENNO-SOCJALNA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1800x600x2200 mm 
	TAK
	

	2
	W skład zabudowy wchodzą:

Szafka stojąca dwudrzwiowa z półką szer.  800 mm pod/zlewozmywak (zlewozmywak w cenie oferty)

Szafka stojąca z dwoma półkami szer. 400 mm

Zabudowana lodówka podblatowa (lodówka w cenie oferty) szr.600 mm

Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 36-38 mm z listwą przyścienną

Szafka wisząca dwudrzwiowa szer. 800 mm, gł. 300 mm, wys. 700 mm z ociekaczem

Szafka wisząca szer. 400 mm, gł. 300 mm, wys. 700 mm z dwoma półkami

Szafka wisząca dwudrzwiowa szer. 600 mm, gł. 300 mm, wys. 700 mm z dwoma półkami

Montaż szafek na listwie montażowej
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	6
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	7
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	8
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	9
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	10
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	11
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/12 do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA Z NADSTAWKĄ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 600x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Wymiary nadstawki 600x460x350 mm
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	6
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	7
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	8
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	9
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	10
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	11
	Wyposażona w półkę i wieszak na ubranie
	TAK
	

	12
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/13 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 SZAFA SKRYTKOWA Z NADSTAWKĄ 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Szafa z podziałem na boksy .Wymiary 600x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Wymiary nadstawki 600x460x350 mm
	TAK
	

	3
	Podział na sześć boksów szer. Ok.300mm każdy dwóch kolumnach
	TAK
	

	4
	Każdy boks wyposażony w zamek patentowy
	TAK
	

	5
	Pozostałe podstawowe wymagania technologiczne jak dla załącznika 3/12
	TAK
	


Załącznik nr  3/14  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 SZAFA BIUROWA DWUDRZWIOWA Z NADSTAWKĄ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 600x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Wymiary nadstawki 600x460x350 mm
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	6
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	7
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	8
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	9
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	10
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	11
	Wyposażona w 5 półek o regulowanej wysokości
	TAK
	

	12
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	

	13
	Produkt posiada certyfikat PN-EN 14073-2:2006,  PN-EN 14749:2007 i PN-F-06001-1:1994  – zgodnie z zapisem Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku.  
	TAK
	


Załącznik nr  3/15   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

  PÓŁKA  WISZĄCA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1200x300x550 mm 

	TAK
	

	2
	Półkę  wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty
	TAK
	

	4
	Odstęp między dolną a górną poziomą płytą 330 mm.
	TAK
	

	5
	Boki w części powyżej górnej płyty zaoblone. Promień zaoblenia 100 mm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/16 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

STOLIK POD TELEWIZOR 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1400x400x500/1000 mm 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja nośna stolika wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą o drobnej strukturze.
	TAK
	

	3
	Konstrukcja nóg wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju 30/70mm. Nogi stołu łączone poprzez dwa trawersy poprzeczne wykonane ze stalowych profili zamkniętych o wymiarach 25/40 mm
	TAK
	

	4
	Blat o grubości  18 mm wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty. Blat  na wys. 500 mm 
	TAK
	

	5
	Stolik posiada stopki poziomujące umożliwiające regulowanie  w zakresie 15mm.
	TAK
	

	6
	Stolik wyposażony w pionowe plecy  ponad blat do wys.1000 mm,o grubości 12-18 mm z płyty jak pozostała część stolika
	TAK
	


Załącznik nr  3/17 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

KANAPA /SOFA NIEROZKŁADANA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Kanapa/ sofa nierozkładana
	TAK
	

	2
	Wymiary:

Długość:  1600 (+/- 50)mm

Szerokość: 800 (+/- 50)mm

Wysokość: 850 (+/- 50)mm
	TAK
	

	3
	Konstrukcja:

Stelaż drewniany + płyta wiórowa, pianka poliuretanowa, watolina poliestrowa

Nogi: profil stalowy malowany proszkowo
	TAK
	

	4
	Tapicerowana tkaniną wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Boki/podłokietniki w całości konstrukcji tapicerowane
	TAK
	

	5
	Wygląd jak kanapa w zał. 3/18
	TAK
	


Załącznik nr  3/18 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 KANAPA /SOFA ROZKŁADANA/ DO SPANIA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Kanapa/ sofa rozkładana/z funkcją spania
	TAK
	

	2
	Wymiary:

Długość:  2000 (+100)mm

Szerokość: 1040 (+50)mm

Wysokość: 910 (+50)mm
	TAK
	

	3
	Konstrukcja:

Stelaż drewniany + płyta wiórowa, pianka poliuretanowa, watolina poliestrowa

Nogi: profil stalowy malowany proszkowo
	TAK
	

	4
	Tapicerowana tkaniną wzór i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
	TAK
	

	5
	Powierzchnia spania 1400 mm x 2200mm
	TAK
	

	6
	Wygląd jak kanapa w zał. 3/17
	TAK
	


Załącznik nr  3/19   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 REGAŁ – NADSTAWKA NA KOMODĘ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 800x3000x740 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	5
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	


Załącznik nr  3/20   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

BLAT ROBOCZY
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 2350x450x880 mm 
	TAK
	

	2
	Blat z materiału typu CORIAN
	TAK
	

	3
	Listwa przyścienna z materiału blatu wys. 100 mm
	TAK
	

	4
	Konstrukcja: profil stalowy malowany proszkowo
	TAK
	


Załącznik nr  3/21   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 POMOCNIK DO BIURKA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1600x400x710 mm 
	TAK
	

	2
	Blat laminowany, gr. 38 mm, jednostronnie zaoblony, kolor buk mangfall
	TAK
	

	3
	Nogi z profilu stalowego lub aluminiowego, kolor ciemny grafit, przekrój prostokątny 
	TAK
	


Załącznik nr  3/22   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

KONTENER
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 430x600x560 mm 
	TAK
	

	2
	Całość z płyty meblowej laminowanej 18 mm, kolor buk mangfall
	TAK
	

	3
	Cztery szuflady wyposażone w system samodomykający oraz zamek centralny 
	TAK
	

	4
	Na kołach fi 40 mm , wpuszczane w wieniec dolny
	TAK
	

	5
	Uchwyty chromowane
	TAK
	


Załącznik nr  3/23  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

SZAFA BIUROWA DWUDRZWIOWA Z NADSTAWKĄ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK /NIE

	1
	Wymiary 800x420x1890 mm 
	TAK
	

	2
	Wymiary nadstawki 800x420x350 mm
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm. Kolor buk mangfall
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Plecy z płyty HDF gr. 3,2 mm.
	TAK
	

	6
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	7
	Wyposażona w 5 półek o regulowanej wysokości
	TAK
	

	8
	Drzwi zamykane zamkiem z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	


Załącznik nr  3/27   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

POMOCNIK DO BIURKA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 20500x450x730 mm 
	TAK
	

	2
	Blat laminowany, gr. 38 mm, jednostronnie zaoblony, kolor buk mangfall
	TAK
	

	3
	Nogi z profilu stalowego lub aluminiowego, przekrój prostokątny , analogicznie do biurka opisanego w zał.3/26
	TAK
	


Załącznik nr  3/28 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

KRZESŁO
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK /NIE

	1
	 Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone plastikowymi stopkami z ślizgiem filcowym. Nogi- buk jasny, siedzisko białe. 
	TAK
	

	2
	Siedzisko krzesła wykonane z profilowanej sklejki – łącznie z oparciem w jednej części.,siedzisko białe.
	TAK
	


Załącznik nr  3/29 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

STÓŁ  
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1200x800x740mm
	TAK
	

	2
	Nogi – buk jasny, o profilu okrągłym
	TAK
	

	3
	Blat o grubości  2x18 mm wykonany z płyty wiórowej laminowej – biały MDF, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Stół tworzy komplet z krzesłami wymienionymi w zał. 3/28
	
	


Załącznik nr  3/30  do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 WITRYNA DWUDRZWIOWA NA SEGREGATORY
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 800x350x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  szklane. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	9
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	10
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/31  do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

REGAŁ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 750x350x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	8
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/32 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

SZAFKA  POD ZLEWOZMYWAK
	Lp.


	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

TAK/NIE

	1
	Szafka stojąca 700 x 300 x670  mm, z półką
	TAK
	

	2
	Korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.0,5 mm w kolorze płyty
	TAK
	

	3
	Fronty wykonane z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1, gr. 18 mm. Obrzeże ABS/PVC gr.2,0 mm w kolorze płyty
	TAK
	

	4
	Plecy z HDF
	TAK
	

	5
	Blat z wycięciem pod odpływ ze zlewozmywaka
	TAK
	

	6
	Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm
	TAK
	

	7
	Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium
	TAK
	

	8
	Zawiasy z dociągiem 110 stopni
	TAK
	


Załącznik nr  3/33 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

KOMODA  TRZYDRZWIOWA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1500x460x1000 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	10
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	11
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/34 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 BIURKO GABINETOWE
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1600x800x730mm (+/- 10 mm)
	TAK
	

	2
	Konstrukcja nośna biurka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą o drobnej strukturze.
	TAK
	

	3
	Konstrukcja nóg wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju 20/80mm. Nogi stołu łączone poprzez dwa trawersy poprzeczne wykonane ze stalowych profili zamkniętych o wymiarach 50/20 mm
	TAK
	

	4
	Blat o grubości  2x18 mm wykonany z płyty wiórowej melaminowej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Stół posiada stopki poziomujące umożliwiające regulowanie biurka w zakresie 15mm.
	TAK
	

	6
	Biurko wyposażone w kontener, Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)  43,2 x 58,5 x 58,8 mm. 3 szuflady płytkie + osobna szuflada piórnikowa
	TAK
	

	7
	Korpusy kontenerów wykonane są z płyty wiórowej pokrytej melaminą. Boki oraz wieniec dolny płyta o grubości 18mm. Wieniec górny – płyta o grubości 25mm. Ściana Tylna – płyta o grubości 18mm.
	TAK
	

	8
	Wkłady metalowe szuflady ,Wzmocnione prowadnice rolkowe o zwiększonej głębokości
	TAK
	

	9
	Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych z funkcją „stop”.
	TAK
	

	10
	Zamek centralny, Blokada wysuwu szuflad
	TAK
	

	11
	Piórnik jako oddzielna szuflada
	TAK
	


Załącznik nr  3/35 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

 FOTEL JEZDNY GABINETOWY
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana
	TAK
	

	2
	Samohamowne kółka jezdne fi 65 mm
	TAK
	

	3
	Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska
	TAK
	

	4
	Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny za pomocą pokrętła znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i siedziska (zakres kątów standardowych siedziska i oparcia oraz zakres kątów „ujemnych” siedziska i oparcia) oraz możliwość blokady w 4 położeniach.
	TAK
	

	5
	Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane pianką poliuretanową, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80 kg/m3
	TAK
	

	6
	Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm, oraz w mechanizm pochylenia przedniej częsci siedziska.
	TAK
	

	7
	Oparcie z siedziskiem połączone dwoma prowadnicami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja oparcia wykonana z tworzywa sztucznego, wyściełanego pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80 kg/m3. Oparcie posiada maskownicę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie posiada mechanizm regulacji wysokości względem siedziska oraz mechanizm dodatkowego pochylenia, niezależnego od pracy mechanizmu synchronicznego.
	TAK
	

	8
	Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości
	TAK
	

	9
	Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miekkiego poliuretanu, z możliwością regulacji w zakresie wysokości.
	TAK
	

	10
	Fotel tapicerowany tkaniną o składzie 100% poliester, odporności na ścieranie 100 000 cykli Martinadale`a, pilling 5, trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1), zapałka (PN EN1021-2). 
	TAK
	

	11
	Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr148, poz. 973)
	TAK
	

	12
	Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3
	TAK
	

	13
	Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów
	TAK
	

	14
	Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta muszą być zawarte w ofercie
	TAK
	


Załącznik nr  3/36 do SIWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 SZAFA UBRANIOWA DWUDRZWIOWA 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 600x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	10
	Wyposażona w półkę i wieszak na ubranie
	TAK
	

	11
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/37  do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 KOMODA  DWUDRZWIOWA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 800x460x1000 mm 
	TAK
	

	2
	Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi,.
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	5
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	6
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	7
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	8
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	9
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	10
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	11
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	12
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik 3/38 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 SZAFA UBRANIOWA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa
	TAK
	

	2
	Wymiary szafy
Szerokość 600 mm

Głębokość 550 mm

Wysokość 1800 mm
	TAK
	

	3
	Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do istniejących mebli w pomieszczeniu Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie.
	TAK
	

	4
	Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty
	TAK
	

	5
	Półka, drążek na wieszaki na ubranie
	TAK
	

	6
	Wyposażona w  zamek baskwilowy , 3 pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa
	TAK
	

	7
	Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni
	TAK
	

	8
	Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium
	TAK
	


Załącznik 3/39 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

SZAFKA z PÓŁKĄ
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Szafka niska z półką
	TAK
	

	2
	Wymiary szafy
Szerokość 600 mm

Głębokość 550 mm

Wysokość 7300 mm
	TAK
	

	3
	Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do istniejących mebli w pomieszczeniu Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie.
	TAK
	

	4
	Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty
	TAK
	

	5
	Półka, 
	TAK
	

	6
	Wyposażona w  zamek baskwilowy , 2pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa
	TAK
	

	7
	Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni
	TAK
	

	8
	Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium
	TAK
	


Załącznik 3/40 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

 SZAFA BIUROWA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa
	TAK
	

	2
	Wymiary szafy
Szerokość 600 mm

Głębokość 550 mm

Wysokość 1800 mm
	TAK
	

	3
	Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej , płyty grubości 18 mm, (front dopuszcza się z płyty 16 mm, plecy dopuszcza się gr. 12 mm) kolorystyka dopasowana do istniejących mebli w pomieszczeniu Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy. Wszystkie płyty laminowane obustronnie.
	TAK
	

	4
	Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczona doklejką – obrzeżem PCV lub ABS o gr. min. 2 mm w kolorze płyty
	TAK
	

	5
	5 półek z regulowaną wysokością montażu
	TAK
	

	6
	Wyposażona w  zamek baskwilowy , 3 pkt. na jednym skrzydle, listwa przymykowa
	TAK
	

	7
	Wyposażona w zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110 stopni
	TAK
	

	8
	Meble na stopkach wys. 100 mm w kolorze aluminium
	TAK
	


Załącznik 3/41 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

PODEST DWUSTOPNIOWY
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary :
Szerokość 475 mm

Długość 490 mm

Wysokość 390 mm
	TAK
	

	2
	Konstrukcja wykonana są ze stali malowanej proszkowo, stopnie wykonane z płyty meblowej HPL, wyłożonej wykładziną antypoślizgową. 


	TAK
	


Załącznik nr  3/42 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 SZAFA BIUROWA DWUDRZWIOWA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 800x460x1850 mm 
	TAK
	

	2
	Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min 18mm.
	TAK
	

	3
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	4
	Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia.
	TAK
	

	5
	Do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju. Ściana tylna ma być wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy.
	TAK
	

	6
	Wieniec górny oraz dolny nakładany.
	TAK
	

	7
	Fronty/drzwi  nachodzące na wieńce. Drzwi wyposażyć w zawiasy z kątem otwarcia min 270°.
	TAK
	

	8
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	9
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe
	TAK
	

	10
	Półki z płyty powinny mieć możliwość regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych).
	TAK
	

	11
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	


Załącznik nr  3/43 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 2000x850x(540-870) mm  (dop. odchyłka - 50 mm)
	TAK
	

	2
	Konstrukcja ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym wzmacnianym żywica epoksydową
	TAK
	

	3
	Leże dwusegmentowe
	TAK
	

	4
	Regulacja segmentu oparcia pleców płynna za pomocą sprężyny gazowej z blokadą.
	TAK
	

	5
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej
	TAK
	

	6
	Cztery krążki odbojowe
	TAK
	

	7
	Cztery koła blokowane centralnie
	TAK
	

	8
	Barierki ze stali nierdzewnej  składane jednym ruchem ręki .
	TAK
	

	9
	Uchwyt do prowadzenia wózka
	TAK
	


Załącznik nr  3/44 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 SYSTEM ZASŁON ROZDZIELAJACYCH  ŁÓŻKA PACJENTÓW
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	System składający się z konstrukcji z anodowanego aluminium
	TAK
	

	2
	Konstrukcja montowana do stropu z przejściem przez sufit podwieszony konstrukcji kasetonowej oraz dodatkowo mozliwość montażu do ściany
	TAK
	

	3
	Zasłony z  tkaniny  z atestem niepalności oraz do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. Kolor do uzgodnienia
	TAK
	

	4
	W ramach oferty wymagane wykonanie montażu
	TAK
	


……………………………………………………………








………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data 










podpis  osoby upoważnionej do reprezentacji 
GRUPA 2

Załącznik nr  3/24   do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

 FRONTOWE PANELE DO BIURKA i POMOCNIKA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1400 x 400 mm / 400x400 mm
	TAK
	

	2
	Z płyty meblowej laminowanej 18 mm, kolor buk mangfall, montowane pomiędzy nogami
	TAK
	


Załącznik nr  3/25 do SIWZ 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

 ZABUDOWA KUCHENNO-SOCJALNA
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1600x600x2050 mm 
	TAK
	

	2
	W skład zabudowy wchodzą:

Szafka stojąca szer.  600 mm pod/zlewozmywak (zlewozmywak stalowy w cenie oferty)

Szafka stojąca z dwoma półkami szer. 400 mm

Zabudowana lodówka podblatowa szr.600 mm

Blat kuchenny jednostronnie zaoblony gr. 38 mm 

Szafka wisząca 600 mm, gł. 300 mm, wys. 600 mm z ociekaczem

Szafka wisząca szer. 400 mm, gł. 300 mm, wys. 600 mm z dwoma półkami

Szafka wisząca szer. 600 mm, gł. 600 mm, wys. 600 mm do zabudowy kuchenki mikrofalowej z dostawy Zamawiającego

Montaż szafek na listwie montażowej
	TAK
	

	3
	Korpus szafy wykonać z płyty laminowanej buk mangfall o grubości min 18mm.
	TAK
	

	4
	Widoczne wąskie krawędzie należy zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty.
	TAK
	

	9
	Fronty /drzwi zamykane zamkiem  z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze .
	TAK
	

	10
	W drzwiach zamontowane uchwyty metalowe dwupunktowe chromowane
	TAK
	

	11
	Szafa na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół należy wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Wysokość cokołu ok 7cm.
	TAK
	

	12
	Pomiędzy blatem a szafkami górnymi płyta naścienna typu Lacobell
	
	


Załącznik nr  3/26 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH 

BIURKO GABINETOWE 
	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

TAK/NIE

	1
	Wymiary 1600x800x730mm 
	TAK
	

	2
	Konstrukcja nośna biurka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą o drobnej strukturze.
	TAK
	

	3
	Konstrukcja nóg wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju 20/80mm. Nogi stołu łączone poprzez dwa trawersy poprzeczne wykonane ze stalowych profili zamkniętych o wymiarach 50/20 mm
	TAK
	

	4
	Blat o grubości  38  mm wykonany z płyty wiórowej melaminowej, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze płyty istniejącej meblościanki w Gabinecie Kierownika Kliniki
	TAK
	

	5
	Biurko  posiada stopki poziomuj ące umożliwiające regulowanie biurka w zakresie 15mm.
	TAK
	

	6
	Biurko wyposażone w kontener, Wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.)  43,2 x 58,5 x 58,8 mm. 3 szuflady płytkie + osobna szuflada piórnikowa
	TAK
	

	7
	Korpusy kontenerów wykonane są z płyty wiórowej pokrytej melaminą. Boki oraz wieniec dolny płyta o grubości 18mm. Wieniec górny – płyta o grubości 25mm. Ściana Tylna – płyta o grubości 18mm.
	TAK
	

	8
	Wkłady metalowe szuflady ,Wzmocnione prowadnice rolkowe o zwiększonej głębokości
	TAK
	

	9
	Kontener posadowiony jest na kółkach jezdnych z funkcją „stop”.
	TAK
	

	10
	Zamek centralny, Blokada wysuwu szuflad
	TAK
	

	11
	Piórnik jako oddzielna szuflada
	TAK
	

	12
	Na kółkach śr.40mm
	TAK
	

	13
	Uchwyty chromowane
	TAK
	

	14
	Panel frontowy wys. 400 mm
	TAK
	


………………………………………………………………


………………………………………………………………………..

Miejscowość, data 




podpis  osoby upoważnionej do reprezentacji 
Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że: 

1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………


                                                          …………………………………….

                      (podpis osoby upoważnionej 

                  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 


 _______________________________________________________________

(miejscowość i data) 

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
str. 3
EZP-271-2/4/2013
str. 1

