UWAGI

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.
Jako calo$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i
dokumentacjg opisowg wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania
probek materialéw budowlanych przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac na
budowie w miarg postepu prac.

Uwaga
1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na
budowie

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian
dzialowych wg rzeczywistych wymiaréw pomieszczen na podstawie pomiaréw dokonanych w
trakcie budowy.

3. Umywalki i zlewy nablatowe montowac na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polgczy¢ ze $cianami i podiozem

5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowac probki kolorystyki w obecnosci
projektanta

6. Instalacje sanitame prowadzone nad posadzkg prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

7. Przed przystgpieniem do prac nalezy odigczy¢ istniejgce instalacje gazowe. Prace remontowe
i wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie nie naruszajac istniejacych instalacji gazowych.

12. Na kazdym etapie robot remontowych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, nowe przekucia nie
mogg uszkodzi¢ istotnych elementoéw konstrukcji budynku. W przypadku k z istotnymi
elementami konstrukcyjnymi powiadomi¢ projektanta w celu rozwigzania problemu w
ramach nadzoru autorskiego. 13. W modernizowanym budynku mogg wystgpic
elementy nie ujgte w niniejszym projekcie - w zaleznosci od rzeczywistego stanu

konstrukeji budynku. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.

J() Agregat sprezarkowo - skraplajacy
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i Z2KTES Opracowania.

== POM. 028 remont warstwy wykoriczenia
$cian, podtogi i sufitu

H_ Sciany istniejace.
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Sciany wewnetrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwdjnym
oplytowaniem 2x12,5mm na profilach 75 mm, 75mm wkiadu z welny

mineralnej pottwardej, k. odp. ppoz. EI30

S Obszar poza zakresem opracowania

$cianki / demontowalna oktadzina $cianna wykonana w
technologii GMP z przeznaczeniem do cleenroomow

UWAGA:

W przypadku powigkszenia istniejgcego otworu pod instalacje nalezy
pozostawi¢ min. odpowiednig diugo$¢ podparcia nadproza zgodng z
zaleceniami producenta nadprozy. W przeciwnym wypadku nalezy
wymienic¢ istniejgce nadproze na diuzsze.

Alternatywne Zrodto zasilania 434 W_POM_028 NALEZY PRZEWIDZIEC
bioreaktora poza zakresem opracowania USUNIECIE ISTNIEJACES OKLADZINY
- ONm SCIENNEJ ORAZ POSADZKI | WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA ZGODNIE
Pom. Mag Z RYSUNKIEM KOLORYSTYKI SCAN I+
ADZEK.
_UO< NJJ\Q_Q_A.:OM#QJ\ON@ OM NALEZY PRZEWIDZIEC vozoiz»
7.12 m2 INSTALAGJE ISTNIEJACYCH LAMP

Wyburzenia $cian istniejgcych.
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Zgodnie z posiadanymi informacjami Projektant zaktada zlokalizowanie
urzadzenia 'Biospherixa' na posadzce na gruncie - do potwierdzenia przez
Wykonawce robét, ocena nie byta mozliwa w eksploatowanym budynku.
W przeciwnym wypadku nalezy powiadomi¢ Projektanta i wykona¢
wzmocnienie posadzki.
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Przed wyburzeniem jakiejkolwiek istniejgcej $ciany dziatowej nalezy
sprawdzi¢, czy nie jest ona $ciang konstrukcyjng - ocena jest mozliwa
dopiero po czesciowym jej wyburzeniu, co nie bylo mozliwe w
eksploatowanym budynku

UWAGA:

Istniejace parapety wewnetrzne w zakresie opracowania

nalezy wymieni¢ na nowe.
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UWAGA:

Przed wyburzeniem jakiejkolwiek istniejacej Sciany dziatowej nalezy
sprawdzié¢, czy nie jest ona $ciang konstrukcyjng — ocena jest mozliwa
dopiero po cze$ciowym jej wyburzeniu, co nie bylo mozliwe w
eksploatowanym budynku.
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Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecigcego w Krakowie w zakresie
dostosowania pomieszczen na potrzeby instalacji Biospherix' do

preparatyki komoérek macierzystych
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