ZAL ACZNIK NR. 1

AUTOMATYKA ORAZ STEROWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie  elementy instalacyjne  wymagajgce  zastosowania  uktadow
automatycznej regulacji, automatyki oraz sterowania nalezy kazdorazowo wyposazy¢ w
niezbedne uktady pozwalajgce na poprawng prace poszczegolnych urzadzen oraz
instalacji.

Wszystkie ukiady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji
objetych niniejszym projektem sg objete zakresem dostaw i wykonania wraz z
uruchomieniem.

Instalacje automatycznej regulacji oraz sterowania dzielg sie na nastepujgce
uktady:

» uklady wentylacji bytowej - dedykowany system sterowania w dostawie z
centralami wentylacyjnymi,

» ukiady klimatyzacyjne - dedykowane systemy sterowania w dostawie z
urzgdzeniami klimatyzacji freonowej,

» uklad wytwarzania wody lodowej — wytwornica wody lodowej wraz z systemem
sterowania,

Realizacja funkcji pracy zgodnie z ponizszymi wytycznymi AKPIA.



Systemy sterowania prag uktadow instalacyjnych

Linia wentylacyjna
(klimatyzacyjna)

Opis proponowanego ukfadu
Automatycznej regulaciji

|_inia powietrzna:
W3/Z23

Parametry dla calej linii wentylacyjnej

Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji tewgiury wewastrznej
Tnizima:+249C, Tnflato:+2230;

Stabilizacja minimalnego poziomu wilgo&od na nawiewiep= 30%

Nawilzacz parowy — wysterowanie pganawilzacza ze sterownika centrali, zabez
czenie przed zalaniem centrali

Sygnalizacja stanu pracy nawétza (praca / postdj / awaria),

pie-

Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrow w centradintylacyjnej oraz kanatowego filfra

absolutnego; przy przekroczeniu waddoalarmowych — zatzenie alarmu, przy prz
kroczeniu wartéci granicznych - przégie centrali w tryb awarii
Zabezpieczenie przeciwzanemiowe centrali w postaci czujnikow temperatury

wymienniku oraz ruroggu powrotnym c.t. - przy spadku temperatury pepi+5'C 4

przegcie centrali w tryb awarii

Zatrzymanie pracy po wykryciu paru w obstugiwanej strefie,

Kontrola i sygnalizacja stanu pracy: stop, pracaa0

Regulacja wydajrgzi centrali naw/wyw — falowniki - dla nawiewu sthbacja ilasc

e-

na

powietrza nawiewanego niezafée od stanu zabrudzenia filtra (w granicach dogusz

czalnych rénic cisnien), na wywiewie — praca w sgrzeniu z wentylatorem nawie
nym w celu utrzymania obliczeniowejardicy ilosci powietrza pomidzy nawiewem
wywiewem,

Centrala wyposana w zegar unibiwiajacy nastaw godzin wykorzystania pomieg

czen (praca ze 100% wydajiadia) i godzin, w ktérych pomieszczenia nigwykorzy
stywane (praca w funkcji przewietrzania tzngzatnie centrali na oké®na ilos¢ minu
w godzinie w celu uzyskania efektu przewietrzaniezas pracy do ustalenia na ob
cie); w przypadku wykorzystywania linii Di-1 pracantrali ze 100% wydajdoia,
Zabezpieczenie termiczne wentylatoréw,

Sprzzenie pracy z ling wywiewng Di-1,

Regulacja wydajnizi hagrzewnicy oraz chitodnicy za pomazawordéw regulacyjny
3-drogowych,

Zabezpieczenie wymiennika glikolowego przed oblodze,

Zalgczenie wymiennika glikolowego w przypadku wystwania réanic temperatu

zapewniajcych oplacaln& odzysku ciepta — zgodnie z wytycznymi producertatial

IN-

|inie wywiewne:
Di-1

Kontrola stanu pracy (zgdzona / wydczona) — doprowadzenie sygnatu do sterov
centrali wentylacyjnej,

Sprzzenie z prag centrali wentylacyjnej W3/Z3, w przypadku zegenia digestoriu
— praca centrali wentylacyjnej W3/Z3 pracuje ze%00ydajndcia,

Praca linii zgodnie z wytycznymi zawartymi w projék archiwalnym wg. ktérego |
dowana byta linia Di-1,

nika

m

u-

Regulator
pomieszczeniowy —
pomieszczenie
BIOSPHERIX

Sterownik swobodnie programowalny zlokalizowany evrpeszczeniu BIOSPHER
wspotpracujcy z czujnikami temperatury, wilgotea wzglednej w pomieszczen
sterownikiem chtodnicy freonowej i sterownikiem ragwvnicy kanatowej,
Zabezpieczenie przed interferenaktadu grzewczego i chtogizego,

Realizacja pracy ugdzea w opcji osuszania,

u,

Stabilizacja temperatury i wilgotéci wzglednej w pomieszczeniu na zaktadanyin w

projekcie poziomie,
Pomieszczeniowy czujnik temperatury,

Pomieszczeniowy czujnik wilgotso wzglednej,




UKLADY
FREONOWY
CHLODNICY
KANALOWEJ
-FJEDNOSTKI
VEWNETRZNA
+FWEWNETRZNA —
KANAL NAWIEWNY
DO POMIESZCZENIA
BIOSPHERIX

Tylko pomieszczenie BIOSPHERIX

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA:

Sygnalizacja stanu pracy (praca / stop / awaria),
Wspétpraca z chtodnickanatov,

Plynna regulacja wydajdoi chtodniczej zapobieggta duym réznicom temperatufy
powietrza nawiewanego (agregat typu inwerter),
Sprz:zenie z prag central wentylacyjnych — pozwolenie na prace pgskianiu sygna-
tu z o pracy linii wentylacyjnej W3/Z3,

Zatrzymanie pracy po wykryciu paru w obstugiwanej strefie,
Wspétpraca ze serownikiem nagrzewnicy kanatowdgiosvnikiem pomieszczen|o-
wym w celu realizacji funkcji osuszania powietrza,

Wspotpraca uktadu sterowania agregatu z regulatp@amieszczeniowym,

JEDNOSTKI WEWNETRZNE:

Kontrola stanu pracy,

Stabilizacja temperatury powietrza w obstugiwanysmpeszczeniu w okresie letnin
Zatrzymanie pracy po wykryciu paru,

AGREGATY
WODY LODOWEJ
WWL

Sygnalizacja stanu pracy wytwornicy i elementéw otadhydraulicznego (prac /
stop / awaria),

Stabilizacja temperatury powrotu wody lodowej nzipmie t= +12 ‘C
Regulacja pracy wytwornicy wody lodowej zgodnie ytyeznymi producenta,
Sprz:zenie z prag centrali wentylacyjnej,

Zabezpieczenie pomp: przed suchobiegiem i termjczne

Zatrzymanie pracy po wykryciu paru,

W okresie zimowym okresowe mieszanie czynnika ahilmebgo w celu zabezpiecge-
nia przed rozwarstwieniem i zamarariem czynnika,

POMPA
NAGRZEWNICY
CENTRALI
WENTYLACYJINEJ

Zabezpieczenia pompy: przed suchobiegiem i termeiczn
Sterowanie pracpompy obiegowej z centrali wentylacyjnej,
Pompa elektroniczna,

Sygnalizacja stanu pracy pompy (parca / stoparia),,
Zatrzymanie pracy po wykryciu paru,

NAGRZEWNICA

KANALOWA -
KANAL NAWIEWNY
DO POMIESZCZENIA

Wspdipraca z regulatorem pomieszczeniowym w cebezgieczenia przez
interefeengj ukladu grzewczego i chtodniczego,

Wspdlpraca ze sterownikiem chtodnicy kanatowepulatorem pomieszczeniowym w
celu realizacji funkcji osuszania (temperatura agreewnica zgodnie z wakttg

BIOSPHERIX projektowana),

Zabezpieczenie przed przegrzaniem powietrza nawieg@ (. — 30°C),

Zatrzymanie pracy po wykryciu paru,

Wspolpraca sterownika zaworu termostatycznego zawigho termoelektrycza 3z
GRZEJNIK regulatorem pomieszczeniowym w celu zabezpieczerzad interferengj uktadd
HIGIENICZNY grzewczego i chtodniczego,

Stabilizacja temperatury w pomieszczeniu BIOSPHERIXkresie zimowym,
Odciecie medium przy zatzeniu nagrzewnicy kanatowej
Zatrzymanie pracy po wykryciu paru,

KANALOWY  FILTR
HEPA

Sygnalizacja zabrudzenia filtra — przekroczenie togar alarmowej i wartéc
granicznej

ISTNIEJACE KLAPY
PPQZ
WENTYLACJA

BYTOWA)

Sprzzenie z nowoprojektowancentraj — w sytuacji pearowej naley wytaczys
centrale wentylacyjna przed zaméeiem kalp przeciwpzarowych montowanych ha
linii W3/Z3

UWAGA

Wszystkie urz gdzenia podt gczy € do istniej gcego uktadu BMS budynku.



