ZESTAWIENIA
MATERIALOW

UWAGI OGOLNE

UWAGA!

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE URZADZEN ORAZ ELEMENTOW
INSTALACYIJNYCH OBJ ETYCH NINIEJSZYM PROJEKTEM ZAWARTE SA W
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

ZESTAWIENIA MATERIALOWE ZAWARTE W NINIEJSZEJ CZ ESCI PROJEKTU
OKRESLAJA PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ZAKRES
ILOSCIOWY.

OPRACOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ ORAZ DOKUMENTA CJE
PROJEKTOWA TJ. OPIS, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, PRZEDMIARY, KOSZTORYSY ORAZ ODPOWIEDNIE OPRACOWAN IA
BRANZOWE NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ZMIANY | ODST EPSTWA OD DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIE MOG A
POWODOWAC OBNIZENIA WARTOSCI FUNKCJONALNYCH | UZYTKOWYCH
INSTALACJI, A JE ZELI DOTYCZA ZAMIANY MATERIALOW | ELEMENTOW
OKRESLONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA INNE, NIE MOG A
POWODOWAC ZMNIEJSZENIA TRWALO SCI EKSPLOATACYJNEJ.

WSZYSTKIE ODSTEPSTWA OD NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WYMAGAJ A AKCEPTACJI PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE URZADZENIA PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWANIA WEDLUG
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMAGAJ A ZATWIERDZENIA
PROJEKTANTA.

WYKONAWCA PRZED ZtOZENIEM OFERTY ZOBOWIAZANY JEST DO
SZCZEGOLOWEGO ZAPOZNANIA S| E Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | W RAZIE
KONIECZNOSCI SKIEROWANIA ZAPYTAN DO PROJEKTANTA. WYKONAWCA Z
MOMENTEM PRZYJECIA PRAC DO WYKONANIA PRZYJMUJE ROZWI AZANIA
WSKAZANE W PROJEKCIE JAKO KOMPLETNE.



Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych oraz
zewnetrznych objetych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie,
przeszkolenie obstugi, wykonanie instrukcji obstugi, dokumentacja powykonawcza) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej
wraz z niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz
sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z podanymi wytycznymi i projektem AKPIA.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materialowymi sg w dokumentacji
wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Przed zaméwieniem elementéw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne
elementy i wymiary na budowie.

Uktady instalacyjne nalezy zweryfikowa¢ po ostatecznym wyborze typéw dostarczanych
urzgdzen.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbior w
obecnosci Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elektrycznymi oraz branzg budowlang.



ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA DEMONTARZY

Lp [Element instalacji [ Jednostka | llog¢ | Producent/ uwagi
1. Rury, kanaty
1.1 Rury instalacji freonowej Agregatu 3Az kpl 1
12 Rury instalacji freonowej splita w pomieszczeniu kol 1
) Biospherixa P
13 Rury instalacji cieptej, zimnej wody uzytkowej kol 1
’ (podejscie do umywalki) P
14 Rury instalacji kanalizacji sanitarnej (podejscie do kol 1
) umywalki) P
15 Kanaty centrali CK3 wymagajace przebudowy w kol 1
) obrebie poddasza i parteru P
Kanaty centrali CK4 wymagajace przebudowy w
1.6 ’ kpl 1
obrebie parteru
Kanaty linii wywiewnej Digestorium wymagajace
1.7 i kpl 1
przebudowy w obrebie parteru
1.8 Kanaly Agregatu 3Az kpl 1
2. Urzadzenia
2.1 Agregat freonowy 3Az szt. 1
2.2 Centrala CK3 szt. 1
53 U_klad fre_onowy typu split w pomieszczeniu szt 1
Biospherixsa




ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZADZEN

Centrala Wentylacyjna W3/Z3

Wydajnos$¢ Nawiew 5500m3/h +10% -0%
Wywiew 4600m3/h +10% -0%

Masa max. 1500kg
Nawiew 700Pa +10% -0%

Cisnienie dyspozycyjne Wywiew 400Pa +10% -0%

SFP wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury |Nawiew 2,5 kW/m?¥s +0% -20%
Wywiew Max. 1,0 KW/m?3/s +0% -20%

SEKCJE CENTRALI

NAWIEW

Filtr kieszeniowy

Klasa EU5

Odzysk glikolowy

Moc wymiennika

39,2kW +10% -0%

Sprawnos¢

50% +10% -0%

Wentylator nawiewny

Wydajnos$¢

5500m3/h +10% -0%

Pobo6r mocy

3,2 kW +0% -10%

Moc znamionowa silnika

4,0 kW +0% -10%

Zasilanie

400V

Nagrzewnica wodna

Moc nagrzewnicy

55,5 kW +0% +10%

Temperatura medium woda

80/60 st. C

Opor przeptywu medium

15,5 kPa +0% -10%

Przeptyw medium

2,4m3/h +0% -10%

Chlodnica wodna

Moc chtodnicy

24,9 KW +10% -0%

Temperatura medium woda

7/12 st. C

Opor przeptywu medium

23,2 kPa +0% -10%

Przeptyw medium

4,6m3/h +0% -10%

Filtr kieszeniowy

Klasa

[EU9

Nawilzacz parowy

Wydajnos¢ 33 kg/h +10% -0%
WYWIEW

Filtr kieszeniowy

Klasa [EU4

Wentylator wywiewny

Wydajnos¢ 4600m3/h +10% -0%
Pobo6r mocy 1,27 kW +0% -10%

Moc znamionowa silnika

2,2 kW +0% -10%

Zasilanie

400V




Akustyka

Nawiew wlot Max. 82
Nawiew wylot Max. 52,1
Nawiew otoczenie Max 54
Wyciag wlot Max 77
Wycigg wylot Max 85
Wycigg otoczenie Max 48

Inwerterowy agregat freonowy wspotpracu;j

acy z chtodnic g kanatow g

AGREGAT (praca catoroczna)

Obliczeniowa moc chtodnicza

4,2kW

Pobdér mocy

1,43kW +0% -10%

Wydatek powietrza

2676m3/h +0% -10%

Poziom hatasu

52dB(A) +0% -10%

Wymiary SXGXW

840x330x880mm +0% -10%

Masa

54kg +0% -10%

Catkowita dt. inst. chtodniczej

30m +10% -0%

Napiecie zasilanie

230V

Prad pracy

8A +0% -10%

Zakres zastosowania

Od -20 do +46 st. C

CHEODNICA KANALOWA

Moc wymiennika 4,2kW

Wydatek powietrza 1260m3/h +10% -0%
Strona obstugowa Lewa

Wymiary 730x440x500mm
Wymiary kréécow 315x630mm

Opor przeptywu powietrza

62 Pa +0% -10%

Nagrzewnica kanatowa

Moc nagrzewnicy

6,0 kW +10% -0%

Wydatek powietrza

1260m3/h +10% -0%

Napiecie zasilanie 400V
Prad pracy 15A

Wytwornica wody lodowej z modutem hydraulicznym, cz ujnikiem przeptywu i filtrem
Obliczeniowa moc chtodnicza 24,9 kW
Moc elektryczna 17,7kW -10%
Temperatura medium glikol 40% 7/12 st. C
EER 2,83 +10%
Liczba stopni pracy 2
Masa 500kg -10%
Wymiary 1450x780x1995mm
Opory przeptywu 38,3 kPa +0% -10%

Moc akustyczna

76 dB(A) +0% -10%

POMPA OBIEGOWA

Przeptyw obliczeniowy

4,6m3/h +10% -0%

Wysokos¢ podnoszenia

13 m H20 +10% -0%

Kanatowy filtr HEPA

Klasa H14

Poczatkowy op0r przeptywu powietrza 200 Pa -10%
Wymiary 1000x800x600mm
Obudowa ocynk




Wytyczne szczeqgodtowe dla izolaciji:

IZOLACJA TERMICZNA KANALOW WENTYLACYJNYCH

- kanaty nawiewne central went. — 4cm welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej

- kanaly wywiewne central went. — 4cm welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej

- kanaly czerpne wewnatrz budynku — 8 cm weiny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej

- kanaly wyrzutowe wewnatrz budynku — 8cm wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej

- kanaly wyrzutowe w przestrzeni stropodachu — 8cm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej

- kanaty wentylacyjne w obrebie korytarza parteru — izolacja p.poz EI120

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW C.0./C.T.

- zgodnie z wymaganiami Warunkoéw Technicznych — patrz tabela izolacji w opisie technicznym

IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW WODY LODOWEJ

- zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych — patrz tabela izolacji w opisie technicznym

WSZYSTKIE ELASTYCZNE KANALY WENTYLACYJINE WYST EPUJACE W
PROJEKCIE NALE ZY PRZYJAC JAKO IZOLOWANE KANALY ELASTYCZNE
TLUMIACE AKUSTYCZNIE.



Nawiewny system: N3 PARTER

Sys. Nr Szt. (Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2]

N3 1|WsS Kolano symetryczne alfa=90; a=400; b=630; e=50; f=50; r=100; fg=0 ocynk 2.80 2.80 Ogdlne
N3 1|WS Kolano symetryczne alfa=90; a=160; b=100; e=50; f=50; r=100; fg=0 ocynk 0.16 0.16 Ogolne
N3 1|vVv1* Zawor wentylacyjny D=100; stal 1.02.2015| 1.02.2015|0g6Ine
N3 1|USE Redukcja symetryczna d1=160; d2=100; 11=112 ocynk 0.10 0.10 Ogolne
N3 1|US Redukcja symetryczna a=100; b=250; c=125; d=425; =300 ocynk 0.33 0.33 Ogolne
N3 1|UsS Redukcja symetryczna a=100; b=160; c=425; d=75; =300 ocynk 0.30 0.30 Ogdlne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=650; b=300; c=650; d=300; 1=537; e=0; f=-133 ocynk 1.02.2015| 1.02.2015|0gblne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=650; b=300; c=400; d=630; |=462; e=165; f=154 ocynk 1.26 1.26 Ogélne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=530; b=300; c=650; d=300; |=571; e=0; f=253 ocynk 1.19 1.19 Ogolne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=530; b=300; c=500; d=400; |=395; e=-80; f=0 ocynk 0.71 0.71 Ogdlne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=500; b=400; c=500; d=400; 1=469; e=0; f=-353 ocynk 0.84 0.84 Ogolne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=315; b=630; c=400; d=630; |=400; e=0; f=43 ocynk 0.83 0.83 Ogdlne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=315; b=630; c=225; d=425; 1=185; e=-7; f=-7 ocynk 0.51 0.51 Ogolne
N3 1|TUBE* Przewod okragly d1=355; 11=231 ocynk 0.26 0.26 Ogdlne
N3 2|TUBE* Przewod okragly d1=250; 11=143 ocynk 0.11 0.22 Ogolne
N3 1|TUBE* Przewod okragly d1=250; 11=129 ocynk 0.10 0.10 Ogélne
N3 1|TUBE* Przewod okragly d1=100; 11=127 ocynk 0.04 0.04 Ogolne
N3 1|TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a=250; b=400; d=250; 1=450; e=225; f=125 ocynk 0.68 0.68 Ogdlne
N1 1|TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a=650; b=300; g=225; h=425; 1=625; e=313; f=538; 13=100 ocynk 1.32 1.32 Ogolne
N3 1|TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem a=400; b=630; g=100; h=250; 1=450; e=225; f=200; 13=100 ocynk 1.00 1.00 Ogdlne
N3 1|RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a=250; b=400; d=355; g=80; =245 ocynk 0.32 0.32 Ogolne
N3 1|RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a=250; b=400; d=250; g=40; =400 ocynk 0.53 0.53 Ogélne
N3 1|RH2*+freonowa kW Chtodnica prostokatna Qch=6,4kW a=315; b=630; |=500; ocynk 1.30 1.30 Ogédlne
N3 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=425; H=75; stal 3.59 3.59 Ogélne
N3 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=425; H=125; stal 2.16 2.16 Ogélne
N3 1|RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a=315; b=630; d=355; g=60; |=244; e=-152; f=21 ocynk 0.52 0.52 Ogolne
N3 2|NWR-600 Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezna D2=600; D=250; BD=345; stal 1.54 1.54 Ogélne
N3 1|NWR-300 Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezng D2=300; D=160; BD=250; stal 1.38 1.38 Ogblne
N3 2|MFA Ztgczka mufowa d1=250 ocynk 0.11 0.21 Ogélne
N3 1|MFA Ztgczka mufowa d1=100 ocynk 0.03 0.03 Ogolne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=650; b=300; |1=794; ocynk 1.51 1.51 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=650; b=300; |=686; ocynk naturalny  |1.30 1.30 Ogolne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=650; b=300; |1=1887; ocynk naturalny  |3.59 3.59 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=530; b=300; |1=1301; ocynk naturalny  |2.16 2.16 Ogolne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=500; b=400; 1=4562; ocynk naturalny  |8.21 8.21 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=400; b=630; 1=993; ocynk 2.05.2015| 2.05.2015|0gdlne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=400; b=630; 1=1000; ocynk 2.06.2015| 2.06.2015|0Ogdlne
N3 1K Przewod prostokatny a=315; b=630; 1=2932; ocynk 5.54 5.54 Ogolne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=250; b=400; 1=1182; ocynk 1.54 1.54 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=250; b=400; |1=1059; ocynk 1.38 1.38 Ogolne
N1 1|K Przewdd prostokatny a=250; b=100; |1=300; ocynk 0.21 0.21 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=225; b=425; |=620; ocynk 0.81 0.81 Ogolne
N3 1|K Przewdd prostokatny a=160; b=100; 1=2663; ocynk 1.38 1.38 Ogdlne
N3 1|K Przew6d prostokatny a=160; b=100; I=1100; ocynk 0.57 0.57 Ogélne
N3 1K Przewod prostokatny a=100; b=250; 1=350; ocynk 0.25 0.25 Ogblne
N3 2|IRIS Przepustnica typu IRIS d1=250; ocynk Ogélne
N3 2|IRIS Przepustnica typu IRIS d1=100; ocynk Ogolne
N3 1|FLEX Przewdd elastyczny d=250; 1=687 aluminium  |naturalny  |0.54 0.54 Ogélne
N3 1|FLEX Przewod elastyczny d=250; =614 aluminium  |naturalny  |0.48 0.48 Ogolne
N3 1|FLEX Przewdd elastyczny d=100; 1=1056 aluminium  |naturalny  |0.33 0.33 Ogélne
N3 1|FLEX Przewod elastyczny d=100; 1=1020 aluminium  |naturalny  |0.32 0.32 Ogolne
N3 1|CR2* Czwornik prosty z okragtym odejsciem a=315; b=630; d1=100; I=160; e=80; f=158 ocynk 0.35 0.35 Ogdlne




N3 1|CH1*+elektryczna Nagrzewnica okragta Qg=6,0kW d=355; |=375; Ogélne
N3 1|BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=1; d1=250 ocynk 0.46 0.46 Ogolne
N3 1|BSE Kolano segmentowe alfa=90; r=0.75; d1=355 ocynk 0.78 0.78 Ogdlne
N3 2|BS tuk symetryczny alfa=30; a=250; b=100; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.14 0.29 Ogolne
N3 2|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=650; b=300; d=300; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.38 2.77 Ogdlne
N3 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=630; b=315; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.82 1.82 Ogolne
N3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=250; b=400; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.15 1.15 Ogdlne




Nawiewny system: N3 PODDASZE

Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]

N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=780; b=900; c¢=900; d=350; 1=213; e=0; f=0 ocynk 1.98 1.98 |Ogolne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=500; b=800; c=400; d=800; 1=450; e=5; f=-100 ocynk 1.17 1.17 |Ogolne
N3 1|UA Redukcja asymetryczna a=1000; b=900; c=780; d=900; |=100; e=0; f=0 ocynk 0.38 0.38 |Ogodlne
N3 1|RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a=900; b=780; 1=1000; ocynk Ogédlne
N3 1/RFD1* Klapa przeciwpozarowa prostokga=400; b=800; 1=300; ocynk Ogédlne
N3 2|RF1*+panelowy |Filtr HEPA H14 a=1000; b=800; I=600; ocynk 3.84 3.84 |Ogolne
N3 1K Przewdd prostokatny a=500; b=800; 1=1475; ocynk 3.84 3.84 |Ogodlne
N3 1/HS Trojnik portkowy a=1000; b=900; d=800; h=800; e=-465; m=100; =800 ocynk 4.68 4.68 |Ogdlne
N3 1/HS Trojnik portkowy a=1000; b=800; d=800; h=800; e=-635; m=100; =800 ocynk 455 4.55 |Ogdlne
N3 1/BS tuk symetryczny alfa=90; a=900; b=780; e=20; f=20; r=50 ocynk 451 451 |Ogdlne
N3 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=900; b=900; d=350; e=20; f=20; r=50 ocynk 1.67 1.67 |Ogolne
N3 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=800; b=500; d=1000; e=50; f=50; r=100 ocynk 6.58 6.58 |Ogoblne




Wywiewny system: W3 PARTER

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2]

w3 1|WSs Kolano symetryczne alfa=90; a=315; b=630; e=50; f=50; r=100; fg=0 ocynk 2,57 2.57 Ogodlne
w3 1jvVv1* Zawor wentylacyjny D=100; stal 1.00 1.00 Ogolne
w3 1|Us Redukcja symetryczna a=700; b=225; c=400; d=225; =350 ocynk 0.70 0.70 Ogdlne
w3 1|Us Redukcja symetryczna a=160; b=200; c=125; d=425; =300 ocynk 0.33 0.33 Ogoine
w3 1|Us Redukcja symetryczna a=100; b=160; c=325; d=75; =300 ocynk 0.24 0.24 Ogdlne
w3 1|UA Redukcja asymetryczna a=650; b=400; c=315; d=630; 1=462; e=115; f=110 ocynk 1.00 1.00 Ogodlne
w3 1|UA Redukcja asymetryczna a=650; b=300; c=475; d=300; |=313; e=0; f=0 ocynk 0.59 0.59 Ogolne
w3 1|UA Redukcja asymetryczna a=500; b=400; c=530; d=300; 1=395; e=0; =30 ocynk 0.73 0.73 Ogodlne
w3 1|TUBE* Przewdd okragty d1=100; 11=773 ocynk 0.24 0.24 Ogolne
w3 1|TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejéciem a=225; b=425; d=160; 1=360; e=180; =113 ocynk 0.51 0.51 Ogodlne
w3 1|TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a=225; b=425; d=100; [=324; e=162; f=113 ocynk 0.45 0.45 Ogdlne
w3 1|TR1a* Tréjnik redukcyjny z odej$ciem prostokatnym a=160; b=315; d=200; g=160; h=100; 1=300; e=150; f=80; |13=10/ocynk 0.34 0.34 Ogolne
w3 1|TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odej$ciem a=650; b=300; g=225; h=425; 1=625; e=313; f=538; 13=100 ocynk 1.32 1.32 Ogodlne
w3 1|TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odej$ciem a=630; b=315; g=315; h=160; I=360; e=180; f=315; 13=100 ocynk 0.78 0.78 Ogolne
w3 2|RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=700; H=700; stal 3.31 3.31 Ogdlne
w3 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L=425; H=125; stal 2.33 2.33 Ogoine
w3 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokgtna L=325; H=75; stal 0.78 0.78 Ogolne
w3 1|RD1* Przepustnica prostokatna a=225; b=425; |=200; ocynk 1.93 1.93 Ogodlne
w3 2|NWR-300 |Anemostat wirowy okragly ze skrzynka rozprezna D2=300; D=160; BD=250; stal 0.09 0.09 Ogolne
w3 1|MFA Ztaczka mufowa d1=160 ocynk 0.05 0.05 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=650; b=400; |=54; ocynk 0.11 0.11 Ogdlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=650; b=400; I=389; ocynk 0.82 0.82 Ogolne
w3 1K Przewdd prostokatny a=650; b=300; I=367; ocynk 0.70 0.70 Ogdlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=650; b=300; I=1676; ocynk 3.18 3.18 Ogoine
w3 1K Przewdd prostokatny a=530; b=300; 1=1404; ocynk 2.33 2.33 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=475; b=300; I=500; ocynk 0.78 0.78 Ogoine
w3 1K Przewdd prostokatny a=400; b=225; |=1540; ocynk naturalny  [1.93 193 Ogoine
w3 1K Przewdd prostokatny a=315; b=630; I=1313; ocynk 2.48 2.48 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=425; |=289; ocynk 0.38 0.38 Ogolne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=425; |=272; ocynk 0.35 0.35 Ogélne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=425; |=2282; ocynk 2,97 2.97 Ogolne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=425; 1=1388; ocynk 1.80 1.80 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=425; |=136; ocynk 0.18 0.18 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=400; |=80; ocynk 0.10 0.10 Ogolne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=400; |=3434; ocynk 4.29 4.29 Ogoélne
w3 1K Przewdd prostokatny a=225; b=315; |=1985; ocynk 2.14 2.14 Ogolne
w3 1K Przewdd prostokatny a=160; b=315; I=2200; ocynk 2.09.2015| 2.09.2015|0gdlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=160; b=315; I=2000; ocynk 1.90 1.90 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=160; b=200; I=450; ocynk 0.32 0.32 Ogoine
w3 1K Przewdd prostokatny a=160; b=100; I=500; ocynk 0.26 0.26 Ogodlne
w3 1K Przewdd prostokatny a=160; b=100; I=131; ocynk 0.07 0.07 Ogoine
w3 2|IRIS Przepustnica typu IRIS d1=160; ocynk Ogodlne
w3 1/IRIS Przepustnica typu IRIS d1=100; ocynk Ogolne
w3 1|FLEX Przewdd elastyczny d=160; =913 aluminium |naturalny  |0.46 0.46 Ogodlne
w3 1|FLEX Przewdd elastyczny d=100; =858 aluminium [naturalny  |0.27 0.27 Ogolne
w3 1|EA Odsadzka asymetryczna a=425; b=225; d=225; e=177; =371 ocynk 0.53 0.53 Ogdlne
w3 1|EA Odsadzka asymetryczna a=300; b=530; d=475; e=55; =568 ocynk 0.96 0.96 Ogolne
w3 1|BS tuk symetryczny alfa=90; a=400; b=225; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.76 0.76 Ogodlne
w3 1|BS tuk symetryczny alfa=90; a=315; b=160; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.48 0.48 Ogoine
w3 1|BS tuk symetryczny alfa=90; a=225; b=400; e=20; f=20; r=50 ocynk 0.93 0.93 Ogodlne
w3 2|BS tuk symetryczny alfa=90; a=160; b=315; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.71 1.43 Ogolne
w3 2|BS tuk symetryczny alfa=30; a=160; b=100; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.11 0.21 Ogodlne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=700; b=225; d=700; e=20; f=20; r=50 ocynk 3.41 3.41 Ogolne




w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=650; b=400; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.86 1.86 Ogolne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=650; b=300; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.86 1.86 Ogdlne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=630; b=315; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.82 1.82 Ogolne
w3 2|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=225; b=425; d=425; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.20 2.40 Ogodlne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=225; b=425; d=315; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.81 0.81 Ogolne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=225; b=400; d=400; e=20; f=20; r=50 ocynk 0.93 0.93 Ogdlne
w3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=225; b=400; d=315; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.81 0.81 Ogolne
w3 1 Przewdd prostokatny a=315; b=630; I=2557; ocynk 4.83 4.83 Ogodlne




Wywiewny system:

W3 PODDASZE

Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]

W3 1|UA Redukcja asymetryczna a=900; b=900; c=600; d=500; |=350; e=-200; f=-150 ocynk 1.45 1.45 Ogodlne
W3 1|UA Redukcja asymetryczna a=800; b=400; c=500; d=400; |=400; e=0; f=-150 ocynk 0.96 0.96 Ogodlne
W3 1|UA Redukcja asymetryczna a=500; b=400; c=500; d=600; |=890; e=200; f=0 ocynk 1.96 1.96 Ogolne
W3 1|RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a=500; b=400; 1=2000; ocynk Ogodlne
W3 1|/RFD1* Klapa przeciwpozarowa prostokga=400; b=800; 1=300; ocynk 0.93 0.93 Ogodlne
W3 1|K Przewdd prostokatny a=600; b=500; 1=423; ocynk 0.93 0.93 Ogodlne
W3 1|K Przewdd prostokatny a=600; b=500; 1=1738; ocynk 3.82 3.82 Ogodlne
W3 1|K Przewdd prostokatny a=500; b=400; 1=590; ocynk 1.06.2015, 1.06.2015|0gdlne
W3 1|K Przewdd prostokatny a=400; b=500; 1=2025; ocynk 3.65 3.65 Ogodlne
W3 1/BS tuk symetryczny alfa=90; a=600; b=500; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.29 2.29 Ogodlne
W3 1/BS tuk symetryczny alfa=90; a=500; b=600; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.64 2.64 Ogodlne
W3 1/BS tuk symetryczny alfa=90; a=400; b=500; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.88 1.88 Ogodlne
W3 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=500; b=400; d=400; e=50; f=50; r=100 ocynk 1.59 1.59 Ogolne




Czerpny system: C3

Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]

C3 1|WG*+RG |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=1000; b=1100; stal Ogolne
C3 1|UA Redukcja asymetryczna a=1000; b=1100; c=350; d=900; |=454; e=88; f=-5 ocynk 2.26 2.26 Ogolne
C3 1|RS1* Thumik kanatowy prostokatny a=350; b=900; 1=1000; ocynk Ogodlne
C3 1K Przewdd prostokatny a=1000; b=1100; I=150; ocynk 0.63 0.63 Ogodlne
C3 1|BS tuk symetryczny alfa=90; a=900; b=350; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.02.2015| 2.02.2015|0Ogolne
C3 1|BA tuk asymetryczny alfa=90; a=900; b=900; d=350; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.02.2015| 2.02.2015|0Ogolne




Wyrzutowy system: U3

Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]

U3 1|WA Kolano asymetryczne alfa=90; a=900; b=400; d=300; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.08.2015| 2.08.2015|0gdlne
u3 1|WA Kolano asymetryczne alfa=90; a=900; b=300; d=900; e=20; f=20; r=50 ocynk 4.46 4.46 Ogolne
u3 1|UA Redukcja asymetryczna a=400; b=600; c=600; d=600; 1=450; e=0; f=100 ocynk 1.11.2015| 1.11.2015|/0gdIne
u3 1/RS1* |Ttumik kanatowy prostokatny |a=600; b=600; |=1500; ocynk Ogodlne
u3 1K Przew6d prostokatny a=400; b=600; I=2723; ocynk 5.45 5.45 Ogodlne
u3 1K Przewdd prostokatny a=400; b=600; 1=2715; ocynk 5.43 5.43 Ogolne
u3 1K Przewdd prostokatny a=300; b=900; 1=378; ocynk 0.91 0.91 Ogolne
U3 1|EA Odsadzka asymetryczna a=400; b=900; d=600; e=1045; [=1223 ocynk 4.73 4.73 Ogodlne
U3 1|BS Luk symetryczny alfa=90; a=600; b=600; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.88 2.88 Ogodlne
u3 2|BS tuk symetryczny alfa=90; a=400; b=600; e=50; f=50; r=100 ocynk 2.40 4.80 Ogolne




Nawiewny system: WL

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] |Pow. catk. [m2] |Producent
WL 1|WG*+RG |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia Scienna a=1200; b=900; stal Ogolne
WL 1|UA Redukcja asymetryczna a=492; b=1135; c=1400; d=700; |1=994; e=-430; f=114 ocynk 4.20 4.20 Ogdlne
WL 1|UA Redukcja asymetryczna a=1337; b=1160; c=1200; d=900; I=571; e=-130; f=-137 ocynk 2.92 2.92 Ogolne
WL 1|RS1* Ttumik kanatowy prostokatny a=1200; b=900; I=1000; ocynk Ogdlne
WL 1|RRD1*+0 |Podstawa dachowa prostokatna a=700; b=1400; I=700; A=900; B=1600; ocynk Ogolne
WL 1|RRC1* Woyrzutnia dachowa prostokatna a=700; b=1400; I=600; ocynk Ogolne
WL 1K Przewdd prostokatny a=492; b=1135; I=121, ocynk 0.39 0.39 Ogdlne
WL 1|K Przewdd prostokatny a=1200; b=900; I=460; ocynk 1.93 1.93 Ogolne
WL 1|ES Odsadzka symetryczna a=900; b=1200; e=1155; |=1489 ocynk 7.91 7.91 Ogdlne




Wywiewny system:  Di-1

Sys. Nr Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiatl |Kolor |Pow. [m2]

Di-1 1|UA Redukcja asymetryczna a=500; b=400; c=500; d=400; 1=569; e=0; f=-353 ocynk 1.02.2015| 1.02.2015|0gdlne
Di-1 1|UA Redukcja asymetryczna a=150; b=300; c=125; d=500; |1=250; e=200; f=-25 ocynk 0.31 0.31 Ogédlne
Di-1 1|RG1* |Kratka wentylacyjna prostokatna L=300; H=150; stal Ogodlne
Di-1 1/K Przewdd prostokatny a=500; b=400; 1=4562; ocynk 8.21 8.21 QOgolne
Di-1 1|K Przewod prostokatny a=200; b=250; 1=645; ocynk 0.58 0.58 Ogodlne
Di-1 1|K Przewdd prostokatny a=200; b=250; 1=4905; ocynk 4.41 4.41 Ogodlne
Di-1 1/K Przewdd prostokatny a=200; b=250; 1=3719; ocynk 3.35 3.35 QOgolne
Di-1 1|K Przewod prostokatny a=150; b=300; 1=142; ocynk 0.13 0.13 Ogodlne
Di-1 1|K Przewdd prostokatny a=125; b=500; I=675; ocynk 0.84 0.84 Ogodlne
Di-1 1/K Przewdd prostokatny a=125; b=500; 1=1000; ocynk 1.25 1.25 QOgolne
Di-1 1/EA Odsadzka asymetryczna a=125; b=500; d=500; e=137; 1=680 ocynk 0.87 0.87 Ogodlne
Di-1 1/BS tuk symetryczny alfa=90; a=250; b=200; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.51 0.51 Ogodlne
Di-1 2|BS tuk symetryczny alfa=90; a=250; b=200; e=20; f=20; r=50 ocynk 0.39 0.78 QOgolne
Di-1 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=500; b=200; d=125; e=20; f=20; r=30 ocynk 0.35 0.35 Ogodlne
Di-1 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=500; b=125; d=125; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.57 0.57 Ogodlne
Di-1 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=200; b=250; d=500; e=20; f=20; r=30 ocynk 1.22 1.22 QOgolne
Di-1 1/BA tuk asymetryczny alfa=90; a=200; b=250; d=250; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.58 0.58 Ogédlne




Nawiewny system: 4N

Sys. Nr Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2]

AN IRAVAVA R Zawor wentylacyjny D=125; stal Ogolne
AN 1|TUBE* Przewdd okragty d1=140; 11=747 ocynk 0.33 0.33 Ogolne
4N 1| TUBE* Przewdd okragty d1=140; 11=3123 ocynk 1.37 1.37 Ogdlne
4N 1| TUBE* Przewdd okragty d1=140; 11=2865 ocynk 1.26 1.26 Ogdlne
AN 1|TUBE* Przewdd okragty d1=140; 11=223 ocynk 0.10 0.10 Ogolne
AN 1|TUBE* Przewdd okragty d1=140; 11=2040 ocynk 0.90 0.90 Ogolne
AN 1|TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=53 ocynk 0.02 0.02 Ogolne
4N 1| TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=2136 ocynk 0.84 0.84 Ogdlne
4N 1|RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a=75; b=326; d=140; g=40; =326 ocynk 0.27 0.27 Ogdlne
4N 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=326; H=75; stal Ogdlne
AN 1/RD1* Przepustnica prostokatna a=75; b=326; 1=100; ocynk 0.38 0.38 Ogolne
AN 1/0C1* Odsadzka okragta d1=140; e=330; 11=448 ocynk 0.38 0.38 Ogolne
4N 1|0C1* Odsadzka okragta d1=140; e=330; 11=371 ocynk 0.34 0.34 Ogdlne
4N 1|IRIS Przepustnica typu IRIS d1=125; ocynk naturalny  |0.40 0.40 Ogdlne
4N 1|FLEX Przewdd elastyczny d=125; 1=1045 aluminium |naturalny [0.41 0.41 Ogdlne
AN 2|BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=140 ocynk 0.15 0.29 Ogolne
AN 1|BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=125 ocynk 0.12 0.12 Ogolne
AN 1|ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=140; d3=125; 11=170 ocynk 0.17 0.17 Ogolne




Wywiewny system:  4W

Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2]

A 1|vvix Zawor wentylacyjny D=100; stal Ogolne
A 1|TUBE* Przewod okragly d1=140; 11=986 ocynk 0.43 0.43 Ogolne
A 1|TUBE* Przewod okragly d1=140; 11=4905 ocynk 2.16 2.16 Ogolne
AW 1/TUBE* Przewo6d okragly d1=140; 11=4831 ocynk 2.12.2015 |2.12.2015 |OgobIne
A 1|TUBE* Przewod okragly d1=140; 11=223 ocynk 0.10 0.10 Ogolne
A 1|TUBE* Przewod okragly d1=100; I11=65 ocynk 0.02 0.02 Ogolne
A 1|TUBE* Przewod okragly d1=100; 11=1568 ocynk 0.49 0.49 Ogolne
A 1|RS Symetryczne przejécie koto/prostokat a=75; b=326; d=140; g=40; =326 ocynk 0.27 0.27 Ogolne
A 1|RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L=326; H=75; stal Ogolne
4w 1|RD1* Przepustnica prostokatna a=75; b=326; 1=100; ocynk 0.38 0.38 Ogolne
aw 1/0C1* Odsadzka okragta d1=140; e=330; 11=448 ocynk 0.38 0.38 Ogdlne
aw 1/0C1* Odsadzka okragta d1=140; e=330; 11=371 ocynk 0.34 0.34 Ogdlne
aw 1/MFA Ztagczka mufowa d1=140 ocynk 0.04 0.04 Ogdlne
aw 1|/IRIS Przepustnica typu IRIS d1=100; ocynk naturalny  (0.31 0.31 Ogdlne
aw 1|FLEX Przewod elastyczny d=100; =982 aluminium |naturalny |0.31 0.31 Ogdlne
aw 2|BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=140 ocynk 0.15 0.29 Ogdlne
aw 1BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=100 ocynk 0.07 0.07 Ogdlne
A 1|ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=140; d3=100; 11=170 ocynk 0.16 0.16 Ogdlne




Wywiewny system: W5

Sys. Nr |Szt. |Typ |Nazwa Wymiary Materiat Kolor |Pow. [m2]

W5 1/US |Redukcja symetryczna |a=315; b=170; ¢=200; d=200; =158 ocynk 0.16 0.16 Ogodlne
W5 1|/RD1* Przepustnica prostokatrna=200; b=200; |=200; ocynk 0.21 0.21 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokagtny  [a=200; b=200; 1=990; ocynk 0.79 0.79 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokagtny  [a=200; b=200; 1=680; ocynk 0.54 0.54 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokagtny  |a=200; b=200; 1=530; ocynk 0.42 0.42 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokagtny  [a=200; b=200; |=265; ocynk 0.21 0.21 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokatny |a=200; b=200; I=1255; ocynk 1.00 1.00 Ogodlne
W5 1K Przewod prostokatny |a=200; b=200; I=1186; ocynk 0.95 0.95 Ogodlne
W5 4/BS |kuk symetryczny alfa=90; a=200; b=200; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.46 1.83 Ogodlne
W5 2|BA |Luk asymetryczny alfa=90; a=200; b=200; d=200; e=50; f=50; r=100 ocynk 0.46 0.91 Ogodlne




ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY LODOWEJ

Lp

|Element instalacji

| Jednostka |

llosé

Producent/ uwagi

1. Rury

11

Rura stalowa czarna ze szwem do instalacji
chtodniczych o $r. DN50

mb

40

2. Izolacja termiczna

2.1

Izolacja przeciwroszeniowa (kauczukowa) na rure
stalowg czarng ze szwem o $r. DN50 np. otulina
samoprzylepna o gr. 28,5mm

mb

40

3. Wytwornica wody lodowej

3.1

Wytwornica wody lodowej wyposazona w modut
hydrauliczny o nastepujacych parametrach:

Moc chtodnicze = 35,1 kW

Moc elektryczna =17,7 kW

Parametry pracy instalacji: 7/12°C

Czynnik obiegowy - glikol propylenowy o stezeniu 40%
Waga: ok. 700 kg

Wymiary (szer x dt x wys)= 1450x780x1995mm
Wytwornica w dostawie z kompletng automatyka,
okablowaniem, systemem montazowym. Dostawa,
montaz, uruchomienie. Modut hydrauliczny z uktadem
pompowym, filtrem, zabezpieczeniami. Agregat w
dostawie z wibroizolatorami.

kpl

4. Uktady odcinajaco-regulacyjne wymiennikow chtodu

p6t O-R chiodnicy centrali
LNW-1

Zawor odcinajgcy kulowy; gwintowany; DN50; PN16

szt.

Filtr siatkowy gwintowany wielkos¢ oczek 0,6mm;
DN50; PN16

Szt.

Zawor regulacyjno/odcinajgcy z koricowkami
pomiarowymi; DN50; PN16

Szt.

Zawoér 3-drogowy z sitownikiem DN25; Kvs=8m3/h

kpl

Manometr tarczowy 0-6Bar

szt.

Termometr bimetaliczny; zakres 0...+60°C; rozmiar
tarczy 100mm; przytacze tylne centryczne, dtugosé
czujnika 40mm

szt.

| Zes

5. Pozost

ala armatura

Zawor odcinajgcy kulowy; gwintowany; DN50; PN16

szt.

Zawor odcinajacy kulowy; gwintowany; DN15; PN16

Szt.

Otwarty zbiornik 51 do spuszczania glikolu

szt.

Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody
lodowej o pojemnosci 35dm3

szt.

Zawoér bezpieczenstwa DN 17, pot=3,0bar, d0=20mm

szt.

R P |k w

Hydromat tarczowy

szt.

6. Czynni

k obiegowy instalacji wody lodowej

6.1

Czynnik chiodniczy - glikol propylenowy o stezeniu 40%
- dostawa za pomoca zbiornikéw i wttocznie go do
instalacji. Pojemnos¢ instalacji glikolowej — 400 dm3.

kpl.




Zestaw do napetniania instalacji glikolowych + reczna
6.1 kpl. 1
pompka korbowa
7. Zabezpigczenie pozarowe rurociagow
71 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci kol 2
' ogniowej EI 120 dla rury o sr. 40 p

U W A G A: dla zabezpieczen pozarowych podano ilo$¢ przejsé przez przegrody pojedyriczego przewodu a nie faktyczna ilos¢ oston (ilo$é
sztuk oston na jedno przejscie przez przegrode to 2szt.)




ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Lp  [Element instalacji | Jednostka| llog¢ | Producent/ uwagi
1. Rury
1.1 Rura wielowarstwowa do instalacji grzewczych o $r. mb 4
16mm
2. I1zolacja termiczna
21 Izolacja termiczna na rure tworzywowg o $r. 16mm; mb 4

O $r. 18mm

3. Urzadzenia

Glowica termoelektryczna ze sterownikiem i sitownikiem
3.1 24V dwustawny do odcinania medium przy wtaczonej mb 1
chtodnicy kanatowej.




ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI CIEPLA TECHNO LOGICZNEGO

Dopuszcza si e do stosowania inne rownowa zne elementy w stosunku do poni  zej

wymienionych.

Lp. Nazwa elementu Je_dn. llosé Producent
miary
1. Rury
1.1 [Rura miedziana o $r. DN42x1,5 | mb | 12
2. I1zolacja termiczna
Izolacja z wetny skalnej na rure miedziang o $r. DN42x1,5, pokryta
21 . e X mb 12
folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna. 1zolacja o gr. 40mm
3. Urzgdzenia
Elektroniczna pompa centrali W3/Z3, obiegowa o nastepujgcych
parametrach:
Wydajnos¢: V = 2,4 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 2,4 m st. wody
Zasilanie elektryczne: Ne = 0,2 kW (1x230V)
3.1 |Dostawa wraz z kompletnym okablowaniem oraz automatyka kpl 1
4. Armatura i osprzet
4. 1. Obieg centrali W3/Z3
411 Zawor odcinajacy kulowy; gwintowany; DN40; PN16 szt 3
Zawor odcinajacy kulowy ze spustem wody gwintowany; DN15; PN16
4.1.2 szt 1
Zawor zwrotny gwintowany; DNA40;
4.1.3 PN16 szt 3
4.1.4 | Zawor tréjdrogowy DN32, KVS=12,5m3/h szt 1
4.1.5|Termometr zakres od 0 do 90 st.C szt 2
4.1.6 |Manometr z zaworami odcinajacymi szt 1
4.1.7 | Zawér bezpieczenstwa 3/4” pot=3,0bar, d0=14mm szt 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI PARY i KONDENSATU

Lp |Element instalacji [ Jednostka | Ilog¢ Producent/ uwagi
1. Rury
Rura stalowa nierdzewna do instalacji kondensatu o $r.
1.1 mb 5
DN20
1.2 Rura stalowa nierdzewna do instalacji pary o $r. DN32 mb 20
2. 1zolacja termiczna
21 Izolacja termiczna na rure ze stali nierdzewnej o $r. mb 20
DN32
3. Urzadzenia
v e > w dostawie z
3.1 Dystrybutor pary 33kg/h, 1/4” z sitownikiem 24V kpl 1 centrala
3.2 Filtr DN32 szt. 1
3.3 Zawoér odcinajgcy DN32 szt. 2
3.4 Odwadniacz dzwonowy DN15 szt. 1
35 Zawor odcinajgcy DN20 szt. 1
3.6 Lanca parowa (0,79-1,07 m) szt. 1 w dostawie 2
centralg
. . . w dostawie z
3.7 Wylgcznik temperaturowy, zabezpieczajacy szt. 1 centrala
L - w dostawie z
3.8 Czujnik wilgotnosci kanatowy szt. 1 centrala
] L o w dostawie z
3.9 Regulator wilgotnosci z wyswietlaczem szt. 1 centrala
4. Zabezpigczenie pozarowe rurociagow
a1 Zabezpieczenie przejscia rury niepalnej o klasie odpornosci kol 4
' ogniowej EI 120 dla Srednicy DN32 p

U W A G A : dla zabezpieczen pozarowych podano ilos¢ przej$é przez przegrody pojedyriczego przewodu a nie faktyczna ilos¢ oston (ilo$¢

sztuk oston na jedno przejscie przez przegrode to 2szt.)




ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA FREONOWYCH UKEADOW CHEODZENIA

Lp

|Element instalacji

| Jednostka |

llos¢

Producent/ uwagi

1. Rury

11

Rura miedziana do instalacji chtodniczych o $rednicy
10mm

mb

11

1.2

Rura miedziana do instalacji chtodniczych o Srednicy
16mm

mb

11

2.1z0

lacja przeciwroszeniowa

2.2

Izolacja przeciwroszeniowa na rure miedziang o $r.
10mm np. AF-1-010 o gr. izolacji 7,5mm

mb

11

2.4

Izolacja przeciwroszeniowa na rure miedziang o Sr.
16mm np. AF-1-018 o gr. izolacji 8,0mm

mb

11

3. Uktady chtodzenia freonowego

3.1

Agregat inwerterowy dla chtodnicy kanatowej o
nastepujacych parametrach:

typ PUHZ-RP125VKA

Moc chfodnicza = 12,5 kW

Moc elektryczna = 5,0 kW (400V)

Wymiary: (szer x gt x wys) = 840x850x1330mm
Waga: 10

Uktad wyposazony w kompletng automatyke, ukfad
sterowania oraz okablowania.

kpl




ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Dopuszcza si e do stosowania inne rownowa zne elementy w stosunku do poni  zej wymienionych.

Jedn.
Lp. Nazwa elementu miary llosé Producent
1. Rury
Rura tworzywowa wielowarstwowa
1.1 do wody pitnej o $r. @16 mm mb 8
2. 1zolacja
I1zolacja przeciwroszeniowa z pianki polietylenowej o grubo$ci 6mm na rure o $rednicy 16
2.1 mm (woda zimna) mb 4
Izolacja przeciwroszeniowa z pianki polietylenowej o grubo$ci 20mm na rure o $rednicy
2.2 16 mm (woda ciepta) mb 4
3. Zestawienie przyborow
Bateria umywalkowa na podczerwieh - zasilana 12V
3.1 szt. 1
32 Zawor ¢wiercobrotowy DN15 ozt 2




ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA INSTALACJI KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Lp |Element instalacji | Jednostka| llog¢ | Producent/ uwagi
1. Rury
Rura kanalizacyjna z PVC do instalacji wewnetrznych o
11 |, mb 8
Sr. 25mm
12 Rura kanalizacyjna z PVC do instalacji kanalizaciji mb 8
= |wewnetrznej o $r. 75mm
2. Zestawienie odbiornikow
21 Umywalka wiszgca z potpostumentem do montazu na szt 1
' Scianie
2.2 [Zestaw syfonowy do umywalki wiszgcej kpl 1
2.3 [Syfon kulowy szt. 2




