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DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO

PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYSTYCH

zostatl uzgodniony miedzybranzowo, jest skoordynowany technicznie, kompletny z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodny z polskimi przepisami, normami, sztukg budowlang i wiedzg techniczna.
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INFORMACJA NT. PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003.

Informacje ogdlne

1. Obiekt /nazwa i adres inwestyciji:

REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO
PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYSTYCH

INWESTOR
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIECY W KRAKOWIE
UL.WIELICKA 265, 30-663 KRAKOW
TEL: 0-12 6582011 FAX: 0-12 6581081
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GLOWNY PROJEKTANT
MGR INZ. ARCH. ADAM KASHYNA  Upr.bud.nr OKK/Up/B/22/2005

Czesé opisowa

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy

Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.

6 Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach.

Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem.

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

A WNPER

© o~

10 Uwagi ogdlne.



[

. Zakres rob6t calego zamierzenia budowlanego:

1. przygotowanie terenu budowy

2. odigczenie mediow

3. podigczenie tymczasowego zasilania na potrzeby budowy

4. demontaz reczny wyposazenia ogélnobudowlanego w rejonie opracowania
5. rozbiérki scian dziatowych, skucie tynkéw i posadzek

6. wykonanie otworowania stropéw miedzy pietrami i dachu

7. wykonanie izolacji pozarowych, i $cian wewnetrznych

8. montaz stolarki okiennej

9. wykonanie instalacji wewnetrznych

10. prace wykonczeniowe wewnetrzne

2. Wykaz istniej gcych na dziatce obiektow budowlanych:
Na dzien obecny — 15.08.2015r — na dzialce znajdujg sie istniejgce zabudowania szpitala

3. Elementy, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

= dzwig,

— Zuraw

4. Zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi wyst epujace podczas budowy:
4.1.Prowadzenie prac na wysokos$ci powyzej 5m, a w szczegolnosci:

4,

wykonywanie prac na dachu, wykonywanie obrébek
blacharskich /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu
montaz urzgdzen wentylacyjnych na dachu
praca na rusztowaniach przy wykonaniu przewodéw prowadzonych na elewaciji

2. Wykonywanie prac z udzialem zurawia wiezowego:
niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia
niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu

inne.

4,

5.

3. Wykonywanie prac z udzialem urzgdzen elektrycznych:
- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwo$cig porazenia

Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppo  z.

5.1 Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie
nadzoru i projektowania.
5.2 Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:
-z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej ,
-z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,
— z zapewnieniem ochrony zdrowia,
-z zapewnieniem ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej,
— z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,
— z oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,
-z usytuowaniem placéw sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.
5.3 Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i zapewnic
bezkolizyjne wykonanie robot.
5.4 Dla prowadzenia robo6t i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
5.5 Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.
5.6 Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
5.7 Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie
prowadzenia rob6t i sporzgdza protokét z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie BHP.
5.8 Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy



wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa, pasy
biodrowe i linki bezpieczenstwa.

5.9 Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw.

5.10 Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikdéw pisemnie
potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogoélne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

6. SposoOb prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

6.1. Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robét budowlanych
/Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie/

6.2. Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani Z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/ Dz. U. nr 47, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i
betoniarskie/.

6.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysoko$ci, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat
17 — Roboty dekarskie i izolacyjne/.

6.4. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ci, rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze/.

6.5. Przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1m nad podtogg lub ziemig pracownicy powinni
byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci/

6.6. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych elementéw
prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 — Roboty montazowe/.

6.7. Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 — Maszyny i inne urzgdzenia techniczne/.

6.8. Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty rozbiérkowe/.

6.9. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzgdzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty spawalnicze/.

6.10. Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 11 —Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.

6.11. Przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdw wybuchowych wszyscy pracownicy powinni
byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.

/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 19 — Roboty budowlane wykonywane z uzyciem materiatow
wybuchowych/

6.12. Przy organizacji robot nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
/Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegdlnosci rozdziat 6 — Prace szczegolnie niebezpieczne.

Informacja o prowadzeniu robét i zagro  zeniach

7.1. Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sob trzecich,
wyznaczenie drog komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
(istn. instalacje itp.)

7.2. Wykonanie podciggéw zelbetowych, $cian, stropéw monolitycznych: nalezy przestrzegac zasad
BHP przy poszczegdlnych robotach budowlanych, sprawdzaé¢ prawidtowos$¢ wykonania rusztowan i




7.3.

7.4.

7.5.

deskowan, usuwaé deskowania po osiggnieciu przez beton projektowanej wytrzymato$ci,
usuwanie podpor deskowan przeprowadza¢ w kolejnosci nie wywotujgcej szkodliwych naprezen
wznoszonej konstrukcji, stosowaé stezenia $cian do czasu ich przytrzymania stropami, bruzdy w
$cianach nalezy murowac¢ w trakcie wznoszenia scian.
Wykonanie konstrukcji dachu, prace dekarskie: kolejno$¢ montazu musi zapewnia¢ mozliwe
najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementéw konstrukcji oraz tatwos¢ i
bezpieczenstwo montazu.
Roboty wykohczeniowe: zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw.
Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan muszg by¢ przeszkolone w zakresie
wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywaé rusztowan w warunkach ztej widocznosci,
opaddw, silnego wiatru i burzy, nalezy dokonaé¢ odbioru i okresowych sprawdzen rusztowan przez
nadzér techniczny, rusztowania usytuowane w miejscach przejsé lub przejazdéw powinny mie¢
daszki ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzega¢ zasad BHP
Roboty na wysokosci
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokos$ciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem podtogi
lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest ostoniete ze
wszystkich stron scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokosci min. 1,5m.
Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow , ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiadac zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do wykonywania
takich prac (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996).
Praca na rusztowaniach:
— rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- rusztowanie powinno posiadac¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnosé,
— rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejscia komunikacyjne miedzy
pomostami,
- obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15m, barierka posrednia w poftowie wysokosci barierki),
— rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione,-zabrania sie
pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, $niezycy i
znacznym zalodzeniu pomostow.

Praca na rusztowaniach wiszacych i przesuwnych:
= rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajgcy dopuszczalng nosnosé,

= rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru
technicznego,

— obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.

Prace wykonywane na stupach i klamrach:
- klamry i konstrukcje stupéw, stupy powinny by¢ w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,
- pracownicy wykonujacy zlecone czynnosci powinni by¢é bezwzglednie wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochraniajagcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukcji.
- praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okre$lonych j.w.

Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych:

- drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysokosci
1,2m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia.

- drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym
podtozu .

- drabina przesuwna powinna byé usadowiona na rownym i twardym podtozu i zabezpieczona
przed przesunieciem sie po podiozu,

- kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczaé 75st.

- stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

- prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych j.w.

Montaz i demontaz rusztowan:
- prace powinny sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu
rusztowan,
- W czasie montazu nie narusza¢ konstrukcji nosnej rusztowania,
- stosowac odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki



bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementow konstrukcji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

Zapoznac sie z zakresem zadan.

Sprawdzi¢ stan techniczny urzgdzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.
Przygotowac i prawidtowo zatozyé sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

Wykonywaé czynnosci scisle wg wskazdwek i instrukcji przetozonych.

Prawidtowo stosowac¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

Zachowywac porzadek na stanowisku pracy.

Systematycznie odklada¢ odpady materiatow na wyznaczone miejsca.

W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac ich na barierkach.

Zachowywac¢ szczego6lng ostroznosé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowaé¢ dodatkowe liny bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.

Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami.

W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
Elementy obrébek blacharskich wykonywac¢ na dole.

Przed wejsciem na rusztowanie zapoznac¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢
sposdb porozumiewania ze wspotpracownikami.

Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkngc¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajgcy od instrukciji.

Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

Zrzucanie z wysokosci odpadéw, narzedzi , sprzetu.

Wykonywanie prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwo$ci wejscia.

Powodowanie zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatéw
i odpadéw.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzeh.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

Opuszczenie odpaddw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.
Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii;

W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilno$ci) ewakuowac¢ zagrozonych
pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

7.6. Roboty rozbiérkowe

- Wszystkie prace rozbhiérkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegolnym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z projektem rozbiorki. Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokét placu
rozbiérki. Demontaz elementow masywnych (plyty stropowe itp.) nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
dzwigu samojezdnego o nosnosci 45t. Sprzet i uzyte materiaty muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty. W trakcie rob6t nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na zachowanie zasad sztuki
budowlanej oraz przepiséw BHP

Porzgdek robo6t rozbiérkowych:



Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Odigczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.
Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogdinobudowlanego

Prace wyburzeniowe

Wywo0z i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

Skucie posadzek.

Uwaga !!! nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wszelkie przewody tranzytowe niewiadomego
przeznaczenia — przed rozbiorka nalezy dokona¢ prébnego odtgczenia najlepiej w asyscie
przedstawiciela zarzgdy Szpitala.

8.Zabezpieczenie placu budowy przed po zarem

8.1. Zalecenie dot. Zachowania przepisow - ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie

budowy nalezy Scisle przestrzegac¢ przepisow wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy
Pozarne;j.

8.2. Przeciwdziatanie

- W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

Zlecac wykonywanie rob6t pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu
0 bezpieczenstwie pozarowym.

Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie pisemne;j.
Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

Zapewnic¢ srodki alarmowe i fgcznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w
stanowiska p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu
budowy sporzadzonym przez GW.

Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice pianowe, sniegowe, koce azbestowe). W gasnice nalezy rowniez zabezpieczy¢
pomieszczenia szatni i biur.

8.3. Szczeqblne zagrozenia

Szczegblne zagrozenie stanowi wykonywanie robét spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:

zaopatrzyé miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

wykonanie robét powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

spawanie wykonywac¢ sprzetem posiadajgcym atest producenta,

przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczyscic z
materiatow palnych,

jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie w poblizu miejsca spawania
nalezy pokry¢ arkuszami blachy,

miejsca szczegolnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane
przez brygadziste lub majstra,

zalozy¢ i prowadzi¢ szczeg6towo dziennik spawania,

roboty spawalnicze nalezy zakoninczy¢ na dwie godziny przed zakonczeniem zmiany roboczej,
po czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczyé dyzury celem sprawdzenia, czy nie
zostat zaproszony ogien.

9. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia:

9.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik budowy/
nalezy umiescic¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

— najblizszego punktu lekarskiego

— strazy pozarnej

—  posterunku Policji

9.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.



9.3 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komaérkowy.

9.4 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne, pasy i linki
zabezpieczajgce do pracy na wysokosciach.

9.5 Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowac¢ na planie.

9.6 Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

9.7 Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescié¢ tablice ostrzegawcze
9.8 Nalezy zainstalowa¢ oswietlenie emitujgce czerwone swiatto.
9.9 Nalezy wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia

9.10 Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczyé droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ jg na planie.

9.11 Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krétkich spodenkach, bez podkoszulki lub
koszuli jest zabroniona. Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.

9.12 Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow nalezy nosi¢ okulary ochronne
9.13 Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktorych dionie sg
narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowac¢

rekawice ochronne.

9.14 W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona
stuchu.

10. Uwagi ko ncowe

W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich
maszyn i urzgdzen, szczegodlng uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje sie
ciecie, giecie i spawanie zbrojenia,stosowaé odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i
szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywaé w porzadku i czystosci.

Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzagdzeniami elektrycznymi
oraz zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

Warunki pracy i organizacja poszczegolnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzeh muszg by¢
zgodne z wymogami zasad BHP.

Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podpisy:

mgr inz. arch. Adam Kashyna
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VI. OPIS TECHNICZNY BRANZA ARCHITEKTURA

. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

wytyczne oraz informacje uzyskane od Inwestora w zakresie technologii,

wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana obszaru opracowania dokonana we wlasnym zakresie,

dokumentacja fotograficzna,

konsultacje miedzybranzowe

inwentaryzacja budowlana

— dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora

0golnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne, z szczegélnym uwzglednieniem:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi poprawkami
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie szczeg6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢
leczniczg

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzgdzenie rady Ministréw z dnia 9 listopada w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397)

- Przedsiewzigcia mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko-przewodnik po
rozporzadzeniu Rady Ministréw, Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

potwierdzenie przez Inwestora istniejgcych warunkéw zaopatrzenia w media

Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest remont istniejgcych pomieszczen laboratoryjnych znajdujgcych sie na
parterze istniejacego budynku Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie, polegajgcy na
dostosowaniu pomieszczen na potrzeby instalacji lini 'biospherix' do preparatyki komérek macierzystch
wraz z remontem instalacji wewnetrznych: sanitarnych (m.in. wymiana istniejgcej centrali wentylacyjnej
na nowa na poddaszu), elektroenergetycznych, gazéw medycznych, niskoprgdowych, automatyki.
Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

. Czesci skladowe opracowania.

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, i
skilada sie z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
zawierajgcego zasadnicze elementy wyposazenia technicznego ogélnobudowlanego, z projektéw
branzowych (instalacje sanitarne, elektroenergetyczne, gazéw medycznych, niskopradowe, automatyki)
w oprawie jednotomowe;.

UWAGA:

Niniejszy projekt budowlany zawiera szczegoty opracowania jak dla projektu wykonawczego.

W przypadku rozbieznodci miedzy elementami projektu, nalezy zgtosi¢ niezgodnos¢ projektantowi i
przewidzie¢ rozwigzanie zgodne z przepisami prawa i polskimi oraz europejskimi normami
technicznymi. Brak lub pominiecie elementu w ktdrejkolwiek z czesci Dokumentacji, nie upowaznia do
pominiecia tego elementu w zakresie wykonywanych robét.



VIA. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot Inwestycji — w zakresie zagospodarowani  a terenu

Przedmiotem Inwestycji jest remont pomieszczen laboratoryjnych znajdujgcych w istniejgcym,
czterokondygnacyjnym budynku. Zakres inwestycji nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy teren opracowania zlokalizowany jest przy ul. Wielickiej 265 na dzialce nr 166/4 w
obrebie Nr 59 Krakéw Podgorze. Powierzchnia dziatki to ok. 11,09 ha.

Na terenie znajdujg sie istniejgce zabudowania kompleksu Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w

Krakowie. Osrodek Przeszczepiania Szpiku Kostnego jest dobudowany do obiektéw Instytutu Pediatrii i
powigzany z nimi funkcjonalnie oraz komunikacjyjnie.

Dojazd i dostep do obiektu jest zapewniony z istniejgcych wjazéw i parkingu.

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony ul Wielickiej.

Budynek w ktérym znajdujg sie przedmiotowe pomieszczenia zostat przebudowany i zaprojektowany
przez ,Miastoprojekt-Krakéw” z 1996 r. Teren jest stosunkowo ptaski, ogrodzony, z istniejgcym
zapleczem parkingowym i komunikacyjnym oraz istniejgcymi wjazdami na teren szpitala. Miejscami
wystepuje niska i wysoka roslinnos¢, o charakterze parkowym.

Lokalizacje istniejgcego budynku, w ktérym znajdujg sie remontowane pomieszczenia, przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Obiekt znajduje sie w llI strefie klimatycznej, w Il strefie obcigzenia $niegiem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie. Prace remontowe nie ingeruja i nie bedg miaty wptywu
na otoczenie zewnetrzne.

4.Bilans powierzchni w obr ebie dziatki:
Nie dotyczy.

Bilans miejsc parkingowych
W zwigzku z remontem, nie planuje sie zwiekszenia ilosci t6zek ani ilosci zatrudnionego personelu,
dlatego tez ilos¢ miejsc parkingowych na dziafce pozostawia sie na dotychczasowym poziomie.

5.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw
Budynki szpitala oraz obszar na ktérym sie znajdujg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okre slajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia budowlanego.
Dzialka nie znajduje sie w graniacah terenu gérniczego.

7.Informacja o zagro zeniach dla higieny i $rodowiska naturalnego

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi, nie przewiduje sie istotnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne. Zakres oddziatywan na srodowisko, ujeto wg poszczegoélnych punktow:

- Zapotrzebowaniaijako $ci wody orazilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania  $ciekéw.

Budynek bedzie korzystat z istniejgcych przytgczy wody oraz kanalizacji na dotychczasowych warunkach.

- Emisji zanieczyszcze n gazowych i pytowych —ich rodzaju, ilo  $ciizasi egu rozprzestrzenianiasi €.
Emisja niezorganizowana pochodzi¢ bedzie od ruchu pojazdéw samochodowych . W zwigzku z
realizacja inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego — ilo$¢ pacjentow i
zatrudnionych pozostaje niezmieniona, a zatem nie zaklada sie rowniez zwiekszenia emisji spalin z
tego tytutu.

-Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpaddw:

Budynek bedzie generowat w dotychczasowej ilosci odpady szkodliwe i zakazne typowe dla obiektow
szpitalnych.:



Usuwanie odpadéw bedzie odbywalo sie wg obecnego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
obowigzujgcego dla Szpitala.

Odpady z rozbiérek nalezy segregowac i poddac¢ utylizacji zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.
Pozostale odpady nalezy przekaza¢ na najblizsze skladowisko odpaddéw wyspecjalizowanej firmie do
dalszego zagospodarowania.

Uzytkownicy przestrzega¢ bedg obowigzkéw posiadacza odpaddéw wynikajgcych z zapiséw ustawy o
odpadach, tym samym zapobiegac bedzie sie negatywnemu oddziatywaniu odpadéw na srodowisko — to
poprzez nastepujgce praktyki:

- odpady magazynowac sie bedzie selektywnie, w wydzielonych do tego miejscach, na terenie, do
ktérego prowadzacy posiada¢ bedg tytut prawny; odpady gromadzone bedg w sposéb
uporzgdkowany w pojemnikach: szczelnych, odpornych na przechowywane w nich substancje, w
razie koniecznosci zabezpieczonych od wplywu warunkéw atmosferycznych i ustawionych na
utwardzonym podiozu, w sposob zabezpieczony przed osobami postronnymi; pojemniki/miejsca
magazynowania odpadéw opisane bedg nazwg i kodem odpadu,

- postepowanie z wytworzonymi odpadami na etapie magazynowania, transportu wewnetrznego,

przetadunku odbywa¢ sie bedzie w sposéb kontrolowany i uniemozliwiajgcy swobodne ich

rozprzestrzenianie w srodowisku,

- Prowadzacy zleca¢ bedzie wykonanie obowigzku gospodarowania wytworzonymi odpadami

innemu posiadaczowi odpadéw; transportem, zbieraniem, unieszkodliwianiem i odzyskiem

odpadow zajmowac sie beda firmy wybrane na odbiorcéw tych odpadéw i posiadajgce stosowne
zezwolenia wiadciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci odpowiednio w zakresie zbierania,
transportu, odzysku, badz unieszkodliwiania odpadow,

- odpady wytworzone na terenie obiektu w pierwszej kolejnosci przekazywane bedg do odzysku,

a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, bgdz

ekologicznych, przekazywane bedg do unieszkodliwiania, w tym w ostatecznosci poprzez ich

sktadowanie,

- okres magazynowania odpadéw w zaleznosci od ich dalszego zagospodarowania, nie bedzie

przekraczac¢ limitéw ustawowych,

- sposob postepowania z odpadami medycznymi, w tym zapewnienie prawidiowych warunkéw
magazynowania zgodne by¢ muszg z obowigzujgcym w tym zakresie Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegblowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz.U. Nr 139, poz. 940).

- Emisji halasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegélno $ci jonizuj gcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklbce N wraz z odpowiednimi parametrami tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzenianiasi €.

Stacjonarnymi (punktowymi) Zrédlami hatasu sg wyrzutnie i czerpnie wymienianej na nowg centali wentylacyjnej

oraz agregatu wody lodowej (wymiana agregatu freonowego na agregat wody lodowej). Centrala wentylacyjna i

agreagat posiadajg ttumiki tak jak obecne urzadzenia. Calkowity wpltyw na $rodowisko w zwigzku z

powyzszym nie ulegnie zmianie.

Liniowymi zrédlami hatasu sg trasy przejazdu pojazdow osobowych, dostawczych i ciezarowych.

Poniewaz nie przewiduje sie zwiekszenia ruchu samochodowego w zwigzku z realizacjg inwestycji, nie

zaklada sie rowniez zwiekszenia emisji hatasu z tego tytutu.

Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé innych zakibcen (w tym: emisji pola
elektromagnetycznego i wibracji).

- Woplywu obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne.

Zakres przebudowy nie ingeruje w obecng zieleh. W wyniku realizacji inwestycji, nie ulegnie zmniejszeniu
powierzchnia czynna biologicznie. Na terenie dzialkki objetej przedsiewzieciem nie wystepujg wody
powierzchniowe. Nie planuje sie nowych fundamentéw. Zatem realizacja inwestycji nie bedzie miata istotnego
znaczenia dla stanu wod podziemnych.

Whptywu obiektu budowlanego na dziko wyst  epujace zwierz eta, rosliny i grzyby obj etych ochron g
gatunkow g

Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono, aby na obszarze prowadzenia planowanych prac remontowych, ani
tez w ich sasiedztwie , wystepowaly siedliska zwierzat i ich schronienia w tym ptasie gniazda i legowiska
nietoperzy. Nie stwierdzono réwniez wystepowania grzybdw i roslin objetych ochrong gatunkowa, o ktérych mowa
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin objetych
ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.) i Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w



sprawie dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn. zm.). Ze wzgledu na
charakter planowanych robat, nie wystgpi zniszczenie ukrytych siedlisk gatunkéw chronionych. Nizaleznie od tego
wymaga sie aby S$zczegGlowe rozpoznanie wystepowania gatunkdéw chronionych nastgpito w  trakcie
wykonywania prac budowlanych.

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji, nie przewiduje sie wystgpienia okolicznosci,
powodujgcych naruszenie zakazow, w stosunku do gatunkow objetych ochrong, nalozonych rozporzgdzeniami :
Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong ( DZ. U.
nr 220 poz. 2237 pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych roslin
objetych ochrong (DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie
dziko wystepujgcych grzybdw objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1765 z pozn. zm.) .

Reasumujac, eksploatacja planowanego do zrealizowania obiekt u, przy zastosowaniu
zaprojektowanych rozwi  gzan techniczno-technologicznych nie b edzie miafa istotnego wplkywu na stan
srodowiska w jego otoczeniu. Calo$¢ oddziatywa h pozostanie na obecnym poziomie, a potencjalnie
moze nawet ulec zmniejszeniu z uwagi na zastosowanie n  owszych urz gdzen wentylacyjnych,
charakteryzuj acych si @ nizszym poborem energii elektrycznej, wi  ekszg efektywno scig w zakresie
odzysku energii cieplnej, atak  ze nizszym poziomem generowanego hatasu.

Podkreslic nalezy, ze planowane do zrealizowania przedsigwziecie w mysl obowigzujgcych przepisow -
rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) — nie zostalo wymienione jako mogace zawsze
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ani nawet jako moggce potencjalnie znaczaco oddziatywaé. Dla
takiego rodzaju przedsiewziecia nie przewiduje sie zatem uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, w tym procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu.

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, i nie zmienia sposobu uzytkowania istniejacego budynku, w
Zwigzku z czym nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu'.

Podpisy:

mgr inz. arch. Adam Kashyna



VIB. OPIS TECHNICZNY BRAN ZA ARCHITEKTURA

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie.
Przeznaczenie obiektu — obiekt uzytecznosci publicznej, wykonujgcy $wiadczenia w zakresie
specjalistycznej opieki zdrowotnej o charakterze zamknietym, w tym preparatyka komorek
macierzystych. Ukonczony w 2000 roku budynek wykonany w oparciu o dokumentacje techniczng biura
projektow ,Miastoprojekt-Krakéw” z 1996 roku posiada cztery kondygnacje nadziemne, przy czym
najwyzszg stanowi kondygnacja techniczna o funkcji maszynowni na potrzeby wentylacji mechanicznej
i klimatyzaciji.

Obecny stan pomieszczen nie pozwala na osiggniecie wymaganej czystosci otoczenia dla instalacji
izolatora linii 'Biospherix’, przeznaczonego do preparatyki komoérek macierzystych mezenchymalnych w
zamknietym $srodowisku o kasie czystosci powietrza A.

W szczego6lnosci nieodpowiedni jest system wentylacji a takze elementy wykonczeniowe - sufity
kasetonowe nie posiadajgce wymaganej szczelnosci, stolarka wewnetrzna o konstrukcji utrudniajgcej
mycie i dezynfekcje oraz nieréwnomierne wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych.

Planowany remont ma na celu dostosowanie pomieszczen do wymaganego dla pracy urzgdzenia
standardu. Docelowy uktad pomieszczen obejmuje pracownie, w ktérej zostanie umieszczony izolator,
o standardzie czysto$ci powietrza D, poprzedzong $luza.

Komorki macierzyste w izolowanym od wptywdw zewnetrznych srodowisku izolatora 'Biospherix'
poddawane bedg m.in. namnazaniu i hodowli, a nastepnie stuzy¢ bedg leczeniu schorzer polegajacym
na regeneracji komérek.

W Banku przewiduje sie takze prowadzenie badan naukowych, ktérych zakres i metodyka nie bedzie
odbiega¢ od wymogow ochrony i zabezpieczen stawianych rutynowym procedurom.

2. Powierzchnia i kubatura

Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania:

Zestawienie powierzchni
Pow.
Numer Nazwa [m2]
026 Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,22
026 Laboratorium biospherix 15,3
027 Istniejgca sluza 5,18
028 Pom. Magazynowe 7,12
SUMA 29,82

Kubatura pomieszczen w obrebie opracowania: ok. 96,91 m?3

3. Forma architektoniczna obiektu jego funkcja oraz spos6b dostosowania do krajobrazu i
otaczaj acej zabudowy.

W zakresie opracowania nie ingeruje sie istotnie w istniejgce elewacje poza wymiang stolarki okiennej
na nowg oraz zainstalowaniu zaluzji zewnetrznych sterowanych elektrycznie z powodoéw
technologicznych. Wymiana element6w slusarki i stolarki okiennej odbywa sie z zachowaniem
istniejgcych podziatéw elewacyjnych i wymiaréw.

Wymianie na nowe ulegna elementy czerpni i wyrzutni dla nowej centrali wentylacyjnej i agregatu wody
lodowej — zlokalizowanych na poddaszu. Na parterze rownolegle do istniejacej instalacji azotu
biegnacej po istniejacej elewacji zostanie poprowadzona nowa instalacja z azotem w stanie gazowym.
W zakresie opracowania przewiduje sie czesciowe wyburzenie istniejacych $cianek dziatlowych oraz
powiekszenie istniejacych otworéw w $cianach i stropach pod nowoprojektowane instalacje.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Konstrukcje stanowi system wzmachniajgcych ram dwu- i trzyprzestowych, zespolonych ramami
poprzecznymi.



W zakresie remontu nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg kontrukcje budynku., szczegoty
konstrukcyjne wg opisu konstrukcji, punkt VII.

5. Dost epno $¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt istniejgcy jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych — w budynku znajduje sie dzwig
osobowy, a wejscia wykonano na poziomie terenu

W ramach prac remontowych nie wprowadza sie utrudnien dla oséb niepetnosprawnych — na
kondygnacjach uzytkowych nie zastosowano progéw ani pochylni mogacych stanowi¢ utrudnienia dla
0s0b niepetnosprawnych.

6. Rozwi gzania zasadniczych elementéw budowlanych.
Fundamenty

Istniejgce fundamenty — poza zakresem opracowania. W zakresie opracowania nie przewiduje sie prac
fundamentowych.

Projektowany remont nie zwieksza obcigzen uzytkowych budynku, praktycznie nie ma wplywu
na istniejace fundamenty.

Stropy

Wg dokumentaciji archiwalnej w budynku nad pomieszczeniami parteru wystepuja stropy z piyt
panwiowych.

Zgodnie z posiadanymi informacjami Projektant zaktada zlokalizowanie urzgdzenia 'Biospherix' na
posadzce na gruncie - do potwierdzenia przez Wykonawce robét. Ocena na podstawie odkrywki nie
byta mozliwa w trakcie eksploatacji budynku. W wypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ Projektanta i
w razie potrzeby wykona¢ wzmocnienie posadzki.

W zakresie opracowania nie przewiduje sie nowych stropéw.

Stupy, podciagi i nadproza.
Istniejgce podciagi i nadproza do zachowania i oceny inspektora nadzoru budowlanego.
W przypadku powigekszenia istniejgcego otworu pod instalacje nalezy pozostawi¢ min. odpowiednig
dtugos¢ podparcia nadproza zgodng z zaleceniami producenta nadprozy. W przeciwnym wypadku
nalezy wymienic istniejagce nadproze na diuzsze. Na poddaszu zaprojektowano nowe nadproze typu
L19, szczegoty wg projektu konstrukcji.

Dach

Dach istniejgcy wykonany jako stropodach wentylowany ptaski o konstrukcji z ptyt korytkowych, z
odwodnieniem do wewnatrz budynku, w tradycyjnym uktadzie warstw.

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy dach poza powiekszeniem otworu pod nowg wyrzutnie od
agregatu wody lodowej, szczegobty wg projektu branzy sanitarnej i konstrukcji

Sciany zewnetrzne

Sciana istniejgca parteru do pozostawienia zgodnie z dok archiwalng: oktadzina kamienna 2,5cm, na
zaprawie cementowej 4cm, siporex24 cm, $ciana ceglana 6cm

Przewiduje sie ingerencje w $cianach zewnetrznych poddasza w zakresie wymiany istniejgcych czerpni
i wyrzutni na nowe, oraz parteru w zakresie instalacji agregatu sprezarkowo — skraplajgcego, szczegoly
wg projektu branzy sanitarnej.

Sciany wewnetrzne

Nowe $cianki wewnetrzne dzialowe nalezy wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy z piyt g-k 2x12,5mm
, W kl. odp. ogniowej REI30.

W przypadku mocowania biatego montazu, szafek do $cian g-k nalezy wzmocnié¢/zage$ci¢ rozstaw
profili. Nalezy wzmocnié plyte g-k, niepalng ptyta OSB gr 12mm. Plyte g-k do piyty OSB nalezy
mocowa¢ za pomoca wkretéw do drewna.

Wszystkie sciany dzialowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci stropu.



Zastosowanie murowanych $cian dzialowych w budynku istniejgcym na istniejacych stropach -
jest niedopuszczalne

Uzupetnienia i przemurowania w $cianach ceglanych nalezy wykonac¢ z cegly petnej, dobranej pod
wzgledem rozmiaru do cegly oryginalnie zachowanej w obiekcie. Odstoniete elementy ceramiczne i
stalowe nalezy poddac¢ ocenie, czy nadajg sie do konserwacji i ewentualnej naprawy, a w przypadku
znaczgcych uszkodzen wymieni¢ na zblizone do oryginalnych. Odkryte w trakcie rob6t elementy
stalowe istniejgce, zaleznie od potrzeby nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ogniowo.

Przed wyburzeniem jakiejkolwiek istniejgcej sciany dziatowej nalezy sprawdzic, czy nie jest ona $ciang
konstrukcyjng — ocena jest mozliwa dopiero po czesciowym jej wyburzeniu, co nie byto mozliwe w
eksploatowanym budynku.

Klatki schodowe

Klatki schodowe istniejgce — poza zakresem opracowania.
Szyby dzwigéw

Szyby dzwigowe istniejace poza zakresem opracowania.

Obudowa szachtow instalacyjnych

Przejscia i przepusty instalacyjne przez istniejgce szachty nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg
ogniotrwatg do klasy odp. ogn. przegrody. W zakresie opracowania przewiduje sie remont, wymiane
istniejgccych kanatdow wentylacyjnych na parterze i podigczenie do istniejgcych pionow, zachowuije sig i
nie ingeruje sie w istniejgce zabezpieczenia ppoz.

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne szer. 40cm.
Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci wewnatrz zabudowy g-
k i w bruzdach, a w przypadku jej braku obudowac ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym.

Wentylacja grawitacyjna

W zakresie opracowania nie przewiduje sie wentylacji grawitacyjnej. Istneijace kanaty wentylacji
grawitacyjnej w zakresie opracowania nalezy zaslepi¢ zgodnie z proejktem barnzy sanitarnej.

Stolarka

W ramach remontu nalezy wymieni¢ istniejgce okna zewnetrzne w zakresie opracowania oraz
powigzane technologicznie na nowe okna w istniejacym systmie okien aluminiowych typowych dla
systemow zabudowy indywidualnej "Metalplast Bielsko-Biata" lub réwnowaznym, o wsp. u=1,0w/mk,
szkio bezpieczne kl. p1 zakiada sie niezbedng catkowitg wymiane okien wraz z wykonczeniem otworu
budowlanego.

Czes¢ okien (okna obstugujgce pomieszczenie w zakresie opracowania) zaprojektowano jako
otwierane na zewnatrz na potrzeby mycia, ze wzgledu na konieczno$é montazu wewnatrz
pomieszczenia w Swietle otworu nieotwierlanych okien wewnetrznych w systemie typu Plasteurop lub
réwnowaznym do zabudowy pomieszczen czystych, w celu uzyskania pomieszczen w klasie czystosci
powietrza D.

Okna w pomieszczeniach czystych powinny licowaé sie z powierzchnig scian.

Stolarka opisana na rzutach jako przeciwpozarowa lub posiadajgca podwyzszona odpornosé powinna
posiadac¢ atesty potwierdzajgce wymagane wtasciwosci.

Konstrukcja stolarki powinna utatwia¢ utrzymanie w czystosci oraz zapewnia¢ szczelnos¢ pomiedzy
pomieszczeniami o réznych klasach czystosci powietrza.

Parapety wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako gtadkie i tatwozmywalne w materiale wykonczeniowym
pomieszczenia, nie wystajgce poza lico sciany.

Stalarke drzwiowg wenetrzng w zakresie opracowania w catosci nalezy wymieni¢ na nowg ze stali
nierdzewnej oraz aluminiowg zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

W okanch oznaczonych na rzucie zainstalowac zaluzje zewnetrzne aluminiowe sterowane elektrycznie.

UWAGA !ll Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zamdwienia nalezy realizowac dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Zestawienie dotgczone do



projektu nalezy traktowaé przede wszystkim jako materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania
kosztow.

Slusarka i blacharka
Opierzenia, obrébki dekarskie nalezy wykonac z bl. Tytanowo cynkowej.

Kraty czerpni i wyrzutni wentylacyjnych — z blachy aluminiowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Nadproza stalowe w istniejgcych $cianach nalezy osiatkowaé i obetonowac.
Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia czystosci 2, ocynkowa¢ ogniowo. Elementy stalowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo za pomocg farby peczniejgcej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
architektonicznych.

Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne - bez zmian.
Termoizolacja dachu — bez zmian.

Wymagane Wspotczynniki przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:
- okna: 1,1 W/im2 K
Izolacje przeciwwilgociowe

Na stropach miedzykondygnacyjnych i w $cianach zewnetrznych nalezy uktadaé izolacje
paroprzepuszczalne.

Izolacje akustyczne
Wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej:
Ra = 27 dB dla drzwi do pomieszczen statej pracy
Ra = 45 dB dla $cian dziatowych.
Ra = 63 dB dla stropéw
Tynki
Nalezy sku¢ istniejgce tynki wewnetrzne. Nowe tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kategoria Il
oraz wg. opisOw na rysunku przekroju.
W budynku zaprojektowano gtadz gipsowg na $cianach wykonanych z plyt gipsowo-kartonowych.

Uwagi dotycz gce wykonawstwa.

Na kazdym etapie rob6t remontowych zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé, nowe przekucia oraz
powiekszenia istniejacych przeku¢ nie mogg uszkodzi¢ przylegtych $cian, nie podlegajgcych
wyburzeniu.

Przed wyburzeniem jakiejkolwiek istniejgcej $ciany dzialowej nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ona
Sciang konstrukcyjng — ocena jest mozliwa dopiero po czesciowym jej wyburzeniu, co nie bylo
mozliwe w eksploatowanym budynku.

UWAGA ! W remontowanym budynku mogg wystgpi¢ elementy konstrukcyjne nie ujete w
niniejszym projekcie —w zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku.

Zorganizowanie procesu budowy w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe
nalezy do kierownika budowy.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano
— montazowych” ITB.

7. Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenia instalacyjnego.

7.1 Projektowane wyposa zenie instalacyjne
Przewidywane jest wyposazenie/ wykorzystanie instalacji:
- wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- grzewczej



- ciepta technolgoicznego

- wodng i kanalizacyjng

- gazbw

- elektroenergetyczng

- okablowania strukturalnego

- telefoniczng

- system wykrywania i sygnalizacji pozaru

- kontroli dostepu

- oraz wg poszczeg6lnych opracowan branzowych

7.2 Instalacje elektroenergetyczne
Zgodnie z opisem branzy elektroenergetycznej, punkt IX.
7.3 Instalacje sanitarne

W zakresie opracowania budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcych przytgczy wodociggowych na
tym samym poziomie (przeniesienie umywalki do sluzy umywalkowo-fartuchowej). W zakresie
odprowadzenia sciekow projektuje sie wigczenie do istniejgcych pionow kanalizacji sanitarne;.
Zrédiem ciepta do ogrzewania pomieszczen bedg istniejace piony c.o. | grzejniki.

Szczegobly wg dziatu instalacje sanitarne, punkt VIII.

7.4 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Projektuje sie wyposazanie remontowanych pomieszczen w system wentylacji i klimatyzacji zasilany z
nowej centrali wentylacyjnej (wymiana istniejgcej centrali wentylacyjnej na nowa).

W pomieszczeniu z klasg czystosci D (026 pomieszczenie biospherixa) przyjeto system wymiany
powietrza nawiew géra — wywiew dotem. Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg wywiewnikéw
znad posadzki poprzez kratki wywiewne montowane w kolumnie wywiewnych.

Przyjmuje sie zgodnie z otrzymanymi informacjami od dostawcy urzadzenia 'biospherix’, ze urzgdzenie
nie pobiera powietrza z otoczenia i zgodnie z informacjami otrzymanymi od Uzytkownika urzgdzenie nie
emituje zanieczyszczeh do pomieszczenia. Przyjmuje sie, ze gazy i ewentualne zanieczyszczenia
odbierane sg przez proznie. Urzgdzenie izolatora pracuje w systemie zamknietym.

Szczegotly wg dzialu instalacje sanitarne, punkt VIII.

7.5 Instalacje teletechniczne

W pomieszczeniu Biospherix 026 z uwagi na podtgczenia instalacji gazowych, pomimo braku takich
wytycznych dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano czujki stezenia tlenu w powietrzu z
systemem alarmowym.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Uzytkownika na wejsciu do pomieszczenia zastosowano sluze
bez mozliwosci jednoczesnego otwarcia obydwu drzwi (otwarcie drzwi pomiedzy istniejgcg sluzg
027 i $luzg 026 mozliwe przy zamknietych drzwiach miedzy $luzg i pom. Biospherix 026, taka sama
zasada dla otwarcia drzwi miedzy $luzg i Biospherix).

Szczegoty wg dziatu instalacji niskoprgdowych, punkt X.

7.6 Instalacje gazéw medycznych

Do pomieszczenia 026 (pomieszczenie Biospherix) zostalty doprowadzone gazy: azot, préznia,
dwutlenek wegla, oraz mieszkana gazéw. Dodatkowo gazy zostaty doprowadzone wraz z mieszaczem
do urzgdzenia bioreaktora. Alternatywnie do urzgdzenia bioreaktora dopuszcza sie gotowg mieszanke
gazow w butli zlokalizowana w pom. 028. Przyjmuje sie zgodnie z informacjami podanymi przez
Uzytkownika, ze mieszanina i stezenie gazéw w butlach jest bezpieczna. Kazdorazowg zmiane gazéw
nalezy sprawdzi¢ pod katem bezpieczensta Uzytkownika i i poprzedzi¢ analizg ryzyka.

Szczeg6ty wg dziatu instalacji gazéw medycznych, punkt VIIIA.

7.7 Automatyka
Szczeg6ty wg dziatu automatyki, punkt XI.

8. Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyko Aczenia wn etrz i wyposa zenia
ogolnobudowlanego.

Wykonczenie $cian

W obrebie opracowania nalezy wykonaé kompleksowg wymiane pokryé¢ $ciennych.



Osprzet instalacyjny i montazowy nalezy odtgczy¢ i zdemontowac, a nastepnie usungc¢ istniejgce
wykonczenie do stanu surowego, oczyscic i odttuscié. Po wykonaniu projektowanych instalacji, nalezy
uzupemic ubytki i przystapi¢ do wykonywania docelowego pokrycia scian.

W pomieszczeniu $luzy fartuchowo- umywalkowej 026 zaprojektowano pokrycie scian ze $ciennych
oktadzin PCV, z atestem do stosowania w pomieszczeniach czystych (tzw. " clean-room").

W pomieszczeniach czystych klasy "D" zaprojektowano system pokrycia $cian za pomocg
atestowanych paneli stalowych do zabudowy pomieszczen laboratoryjnych co najmniej klasy ISO 5
czystosci powietrza.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ gtadz gipsowa i malowacé lateksowg farbg akrylowa.
Styki mebli ze scianami nalezy uszczelni¢ silikonem.

Przewidziano oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie wejscia i
tabliczek przy drzwiach do poszczegoélnych pomieszczen oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych i
sprzetu gasniczego, w systemie informaciji wizualnej — jak w obiekcie istniejgcym.

Oznaczenia poszczegodlnych pomieszczen wykonawca powinien przygotowaé na podstawie nazw na
rzutach i uzgodni¢ z uzytkownikiem przed realizacjg dostawy.

Podtogi i posadzki

W trakcie prac przewiduje sie demontaz istniejacych posadzek, do poziomu wylewki. Podioze nalezy
groszkowaé, oczyscic, osuszyc¢ i odttuscié, a nastepnie uzupeic i naprawié gtebokie pekniecia i ubytki
za pomocg specjalistycznych mas szpachlowych do napraw posadzek betonowych.

Na naprawionej posadzce nalezy wykona¢ wysokowytrzymatg wylewke samopoziomujgca a nastepnie
docelowe wykonczenie wg rys kolorystyki scian i posadzek.

Projektowane podtogi przewiduje sie z materiatéw nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizgi, posiadajgcych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w
obiektach stuzby zdrowia i laboratoryjnych w klasie czystosci powietrza min. ISO 5.

W pomieszczeniach 026 (Sluzie fartuchowo-umywalkowej oraz pomieszczeniu biospherixa) projektuje
sie wyktadzine PCV pradoprzewodzgca, na kleju prgdoprzewodzgcym i listwach mosieznych.

Wyktadzine PCV nalezy wywing¢ na sciane na wysokos$¢ min. 15 cm, z wyobleniem o promieniu
30mm. Wyoblenie powinno by¢ wykonane na profilu PCV, lub odpowiednio uksztattowanej zaprawie
klejowej, lub w inny sposéb gwarantujgcy odpornos¢ na przebicie w trakcie uzytkowania.

Sufity
Projektuje sie wymiane sufitbw podwieszanych w obszarze objetym zakresem opracowania.

Na korytarzu po trasie prowadzenia nowych instalacji nalezy ostroznie zdementowac istniejgce sufity
podwieszane, ktore nastepnie po wykoniu prac nalezy zamontowac ponownie. W razie rzeczywistej
potrzeby nalezy przewidziec uzupetienie/ wymiane sufitbw podwieszanych na o takich samych
wihasciwosciach lub réwnowazne.

W pomieszczeniach laboratoryjnych zastosowa¢ sufit podwieszany kasetonowy szczelny o
podwyzszonej odpornosci na mycie i dezynfekcje, z podkonstrukcjg montazowg dostosowang do
nadcisnienia w pomieszczeniu, np. w systemie GMP-System, Galbex lub Plasteurope lub réwnowazny.
Szczegobty wg rysunku sufitdbw podwieszanych.

Grzejniki

W pomieszczeniach w zakresie opracowania nalezy zostawi¢ istniejace grzejniki w wykonaniu
higienicznym — szczegoty wg barnzy sanitarnej

Urzadzenia instalacyjne
Usytuowanie gtéwnych urzadzen instalacyjnych pokazano na rzutach technologii oraz rys. branzowych.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne obstugujgce pomieszczenia w zakresie opracowania
umieszczono w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru. Urzgdzenia wentylacyjne powinny zostac



wykonane w wykonczeniu higienicznym, posiadac¢ tatwy dostep w celu inspekcji stanu urzadzenia oraz
czyszczenia, a takze dziata¢ pod kontrolg systemu zdalnego zarzgdzania (BMS).

W celu zapewnienia nalezytej czystosci powietrza zaprojektowano kaskade cisnien od pomieszczen o
najnizszym wymaganym poziomie czystosci do pomieszczenia biospherixa, o srodowisku
odpowiadajgcym klasie czystosci ,D” wg GMP.

Szczegobly w dziatach dot. poszczegélnych instalacji.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dla pomieszczen nie stanowigcych wyodrebnionej catosci, nie wykonuje sie charakterystki
energetycznej. Wg opisu branzy sanitarnej punkt VIl podpunkt 1.6.

10. ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Wymagania w zakresie odnawialnych zrédet energii sg poza zakresem niniejszego opracowania,
przedmiotowy remont nie obejmuje sposobu dostarczania energii.

11.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania okreslone w ww.
rozporzadzeniu nie odnoszg sie do robot budowlanych polegajgcych na remoncie (z zastrzezeniem
obiektéw w ktérych wystepuje zagrozenie zycia). W zwigzku z powyzszym, niniejszy projekt nie ingeruje
w istniejgce warunki ochrony pozarowej dla obiektu, nie jest jego przedmiotem dostosowanie obiektu
do warunkoéw technicznych okreslonych w ww. rozporzgdzeniu, i nie podlega uzgodnieniu z
rzeczoznawca ds. bezpieczenstwa pozarowego.

11.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnaciji 4 nadziemne

Wysokos$¢ budynku od najnizej usytuowanego wejscia do kalenicy dachu: 15,92 m

Budynek nalezy okresli¢ jako sredniowysoki (SW).

Budynek w zakresie opracowania:

Zestawienie powierzchni

Numer Nazwa Pow. uzytkowa [m2]

026 Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,22

026 Laboratorium biospherix 15,3

027 Istniejgca Sluza 5,18

028 Pom. Magazynowe 7,12
SUMA 29,82

Kubatura pomieszczen w obrebie opracowania: ok. 96,91 m?3
11.2 ODLEGLO SC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest dobudowany do budynkéw sgsiadujgcych.
11.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W budynku znajdujg sie typowe dla szpitali substancje palne, takie jak tekstylia, lignina, elementy
wykonczeniowe z trudnopalnych tworzyw sztucznych, drewno, srodki dezynfekcyjne itp.



Ponadto w obiekcie znajdujg sie pracownie, w ktoérych przewiduje sie wykorzystanie w niewielkich
ilosciach roznych odczynnikéw chemicznych, giéwnie detergentoéw i alkoholi.

Aranzacje wnetrz nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie
stosowania na korytarzach materiatow innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu
termicznego materiatdw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie
powinny by¢ toksyczne ani silnie dymigce (Al, A2, B1-s1 dO, C1-s1 dO wg EN 13501-1).

Projekt zaklada, ze transport odczynnikéw odbywa sie wylgcznie w niettukgcych, szczelnie zamknietych
pojemnikach, a otwieranie pojemnikdéw i wszelkie inne prace z niebezpiecznymi odczynnikami
chemicznymi beda prowadzone w dygestorium, pod przeznaczonym do tego celu wyciagiem lub
podobnych urzadzeniach.

Uzytkownik jest zobowigzany we wtasnym zakresie przed wprowadzeniem jakichkolwiek substanciji
niebezpiecznych pozarowo (tj. fatwopalnych lub stwarzajgcych ryzyko wybuchu) opracowa¢ program
gospodarki substancjami niebezpiecznymi wraz z analizg ryzyka, obejmujgcg stosowane $rodki
chemiczne i odczynniki, a takze uzupehic Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego i dostosowac
pomieszczenie i urzgdzenia w zakresie z nich wynikajgcym.

Przed podjeciem dziatah gasniczych nalezy uzyskac¢ od Uzytkownika liste substancji niebezpiecznych,
obejmujaca aktualnie stosowane $rodki chemiczne i odczynniki.

11.4 PRZEWIDYWANA WIELKO $C OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie oblicza sie dla czesci budynku zakwalifikowanej do ZL

11.5 KWALIFIKACJA PO ZAROWA BUDYNKU

Budynek jest w kategorii ZL 111
Pomieszczenia techniczne na 4. kondygnacji nalezg do kategorii PM.

11.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku w zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

11.7 KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNO S€ OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek klasy B.

Gtowna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciagi, ramy) o min. odpornosci ogniowej R120 min.,

NRO

Stropy o min. odporno$ci ogniowej REI60 min., NRO

Sciana zewnetrzna EI 60 , NRO

Scianki dziatlowe o min, odpornosci ogniowej EI 30 min., NRO

Konstrukcja dachu R30, NRO

Przekrycie dachowe E30, NRO

11.8 PODZIAL. NA STREFY PO ZAROWE
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku sredniowysokiego w kategorii ZL [ll—- 5000
m2
Projekt prac remontowych nie przewiduje ingerencji w obecny podziat stref pozarowych.
Wg dokumentaciji archiwalnej, budynek na kazdej kondygnacji jest oddzielony pozarowo drzwiami EI60
od budynkéw sgsiednich.

11.9 WARUNKI EWAKUACJI , OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EW AKUACJI DROG | POMIESZCZE N,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZE NSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.
W strefie ZL 11l dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 30m przy
dwéch kierunkach dojscia.

Prace remontowe nie obejmujg istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Budynek istniejacy jest potgczony komunikacyjnie z budynkami sgsiednimi, ale na kazdej kondygnaciji
jest oddzielony drzwiami EI60.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng zaktada sie mozliwo$¢ wspétdziatania budynkéw sgsiednich w
ewakuaciji, jako stanowigce odrebne strefy pozarowe, przy zachowaniu dwéch kierunkéw dojs¢ o
dhugosci nie przekraczajgcej 30m.



Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowac jak $ciany obudowy i wykona¢ w klasie odp. pozarowej
EI30 dla scian wewnetrznych oraz EI60 dla pozostatych.
Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

11.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH
(WENTYLACYJINEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETY CZNEJ)
Zabezpieczenia opisano w projektach branzowych.
Przejscia instalacji przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
ogniochronnie zgodnie z aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropow
oraz EI120 dla $cian.

11.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZARQWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE
SYGNALIZACYJINO-ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZ ADZENIA GASNICZE, INSTALACJE
WODOCIAGOWE, WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

W zakresie opracowania przewiduje sie Swiatta awaryjne.

Projekt zaktada wyposazenie remontowanego obszaru w system wykrywania i sygnalizacji pozaru
majgcy na celu kontrole stanu otwarcia drzwi w ramach systemu kontroli dostepu. Zgodnie z
dokumentacjg archiwalng budynek jest wydzielony od istniejgcych od piwnicy az po dach.

11.12 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z
ICH ROZMIESZCZENIEM
Bez zmian.
Kondygnacje w zakresie opracowania nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4-ro kilogramowe -
zgodnie z normatywem : 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m.kw. powierzchni.
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki
itp.) nalezy przewidzie¢ gasnice sniegowe GS2 typ Gloria 2kg z dyszg rozprezna.
Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy
nie powinna przekracza¢ 30m.
Gasnice nalezy umiescic¢ na drogach ewakuacyjnych.

11.13 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Istniejgce hydranty zewnetrzne rozlokowane sg na terenie dziatki szpitala. Niezbedna ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru — 20 dm3/s. Zagospodarowanie terenu poza zakresem opracowania.
Projekt nie ingeruje w istniejgce zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

11.14 DROGI POZAROWE
Zagospodarowanie terenu poza zakresem opracowania. Projekt nie ingeruje w istniejgce drogi
pozarowe.

11.15 INNE DANE:
Aranzacja wnetrz zostanie wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie
stosowania na korytarzach materiatow innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu
termicznego materiatdw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie
powinny by¢ toksyczne ani silnie dymigce.
Wszelkie substancje chemiczne wykorzystywane przez Uzytkownika w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania mogg byé stosowane wylgcznie w iloSciach bezpiecznych dla zatozonych w
niniejszym projekcie rozwigzan technicznych, w celu unikniecia zagrozenia zycia lub zdrowia
uzytkownikéw — zaréwno pod wzgledem pozarowym i wybuchowym jak i toksykologicznym. Przed
wprowadzeniem jakiejkolwiek substancji potencjalnie niebezpiecznej do uzycia, Uzytkownik jest
zobowigzany dokonac¢ analizy ryzyka.
Korzystanie z otwartych pojemnikéw z substanacjmi niebezpiecznymi, jest dopuszczalne wytacznie pod
odciggami miejscowymi i w dygestoriach. Nalezy stosowac atestowane pojemniki, szafy na chemikalia
oraz wtasciwe srodki ochrony osobistej (gogle, rekawice, fartuchy, maski itp.) zgodnie z kartami
charakterystyki produktu chemicznego dla substancji niebezpiecznych.

12. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU i
12.1 STRUKTURA | ZAKRES SWIADCZEN

W pomieszczeniach laboratorium przewiduje sie wykonywanie czynnosci z zakresu preparatyki
komorek macierzystych mezenchymalnych.
W remontowanym pomieszczeniu laboratorium bedzie zainstalowany izolator, ktory zapewni prace w



powietrzu w klasie A. Wnetrze izolatora wypetnia wysokiej czystosci mieszanina gazéw podawana z
instalacji gazéw medycznych, a nie pobierana z otoczenia, w zwigzku z czym czysto$¢é wewnatrz jest
niezalezna klasy czystosci otoczenia. Komorki macierzyste poddawane beda w nim m.in. namnazaniu i
hodowli a nastepnie stuzyé bedg leczeniu schorzen, polegajacym na regeneracji komérek.

W laboratorium przewiduje sie takze prowadzenie badan naukowych, ktérych zakres i metodyka nie
bedzie odbiega¢ od wymogdéw ochrony i zabezpieczeh stawianych rutynowym procedurom.

Procesy technologiczne zakladajg namnazanie, hodowle komérek macierzystych w celu wszczepienia
indywidualnemu pacjentowi, ale nie jako produkt leczniczy do masowego uzytku, w zwigzku z czym nie
podlegajg na dzien dzisiejszy kontroli przez Gtéwny Inspektorat Farmaceutyczny.

Wg zaleceh KCBTIKM, pomieszczenia Banku Komdrek powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dobrej Praktyce Wytwarzania (GMP), aczkolwiek na dzien dzisiejszy nie jest wymagana
walidacja.

Docelowo w banku przewiduje sie prace do 4 oséb w systemie jednozmianowym.

12.2 ORGANIZACJA RUCHU

Opis podstawowych czynnosci z zakresu technologii:

- material bedzie pobierany w szpitalach, z ktérymi bedzie podpisana stosowana umowa,

- material bedzie pobierany na salach operacyjnych, lub przy uzyciu separatora w warunkach
aseptycznych i transportowany do w pojemnikach transportowych,

- pojemnik z materiatem trafi do $luzy fartuchowo-umywalkowej gdzie poprzez okienko podawcze
zostanie przekazany do pomieszczenia 'Biospherix'.

- w pomieszczeniu 026 Biospherix, materiat zostanie wprowadzony przez sluze urzadzenia do
wnetrza izolatora, gdzie nastgpi proces przygotowania materiatu, obrébki i hodowli materiatu.
Wszystkie czynnosci odbywac sie bedg w izolatorze w srodowisku zamknietym w klasie czystosci
powietrza A.

- po procesie obrobki’/hodowli materiat zostanie w warunkach jatowych przygotowany do transportu
powrotnego lub mrozenia.

- materiat przeznaczony do utylizacji bedzie szczelnie zamykany wewnagtrz urzadzenia i
transportowany na zewnagtrz do miejsca utylizacji

-z pomieszczenia 026 odpowiednio oznakowany i zapakowany w pojemnik transportowy zgodnie z
procedurami materiat zostanie wydany do dostarczenia do odpowiedniej jednostki.

12.3 WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

W celu zachowania wlasciwych parametréw i jakosci powietrza, projektuje sie kaskade cisnien
regulowang presostatami.

Wewnatrz urzadzenia Biospherix mozna stosowa¢ wylgcznie substancje i odczynniki dopuszczone
przez producenta urzadzenia.

Odpady komunalne bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki foliowe
jednorazowe i wyrzucane do kontenerdéw znajdujgcych sie na terenie obiektu.

Odpady medyczne bedg sktadowane w specjalnych zamykanych pojemnikach zaopatrzonych w worki
foliowe jednorazowe w wydzielonej szafie dla odpadéw i oprdzniane zgodnie z procedurami
wewnetrznymi.

Pomieszczenie gospodarcze, brudownik /odpady medyczne, bedzie stanowi¢ wydzielone miejsce
wspoélne z miejscem sktadowania brudnej bielizny i $srodkéw czystosciowych poza zakresem
opracowania.

Przechowywanie artykutéw sanitarnych, sprzetu jednorazowego uzytku i innych materiatow
medycznych bedzie odbywac sie na warunkach okreslonych przez ich producenta w specjalnie do tego
celu przygotowanych szafach umieszczonych w poszczegolnych pomieszczeniach, poza zakresem
opracowania.

Drzwi w okienku podawczym i drzwiach zostaly wyposazone w krzyzowe blokady otwarcia
uniemozliwiajgce przypadkowg wymiane powietrza pomiedzy strefami. Przy przechodzeniu pomiedzy
strefami, nalezy zachowa¢ wymagany rygor czasowy umozliwiajgcy na usuniecie nadmiaru
zanieczyszczen z powietrza.

W pomieszczeniu biospherixa 026 , gdzie znajduje sie izolator, obowigzuje stopien czystosci powietrza
,D". W zwigzku z tym w pomieszczeniu nie mozna lokalizowa¢ urzadzen wodnych i kanalizacyjnych ani
pojemnikéw na odpadki komunalne.



UWAGA!:

W przypadku uruchomienia alarmu sygnalizujgcego niskie stezenie tlenu w powietrzu nalezy
niezwlocznie opuscic pomieszczenie. W miare mozliwosci nalezy odcigé doptyw gazéw do
pomieszczenia. Ponowne wejscie do pomieszczenia jest uwarunkkowane uzyciem odpowiednich
srodkéw ochrony osobistej. Dalsza praca jest mozliwa po przywréceniu odpowiednich, bezpiecznych
dla Uzytkownikéw warunkéw do pracy.

12.4 WYPOSAZENIE

Pomieszczenia Laboratorium nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny,a takze
odporny na srodki czyszczgce i dezynfekcyjne stosowane w Zaktadzie, oraz wielokrotne cykle
czyszczenia, wg projektu technologii.

Dostawcy przed realizacjg zamoOwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przylgczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na
budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Jezeli wybrany dostawca
wymaga innego rodzaju przytaczy niz zaprojektowany bgdz wykonany, jest zobowigzany do
dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wkasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ i zapoznaé sie z kompletnymi danymi technicznymi i
rozruchowymi poszczegolnych urzgdzen w konfiguracji w jakiej majg by¢ zainstalowane w obiekcie,
dostarczonej przez Zamawiajgcego bezposrednio przed rozpoczeciem prac. W przypadku zmian i
rozbieznosci wzgledem projektu, nalezy niezwtocznie poinformowac i zwrdci¢ sie do Projektanta.

Wszystkie meble nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do podtogi, $cian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciggéw meblowych nalezy wykonaé¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatbw zamontowaé¢
trwale, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelni¢ przezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem przed
montazem nalezy szczeg6towo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym.

Meble w pomieszczeniach czystych klasy "D" powinny posiadac¢ atesty potwierdzajgce mozliwosé
stosowania w pomieszczeniach laboratoryjnych klasy co najmniej ISO 5.

Przy umywalkach nalezy zamontowac¢ kompletng galanterie tazienkows, takg jak pojemniki na mydto i
ptyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, haczyki na reczniki, pojemniki na reczniki papierowe — wg rys.
Technologii.

W pomieszczeniu Biospherix 026 zgodnie z informacjami otrzymanymi od Uzytkownika znajdowac sie
bedzie izolator (Biospherix), bioreaktor, wiréwka, lodéwko-zamrazarka oraz komputer.

Przyjmuje sie zgodnie z otrzymanymi informacjami od dostawcy urzadzenia 'Biospherix’, ze urzgdzenie
nie pobiera powietrza z otoczenia i zgodnie z informacjami otrzymanymi od Uzytkownika urzgdzenie nie
emituje zanieczyszczen do pomieszczenia. Przyjmuje sie, ze gazy i ewentualne zanieczyszczenia
odbierane sg przez instalacje prézni. Urzagdzenie izolatora pracuje w systemie zamknietym.

W pomieszczeniu Biospherix 026 z uwagi na podtgczenia instalacji gazowych, pomimo braku takich
wytycznych dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano czujki stezenia tlenu w powietrzu z
systemem alarmowym.

Do pomieszczenia 026 (pomieszczenie Biospherix) do izolatora zostaly doprowadzone m.in. gazy: azot,
préznia, dwutlenek wegla, oraz mieszkana gazéw. Dodatkowo gazy zostaly doprowadzone wraz z
mieszaczem do urzgadzenia bioreaktora. Alternatywnie do urzadzenia bioreaktora dopuszcza sie
gotowg mieszanke gazéw w butli zlokalizowang w pom. 028. Przyjmuje sie zgodnie z informacjami
podanymi przez Uzytkownika, ze mieszanina i stezenie gazéw w butlach sg bezpieczne, tj. nie
stwarzajg ryzyka pozarowego ani toksykologicznego i zawierajg wystarczajgcg ilos¢ tlenu do proceséw
zyciowych czlowieka, w przypadku rozszczelnienia. Kazdorazowg zmiane sktadu mieszaniny gazéw
nalezy sprawdzi¢ pod katem bezpieczenstwa uzytkownika i poprzedzi¢ analizg ryzyka, a w razie
koniecznosci dokonac¢ takze niezbednego dostosowania pomieszczen i urzadzen zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i normami.

Wyposazenie powinno byé bezpieczne i dopuszczone do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga:
Wyposazenie poza zakresem niniejszego opracowania, wyposazenie dostarczane przez
Zamawiajacego.



13. UWAGI KONCOWE

Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sg wigzace , pod warunkiem zastosowania
materiatow o wlasciwosciach nie gorszych od podanych i zgodnych ze Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowat :

mgr inz. arch. Adam Kashyna
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