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I. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Oswiadczam, ze niniejszy projekt p.t
REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE
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Etap — Projekt Budowlano/Wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne niskopradowe ;
— w zakresie instalacji BMS mgr inz. Jerzy Bednarek
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BIURO STUDIOW i PROJEKTOW EACZNOSCI
w UNITE L »” spétkazo.o.

§1-541 Poznan, ul. Przemystowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-2-10/94
DECYZJA O STWI‘ERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.1;3 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkciji

Projektanta oraz kierownika budéwy i robét

w specjalnosci telekomunikacyijned.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazZniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
1 urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét w
zakresie budownictwa lacznosci.

PREZES ZARZAD!

Otrzmuja: : 35
1. Jerzy Bednarek Nejmarisk

2. BSiPE "UNITEL" Poznanh aa.
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Zaswiadczenie
© N ErzE wenyTi ke

WEP-L3Y-ESR-NIM *

Pan lerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6 m 12, 61-741 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-06 roku przez:

Jerzy Strofiski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dcltrmnq-upum h:qm:u:n]m podpisem icznym weryik ¥ prIy pomocy wainegn kwadfiiowenego cerbytiimte sy
rownowaine pod wrglsdem siutkdw prawnych Solumantom opetrzonym podpisami whsnorgcoymi.)

* Weryfikacjs poprawno$d damych w niniejsoym zaswisdzeniu modne sprawdzsic 2 pomocy numery wenyfikecynesn mewindcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z bisrem winiciwej Olregowe]j Izby Infynieraw
Budownicten.

II1.OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania.
— umowa z Inwestorem,
— projekt architektoniczny,
— konsultacje miedzybranzowe,
— projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznych,
— projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest budowa systemu automatyki budynkowej BMS ktérego zadaniem jest
zapewnienie odpowiednich warunkéw eksploatacyjnych dla instalacji Biospherix..

3. Opis ogolny systemu

System BMS ( automatyka budynkowa ) petni w obiekcie nastepujgce funkcje :

monitoruje stan pracy centrali wentylacji LNW-3 ( praca/stop) ,

« ustawia sygnat zezwolenia na prace dla nawilzacza parowego wspotpracujgcego z centralg

LNW-3 ( w przypadku gdy centrala LNW-3 pracuje prawidtowo),
kontroluje stany pracy i parametry agregatu wody lodowej ( protokét BACnet/IP),
steruje praca chiodnicy kanatowej (start/stop , wydajnos¢) oraz monitoruje jej stan
steruje praca elektrycznej nagrzewnicy kanatowej ( start/stop) ,
mierzy temperatury za chtodnicg kanatowg , za nagrzewnicg kanatowg , w pomieszczeniu
Biospherix,
+  kontroluje wilgotno$¢ nawiewanego powietrza za nagrzewnicg kanatowa,

Do budowy systemu wykorzystano nowoczesny sterownik programowalny potgczony siecig LAN
standardu Ethernet 10/100 Mb/s z szafg zasilajgco-sterowniczg agregatu wody lodowej . Zarzadzanie i
komunikcja z systemem mozliwa jest za pomocag komputera PC podtgczonego do sieci LAN BMS.

4. Opis szczegotowy zastosowanego systemu BMS

System wykonany  jest w oparciu o strukture rozproszong ( sterownik mikroprocesorowy potgczony
siecig LAN Ethernet szafg automatyki agregatu wody lodowej.Do sterownika podtgczony jest modut I/O (
magistrala lokalna BUS).Jako marke referencyjng przyjeto sprzet firmy Trend Control Systems . System
bedzie oparty na sterownikach serii IQ4E firmy TREND Control Systems, wyposazonych w modut
komunikacji Ethernet TCP/IP, pomiedzy jednostkami zawierajgcymi CPU, i tgcza CAN dla magistrali
wewnetrznej, do ktorej podigczane sg moduty lokalnych lub oddalonych modutow wejscia/wyjscia I/O.
Sterownik posiada 10 wej$¢ uniwersalnych oraz 6 wyjs¢ analogowych. Do sterownika podigczony jest modut
I/O wyposazony w 8 wejsc/wyjs¢ uniwersalnych.

Kazdy ze sterownikdéw IQ4E posiada zabudowany serwer sieci WEB z odpowiednig iloscia pamieci,
pozwalajgcej na ulokowanie w niej programu sterujgcego i kolorowych podkiadéw graficznych dla stron
WWW. Oprécz prezentacji wartosci biezgcych, wykreséw, mozliwosci zmiany terminarzy i wymuszen
recznych, na stronach stworzono mozliwos¢ definicji potgczen URL, co docelowo uprosci obstuge systemu
dzieki intuicyjnemu poruszaniu sie po systemie za pomocg zwyktej przegladarki internetowe;.

System zostat zaprojektowany w ten sposob, aby stworzy¢ mozliwos¢ integracji sterownika IQ4E z innymi
urzadzeniami, w oparciu o protokét BACnet/IP (dla sterownika agregatu wody lodowe;j).

Ze wzgledu na wielkos¢ i funkcje systemu, nie zaklada sie dostawy specjalnego oprogramowania
nadzorujgcego klasy BMS, jednak pozostawia sie mozliwo$¢ instalacji takiego programu na komputerze klasy
PC w przysziosci.

W sktad systemu wchodzi szafka BMS oznaczona jako SZS-BMS zlokalizowana na poddaszu w
sgsiedztwie szafy SZS centrali LNW-3.. Szafka zbudowana sg w oparciu o obudowe SABAJ NR662 (
60x60x21cm) przykrecane do sciany .

Zasilanie szafeki realizowane jest napieciem 230V AC z rozdzielnic elektrycznych wg projektu branzy
elektrycznej , z wydzielonych obwoddéw kablem YDYp 3x2,5mm2 . Kable zasilajgce prowadzi¢ w korytkach
kablowych przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Szafka SZS-BMS wyposazona jest w sterownik
IQ4E , modut /O 8UIO , switch 8 portowy w wykonaniu przemystowym oraz system zasilania . Kable UTP z
szafki SZS-BMS poprowadzone sg do szafy sterowniczej agregatu wody lodowej . Tam zakonczone sg
wtyczkami i podtgczone do wyjscia ETH sterownika szafy.
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System jest elastyczny , a jego struktura umozliwia tatwg rozbudowe o dodatkowe uktady we/wy .

System ten moze zostaé¢ zastgpiony innym systemem o tej samej klasy poziomie technicznym.

Rozmieszczenie elementéw systemu pokazano na rysunkach BMS-R00 , BMS-R01

szafy pokazano na rysunku BMS-S01.

5. Obowiazujace normy

PN - EEC 60364-1

PN-E-08390 - Systemy Alarmowe ,
PN-EN 50174 -Technika informatyczna - Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

IV TABELA 1 — WYKAZ MATERIALOW

LP NAZWA ILOSC
1 Szafa SABAJ NR662 1
Sterownik IQ4E/64/BAC/230 ( BACnet/IP,10 wejs¢ , 6
2 wyjéc) 1
MODUL I/O IQ4E/IO/8UIO ( 8 wejsc/wyjsc
3 uniwersalnych) 1
4 KONWERTER SRMV 8
Kanatowy czujnik wilgotnosci i temperatury HT/D Trend
5 Controls 1
6 TRANSFORMATOT TMM 100/24V 1
7 ZABEZPIECZENIA S301/4 A/6A 3
WYLACZNIK SK16 OB11L(1.828) SPAMEL ( Z
8 LAMPKA) 1
9 LAMPKA SYGNALIZACYJNA DIODOWA 24V/230V 3
10 PRZEWOD LiYYP 7x2x1,5 30
11 PRZEWOD LiYY 2x1,5 90
12 PRZWOD LiYY 2x1,0 240
13 Korytko kablowe K50 20
14 Kanatowy czujnik temperatury TB/TI-S ( NTC 10k) 1
15 RURKA PESZLA RL25 150
16 Pomieszczeniowy czujnik temperatury TB/TS ( NTC 10k) 1
Modut CMSC11 ( BACnet/IP) do szafy SZS agregatu
17 chtodu 1
18 PROGRAMOWANIE STEROWNIKA 1
19 TESTOWANAIE | REGULACJA SYSTEMU 1
20 Przewod UTPw 4x2x0,5 kat 5E 0
21 Przewod UTP 4x2x0,5 kat 5E 40
22 Switch 8 port wersja przemystowa EDS-208/24V AC 1
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