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WPROWADZENIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla ,Remont Uniwersyteckiego
Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na potrzeby
instalacji linii ‘Biospherix' do preparatyki komorek macierzystych dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn.
ewidencyjna Krakow-Podgorze, ul. Wielicka 265, Krakow” okreslajgcy sposéb zamontowania
i dziatania poszczegdlnych systemdw niskoprgdowych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- Konsultacje techniczne,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku (Dz. U. 109, poz 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw,

- Ustawa Prawo Budowlane.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowania to okresla warunki, jakie spetnia¢ beda instalacje systeméw niskopradowych
i stanowi integralny element dokumentacji technicznej projektu wykonawczego dla
wyznaczonego obiektu, w ktérym niezbedna jest cze$¢ przedstawiajgca przewidziany w tym
obiekcie instalacji teleinformatycznych (okablowanie strukturalne), kontroli dostepu, systemu
sygnalizacji pozaru SSP.

PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc¢ 1: Wymagania ogélne

« PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

« PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

« PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

EN4z17



Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na potrzeby

instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komoérek macierzystych

* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.

Pozostate normy powotane w projekcie:

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania;

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

* PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu.

* PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej CzesS¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r/ z pdzniejszymi zmianami.

Jerzy Ciszewski ,Podstawowe zasady projektowania systemoéw sygnalizacji pozarowej”.
Prawo Budowlane.
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementéw systemu.

Szkolenia i wiedza wtasna projektanta.

SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OPIS WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

51 STANDARDY | KONCEPCJA REALIZACJI OKABLOWANIA.

Wykorzystanie standardow zawartych w normach jest uzasadnione tym, ze stosowane
powszechnie urzgdzenia i osprzet pasywny sg zgodne z tymi normami, jak réwniez to, ze na
tych normach oparto wiekszo$¢ narodowych standardéw krajow europejskich.

Aby speini¢ wymagania stawiane systemowi okablowania strukturalnego przyjeto, ze bedzie
on posiadat topologie hierarchicznej gwiazdy. Umozliwi to tatwg modyfikacje struktury, prostg
rozbudowe do wiekszej liczby stanowisk i wykorzystanie do dowolnej technologii sieci LAN.

W systemie okablowania strukturalnego mozna wyodrebni¢ kilka charakterystycznych
elementow:

okablowanie pionowe - Swiattowodowe Ilub miedziane kable igczace gtdwny punkt
dystrybucyjny GPD z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi LPD.

okablowanie poziome - najczesciej miedziane (rzadziej swiattowodowe) kable tgczace
przytgcza komputerowe w poszczegolnych pomieszczeniach z punktami dystrybucyjnym,

punkt dystrybucyjny - miejsce zainstalowania krosownic (patch paneli) okablowania
poziomego i pionowego oraz urzgdzenh aktywnych sieci LAN.

W punktach dystrybucyjnych, gdzie umieszczone bedg rowniez aktywne urzgdzenia
sieciowe, przy pomocy przewodow krosowych dokonywaé bedzie mozna fatwej modyfikaciji
potgczen

5.2 WYBOR SYSTEMU OKABLOWANIA

Dla realizacji systemu okablowania strukturalnego wybrano zaawansowany wielofunkcyjny
system okablowania LCSZ. System ten jest uniwersalnym systemem okablowania do
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przesylania gtosu, danych i obrazobw przy wykorzystaniu kabli miedzianych jak
i Swiattowodowych. Jest to tym samym kompleksowe rozwigzanie umozliwiajgce
komunikacje w takich dziedzinach jak telekomunikacja, sieci komputerowe, systemy
automatyki i sterowania, multimedia, czy wideo konferencje.

Gloéwne zalety systemu to:

* uniwersalnosé i elastycznosé,

* niezawodnosg,

* ekonomiczna instalacja techniczna,

* trwate, o dlugiej zywotnosci komponenty systemu,
* fatwos$¢ w instalacji i obstudze.

Dzieki modularnej koncepcji dalsze rozszerzenia sieci teleinformatycznej sg bezproblemowe
i mozna je w pelni zintegrowaé¢ z istniejgcym juz systemem. Tym samym posiadamy
mozliwos¢ stopniowej rozbudowy swojego systemu okablowania.

Komponenty spetniajg wszystkie wymagania norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, PN-
EN50174 cz. I i ll, a w wielu wypadkach daleko wykraczajg w przysztosc¢, poza aktualnie
obowigzujgce normy, stajgc sie podstawg nowych i narzucajgc standard na nastepne
dziesieciolecia.

System bazujgc na najlepszych rozwigzaniach i patentach, jest szybki w montazu, tatwy
w obstudze, pewny i niezawodny ponadto posiada calg game urzadzen i osprzetu, ktéry
mozna wykorzysta do budowy catego systemu elektrycznego w danym obiekcie.

Okablowanie poziome zostanie wykonane jako ekranowane z uwagi na duze nagromadzenie
sprzetu medycznego ktdry moze zakidécac poprawng prace systemoéw teleinformatycznych,
okablowanie zostanie wykonane kablem ekranowanym F/UTP 4x2x0,5 kat. 6.

W przypadku kabli i komponentéw kat. 6 bardzo istotne jest przestrzeganie zalecen
i wskazéwek instalacyjnych producenta. Kable nie moga by¢ uszkodzone podczas
uktadania, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego promienia zagiecia i zapewni¢ wysokiegj
jakosci podtgczenie do dystrybutoréw i przytgczy telekomunikacyjnych.

Z uwagi na czysto $¢ pomieszcze n zastosowano osprz et firmy Legrand ktory ma
w swej ofercie osprz et z odpowiednim atestem higienicznym HK/M/0818/01/  2008.

5.3 PUNKTY ELEKTRYCZNO - LOGICZNE PEL

Podtgczenie komputeréw do sieci zarowno logicznej jak i elektrycznej bedzie sie odbywato
za posrednictwem PEL-i. Punkt elektryczno - logiczny (PEL) sklada sie z gniazd
elektrycznych i gniazd teleinformatycznych, gniazda te umieszczone zostang w puszkach
montowanych podtynkowo. Jako wyposazenie czesci teleinformatycznej standardowego
PEL-a zostang zastosowane dwa pojedyncze moduly ekranowane z gniazdem RJ45,
zabudowane w podtynkowych puszkach instalacyjnych wielokrotnych w nawigzaniu do
gniazd dedykowanej sieci elektryczne;j.

W szczegolnych przypadkach, wysokos¢, na ktérej bedzie instalowane przytacze nalezy
ustali¢ na etapie wykonawstwa z uprawnionym przedstawicielem Inwestora.

Kable prowadzi¢ w istniejgcych korytach kablowych w miedzystropiu a w poszczegoélnych
pomieszczeniach schodzi¢ do gniazd w RK karbowanych pod tynkiem lub w $cianach z GK.

Podigczenie komputera do przytgcza bedzie nastepowalo za pomocg 2-3 metrowego kabla
dystansowego. Bedzie to skretka ekranowana kat. 6. Od pozostatych kabli skretkowych
bedzie sie rdznita jedynie tym, ze przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie
rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu elastycznosc¢ i utrudnia jego eksploatacyjne
uszkodzenie.
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Podigczenie telefonu do przylgcza bedzie nastepowalo za pomocg standardowego kabla
telefonicznego zakonczonego wtykiem RJ-11 lub RJ12 natomiast od strony gniazda RJ45
wtykiem RJ45.

Gniazda komputerowe i telefoniczne spetniajg wymagania kategorii 6, a wiec mozna je
stosowa¢ zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. O mozliwosci podigczenia telefonu lub
komputera do konkretnego gniazda decyduje administrator systemu okablowania, realizujgc
odpowiednie przetgczenie w punkcie dystrybucyjnym.

Wszystkie gniazda oznaczyC szyldzikami z opisem wykorzystujgc do tego celu jednolity
system numeracji. Numeracje przyjac jak na rysunkach.

5.4 PUNKTY DYSTRYBUCYJNE

Elementy komutacyjne (panel krosownicy) nalezy umiesci¢ w istniejgcym Lokalnym Punkcie
Dystrybucyjnym.

Punktu dystrybucyjnego LPD pozwala na podtgczenie stacji roboczych zlokalizowanych na
kondygnacji budynku objetego projektem nie przekraczajgc dopuszczalnej dtugosci
segmentu okablowania, zrealizowanego w oparciu o skretke ekranowang kat. 6, wynoszacej
90 m. Szafe dystrybucyjng nalezy zagospodarowac jak na rysunku.

W istniejgcym LPD przewidziano dodatkowy panel krosowy ekranowany kat.6 pozwoli on
na podtgczenie nowo projektowanych przytgczy.

SYSTEM KONTROLO DOSTEPU - SLUZY

SYSTEM KONTROLA DOSTEPU

System kontroli dostepu bedzie zrealizowany na bazie systemu szybkiej tgcznosci
wewnetrznej opartej na systemie typu interkom firmy Commend (rozbudowa istniejgcego
systemu). System zapewnia komunikacje pomiedzy 2 punktami rozmieszczonymi w obrebie
pomieszczeh oraz zarzadza 3 wejsciami z zachowaniem petnej sluzowosci.

6.1 OPIS WYKONANIA INSTALACJI SYSTEMU KD

System interkomowy projektowany dla pomieszczenia Biosferix bedzie obstugiwat sSluze
wejsciowg do pomieszczenia oraz bedzie zapewniatl dwustronng komunikacje pomiedzy
pomieszczeniem laboratorium a wejsciem do niego. Funkcjg interkoméw wyposazonych
w petne klawiatury bedzie rowniez kontrola dostepu do pomieszczenia. Aby wejs¢ do sSluzy
z korytarza oraz z pomieszczenia potrzebne bedzie wpisanie kodu skladajgcego sie
Z minimum 4 cyfr. Po wpisaniu prawidtowego kodu zostaniemy w puszczeniu do sluzy.
Wyjscie ze Sluzy do pomieszczenia laboratorium lub otwarcie okna podawczego bedzie
mozliwe dopiero po zadanym okresie czasu, aby ustabilizowa¢ warunki srodowiskowe
w $luzie.

Poprzez potaczenie tych interkoméw z centralg interkomowi istniejacg w budynku mozliwe
bedzie nawigzanie potgczenia z dowolnym z interkomoéw znajdujgcych sie w budynku oraz
poprzez integracje serwera interkomowego z centralg telefoniczng nawigzanie potgczenia
Z telefonami stacjonarnymi lub komaorkowymi.

Interkom zaprojektowany w pomieszczeniu laboratorium musi posiadac¢ atest higieniczny
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaklad Higieny.
Komunikacja pomiedzy interkomami musi odbywac¢ sie z pasmem przenoszenia dzwieku nie
mniejszym niz 15 kHz. Aby prawidiowo podigczy¢ i obstuzyé system wejscia do sluzy
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interkomy majg by¢é wyposazone w 3 wejScia bez potencjalowe oraz 2 wyjscia
przekaznikowe.

Zaklada sie wyposazenie drzwi objetych kontrolg dostepu w odpowiednie akcesoria
elektromechaniczne na etapie produkcji i montazu drzwi:

- samozamykacz,

- elektrozaczep 12V DC typ 311 normalnie otwarty (NO),
- kontaktron,

- gatke lub pochwyt od wejsciowej strony drzwi,

- zamek z mozliwoscig wycofania jezyka za pomocg klucza (na wypadek awarii
elektrozaczepu lub diugotrwatego zaniku zasilania),

- wkiladki do zamkoéw z mozliwoscia otwierania drzwi jednym kluczem
WINKHAUS (aby byta mozliwos¢ otwierania poszczegélnych drzwi tym
samym kluczem przez personel serwisowy).

Okablowanie wykona¢ przewodami jak na rysunku. Okablowanie nalezy wykonac jako
podtynkowe w rurce ochronnej w czesci ponizej sufitbw podwieszanych, w przestrzeni nad
sufitami podwieszanymi okablowanie mozna prowadzi¢ w korytkach metalowych dla
instalacji niskoprgdowych (jesli wystepujg).

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

STAN ISTNIEJACY

W projektowanych pomieszczeniach wystepujg elementy systemu sygnalizacji pozaru SSP
i nalezy je zabezpieczy¢ na czas remontu, a po jego wykonaniu zainstalowa¢ w miejscach
jak na rysunkach.

OPIS SYSTEMU SSP

Centrala SSP posiada wolne miejsca ha petlach dozorowych obejmujacych swym zasiegiem
remontowane pomieszczenia na ktérych bedzie mozna ewentualnie dodaé¢ czujke dymu.

Czujki podigczy¢ do petli kablem typu YnTKSYekw 1x2x1,05 w kolorze czerwonym. Kable
i elementy systemu montowac¢ zgodnie ze sztuka.

Rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizacji pozaru i schemat potgczen elementow petli
alarmowej pokazano narys. EN.1i 2.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM Il stopnia centrala
sygnalizacji pozaru wysteruje sygnal, ktory zamknie i tym samym uszczelni strefe(y), w ktorej
powstato zagrozenie pozarowe. Uszczelniony obszar uzalezniony jest od wielkosci strefy.

W tym samym czasie centrala systemu sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat alarmu
pozarowego do centrali wentylacyjnej. Decyzja o alarmowym wytgczeniu wkiadu wentylacji
uzalezniona bedzie od ustawienia automatyki wentylacyjne;j.

Po wykonaniu instalacji zaprogramowac¢ centrale i przeprowadzi¢ testy funkcjonowania
systemu.

EN8z17



Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na potrzeby

instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komoérek macierzystych

V.

9.

9.1.1.

POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | ZALAECENIA
EKSPLOATACYJNE

POMIARY KONCOWE

Dla potgczen miedzianych

Wszystkie polaczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg by¢
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw tlumiennosci i przestuchow uzyé nalezy miernika badajagcego parametry
okablowania w catym widmie czestotliwosci pod kgtem zgodnosci z wymogami kategorii 6
wg. norm.

Szczegolnie wazne sg pomiary ttumiennosci linii oraz przestuchu zbliznego (NEXT). Pomiary

przeprowadzone przy pomocy ww. miernika pozwolg na okreslenie:

. dlugosci badanego odcinka kabla,

. mapy potaczen par w gniazdach,

. zakresu czestotliwosci pomiaréw,

. wspéiczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

. wspotczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
. ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

. stratnosci (ELFEXT),

. wspéitczynnika PS ELFEXT

. wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
. max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

. impedanciji, rezystancji, pojemnosci.

Pomiary kabli telefonicznych nalezy wykona¢ pradem statym o napieciu 100 do 500 V przy
uzyciu przyrzadu zapewniajgcego dokiadnos¢ nie mniejszg niz 10%. Odczytu wartosci
rezystancji nalezy dokonaé¢ bezposrednio po uptywie jednej minuty od doprowadzenia
napiecia pomiarowego do badanych zyt lub elementéw metalowych kabla (zaciskéw).

Pomiar rezystancji izolacji zyt nalezy wykona¢ po uprzednio przeprowadzonym pomiarze
rezystancji i réznicy rezystancji toréw.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych SAP nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy:

Test linii dozorowych

- test rezystanciji linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegoélnych petli
dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie
swiadectwo homologacji

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
poszczegblnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy uzy¢ miernika
posiadajgcego odpowiednie swiadectwo homologacji

Test czujek dymu

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu

czujki (etykiete) i miejsca montazu z planami

- test poprawnosci dzialania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy
Za pomoca urzadzenia zadymiajgcego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania.
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9.1.

9.2

9.3

Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujgce
lokalizacje pomieszczenie w ktérym czujka jest zainstalowana. Informacja ta
powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii, nr czujki, nr
strefy).

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é systematycznie aktualizowana, szczegolnie
wypadku prowadzenia remontéw kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku,
ktorych nastgpita zmiana usytuowania ciggow kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy

2. Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegdtowe w formie elektronicznej
muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robot.

Dokumentacja ta po zakonczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

» ewentualng korekte planéw instalacji,

» ewentualng korekte rozszycia kabli miedzianych na panelach krosowniczych.
Dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej oraz w pieciu egzemplarzach drukowanych.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Wszelkie zmiany w ukiadzie potlgczen na panelach krosowniczych nalezy na biezaco
korygowac¢ w oznacznikach adresowych i wprowadza¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.
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VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZ ADZEN.
10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | URZADZEN
Nazwa urzadzenia Symbol Producent/ Jednostka llosé Uwagi
Dostawca
2 3 4 5 6 7

1| Sieé teleinformatyczna
1. | LCS: panel krosowy 24xRJ 45 KAT. 6 FTP HD 33568 Legrand szt. 1
2. | LCS: kabel F/UTP kat.6, 4 pary 23 AWG, LSOH 32856 Legrand szt. 450 | Lub réwnowazny
3. | LCS: kabel krosowy kat. 6 F/UTP 2m LSOH-C 51855 Legrand szt. 20

2| Trasy kablowe
4. | RK rury ochronne karbowane ICA 3321 25 Legrand wg. potrzeb Lub réwnowazny

3| Wyposa zenie osprz et
5. | M45: 2M uchwyt montazowy 80251 Legrand szt. 6 Lup rownowazny
6. | M45: 2M ramka biata antybakteryjna 78722 Legrand szt. 6
7. | Puszka 2-modutowa podtynkowa 80101 Legrand szt. Ramzk ia?eeggﬁrzne
8. | M45: 1M 1xRJ45 Kat. 6 FTP antybakteryjny 76582 Legrand mb. 10| @ntybakteryjnym

4| System kontroli dost epu
9 :_Féséacja nascienna - plastikowa, klawiatura, wyswietlacz C-WS800PI.C Commend st 1| Lub réwnowazny
10, | Zestaw montazowy - podtynkowy, dla wgrsji plastik i C-WSFB50P Commend szt 1| Lub rownowazny

modutu rozszerzen, format - peten wymiar
1. L%ga?;:?ff)ﬁ:g\r;vgiy ZIngis(toevr\fhrglmiiactzur:? wySwietiacz C-WS800FI.C Commend szt. 1] Lub réwnowazny
12, | Zestaw montazowy - podtynkowy, dia wersji plastii C-WSFB50P Commend szt 1| Lub rownowazny
modutu rozszerzen, format - peten wymiar

13. gﬁ?gg::lggibgnemka dia 4 uzytkownikow IP C-G8-IP-4B Commend szt. 1] Lub réwnowazny
14. | Licencja rozszerzenia z G8 - IP- 4B do G8-IP-4C C-L8-IP-4C.C Commend szt. 11 Lubréwnowazny
15. | Licencja na aktywacje 8 modutéw logicznych C-L-LOGIC-8 Commend szt. 1| Lubréwnowazny
16. | Zasilacz 24V DC - szt. 1
17. | Zasilacz PoE - szt. 1
18. | Elektrozaczep - szt. 3
19. | Przycisk otwarcia - szt. 3
20. | Kontaktron - szt. 3
21. | Przewody - wg. potrzeb

5| System SSP
22. | Czujka optyczno-temperaturowa dymu 801373 ESSER szt. 1 Rozbudowa
23. | Gniazdo z izolatorem zwar¢ 801593 ESSER szt. 1 Rozbudowa
24. | Przewdd kabelkowy YnTKSYekw 1x2x1,05 mb. 50
25. | Drobny materiat montazowy, zaciski, koncowki kablowe, diawiki uszczelniajace, oznaczniki, konstrukcje wsporcze, itp

Zestawienie materiatow stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwac sie
opisem technicznym jaki rysunkami ktore stanowig o catosci projektu.
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Jako Ze roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie nalezy z odpowiedzialnym
przedstawicielem Inwestora ustali¢ godziny pracy sprzetu mechanicznego i gtosnych robét
ktore mogg przeszkadza¢ w normalnym funkcjonowaniu oddziatbw w bezposrednim
sgsiedztwie.

Dopuszcza sie zamienne zastosowanie urzadzen, aparatow i osprzetu innych producentéw,
ktore zapewni porownywalne, nie gorsze, parametry techniczne, jakie zapewniajg urzadzenia
zaprojektowane w niniejszym projekcie. Przy zmianach dla sieci teleinformatycznej nalezy
pamieta¢, aby elementy toru transmisyjnego byly jednego producenta celem uzyskania
certyfikatu i 25 letniej gwarancji na zastosowane elementy pasywne sieci.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm na min. Kategorie 6 wg. ISO/IEC 11801 lub PN-EN 50173-1, wydajnos¢ systemu
okablowania ma by¢ potwierdzona certyfikatem niezaleznego laboratorium.

Zamiana systemu na urzgdzenia innego producenta powinna by¢ odpowiednio
uwarunkowana i mozliwa do zrealizowania na okablowaniu, jakie zostato zaprojektowane.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania sie pozaru wszystkie przepusty pionowe
i poziome pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ odpowiednio dla danej strefy
pozarowe] wykorzystujgc materialy ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu Techniki
Budowlane.
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VII. ZAL ACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-0054-285/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 22 ust. 3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Mariusz Jan Sanewski
technik telekomunikacji
urodzony dnia 11 grudnia 1976 r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0301/ZOTP/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie II stopnia
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Jan Sanewski jest
upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie Il stopnia

Zgodnie z § 22 ust.3 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane w specjalnosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie 1l stopnia
upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura towarzyszaca w
zakresie telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe.

P EWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Okregowsj ut?;iymeréw Budownictwa

inz' aniel Pawl cki

Otrzymuja;
1. Pan Mariusz Jan Sanewski

61-064 Poznan os. Przemystawa 24/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ET5-TF6-YF3 *

Pan Mariusz Jan Sanewski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0167/07

adres zamieszkania Os. Przemystawa 24/4, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BIURO STUDIOW i PROJEKTOW EACZNOSCI
»UNITEL?” Spétka z o0.0.

€_51—541 Poznan, ul. Przemysiowa 39
Tel. 537-502 (12) Fax 332-869
REG:. 004853811 VAT: 783-00-01-297

Poznan 14.09.1994 r.
Ul-2-10/94
DECYZJA O STW]EERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na podstawie §.l;3 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Jerzy Bednarek
Magister inzZynier elektryk

urodzony 13.02.1954 r.w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkciji

Projektanta oraz kierownika budbwy i robdét

w specjalnosci telekomunikacyjnej.
Mgr inz.Jerzy Bednarek

jest upowazZniony do:

1. Sporzadzania projektéw w zakresie instalacji, sieci, linii
i urzadzen telekomunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt w
zakresie budownictwa lacznosci.

PREZES. ZARZAD!

Otrzymuija: - 25
1. Jerzy Bednarek Nejmarisk

2. BSiPL "UNITEL" Poznan aa.

EN16z17



Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na potrzeby
instalacji linii 'Biospherix' do preparatyki komoérek macierzystych

® POLSKA
I Z B A

’4}

\
\

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L3Y-ESR-NIM *

Pan Jerzy Grzegorz Bednarek o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0373/07

adres zamieszkania ul. 23 Lutego 4/6 m 12, 61-741 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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