UWAGI

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.

Jako calosé projektu nalezy rozumieé opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowa

wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania prébek materiatow budowlanych

przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzac na budowie w miarg postepu prac.

Uwaga!!!

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie

2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawia¢ po wykonaniu $cian dziatowych wg

rzeczywistych wymiaréw pe n na podstawie pol ‘6w dokonanych w trakcie budowy.

3. Umywalki i zlewy nablatowe montowaé na gotowe zestawy meblowe.

4. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polaczyé ze $cianami i podiozem

5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy pr ¢ probki kolorystyki w obecnosci projektanta

6. Instalacje sanitarne prowadzone nad pos & w bruzdach $c

7. Przed przystapieniem do prac nalezy odtgczy¢ istniejgce instalacje gazowe. Prace remontowe i

wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie nie naruszajac istniejgcych instalacji gazowych.

12. Na kazdym etapie rob6t remontowych zachowaé szczegdlng ostroznosé, nowe przekucia nie moga

uszkodzi¢ istotnych elementéw konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami

konstrukcyjnymi powiadomi¢ projektanta w celu rozwiazania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku moga wystapi¢ elementy nie ujete w ninigjszym projekcie -w

zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace nalezy wykonywac zgodnie z , Warunkami

technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.

Zakres opracowania
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_.»m:._oi Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie
S dostosowania pomieszczen na potrzeby instalacji linii ‘Biospherix' do
mo _ >Z< preparatyki komorek macierzystych
) B Dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn. ewidencyjna Krakéw-Podgérze, ul. Wielicka 265, Krakéw
OQZNACZENIE WYKONCZENIA POWIERZCHNI WSZYSTKICH JEDNAKOWYCH
SCIAN W POMIESZCZENIU o
(5)> OZNACZENIE WSKAZANEJ POWIERZCHNI SCIANY W POMIESZCZENIU ) o - o )
Uniwesytecki Szpital Dziecigcy ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow
$ciany malowane: Sciany pokryte plytkami/oktadzing PCV: UWAGA:
warstwy wykonczenia: warstwy wykonczenia powyzej sufitu podwieszanego : W pomieszczeniach gdzie zastosowano wyktadzing PCV nalezy wykonac¢ wywiniecia Uwaga! PEy———
- surowa $ciane oczyscic z pylu, plam/skué istn. ptytki - surowg $ciang oczysci¢ z pytu, plam/skuc istn. plytki wyktadziny na $ciane /zaokraglony naroznik - na listwie PCV/ na wysoko$¢ min 10cm. W miejscach wyburzenia $cian i wymiany stolarki drzwiowej nalezy wykonac¢ naprawy NG
- tynk cem. - wap. gr. 1-1,5cm, kat. Il - tynk cem. - wap. gr. 2cm, kat. Ill posadzki w technologii nowoprojektowanych pomieszczen. WK
- gtadz gipsowa - gtadz gipsowa Wyktadziny PCV po utozeniu nalezy dodatkowo zakonserwowa¢ poliuretanem wg k
- zagruntowa¢ powierzchnie - UWAGA! powierzchnig powyzej plytek zagruntowac wskazan producenta SPECYFIKACIA VIYKLADZIN PCY. - ARCHITEKCI sp. z 0.0. spk.
- Lateksowa farba akrylowa ostateczna - Lateksowa farba akrylowa barwa do uzgodnienia z Inwestorem BEZLAKIERUNKOWA WYKEADZIN > HOMOGENICZNA GR. 2 ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23, 60-695
barwa do uzgodnienia z Inwestorem Wpomieszczeniach gdzie zastosowano uktad kompozycyjny z bordiurg nalezy - VY - 2mm Poznan Telefon 04861/ 6232 940
zachowac bordiurg szerokosci 20cm. ANTYPOSLIZGOWOSC: EN 13893 KLASA DS, i .oﬂ.wat@%.ﬂn mﬁ. il
il . o & & -Mal iuro@wk-architekci
S,  Demontowalne panele ze stali kwasoodpornej S Specjalistyczna, elastyczna okladzina écienna . KLASA SCIERALNOSCL: EN 649 GRUPA P. ) Internet: hitp://www.wk-architekci.pl ﬂ
wykonane w systemie GMP zPVC gr. ok 1,25 mm posiadajaca atesty do stosowania ANTYELEKTROSTATYCZNOSC: EN 1815 PRODUKT, NIE GROMADZI tADUNKOW
S, Lateksowa farba akrylowa w kolorze NCS Nmﬂw”wm_nmﬂ MMNWM mm_ﬂwﬁw _:w ronnonazna w kolorze ELEKTROSTATYCZNYCH POWYZE] WARTOSCI 2KV, ZAKLASYFIKOWANY JAKO —
S 0510-R90B do uzgodnienia z Inwestorem J g #ANTYSTATYCZNY”, BAKTERIOSTATYCZNA ARCHITEKTURA
faza:
PROJEKT BUDOWLANY
16wn rojektant:
WYKEADZINY HOMOGENICZNE PCVY PRADOPRZEWODZACE: O . arch, A Kashyra _
. . . ) . Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005 emat sytuacyjny:
==X1 Wyktadzina homogeniczna PCV pradoprzewodzaca gr 2mm kolor jasno szary do uzgodnienia z Inwestorem sprawazit e lorvstvka Scian |
. . . L. . L mgr inz. arch. P.Wandachowicz | |
=24 Wyktadzina homogeniczna PCV pradoprzewodzaca gr 2mm  kolor jasnoniebieski do uzgodnienia z Inwestorem Upr. bud 713113012003 rysty
posadzek - parteru Pom. nr
WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE: 026_ 'Biospherix'
1 Wyktadzina homogeniczna PCV gr 2mm kolor jasno szary do uzgodnienia z Inwestorem sporzqdait dotor skolo: r rysunkus
mgr inz. arch. Katarzyna 15.08.2015 1:50 > ON
Dombrowska-Schmidt .




