Zestawienie drzwi

UWAGI

Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH LUB
ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE UZGODNIONE Z INWESTOREM

Z PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PtASKICH LUB
ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE UZGODNIONE Z INWESTOREM

NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ BEZPRZYLGOWE —
SKRZYDLO MUSI LICOWAC SIE Z PLASZCZYZNA
OSCIEZNICY ,  WKLAD NP ALUMINIUM ANODOWANE LUB
ROZWIAZANIE ROWNOWAZNE UZGODNIONE Z INWESTOREM

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH LUB
ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE UZGODNIONE Z INWESTOREM

PROFILI SYSTEMOWYCH LAKIEROWANYCH PLASKICH LUB
ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE UZGODNIONE Z INWESTOREM

OSCIEZNICA ALUMINIOWA OBEJMUJACA LICUJACA SIE Z
PLASZCZYZNA SCIANY LUB WYSTAJACA POZA JEJ LICO NA
MAX OK 8MM, SZER. MAKS. 75MM, TRZY ZAWIASY
REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA tOZYSKACH MALOWANE
PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA ALUMINIOWA OBEJMUJACA LICUJACA SIE Z
PLASZCZYZNA SCIANY LUB WYSTAJACA POZA JEJ LICO NA
MAX OK 8MM, SZER. MAKS. 75MM, TRZY ZAWIASY
REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA LOZYSKACH MALOWANE
PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ GR.
MIN. 1.5MM, OBEJMUJACA ~ZLICOWANA Z PrASZCZYZNA
SCIANY, TRZY ZAWIASY {OZYSKOWE
3—CZESCIOWEZLICOWANE Z PLASZCZYZNA DRZWI

QSCIEZNICA ALUMINIOWA OBEJMUJAGA LICUJACA SIE Z
PLASZCZYZNA SCIANY LUB WYSTAJACA POZA JEJ LICO NA
MAX OK 8MM, SZER. MAKS. 75MM, TRZY ZAWIASY
REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA tOZYSKACH MALOWANE
PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

OSCIEZNICA ALUMINIOWA OBEJMUJACA LICUJACA SIE Z
PLASZCZYZNA SCIANY LUB WYSTAJACA POZA JEJ LICO NA
MAX OK 8MM, SZER. MAKS. 75MM, TRZY ZAWIASY
REGULOWANE 3—CZESCIOWE NA tOZYSKACH MALOWANE
PROSZKOWO NA KOL. DRZWI

Rama oscieznicy

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

STAL NIERDZEWNA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

Kolor Skrzydta

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

STAL NIERDZEWNA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

KOLOR BIALY DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

Kolor oscieznicy

Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wkiadkq

Okucia standardowe, klamka z szyldem podfuznym, w Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, w OKUCIA ZE STALI CHROMOWO—NIKLOWEJ LUB ROWNOWAZNE] Okucia standardowe, klamka z szyldem podiuznym, w Okucia standardowe, klamka z szyldem podtuznym, w Okucia
kolorze naturalnego aluminiurm, kolorze naturalnego aluminium, ZAWIASY ZE STALI NIERDZEWNEJ UMOZLIWIAJACEJ kolorze naturalnego aluminium, kolorze naturalnego aluminium,
REGULACJE, W 3 WYMIARACH LUB ROWNOWAZNE
Elektrozaczep, kontaktron, drzwi z blokadq krzyzowq, Elektrozaczep, kontaktron, drzwi z blokadq krzyzowgq, Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkq Zamek kluczowy podklamkowy patentowy z wktadkg Zamek

bebenkowq uniemozliwiajgcq jednoczesne otwarcie drzwi dOla oraz uniemo ajqcq jednoczesne otwarcie drzwi dOla oraz bgbenkowg begbenkowg
drzwi d02 i okienka podawczego OPO1 drzwi d02 i okienka podawczego QP01
- Kontrola dostepu, samozamykacz Kontrola dostepu, samozamykacz, listwa uszczelniajgca Kratka wentylacyjna - Wyposazenie
Szklenie
Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Nieprzejrzysta, Szyba bezpieczna klasy P2. Kolor: Nieprzejrzysta, Okno w drzwiach, okno szklone szktem bezpiecznym, Szyba bezpieczna klasy P2.  Kolor: Nieprzejrzysta, - Automatyczny opis szklenia
satynowa do uzgodnienia z Inwestorem satynowa do uzgodnienia z Inwestorem QOkno obustronnie owane ze szkrzydtem drzwi satynowa do uzgodnienia z Inwestorem
- - - - - Wsp. przenikania ciepta
21 dB 21 dB 21 dB 21 dB 21 dB Izol. akustyczna
Uwaga: Uwaga: vm;am Noajnmwn»N wymogami GMP, GLP, HACCP, Mantaz — — Uwagi
Drzwi wyktadane na sciang Drzwi wyktadane na sciane zgodny z atestem . . .
Uszczelka, ktdéra w czasie domykania drzwi jest
dociskana, zapewniajqc uszczelnienie drzw amortyzuje
uderzenie skrzydta do oscieznicy.
UWAGA: ) i
PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NOWYCH | ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH NA BUDOWIE
UWAGA:
OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO AKCEPTACJI INWESTORA B ) )
W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA ISTNIEJACEGO NADPROZA PRZESTRZEN POMIEDZY DRZWIAMI A NADPROZEM NALEZY SZCZELNIE
WYPELNIC  Z ZABUDOWY LEKKIEJ DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY np. W SYSTEMIE RIGIPS RIGIMETR LUB ROWNOWAZNYM.
UWAGA!
ZAKLADA SIE WYPOSAZENIE DRZWI OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU W ODPOWIEDNIE AKCESORIA ELEKTROMECHANICZNE NA ETAPIE
PRODUKCJI | MONTAZU DRZWI WG. ZESTAWIENIA STOLARKI | RYSUNKOW BRANZY NISKOPRADOWEJ
ZESTAWIENIE PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH ZESTAWIENIE PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH
W0.01 Symbol W0.02 Symbol
Schemat Schemat
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ISTNIEJACY
SturP
E130 Klasa odpornosci ogniowe;]
180+87 Szerokose 179 Szerokosé
162 Wysokose 158 Wysokose
1 1 llose
ZESTAW OKIENNY SYSTEMOWY, PAKIETY SZYBOWE SA INTERGRALNA CZESCIA ZESTAW OKIENNY SYSTEMOWY, O O_uvowzbwo, OGNIOWEJ EI30, PAKIETY Opis
OKrADZINY SCIENNEJ WYKONANEJ W TECHNOLOGII GMP, SZYBY ZLICOWANE ZE SZYBOWE STANOWIACE INTERGRALNA CZESC OKCADZINY SCIENNEJ WYKONANEJ
SCIANAMI, PAKIETY SZYBOWE SZCZELNE (NIEOTWIERALNE) ZE SZKLA W TECHNOLOGII GMP, SZYBY ZLICOWANE ZE SCIANAMI, PAKIETY SZYBOWE
BEZPIECZNEGO Z FILTRAMI PRZECIW UV W WYKONANIU STERYLNYM, DO SZCZELNE (NIEOTWIERALNE) ZE SZKrA BEZPIECZNEGO W WYKONANIU
POMIESZCZEN CZYSTYCH (CLEANROOM) STERYLNYM, DO POMIESZCZEN CZYSTYCH (CLEANROOM)
WYMAGANA PEtNA ZGODNOSC Z WYMOGAMI GMP, GLP, HACCP, FDA WYMAGANA PEYNA ZGODNOSC Z WYMOGAMI GMP, GLP, HACCP, FDA

UWAGA:

PRZED ZAMGWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NOWYCH | ISTNIEJACYCH OTWORGW

NA BUDOWIE

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NOWYCH | ISTNIEJACYCH OTWORGW NA BUDOWIE

Jednoskrzydtowe aluminiowe przeszklone Jednoskrzydtowe aluminiowe przeszklone —blokada krzyzowa |Jednoskrzydfowe w technologii GMP Jednoskrzydiowe aluminiowe przeszklone 90 Jednoskrzydtowe Style Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.
do1 d01a d02 d03 d03A Symbol Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowa
Sch t wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materialéw budowlanych
chema przez wykonawce. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzaé na budowie w miarg postepu prac.
82 Uwagal!!
—_F 1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzié wymiary otworéw na budowie
N N N N 2. Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietype - ia¢ po iu $cian dzi wg
rzeczywistych wymiaréw i f na i I w trakcie budowy.
/7 /7 /7 3. Umywalki i zlewy nablatowe montowa¢ na gotowe zestawy meblowe.
A X X - 4. Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie potaczy¢ ze $cianami i podiozem
PRZESZKLENIE [N PRZESZKLENIE [N PRZESZKLENIE \ PRZESZKLENE e WYPELNIENIE 5. Przed przystgpieniem do malowania $cian nalezy przygotowac probki kolorystyki w obecnosci projektanta
e e e PELNE 6. j i nad i¢ w bruzdach $ci
P P P 7. Przed przystapieniem do prac nalezy odigczy¢ istniejace instalacje gazowe. Prace remontowe i
1o} N N 1o} N o] N 1o} N 1o} N . . A AP N
~ o ~ o ~ o ~| o rm‘ ~ o wyl prowadzi¢ nie jg instalacj
ISR 4@7 ISR r@ SIS r@ ISR ISR 4@7 12. Na kazdym etapie robot ych Zn0$¢, nowe nie moga
N h N N i¢ istotnych 6 ji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami
. o WYPELNIENIE . WYPEENIENIE - . o . WYPEENIENIE o B WYPEENIENIE jnymi ¢ proj w celu igzania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
= N PELNE = PELNE = N = N PEENE = N PELNE 13. W modernizowanym budynku moga wystapi¢ elementy nie ujgte w niniej: j
N N N N N zaleznosci od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami
N . . ~ N technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.
- X = a = - = - e . 28KTES OFacowania.
105 Nﬁm 1 w 105 NE 1 w 105 Nﬁ.m ﬂ@ 105 Hm 7 H 105 H\m e Pom. 028 ramont warstwy wykorczana
120 120 120 120 120 Scian, podiogi i sufitu
i i H_ Sciany istniejace.
P P P P P Kierunek otwierania — translacja wa
N B yl ia $cian i
- - - - - Klasa odp. ogniowej
- - - - - Klasa dymoszczelnosci Sciany gipsowo . " jern 2x12,5mm
| | | | | Klasa odp. na wfamanie na profilach 75 mm, 75mm wktadu z wetny mineralnej péttwardej, kI. odp. ppoz. EI30
105.0 105.0 90.0 90.0 90.0 Szerokose
200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 Wysokose \\ Obszar poza zakresem opracowania
1 1 1 1 1 llose k
DRZWI UCHYLNE, BEZPRZYLGOWE, JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI UCHYLNE, BEZPRZYLGOWE, JEDNOSKRZYDLOWE ORZW| JEDNOSKRZYDLOWE UCHYLNE W WYKONANIU DRZWI UCHYLNE, BEZPRZYLGOWE, JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI UCHYLNE, BEZPRZYLGOWE JEDNOSKRZYDLOWE Opis
ALUMINIOWE PRZESZKLONE, NALEZY DOPASOWAC ALUMINIOWE PRZESZKLONE, NALEZY DOPASOWAC STERVLNYM DO POMIESZCZER CZYSTYCH (CLEANROOM) |\ \\NIOWE PRIESZKLONE, NALEZY DOPASOWAC WYGLADEM ALUMINIOWE PECNE, NALEZY DOPASOWAC WYGLADEM |
WYGLADEM DO POZOSTALYCH DRZWI W ISTNIEJACYM WYGLADEM DO POZOSTALYCH DRZWI W ISTNIEJACYM W TECHNOLOGH GNP, ZE STALL MERDZEWNE DO POZOSTALYCH DRZWI W ISTNIEJACYM KORYTARZU. WYMIARAMI DO ISTNIEJACYCH DRZWI. dZRWI NALEZY
KORYTARZU. KORYTARZU. KWASOODPORNEJ LUB ROWNOWAZNE ROZWIAZANIE WEASOWAC W ISTUIEIACY OTWOR
STANOWIACE INTEGRALNA CZESC OKLADZINY SCIENNEJ
LABORATORIUM
SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z ALUMINIUM |SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z ALUMINIUM SKRZYDLO PLASKIE, WYKOKCZONE Z BLACHY SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z ALUMINIUM Z SKRZYDLO PLASKIE GR. MAX. 55MM, RAMA Z ALUMINIUM Z Skrzydlo
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