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STI-02.01.00 INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ, DES ZCZOWEJ, ZIMNEJ

| CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ, CYRKULACJI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymaganitydece wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwa-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla intyejs , REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIE-
CIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZE N NA POTRZEBY INSTALACJI
LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYS TYCH ”

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegadrym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci konieczne do wykonania instalacji westnz-
nych:

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody cieptej,

— instalacji kanalizacji sanitarnej

— instalacji pary

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat téchnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej STgzgodne ustayPrawo budowlane, rozpaidzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenkla-
turag Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodocigowa -zespot powizanych ze sapelementow stpcych do zaopatrywania w weabiektu bu-
dowlanego i jego otoczenia, stangayich cald¢ techniczno - gytkowa.

Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowej shizgca do przygotowania i doprowadzenia do punktow-czer
palnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej — cz$¢ instalacji wodocigowej shiaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow-czer
palnych wody o podwiszonej temperaturze uznanej zgtkows.

Instalacja wody uzdatnionej— instalacja wodoggowa zasilajca punkty czerpalne w wego przeprowadzonym pro-
cesie technologicznym, w wyniku ktérego jej sktadasciwosci zostaty dostosowane do wymagazadzen.

Podtaczenie wodocigowe— odcinek przewodwézacy zrédto wody z instalagjwodochgows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w offrie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
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Posrednie zaopatrzenie w wod — zasilenie instalacji wodagjowej z wodocigu komunalnego z zastosowaniemaurz
dzer do podnoszenia giienia wody.

Scieki — wprowadzane do wéd lub do ziemi wody:yte — w szczegdlrioi na cele bytowe, wody opadowe i roztopo-
we, a take inne wody zanieczyszczone.

Scieki bytowe —scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbi@gavoraz syteczngci publicznej, powstage
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowaniasgodarstw domowych oraeieki o zblizonym sktadzie pocho-
dzace z tych budynkéw.

System kanalizacyjny— system zawieragy urzidzenia kanalizacyjne i inne elementyzgite do odbierania i grawita-
cyjnego lub podénieniowego usuwanigciekow.

Instalacja kanalizacyjna — stanowi uktad pakzonych przewodow wraz z wdzeniami sanitarnymi i wpustami, ugmo
liwiajacy odprowadzeniéciekow do przydcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczédiekow lub zbiornika bez-
odptywowego.

Podejcie kanalizacyjne— przewdddczacy przybdér lub urgdzenie sanitarne z przewodem spustowym lub przemode
odptywowym.

Przewéd spustowy ( pioh— przewdd pionowy odprowadaay:
— $cieki z przybordw i urgdzer sanitarnych do przewodu odplywowego,
— wody opadowe i roztopowe z rynien oraz wpustow dagich i balkonowych do przewodu odptywowego lub
bezpdrednio na powierzchaiterenu.

Odsadzka— cz$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionoweg

Przewod odptywowy (poziom)- przewdd odprowadzgjy $cieki, utazony ze spadkiem w oévie budynku lub poza
budynkiem w ziemi, do ktérego padkzone § przewody spustowe oraz przybory i adzenia sanitarne z najsiej
kondygnacji albo przewody spustowe wod opadowyciziopowych.

Rewizja — element szczelnie zamykany, uitwiajacy dostp do wretrza przewodu spustowego umieszczany nad prze-
wodem odptywowym, a tale nad odsadzkami.

Czyszczak— element umdiwiajacy dosep do wretrza przewodu odptywowego. W przypadku przewodewadzo-
nych w ziemi pod posadzk- lokalizowany w studzience.

Przewod wentylujacy — przewdd doprowadzajy powietrze do instalacji, zapobiegey powstawaniu pod@mienia w
systemie kanalizacyjnym.

Rura wywiewna — przedhienie pionu kanalizacyjnego ponad natejypotazonym podejciem kanalizacyjnym, stano-
wigce zakaczenie pionu i mage polaczenie z atmosfer

Zawor napowietrzajacy — zawor kanalizacyjny instalowany pionowo na pradaie wentylugcym, umaliwiajacy do-
ptyw powietrza do instalacji kanalizacyjnej, jedmeimie zapobiegafy wydostawaniu gigazow i zanieczyszczonego
powietrza z instalaciji.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodzikijwalki, miski usgpowe, bidety, pisuary,
zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzpwods i odprowadzanynéciekami.

Urzadzenia sanitarne— urzdzenia do mycia, prania, dezynfekcji zamocowanstake z doprowadzarwoda i odpro-
wadzanymisciekami.

Syfon kanalizacyjny — element urgdzenia sanitarnego lub element sktadowy przewodalkaacyjnego wypetniony
woda ( minimalna wysok& stupa wody 50 mm), stanaygly zamkngcie zabezpieczage przed przedostawanieny si
gazoéw kanalizacyjnych do pomieszfize
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbot zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikacy technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oramlage z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budno-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmianskaoik-
cyjno-budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niglim@sci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych dktargstykach i trwatéci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie m@gpwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instala-
cji, a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oktenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mgwo-
dowa® zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robadow-
lano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskitormami, oraz innymi przepisami dotygzy-

mi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SD02Wymagania ogélne” pkt

Materialy do budowy instalacji wodaggowej i kanalizacyjnej powinny liyzgodne z odpowiednimi nhormami lub po-
siada $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w lmictone. Wszystkie elementy instalacji wodeei
gowych, ktére mog styka sie bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materiatéw posiadajch swiadectwo
(atest) stwierdzage,ze nie pogarszajjakosci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
— certyfikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi oki&ony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora#oirych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych,
- deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polslky Norma, aprobad techniczi, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzgdi nie g objete certyfikacj okreslong w pkt 1 i ktére spetnia-
ja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvsymagane przez ST, kda partia dostarczona do robéidzie
posiadé te dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzepgnpe wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. MATERIALY | URZ ADZENIADOTYCZ ACE INSTALACJI WODY ZIMNEJ, WODY CIEPLEJ, PARY

Specyfikacg wykonania i odbioru robét naly rozpatrywd tacznie z projektem. Elementygig w projekcie naliy
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

Szczego6towe typy i iléci projektowanych elementéw i wdzen zawarte s w zestawieniu materiatow oraz w
projekcie.

Rury przewodowe wodocagowe

Przewody:

- rura wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE
- rury miedziane

Armatura
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- Zawory odcinajce
- Zawory czerpalne
- Regulacyjne

Baterie oraz dystrybutor pary

- Baterie umywalkowe
- Dystrybutor pary

Wezyki przyt aczeniowe

- Cisnienie robocze pr = 1Mpa
- Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
- Oplot: stal nierdzewna

Izolacja termiczna

— lzolacja polietylenowa — grulé6 9 mm
- Wetna skalna — grulsé 25mm

2.3. MATERIALY | URZ ADZENIA DOTYCZ ACE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Specyfikacg wykonania i odbioru robét naky rozpatrywa tacznie z projektem. Elementygig w projekcie nalgy
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.

Szczegobtowe typy i iléci projektowanych elementéw i wdzen zawarte § w zestawieniu materiatéw oraz w
projekcie.

Rury i ksztaltki z PVC

- Wg normy PN-EN 1519-1:2002

- Srednica: @ 25 @ 75,

- Pohczenie kielichowe na uszczelk

- Gestas¢ PE: 951-955kg/h

- Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
- Minimalne cénienie znamionowe: 3,2 bar.

Rury i ksztaltki ze stali nierdzewnej

- Srednica: @ 25,
- Pokczenie poprzez spawanie

Umywalki

- Umywalki bezdotykowe
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. SPRZT DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJINYCH.

- Ciaggnik kotowy 37kwW
- Przyczepa skrzyniowa 5.0t
- Przyczepa dizycowa 10t
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Samochod dostawczy do 0,9t
Samochdéd skrzyniowy do 5.0t
Spawarka elektryczna wirga 300A
Zuraw samochodowy 4t

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotygee transportu podane w ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje sj przew6z uradzea dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lllizowni i magazy-
néw na plac budowy.

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH | OCHRONNYCH

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwanien przez
podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stls& z ostrymi przedmiotami, mggymi spowodowé uszkodze-
nia mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i wytado-
wywaniu wagonow towarowych w komunikacji wegtrznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowado granic
wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malzuca, a szczegbmostranos¢ nalezy zachowa przy przeta-
dunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze bli§iC i nizszej.

Transport rur i przewodéwrodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw quzewodow, w sposéb za-
bezpieczajcy je przed uszkodzeniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gimmarstwa nie me przewysza sciansrodka trans-
portu powyej 1/3srednicy zewntrznej rury i przekroju kanatu transport armatygwinien odbywa si¢
krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawiljgcymi przepisami.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzdzeh i przyboréw sanitarnych powinien odbyévsic krytymi i otwartymisrodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjnédruby pakowé w skrzynie. Urgdzenia transportowaw skrzyniach i
pudtach zabezpieczgiych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamisiénaznymi.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzprzed wstrgsami powodujcymi pekniecia i
rozbicie.

Wykonawca zobovgzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplinikma¢ uszkodze i
odksztatcé przewa:onych materiatow i nie wphmniekorzystnie

na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatéw.

llo$¢ uzywanychsrodkéw transportu musi zapewtiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowg.

Wykonawca bdzie usuwa na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan

w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publiczngciiz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogblne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagagélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi iynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i idrmonogram, uwzgtniajac
w nich wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalaogd. — kan.
Calas¢ prac wykoné zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami digunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTISNAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnimowy oraz za jaké¢ zastosowanych materia-
tow i wykonywanych rob6t, za ich zgod&bz Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczi, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyw&aig zgodnie i w warunkach okéonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy Bipoz., a take stosowane Polskie Normy i Normy
Branzowe.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodogigowych

- wytyczenie trasy przewoddéw geianach budynku,
- lokalizacja przyboréw i urgzen,
- wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej i deszczowej

- wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja pode odptywowych od poszczegélnych gdze i przyboréw,
- wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Roboty montazowe instalacji wodociagowej i pary

Przewody wody cieptej projektujeesprowadzé réwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewdd wody cieptej
prowadzi s; nad przewodem wody zimnej. Nie wolno prowatprzewodéw wodnych i parowych nad przewodami
elektrycznymi i gazowymi. Odlegké miedzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wynd@sco
najmniej 50 cm (w miejscach krzgwania s¢ przewodéw - 5 cm), midzy wodocjgowymi a gazowymi - CO naj-
mniej 15 cm.

Przewody naley mocowa do elementdéw konstrukcji budynku za pomaschwytéw, w odsgpach nie wgkszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dkednicy rurocagu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja uchwytéw powinna zapewtigtwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania drgai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Przewody uktadaw bruzdachsciennych, zaiciankami g-k lub w stropie podwieszonym. €& przewodéw prowa-
dzona w miejscach niedgpnych dla oséb postronnych mocdaweaa tynku, stosgg uchwyty montaowe.

Rurochgi prowadzone wicianach powinny by uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych donkdzi
przegrod. Trasa przewoddw powinnachginwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby bgiye do
zlokalizowania. Przewody powinny byrowadzone ze spadkiem zapewa@m maliwos¢ odwodnienia instala-
cji w jednym lub kilku punktach oraz odpowietrzepiaez najwyej potazone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurggi nalezy izolowat odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodgwych i pary powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, tempe-
ratura) danej instalacji.

Przefcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. Majone nieco wikszesredni-

ce niz rury i s3 diuzsze od grubgei scian o 1 cm - dla rur stalowych, 0 2 cm - dla rur z tworzywa. Piizes miedzy
tuleja a przewodem wypelaimateriatem elastycznym. W tych miejscach nie xyalgczyc¢ rur.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o odporgoi ogniowej
réwnej odpornéci oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych ongeighoiej odporno-
$ci ogniowej lub masy ¢rzniepcej.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykongwaytacznie przy ayciu tgcznikdw.

W najnizszych punktach instalacji nadg zainstalowa zawory przelotowe z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne
nalezy montowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

Roboty montaowe instalacji wody zimnej, cieptej, pary obejmprzede wszystkim
- monta rur,
- monta armatury na przewodach,
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- monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
- préby szczelnéei instalaciji,

- ptukanie i dezynfekcja przewodéw,

- regulacja instalacji cwu,

- uszczelnienie p.po przegé przez przegrody budowlane,

- mont& izolacji na przewodach.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przy utaeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej ngleachowa spadki, przekroje poszczegdéinych rurgmw,
posadowienie na ezinych zgodnie z dokumentagjnalezy wykona® pofgczenia z pionami sanitarnymi oraz wyko-
nat podegcia pod poszczegdlne udzenia sanitarne.

Przed zakryciem ruroggéw naley przeprowadd badania szczeldoi na eksfiltragg i infiltracj¢ w czasie swobod-
nego przeptywu wody oraz sprawélposzczegolne ezine, prawidtowéci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nale
wykonany instalacg zasypa piaskiem.

Rury naley ukfad& od najniszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnymspadku kanatu. Przewody nale-
zy uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiejsciany i w odpowiedniej od niej odlegdici.

Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji wodggowych, instalacji ogrzewczej,
instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elgitnej.

Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego od prowadzonych rownel@gzewoddw instalacji wodagjowej
oraz przewodoOw instalacji ogrzewczej, powinna wye0sl m. Przewody z PVC-U i PP uktadane w bruzdazh p
winny mie¢ zapewnion wokot siebie wolg przestrzé i zabezpieczenie przed tarcignoiare bruzdy np. przez owi-
niccie tektup falists. Nie dopuszcza sbezpdredniego zamurowywania przewodéw w bruzdach. Za&ryouzd
powinno nastaipo dokonaniu odbioru ¢gciowego instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych uszkodzerury h-
czy skt poprzez wdainiecie do oporu bosego koa rury, po wczéiejszym posmarowanirodkiem antyadhezyj-
nym, w kielich rury uprzednio potonej. Przewody naly mocowa do elementdw konstrukcji budynku za pompoc
uchwytéw lub obejm. Porailzy przewodem a obepmalezy stosowa podktadki elastyczne. Obejmy powinny mo-
cowa: rure pod kielichem.

Pokczenia rur z PVC-U nale wykona przy uzyciu piescienia gumowego dérednicy dostosowanej do zewgtre-
nej srednicy rury. Odgafzienia przewoddw odptywowych (poziomoéw) powinnyéhyykonane za pomactrojnikbw
0 kacie nie wekszym ni 45°. Podejcia do uradzen z PCV hczye metody weiskows.

Przefcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowa sie zlgcze przewodu.

Przegcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o odporgoi ogniowej
réwnej odpornéci oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych ongeighoiej odporno-
sci ogniowe;.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadage szczelne zamkggia. Piony naley wyprowadzé pod strop i za-
konczy¢ je ponad dachem rawentylacyjr. Przefcia pionow w poziomy wykortapod lgtem 45°,

Przybory sanitarne powinny &ynocowane décian i posadzek w sposob zapewsigjwiasciwe uzytkowanie i ta-
twy demonta. Przybory i uradzenia §czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢ w indywidualne
zamknicia wodne (syfony). Miski ugpowe i pisuary powinny iywyposaone w urgdzenia sptukujce.

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim

- monta rurochgéw z PVC

- monta rurociggow ze stali nierdzewnej

- monta pode§é do przyboréw - z rur PVC

- podhczenie przyborow

- uszczelnienie p.po lub za pomog przegé szczelnych przez przegrody budowlane,
- proby szczelngi instalacji kanalizacyjne;j.

5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A
Materialy zastosowane do budowy instalacji powibg§ zabezpieczone przed dziataniem korozji.
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5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Przewody okréone w dokumentacji technicznej najezaizolowa termicznie materiatem niepalnym, np. otulin
pianki polietylenowej lub welny mineralnej. Przewagatowadzone na zewtriz zabezpieczykablem grzejnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania mage na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagondnym z przepisami bezpieéséva pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goejwptyw na montaurzadze instalacji wodogj-
gowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglaptazeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praextczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocaéywa

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkrany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych tabaakresie i z cgstotliwoscia
zaakceptowan przez Ireyniera w oparciu 0 norgn BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728
[13].
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie gdnych zataonych taw celowniczych w nagyzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadéaia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pattkn ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragiworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod
— badanie prawidtowgei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnawilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego podgwzmocnionego z kruszywa lub be-
tonu,
- badanie ewentualnego dreéna
- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémmateriatow, ewentualnie innymi umownymi warunka-
mi,
- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadugcych i ich zabezpieczenia,
— badanie uteenia przewodu na podta,
— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami (rury ochronne),
— badanie zabezpieczenia przed kagazgradami bhdzacymi,
- badanie szczeldoi catego przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.
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badanie poprawrici wykonywania przég przeziciany i stropy.
badanie poprawrici mocowania przewodow do konstrukcji budynku.
badanie odbiorcze zabezpieizgzed przeptywem zwrotnym

badanie natzenia hatasu wywotanego przez instadacj

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ | PARY

Instalacg wodocihgowy nalezy podd& badaniom na szczeléd na ciénienie 0.9 MPa, instalagjuwaza sk za
szczeln, jezeli manometr w eigu 20 minut nie wykazuje spadkusnienia. Instalacje paraywpodda badaniom
na szczeln@ na cknienie 1,5*pr gdzie pr to @nienie pracy.

Badania szczelrdoi nalery wykonywa: w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.

Po przeprowadzeniu badl@isnieniowych cad instalacg nalezy dwukrotnie przeptuk&awods i przeprowadz
dezynfekc.

W czasie proby naley sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz poker. Z przeprowadzonych
prob szczelngi instalacji wodocigowej i parowych naley spis& protokoét stwierdzajcy spetnienie wymaga-
nych warunkéw.

6.4. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACJI

Badanie szczelnfci kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji naley podda& badaniom na szczelgdtej instalacji. Pionowe przewody wewtnzne pod-
dawa probie na szczelrsd przez zalanie ich wagna calej wysokéci. Podejcia i przewody spustowe kanaliza-
cji nalezy sprawdzt na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewodyopeaikanali-
zacji sprawdza gina szczeln& po napetnieniu woglpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez ¢gl
dziny.

Szczelné¢ kanalizacji podposadzkowej najesprawdzé przed zasypaniem wykopdw odcinkami.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST ,Wymagagé@ne” pkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglinieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty ppayty wynik. Wyni-
ki odbioréw materiatow i robét powinny byvpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18H{ega:
sprawdzenie kompletéoi dokumentacji do odbioru technicznegmk&owego (polegaje na sprawdzeniu pro-
tokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznya$anwych),
badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowi&@czonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 pd?hi-81/B-10725 [11]),
badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednaimnobowizujacych w zakresie baddi-
zykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo oméwio-
ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzBnigzny oraz cztonkéw komisji przeprowadzeg]
badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorukowego naley uzna za doktadne, jeeli wszystkie wyma-
gania (badanie dokumentaciji i szczdékicalego przewodu) zostaly spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wpltyw
na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.
Przy odbiorze instalacji wodaggowych, wodocigowej przeciwpaarowej oraz kanalizacyjnych naleprzed-
stawic co najmniej nagpujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
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b) Dziennik budowy,

c) Atestyizawiadczenia,

d) Protokotly odbioréw cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po za&peniu robot budowlanych
zostaly zakryte,

e) Protokoty préb szczeldoi przewodoéw instalacji

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instaji wodocigowej,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggdwej przeciwpgarowej,

h) Swiadectwa badajakasci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ,Wymagania ogélne”

8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Pfaci st za ustalogilos¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, spta, urzdze, itp.
montaz,
- dopasowanie i wyregulowanie (wggdhie rozruch),
ewentualg napraw powstatych uszkodse
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegélnych elementéw instalacii,
m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montau parociagu (dotyczy rur smiedzianych) obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
- wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,
— wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,
— przecinanie i lutowanie,
— zamontowanie rur gtznikdéw z uszczelnieniem pmizen gwintowanych materiatem uszczelniym,
— obsadzenie tulei,
— za&lepienie wylotow rur korkami,

Cena jednostkowa montau wodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych PVC-U lub witowarstwowych PE-
X) obejmuje:

— zakup i dostawmateriatow,

- wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytow,

— wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

- obsadzenie tulei,

— ulozenie rur i ksztaltek,

— wykonanie pajczen rur i ksztattek za pomaazgrzewania lub klejenia wg wytycznych producenysteamu,

— za&lepienie wylotow rur,

Cena jednostkowa montau przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanej z pzewodéw PCV obejmuije:
- zakup i dostawmateriatow,
— wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
- obsadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,
— obsadzenie rur przepustowych przy pierjch przezciany i stropy,
— ulozenie rur i ksztaitek,
- wykonanie pajczen,
— przymocowanie ruroggow,



Wandachowicz Kashyna Architekci sp.p. ul. Zdobywdidnte Cassino 23, 61-695 Pozna

Armatura odcinajca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montau armatury odcinajacej obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— sprawdzenie dziatania armatury,
— ustawienie w miejscu wbudowania,
— dopasowanie i zad®nie uszczelek,
— skrecenie padczer kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau zaworéw czerpnych obejmuije:
— zakup i dostawmateriatow,
— sprawdzenie dziatania armatury,
— wykrecenie korka,
— wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatesaceelniagcym,

Izolacje, prze&jcia p.pa, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodéw otulinami z piaki polietylenowej (lub réwnowaznej) obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
— przecinanie, docinanie i zaenie otuliny na ruy,
— formowanie ksztattek z odcinkéw prostych otulinyeczeniejszym ich przeeciu (nackciu),
- smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzajeh) klejem,
— dociskanie i klejenie otulin,
- klejenie stykdéw poprzecznych otulirsiag,
— monta i demonta klipséw,

Cena jednostkowa montau przejsé¢ p.poz. obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
- zalazenie uszczelnienia w miejscu prasf rurocigu przez strop lubciare,
— wyréwnanie powierzchni uszczelnianej,

Pode§cia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania poddg doptywowych do baterii wody zimnej i cieptej obejnuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— wyznaczenie miejsca usytuowania pédg;
- ulozenie podej¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynientazowej,
— ustalenie rozstawu i z&ciiccie podej¢ w szynie,
— wykonanie otworéw vcianie,
- whbicie kotkdw rozporowych i zamocowanie szyny naantvej dosciany;
— wkrecenie korkéw ocynkowanych,
- ustalenie diugéri przyfacza, utazenie, wyprofilowanie i zamontowanie podeia elastycznego w oplocie stalo-
wym,

Cena jednostkowa wykonania poddg odptywowych obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— wyznaczenie miejsca wykonania pciabéh,
— obsadzenie uchwytow,
— mont& podejcia,
— przymocowanie rur i ksztattek,

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowychlub umywalkowych, itp.) obejmuje:
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- zakup i dostawmateriatow,

— sprawdzenie dziatania baterii,

— wykrecenie korka,

— przykrecenie baterii i pajczenie z instalagj

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywakip.i)

Cena jednostkowa montau przyboru obejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,
— wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
- obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,
— ustawienie i umocowanie przyboru,
— uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materialem uszczejoyep,

Proby, ptukanie i dezynfekcja instalacji

Cena jednostkowa proby instalacji wodocigowej i parowej wykonanej z tworzyw sztucznych obepuje:
— zakup i dostawmateriatow,
- przykczenie do instalacji pompy do préBrdeniowych,
- napehienie instalacji wad utrzymanie dinienia wsgpnego przez 15 minut,
— obnizenie cénienia wody i ponowne dwukrotne zszenie dinienia w cigu 30 minut,
— sprawdzenie szczelba polaczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszcz&lno
— wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury

Cena jednostkowa préby instalacji kanalizacji obejnuje:
- zakup i dostawmateriatow,
- doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu,
— wykonanie pokryw i uszczelnianie otworéw kanatévstwdzienkach,
— napeianie woglbadanego odcinka kanatu,
- wzrokowe badanie szczekud kanatu i usuwanie nieszczekuog
— spuszczenie wody i usicie pokryw,

9. DOKUMENY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogOlpie”10.

9.2. NORMY
WYBRANE NORMY POLSKIE | MI EDZYNARODOWE
1 PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragiéw pionowych i poziomych
2 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali teowej
3 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projektowaniu
4 PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane
5 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
6 PN-77/H-04419 Proba szczefoo
7 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu
8 PN-81/C-89204 Rury émnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
9 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegilnadania
10 BN-80/6366-08 Rury éhieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
11 PN-B-02861 Ochrona przeciwmrowa budynkéw — Suche piony
12 PN-B-02863 Ochrona przeciwgarowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Sié wodochgowa przeciwpgarowa
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13 PN-B-02865:1997 Ochrona przecivipoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa

14 PN-B/01706/Az1:1999 Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

15 PN-B-10720 Wodoggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjaobo-
ciggowych

16 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odpiyevdo brodzikdw podprysznico-
wych. Ogdélne wymagania techniczne

17 PN-1SO 4064-1:1997 Pomiar etmsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej-zim
nej. Wymagania

18 PN-ISO 4064-2+Ad- Pomiar ob¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej-zim

1:1997 nej. Wymagania instalacyjne

19 PN-1SO 4064-3:1997 Pomiar etmsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej-zim
nej. Metody bad@i wyposaenie

20 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar etgsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Wymagania

21 PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar etmsci wody przeptywaicej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Wymagania instalacyjne

22 PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar etgsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sgeone. Metody bada

23 PN-84/B-01701 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na ry-
sunkach

24 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagjowa przeciwpgarowa

25 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczapiaajenia na przewodach wodggo-
wych

26 PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badar
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptejr stalowych ocyn-
kowanych

27 PN-83/B-10700.04 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badar
nia przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlowinylu) i poli-
etylenu

28 PN-B-10720:1998 Wodagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjaoto-
ciggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

29 PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badprzy odbiorze

30 PN-B-73001:1996 Instalacje wodggbwe. Zbiorniki bez énieniowe. Wymagania i badani

31 PN-B-73002:1996 Instalacje wodggbwe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania

32 PN-88/M-54870 WodomierZgubowe z poziomposi wirnika

33 PN-88/M-54901.00 Elementyagzizne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania

34 PN-88/M-54901.01 Elementyazizne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

35 PN-88/M-54901.02 Elementyazizne wodomierzy skrzydetkowych. Przegiaze

36 PN-92/M-54901.03 Elementygzizne wodomierzy skrzydetkowychaézniki

37 PN-92/M-54901.04 Elementyagzizne wodomierzy skrzydetkowych. Nakd do facznikow

38 PN-88/M-54901.05 Elementyarizne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

39 PN-88/M-54907 Wodomierzgubowe z pionow osh wirnika

40 PN-88/M-54909 hczniki kotnierzowe do wodomierzy

41 PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

42 PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowegyhcza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary

43 PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadgzie na éhienie nominalne 1
MPa

44 PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wokdgowej. Wymagania i badania

45 PN-91/M-75160 Zcza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elasgpgizn

46 PN-91/M-75161 Kacowki wylotowe do przewodow elastycznych

a7 PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodgmwe]. Zawory sptukuajce cknie-
niowe

48 PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodagowej. Glowice wzniosowe
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49 PN EN 12050-1:2002 Przepompowsaekow dla budynkow i odptywdéw wydzielonych. Zas
dy budowy i badanie. Przepompowsaekow zawierajcych fekalia

50 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworsgitucznych do odprowadzen
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) weytre kon-
strukcji budowli - Polietylen (PE) - G&¢ 1. Wymagania dotyege rur,
ksztattek i systemu

51 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie adzen cieplej wody aytkowej. Wymagania

52 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegiabadania

53 PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

54 PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

55 PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umyivalk

56 PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Mislkipowe

57 PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zleworaki. Instalacje sanitarne

58 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Matotyczce systemow zapew-
nienia jakdci i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

59 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpivevamywalek, bidetow i waniergk
pielowych. Ogélne wymagania techniczne

60 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wigk@ymbole i jednostki miar

61 PN-B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

62 PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiaeygktowaniu.

63 PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badar
nia przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

64 PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umyinakarskie

65 PN-77/B-75700.00 Urdlzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Wsp6ine wyma-
gania i badania

66 PN-85/B-75700.01 Ugrlzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptuku
jace. Wymagania i badania

67 PN-77/B-75700.02 Ugrlzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zawory sptuki
ce cknieniowe. Wspd6lne wymagania i badania

68 PN-83/B-75702 Urdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

69 PN-84/B-75703 Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zawory napetnia
jace z tworzyw sztucznych

70 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tplastycznych. Ogolne wymagania i b
dania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

71 PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tptastycznych. Sedesy do misekeust
powych standardowych. Gtéwne wymiary

72 PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tptastycznych. Sedesy do misekeust
powych kompakt. Gtéwne wymiary

73 PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tptastycznych. Sedesy do misekeust
powych dziegjcych. Gtéwne wymiary

74 PN-C-73001:1996 Unzlzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagahadiania

75 PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplagtydvanego poli(chlorku winylu) Zmia-|
ny 1 BI 1/90 poz. 1

76 PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego poli(chlorku winylu) Zmiany 1
Bl 1/90 poz. 1

77 PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

78 PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagah&dania

79 PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanalowe. Klasa A 15

80 PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125,50 2

81 PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji karadyjnej. Wpustgciekowe piwnicz-
ne

82 PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji karadiyjnej. Wpustyciekowe podio-
gowe

83 PN-63/H-74085 Zeliwne wpustysciekowe dachowe i tarasowe

84 PN-64/H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
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85 PN-75/H-75001 Zlewy czworgkne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepu-
blikowana

86 PN-79/H-75010 Zlewozmywakeliwne emaliowane

87 PN-75/H-75115 Miska ugbowa stopowaeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

88 | PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki usipowe

89 PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichoiatiwne osrednicy 50 mm

90 PN-81/H-75215 Syfongeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

91 PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

92 PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

93 PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony gpbwe do misek stopowych

94 PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropoiediwne osrednicy 50 mm

95 PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory sieam. Wymagania ogoélne

96 PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywawaterie mieszgge (wielkaé
nominalna ¥2) PN 10. Minimalnesciienie przeptywu 0,05 MPa (0,5
bara). Ogolne wymagania techniczne.
PN-91/M-77560 Wannydpielowe z blachy stalowej emaliowane Zast.
czesc. przez PN-EN 232:1994 w zakresie wymiarOw praggeniowych

97 PN-91/M-77570 Spez gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyste] emaliowane

98 PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji &éracyjnej. Syfony do zlewow i zlewozmywal-
koéw

99 PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatodatywowa. Syfony do pisuaru

100 | PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacj&lizacyjnej. Przelewy i spusty

101 | PN-EN-1SO 9001 norma jakmwa wyrobu

9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t butiowe-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowaniiagphe wykonawe do stosowania jego aktualnejdce

10. UWAGI KO NCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatow budowlanychie s3 wiazace, mana zastosowa
materialy o réwnowaznych lub nie gorszych widciwosciach i zgodnych ze Specyfikagy Techniczm
Wykonania i Odbioru Robét.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowe] oraz dokumentaje projektowa tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie a@cowania branzowe nalezy rozpatrywaé
jako catosé¢ dokumentacji projektowe;j.



