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Rch=25,0kW ~ 7/12°C
Pel=17,7kW 3x400V
pompa

v=4,3 m3/h

dp= 12,5 mHaO
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Typy,

- przewdd zasila jocy (glikol propylenowy 407>
- przewdd powrotny (glikol propylenowy 407>

Zawbr odcina jocy
Zowbr kulowy (joko spust)

Filtr siatkowy

Zowbr tro jdrogowy dn2S, KVS=8m3/h

Zowbr regulacy jny

Zbiornik do spuszczania glikolu

Odpowietrznik automatyczny

Zawbr bezpieczenstwa DN 1, 3,0 bar, d0=20mm

l = manometr tarczowy 0-6 bar
- Termometr torczowy -10 do +60°C
- hydrometr tarczowy

Srednice i liczba sztuk osprzetu - wg. zestawien

Catosc aramtury i osprzetu na 10bor

Filtr wodny w dostawie z wytwornica (montaz wewnatrz)

DN30

DNSO0

Chtodnica wodna
QRch= 24,9kW, 7/12°C,
v= 4,3 m3/h
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Qgrzew = 55,5 kW
dp = 15,5 kPa
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Pompa
/awor
/awor
/awor
/awor

przewdd zasilajgey (woda)
przewdd powrotny (woda)

centrali LNW—3

odcinajqcy

kulowy (jako spust i odpowietrzenie)
zwrotny

trojdrogowy dn32, KVS=12,5m3/h

Termometr O do 90 °C
Manometr pomiarowy z zaworami odcinajgcymi

/awbr

bezpieczenstwa 3/47, pot=3bar, dO=14mm
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