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STI-02.03.00 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganitydmce wykonania i odbioru robét budowlanych awa-
nych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla intyejs , REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIE-
CIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZE N NA POTRZEBY INSTALACJI
LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYS  TYCH ”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZaméwieCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekojwania
powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urgdzen klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegddzym podstaw do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robot zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montacentral wentylacyjnych z klimatyzagj

- dostawa i montakanatow wentylacyjnych,

— dostawa i montawentylatordw,

— dostawa i montaelementow rozdziatu powietrza w pomieszczeniach,

— izolacja kanatéw wentylacyjnych,

— dostawa i montanawilzaczy powietrza,

— dostawa i montaautomatyki i sterowania dla central i wentylatoréw
regulacja instalacji wentylaciji.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici konieczne do wykonania instalacji weptnz-
nych; j.n.

- instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacj

przy wyciu materiatéw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej S 3godne z okrdeniami stosowanymi w polskich
normach a w szczeg6lfm PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Termliogia.

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegesczmajca na celu usuedie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietexaretrznego.

Rozprowadzenia powietrza— przeniesienie strumienia powietrza ckoaej obgtosci do wentylowanej przestrzeni lub
z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodéw

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirzeastosowaniem na-
wiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wygaaych warunkdéw — intensywém wymiany powietrza, ci-
$nienia, czystéci, temperatury, wilgotrizi wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyze
wania ludzi.
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Krotno §¢ wymiany powietrza— liczbowa warté¢ intensywn@éci wentylacji pomieszczenia, liczba okiagaca ile razy
w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strarp@vietrza o olgjtosci rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewmrtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na agwrobiektu.

Powietrze wewretrzne — powietrze znajdgige sé wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane- powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pontizsaia wentylowanego lub klimatyzo-
wanego.

Powietrze wywiewane- powietrze wewgtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgklitnatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe- cata¢ lub czé¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie e&ci powietrza wewetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumientavietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powi@rgamieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza zawarta w powietrzu substancja stata, ciekteglagowa, ktéra nie wygbuje w normal-
nym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra herakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodza na skutek dziatania naturalnych sit przyrodgitjwyporu termicznego
lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przemia gestosci powietrza na zevatrz i we-
wnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaneementéw wspomaggjych i otworéw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwarg$zczelnéci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otworiesaczelnéci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdgca wynikiem dziatania ugdzer mechanicznych lub strumienicowych,
wprawiagcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa— wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w pomieszczeniu, w
obrebie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna— wentylacja polegaga na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna— wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urgdzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych&jaych do uzdatniania i rozprowa-
dzania powietrza.

System wentylacji centralny— system wentylacji z centralnym uzdatnianiem @orza, w ktérym strumienie adipsci
powietrza obliczone dla poszczegoélnych pomieszszelo nich doprowadzane o jednakowych parametraelzate-
nie od wys¢pujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepllgotnosci i innych zanieczyszciepowietrza.

System wentylacji indywidualny— system wentylacji uniiwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych para-
metréw powietrza w pomieszczeniu gikiizastosowaniu indywidualnego gdzenia wentylacyjnego zamontowanego w
danym lub gsiednim pomieszczeniu.
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Przewdd wentylacyjny— element o zamketiym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudowe przestrzeni,
przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespo6t, przez ktéry powietrze napigwoaventylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespét, przez ktory powietrze wyphawaentylowanej przestrzeni.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbét zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacy technicza, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodmid. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoat@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmianskakcyjno-
budowlanych lub zagpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku nigles$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charagktgkach i trwatdci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie mggpwodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw oktenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mp@pwodo-
waé zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty morawe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-moatavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskiormami
oraz innymi przepisami dotygeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagramjch.
Wszystkie materialy iyte do wykonania instalacji mugzposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16ddnia 2004 r).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptaspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danegozrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozohktahateriatow z tegarodia. Jeeli materialy z
akceptowanegozrédia g niejednorodne lub nie zadowadapj jakcci, Wykonawca powinien zmiedi zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatGwimien by dokonywany wedtug wymagai w sposéb
okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie wykorzystane materialy i wdzenia powinny b§ fabrycznie nowe i najwgszej jakdci. Winny rownie
posiadé odpowiednio uwidoczniony znak jada@.
W razie braku jakiegokolwiek znaku jaém, bedzie mana zaadat przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart
opisu technicznego i sprawozdautoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie esginych elementow
urzadzeh wentylacyjnych musg by¢ gladkie bez zalamai zgniecé. Materiat powinien by bez weréw i wad
walcowniczych. Paczenia rozjczne poszczegoélnych elementéw aaizenia powinny by szczelne a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stylkmiveerzy powinny lee¢ w ptaszczynie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przewblowaniem oczgi¢ z rdzy i tluszczu, kragdzie zaokggli¢, a
zadziory usugt. Stopié oczyszczenia przed nakniem powlok antykorozyjnych. Stopie zabezpieczenia
antykorozyjnego, jeeli nie g zastrzeone wymagania specjalne, jak dla klasy star&ineykonania 2 i typu pokrycia Il.
Powloki antykorozyjne powinny dynatazone réwnomiernie.
Centrale powinny odpowiadaastpujacym warunkom
- charakterystyki techniczne central powinnyébggodne z charakterystykami oklenymi w dokumentaciji
technicznej;
- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajno spezu nie mog przekracza +/-10%; zapotrzebowanie na maoc
wentylatora w zatoonym punkcie pracy nie me przekraczanominalnej mocy silnika elektrycznego,
— centrale powinny hiydostarczone w stanie ztinym lub w podzespotach. Wk stanowé mog centrale diych
wydajnaici, ktére ze wzgldéw montaowych wymagaj dzielonej obudowy.
Kanaty wentylacyjne naky wykonywa z blachy lub témy stalowe;.

Scianki kanatéw prostaftnych pod wptywem rinicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mpggina Sie wiecej niz
0,2% dlugdci boku. W celu zwikszenia sztywnii $cianek naley stosowa kopertowanie albo przynitowanie lub
przyspawanie punktowe profili usztywrjaych. Padczenia blach néciankach kanatéw grukoi 1,5 mm nalgy wykona
na zamek blacharski.
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Przy grubéci wickszej nz 1,5 mm naley faczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostoNawiewniki i
wywiewniki i inne elementy rozdziatu powietrza powinny riszczegodlnie estetyczny wygl. Elementy ruchome
nawiewnikOw powinny by osadzone bez luzéw, ale z atigvoscig przestawienia, a ustalone poémie powinno by
utrzymywane w sposob trwaly. W przypadku wymaganej leaguwielkosci strumienia powietrza, nawiewniki naje
wyposay¢ w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczegbémécicfiltréw nalezy wykona w sposéb zapewniggy
szczelne, tatwe (bez zaéii oporow) zakladanie dziatek filtracyjnych orazviranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach; pakzenie filtrow z kanatami i innymi elementami goizeh wentylacyjnych powinno kiyszczelne. Materiat
filtracyjny powinien réwnomiernie wypetntapowierzchng ramki i catkowicie szczelnie przylegado niej na calej
powierzchni dziatki. Wszystkie ezci metalowe filtra nalgy zabezpieczy przed korozj przez ocynkowanie lub
malowanie. Nagrzewnice wodne powinny odpowiadestpujgcym warunkom: lamele rugebrowych nagrzewnic
powinny by réwnolegte do siebie, odgiy zeber powinny by jednakowe, lamele powinny miezapewniony dobry
kontakt cieplny z rurkami, nagrzewnice wodne powinny byykonane ze stali. Wydaj§é nagrzewnic wodnych nie
moze odbiegé wiccej niz 0 +/-10% od wydajnii nominalnej. Powietrze po praeju przez urzdzenie grzewcze nie
moze zawieré kropli wodnych, ktére mogtyby osadzaic na elementach uktadu. Zawor przelewowo spustowyirpen
by¢ pominiowany i pomalowany fagbolejrg. Uszczelnienie pgtzer ram i kotnierzy naley wykona paskami z gumy
grubdci 3-5 mm. Centrale klimatyzacyjne o przekrojuckgzym niz 1000 x 1000 mm lub diugei wiekszej niz 3500
mm naley dostarczé na plac budowy w poszczegdlnych sekcjach; centrale o watliamniejszych naly dostarczy
w stanie zldonym. Uszczelnienie poszczegolnych sekcji malerykona uszczelkami gumowymi gruba 3-5 mm.
Tablice i szafy sterownicze dostarczane na bugdpewinny by wyposaone we wszystkie przewidziane projektem
regulatory i aparatgr kontrolno-pomiarow. Otwory i krééce elementéw automatyki nale zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem odpowiednimisiepkami. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powiby zakaiczone
rurka (zalepiorg korkiem lub kapturkiem), przewidziamo pohczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powingé bzbrojona w przewody z wyprowadzeniem na zaciskivy
gtownej. Tablice wyposane w lampki sygnalizacyjne powinny rieklad umaliwiajacy sprawdzanie wszystkich
zarowek. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacjii¢ab szaf sterowniczych naly wyposay¢ w tabliczki,
okreslajace ich funkcje.

2.2.MATERIALY | URZ ADZENIADOTYCZ ACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ

Specyfikacg wykonania i odbioru robét naky rozpatrywa tacznie z projektem. Elementygig w projekcie nalgy
przyjmowa jako wystpujace w specyfikaciji.
SzczegO6towe typy i iléci projektowanych elementéw i wdzen zawarte s w zestawieniu materiatow oraz w
projekcie.
Urzgdzenia wentylacyjne

— Centrala wentylacyjna z naw#lczem powietrza

Parametry urmdzenia zgodnie z opisem technicznym.

Kanaly i ksztaltki

Przewody wentylacyjne kotowe S(Spiro) stalowe oomine
Przewody wentylacyjne prostgtke A/l stalowe ocynkowane
Przewod elastyczny izolowany

Ksztaltki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) okgwane
Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostgtke A/l ocynkowane

Nawiewniki, zawory, kratki

- Anemostaty wirowe,
- Kratki wentylacyjne wywiewne,
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- Kratki wentylacyjne ,
- Zawory wentylacyjne,

Przepustnice

— Przepustnice jednoptaszczyznowe,
— Przepustnice wieloptaszczyznowe,
- Przepustnice zwrotne,

Czerpnie i wyrzutnie

- Wyrzutnie powietrza
— Czerpnie powietrza

Ttumiki

Thumiki hatasu o przekroju prostataym,
Thumiki hatasu o przekroju okgtym.

Pozostate materiaty:
- Krééce amortyzacyjne (elastyczne),
— Automatyka i sterowanie dla central

Izolacja
- lzolacja ptytami z welny mineralnej laminowanejifohluminiowg powierzchni ptaskich bez wzglu na
ich wielkos¢ - gr. 40mm, 100mm
- lzolacja ppa.
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdéé wykonywanych robét i bdzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy strz
powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru famskgego. Sprgt nalezacy do
Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi kyutrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowasci do pracy. Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje s mozliwos¢ wariantowego fycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swaamiarze wyborze i uzyska jego akcepiacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantagce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostag przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jedmowych spratu w cenie jednostkowej rob6t do
ktoérych ten sprg jest przeznaczony. Koszty transportu sfursie podlegaj oddzielnej zaptacie

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

—  Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

— Nozyce mechaniczno-elektryczne gilotynowe
— Przyczepa skrzyniowa 4,5t

— Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochéd skrzyniowy do 5,0t

- Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

- Zuraw samochodowy 4t
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4,

TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5.

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urzdzex od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magigaw na plac budowy.

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.zBedoztadunku elementéw

instalacji, takich jak: wentylatory, elementy ttumikowalezy zachowé szczegdla ostranosé, aby ich nie

uszkodzé, pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagéhp. Na terenie budowy przewidujegsi

transport gczny, w czsci wspomagany uszizeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, ¢zasu, gdy dmla one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zealicwop jakos¢ | whasciwosci oraz byly dos¢pne

do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. &raerywanie materialtdbw musi siodbywa na

zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiaz wrsposob skutecznie zabezpiegegjprzed

dostpem o0s06b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladewaaierialdw powinny hy po zakaczeniu

robot doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgiraraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajpakowa i mog by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami gthigm :

—srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

—farb i lakier6w oraz olejow, wymaggych transportu w beczkach lubrach stalowych,

- kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagggh opakowa kartonowych,

—aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakaia skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach
zamkngtych i ogrzewanych.

Opakowania szkieletowego wymagaprzewody z plyt winidurowych i gihiowych, wentylatory osiowe i

promieniowe, filtry tkaninowe i olejowe obrotoweagrzewnice ramowe, chtodnice, odkraplacze, i kieios

powietrza, zespoly ogrzewczo-wentylacyjne, agregatipdnicze, sprarki powietrzne, klimatyzatory, szafy

sterownicze. W magazynach zamjtypch naley sktadowa nastpujace uradzenia:

— zespoly grzewczo - wentylacyjne i naigice,

- silniki wentylatorow,

— mechanizmy igkawy filtréw tkaninowych,

- reduktory obrotéw,

- dysze wodne i zraszacze wodne,

—filtry z tworzyw sztucznych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robét podano w pkt. ,Wyisuaig ogélne”.

Wykonawca przedstawi iiynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i idrimonogram, uwzgtinia-
jac w nich wszystkie warunki, w jakichedlg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalaenty-
lacji. Catas¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami dMarunkami tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych 8RTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo In-
frastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej

- wytyczenie trasy kanatéw rigianach budynku i pod stropem konstrukcyjnym,
- lokalizacja elementéw rozdziatu powietrza,

- lokalizacja armatury i ugdzen,

- wykonanie przekéiprzez przegrody

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH

Montaz urzgdzen prowadzacych powietrze
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Kanaty wentylacyjne powinny liyszczelne, szczeldéd powinna odpowiadawymaganion normy PN-B-
03434,

Do uszczelnienia patzex kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki z gumy ngkkiej lub mikroporowatej.
W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturzesagj od 60 °C naley stosowd uszczelki z gumy o
podwyzszonej odporngei temperaturowej.

Polczenia kotnierzowe kanatéw naleskrecat srubami i naketkami széciokatnymi zaktadanymi z jednej
strony kotnierzaSruby nie powinny wystawapoza nakgtki wiecej niz na wysokéé potowy naketki sruby.
Skrecaniesrub zaleca siwykonywa parami po dwie przeciwlegtedgce sruby.

Powierzchnia kotnierzy powinna &gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny dglo siebie réwnolegte.

Polczenia bezkotnierzowe przewodéw nataiszczelnt na catym obwodzie uszczeligumow lub pasy
uszczelnigjcs.

Kanaty wentylacyjne powinny liyzamocowane do przegréd budynku w odléglaimazliwiaj acej szczelne
wykonanie padczenr poprzecznych, kanaly nale mocow& na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno ldytakie, aby ugicie kanatu mgdzy gsiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszeniaipoa wytrzymywa obcigzenie co najmniej
trzykrotnemu cgjzarowi przypadajcego na nj odcinka kanatu wraz z ewentualnym osfem i izolacji

Kanaly wentylacyjne przechogee przez stropy lubsciany powinny by obtozone podkladkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego matkr o podobnych wigiwosciach na grubgi
sciany lub stropu.

Kanaly przechodce przez dach natg zaopatrzy w typowa podstaw dachow zabezpieczafa przed
przeciekami niezalmie od tego czyssone zakaczone wywietrzakami, czy daszkami.

Kanaly wentylacyjne prowadee powietrze o wilgotrni@i wzgkdnej powyej 80 % powinny b§ utozone ze
spadkiem co najmniej 5%v kierunku ruchu powietrza. W najszym punkcie kanatu powinien by
wmontowany kréciec odwadnigy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kzagji.

Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorg@inica temperatur nadzy transportowanym
powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C,zpaleykona izolacg cieplry zabezpieczafg
przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepta kéwah take przed kondensacpary wodne;j.

Thumiki akustyczne powinny hy usytuowane w pobiu wentylatora przed pierwszymi odgaleniami,
zarébwno po stronie tlocznej i &=j, dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiwtasu do
pomieszczee i otoczenia budynku.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddw weangyynych mae by stosowana tylko na zewmzne;j
ich powierzchni z jednoczesnym osteriem oktadzig z materiatéw niepalnych.

Wewretrzna powierzchnia przewoddw, wymagi izolacji akustycznej mie by wylozona wyhcznie
materiatem niepalnym.

Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczeniay&tonie obstugyj, powinny by obudowanie
sciankami o klasie odpordoi ogniowej odpowiadagej wymaganiom dlécian tych pomieszczie

L gczenie pomieszcaez roznych stref paarowych. przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych |
innych materiatow palnych jest niedopuszczalne.

W przypadku konieczrigi prowadzenia kanatéw z tworzyw sztucznych lubyin materiatéw palnych
przez wecej niz jedmy strek pozarowy nalezy je ostoné trwaly obudovg o odporndéci ogniowej
odpowiadaicej odpornéci ogniowej dlascian lub stropéw oddzielenia przecivw@oowego.

W pomieszczeniach, w ktérych wygplija pyly, a take w pomieszczeniach, w ktérych wymagania w
zakresie czystwi 3 zaostrzone, zewitrzne powierzchnie kanatéw powinny dygtadkie i tatwe do
oczyszczenia, zabezpieczone przedzlimmsciami zanieczyszczenia cieczami fatwo zapalnymi lub
mieszaninami innych palnych substancji, a ponadioezpieczone przed gromadzeniem edektryczndci
statycznej.

Dla pomieszczé | i 1l kategorii niebezpieczéstwa paarowego nalgy kanaly wentylacyjne prowadgzi
oddzielnie dla kadego pomieszczenia.

Kanaly przeprowadzone przéeiarg lub strop oddzielenia przeciwparowego, naley wykonywat z
materialéw niepalnych oraz wypasa w klapy przeciwpgarowe samozamykgie w miejscach przé&gia
przez te przegrody. Klapy samozamyka, jezeli przewody nie sobudowanéciankami, powinny mie
odporn@¢ ogniowg rowrg potowie odpornéci sciany lub stropu oddzielenia przeciwjaoowego.

Odlegta¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od wyktadzin i pewdachni palnych powinna wyndsi
co najmniej 0,5 m.

Kanaly i uradzenia wentylacyjne magby¢ ostonktte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub
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elementami z drewna grusm co najmniej 1 cm, pod warunkiem, ze di&gach nie przekroczy 25 m, a
powierzchnia — 10% podiogi, przy czym ogo6lna powmia materialdw palnych nie powinnacby
wicksza nk 40 % powierzchni podtogi.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznikow powirmyt tatwo dosgpne i tak wykonane, aby
topatki kierupce i regulujce; prowadnice, talerze, g itp. mozna byto ustawd w dowolnym punkcie w
zakresie polgen granicznych.

Przepustnice regulage wielkas¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny posiédaechanizm
umazliwiaj acy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu paditog

Czyszczenie instalacji powinno &yapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w poraeh
instalacji lub demonta elementu skladowego. Otwory rewizyjne masmmazliwia¢ oczyszczanie
wewretrznych powierzchni przewodow, a tak urzdzeh i elementow instalacji, j@i konstrukcja tych
urzadzen i elementdéw nie umdiwia ich oczyszczania w inny sposéb. Wykonanie otworéwiegyaych nie
powinno obnikat wytrzymataci i szczelndci przewodow, jak rownigwlasnagci cieplnych, akustycznych i
przeciwpaarowych. Elementy usztywnige i inne elementy wyposania przewodéw powinny ldytak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodownyfy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
urzadzer powinny sg fatwo otwierd.

Montaz elementéw regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacji przeptywu powietrza najeanontowa na prostych odcinkach kanatéw w odleggood
kolan lub odgaizien

— trzechsrednic rownowanych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

— dwdchsrednic rownowanych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétijen ruchu topat,

— jednejsrednicy rGwnowanej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwtyen ruchu topat.
Elementy regulacyjne powinny byatwo dosgpne dla obstugi. Mechanizmy negiu przepustnic powinny
umazliwia¢ tatwg zmiare potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do getrEamkngcia.
Wymagane jest zapewnienie ptigvosci statego zablokowaniazdigni napdu w wybranym potéeniu
topat oraz wyrane oznaczenie patenia otwartego i zamkgtiego przepustnicy.

Montaz wentylatoréw

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpteprzed przenoszeniem ich drgaa konstrukaj
budynku ( przez stosowanie fundamentow, plyt amortyzaeyjn amortyzatorow spzynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacjeeprzastosowani@dznikéw elastycznych,
Podczas monta wentylatora naley zapewnt:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zabesci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora,

— roéwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i sifika;
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapetvprawidtowy ( zgodny z oznaczeniem) kierunek obnot6
Sposob podwieszenia udzeir zgodnie z instrukgj producenta,
Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny dbywyposaone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umdiwiajace czyszczenie tych udzen,
Nawilzacze powietrza powinny byvyposaone w niezbdne uradzenia odcinaice i regulacyjne,
Filtry powietrza powinny b§ wyposaone we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnaling
koniecznd¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamaemie filtra powinno by trwale i
szczelne. Szczeld zamocowania filtra powinna odpowiad@ymaganiom podanym w normie PN-EN
1886. Wkiady filtrupce naley montowa po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpigcza
je przed zabrudzeniem.

Montaz elementéw rozdziatu powietrza, czerpni i wyrzutni

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinnydgsadzone bez luzéw, ale z tligvoscia ich
przestawienia. Poienie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.

Elementy rozdziatu powietrza powinnydpgokczone z przewodem w sposaéb trwaty i szczelny,

W przypadku 4czenia nawiewnikdw i wywiewnikéw z siegiprzewodéw za pomac przewodow
elastycznych nie natg zgniata& tych przewodow i stosowarzewoddow dhiaszych nk 4 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien eapic dogodr obstug, konserwagj
oraz wymia® jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
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-  Elementy rozdzialu powietrza elementami regulacyjnymiipoy by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

—  Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpietzastalacje wentylacyjne przed wplywem warunkow
atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powynioy¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
si¢ drobnych gryzoni, ptakow, dci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny dgamocowane w sposéb
zapewniajcy wodoszczeln@ przez dach.

Montaz pozostatych elementow

- Przepustnice do regulacji wginej i zamykajce powinny by wyposaone w element umdiwiaj acy trwate
zablokowanie éwigni napedu w wybranym potéeniu. Mechanizmy naglu przepustnic nie powinny mie
nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgai hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy
napdu przepustnic powinny umbwiaé tatwg zmiare potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny miewyrazne oznaczenie potenia otwartego i zamkgiego. Szczeln@ obudowy
przepustnic powinna odpowiatleo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w N 1751.

—  Tlumiki hatasu powinny b§ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ozvedniem
zawierajcym kierunek przeptywu powietrza. Sigprzewoddw nalgy tgczy¢ z ttumikiem za pomog
tagodnych ksztaltek przgjiowych.

Montaz urzgdzen automatycznej regulacji

6.

Do montau urzdzexr automatycznej regulacji mpa przysipi¢ po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu gmzer. Montaz urzdzen automatycznej regulacji powinien by
wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montau urzdzen regulacji automatycznej naie

— czujniki przetwornikbw temperatury lub wilgotfmd montowa& w reprezentatywnych punktach kanatéw,
urzadzen i pomieszcze z dala odzrodet ciepta lub wilgoci (wygtek stanowd czujki montowane w
komorze klimatyzacyjnej),

- czujniki przetwornikéw ostoii ekranem z blachy aluminiowej szerékbi dtugasci o 150 mm wgkszej ni
odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadkuuménionego sgsiedztwazrodet ciepta,

- szafy sterownicze Ilub przekaikowe montowd w miejscach suchych, z dala od udzer
energetycznych,

— szafy sterownicze montowav poblizu central, nascianie lub konstrukcji wsporczej w suchym i fatwo
dostpnym miejscu, wolnym od oparéw , skroplin i ewelriyeh wyciekdw

- sprawdzt szczelné¢ przewodOw spyzonego powietrza przed pagizeniem przewoddéw do
przetwornikow, regulatorow i elementéw wykonawczyetaz przedmucléapowietrzem ocisnieniu nie
mniejszym nt cisnienie robocze,

- przewody impulsowe lub zasilgge montowd na $cianach przy #yciu specjalnych uchwytéw
rozstawionych co 500 mm,

—  przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na robkanontowa zaworki odcinajce, tak
sytuowa przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstugatenido nich swobodny dest i obserwagj,
elektryczne przewodyézce prowadziwzdtuz powierzchnician w cienkéciennych rurkach stalowych.

- przewody elektryczne od czujnikéw i innych agizen pracugcych na nagiciu ponizej 24 V naley prowadzé
oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilaniaqucych na nagicie wyzsze od 24 V.

BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zogtane przeprowadzone w obeéoioprzedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostaone przeprowadzone zgodnie z obgmujgcymi normami i przepisami, a ich
wyniki zostan przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodamymtrmami. Proby drla mogly zosta
przeprowadzone jedynie po uprzednim przeeltau dokumentdéw wykonawczych. Wszystkie czymaostan
przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jedpowiedzialné. Podczas prob Wykonawcadzie
zobowgzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakfddziatania elementéw instalacji, do usioia
usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymisvszystkich uszkodzonych elementéw instalacjiugdone-
cia usterek zvazanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku dehja s¢ Wykonawcy do naprawy usz
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dzer w okresie préb Inwestor ma prawo ztewsiykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wyrijacego s¢ za
swoich obowazkow Wykonawcy.
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wéacji powinny by przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentyaych” Cobrti Instal 2002 r.
Przed przysipieniem do badanalezy dokona przeghdu zamontowania ugdze i stwierdzt ich zgodnéé z
projektem. Naley rowniez sprawdzt czysta¢ instalacji, dosfpnas¢ dla obstugi ze wzghu na dziatanie, czysz-
czenie i konserwacje oraz sprawdkompletné¢ dokumentoéw niezfinych do eksploataciji instalacji. Doku-
menty te powinny dotyczy

- podstawowych danych eksploatacyjnych,

- inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.
Podczas prébnego rozruchu adzen nalezy kontrolowa:

- prawidlowa¢ dziatania silnikdw elektrycznych,

— sprawdzenie wydatkéw na nawiewnikach.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

7.

Przed zakryciem instalacji w obegeoWykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestoragmsprawdzenie
prawidtowasci wykonania instalaciji.
Badania dotyczy/beda:
— sprawdzenia zgodsa zainstalowanych ugzlzeh i materiatéw ze wskazanymi w Umowie,
— sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze ragusaztuki budowlanej, obowkujacymi przepisami
oraz zasadami technicznymi,
— regulaciji instalacji do podanych w dokumentacjdayadci.
— pomiaru pgdkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.
— pomiardéw nafzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyil@ai obiektu.
Z przeprowadzonych regulacji i pomiaréw Wykonawcaegstawi odpowiednie protokoty.

ODBIOR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidrajdkt. 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszyst-
kie pomiary i badania (z uwzglinieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wyniyniki odbioréw
materiatéw i robot powinny ywpisane do Dziennika Budowy.

7.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

e sprawdzenie wykonania instalacji wentylacji mechanigznezesciows klimatyzach zgodnie z projektem
technicznym,

» sprawdzenie zakmzenia wszystkich robot montavych przy instalacjigcznie z izolag cieplm,

e sprawdzenie kompletsoi dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegace na sprawdzeniu
protokétéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyeianwych),

» sprawdzenie dogpnacici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

e sprawdzenie czysfoi instalaciji;

» uruchomienie instalacji oraz sprawdzenigggsiccia zaktadanych parametrow.

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegétowo oméwio-

ne, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzBnigzny oraz cztonkéw komisji przeprowadzeg]

badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorukowego naley uzna za doktadne, jeeli wszystkie wyma-

gania spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym keowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw

na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji naleprzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza ( z naniesionymi ewentualmynianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),

b) Dziennik budowy,



Wandachowicz Kashyna Architekci sp.p. ul. Zdobywdidnte Cassino 23, 61-695 Pozna

c) Potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkpozwolenia na budog
i przepisami,

d) Obmiary powykonawcze,

e) Protokoty odbiorow agciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po za&peniu robot budowlanych
zostaly zakryte,

f)  Protokoty wykonanych badaodbiorczych

g) Atestyizdwiadczenia,

h) Dokumenty wymagane dla udzen podlegagcym odbiorom technicznym,

i) Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrabo

i) Instrukcje obstugi instalacji

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ,Wymagania ogélne”
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACJI

Pfaci st za ustalogilos¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:

— dostarczenie materiatu, spta, urzdze, itp.

- monta,

— dopasowanie i wyregulowanie (wezdhie rozruch),

- ewentualg napraw powstatych uszkodze
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplawigzane z monteem poszczegélnych elementéw in-
stalacji, m.in.:

Kanaly:

Cena jednostkowa montau przewodu prostokatnego z blachy stalowej A/l obejmuje:
— zakup i dostaw materiatéw,
- obsadzanie podpor,
— przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
— utozenie przewoddéw na podporach z ewentualnym skraceicie i zamocowaniem amych kotnierzy,
- zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami poczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau przewoddw kotowych z blachy stalowej, typu Spir@bejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— obsadzanie podp6r,
— przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
— utozenie przewodéw na podporach z ewentualnym skraceicie i zamocowaniem amych kotnierzy,
— zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami poczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau przewodow elastycznych izolowanych obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
- utozenie przewodow ,
- zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skrecenie padczen,

Izolacje:

Cena jednostkowa montau izolacji z wetny mineralnej obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,
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— zamocowanie izolacji,

Cena jednostkowa montau izolacji ppoz. obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- natazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,
— zamocowanie izolacji,

Przepustnice, klapy p.pp

Cena jednostkowa montau przepustnic jednoptaszczyznowych obejmuje:
— zakup i dostaw materiatéw,

ustawienie przepustnicy (lub regulatoréw) na podpbr

zalazenie i dopasowanie uszczelek,

skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

sprawdzenie dziatania mechaniznmawini,

Ttumiki, kratki wentylacyjne:

Cena jednostkowa montau ttumika akustycznego obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— obsadzenie podp6r,
— ulozenie tlumika na podporach,
- zalazenie i dopasowanie uszczelek orazs&niesrubami podczer kotnierzowych,

Cena jednostkowa montau kratki wentylacyjnej obejmuje:

— zakup i dostawmateriatow,

- zalazenie i dopasowanie uszczelek,
ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu,
przykrecenie ramy wkgtami do przewodu,

Anemostaty:

Cena jednostkowa montau nawiewnikéw, wywiewnikoéw i zaworéw wentylacyjnychobejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
- zalazenie i dopasowanie uszczelek,
— skreceniesrubami poczen kotnierzowych,

Pozostate:

Cena jednostkowa montau nawilzaczy obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— monta wraz z podiczeniem,

Cena jednostkowa montau czerpni, wyrzutni obejmuje:
— zakup i dostawmateriatow,
— ustawienie czerpni lub wyrzutni w otworgegiany lub na konstrukcji, z poziomowaniem,
- obsadzenie kotwi,

Cena jednostkowa montau kompletnych central obejmuje:
— zakup i dostaw materiatéw,
— posadowienie i montavraz z podiczeniem,
— posadowienie i montagkompletnej automatyki central,
- rozruch central wraz z regulacja parametrow,

Cena jednostkowa montau zespotow regulacyjno — kontrolnych do central ofjenuje:
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9.

— zakup i dostawmateriatow,
— monta zespotdéw regulacyjno — kontrolnych do central wrgegodhczeniem,
- Rozruch i regulacja.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. OGOLNE

Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2. NORMY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. wapte warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadéa budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przec
pozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobowzgtych do
ochrony przeciwpgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane gognie na podstawie
certyfikatu zgodnéci.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanizhl{.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sgiabezpieczastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie ralyow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane yognie na
podstawie certyfikatu zgodéa (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdze: i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamiasik zbiorowego iiyteczndci publicznej.
Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwigmalgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasemigszczé w budynkach. Dopuszczalne
wartaosci poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicabnia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipezczé w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenalogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametibjiczeniowe powietrza zewtiznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry atdiniowe powietrza w pomieszczeniach przeznaczo-
nych do statego przebywania ludzi

PN-EN 13187:2001 Whkeiwosci cieplne budynkéw. Jakeiowa detekcja wad cieplnych w obudowie budyn-
ku. Metoda podczerwieni

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw Sgrzewodow Wytrzymat i szczelnéé przewodow z blachy o
przekroju kotowym.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedbada i metody pomiarowe dotygre
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -mé&fgania dotycce wiaiciwosci instalacii
wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12097:2006 Wentylacja budynkéw. Sigrzewodoéw - Wymagania dotygze elementow sktadowych
sieci przewodow utatwiagyh konserwagj sieci przewodéw

PN-EN 12237:2003 Wentylacja budynkéw. Sgzewodow - Wytrzymai&t i szczelnd¢ przewoddw z blachy
0 przekroju kotowym.
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9.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot butiowe-montaowych opr. CORBTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowaniigahje wykonawe do stosowania jego aktualnejste

10. UWAGI KONCOWE

Podane w projekcie nazwy handlowe materiatow budowlanychie s3 wiazace, mana zastosowa
materiaty o rownowaznych lub nie gorszych wi&ciwosciach i zgodnych ze Specyfikag Techniczmg
Wykonania i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentaje projektowsa tj. opis,
specyfikacje, przedmiary, kosztorysy oraz odpowiednie a@cowania branzowe nalezy rozpatrywaé
jako catos¢ dokumentacji projektowe;.



