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1. CZESC OGOLNA

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych Wymagania
w zakresie instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczeg6inych oczekiwan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji budowlanych,
ktore zostang wykonane w ramach inwestyc;ji:

+REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE
W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII
'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYSTYCH” DZ. NR 166/4 OBREB
59, JEDN. EWIDENCYJNA KRAKOW-PODGORZE, UL. WIELICKA 265, KRAKOW.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.1. PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem robdét, bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie
instalacji budowlanych wykonanych w ramach Budowy w zakresie peinej realizacji
budowlanej ww. obiektu i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach
procedury przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. ZAKRES ROBOT ORAZ NAZWY | KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII
ROBOT
Roboty budowlane podstawowe:

- 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych, a w szczegdlnosci
obejmuja:

- 45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania.

- 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng nalezy rozumieC i stosowac wytgcznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego nalezy rozpatrywac¢ ze Specyfikacjg Ogolng
Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych zawierajgcg wymagania ogoélne
nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegbtowych.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e inwentaryzacja powykonawcza

* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,
telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Strona4z9
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1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Informacje zawarte e tym punkcie zawierajgce wszystkie niezbedne dane, istotne z punktu
widzenia organizacji robét budowlanych.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Budowy
wybranego przez Przedstawiciela Inwestora. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje
Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesC¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ osoby wyznaczone przez Inwestora,
ktére dokonajg odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwilocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy
wszystkich  wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych dokumentéw
nawigzuja do dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla os6b wyznaczonych przez
Inwestora i przedstawione do wglgdu na ich zyczenie.

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Rob6t posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia swojego odcinka Budowy w okresie
trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony danych Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanemu przez realizowane
Roboty albo przez personel Wykonawcy.

Uwaga

Jako Ze roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie nalezy z odpowiedzialnym przedstawicielem
Inwestora ustali¢ godziny pracy sprzetu mechanicznego i gtosnych robot ktére mogg przeszkadzac
w normalnym funkcjonowaniu ludzi w bezposrednim sgsiedztwie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Strona5z9
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2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materialy zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego.
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatow oraz
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
zastosowaniem muszg uzyskaé¢ akceptacje Inwestora. Ewentualne proponowane zamienniki
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2.1 ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWYCH

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacyjno — montazowych zgodnie z
projektem.

2.2 45314300-4 — INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materialy zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego.
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatow oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
zastosowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inwestora. Ewentualne proponowane zamienniki
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

2.3 45312100-8 — INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW
ALARMOWYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sg
materiaty zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego.
Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych atestéw, certyfikatow oraz
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, kazdorazowo przed
zastosowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inwestora. Ewentualne proponowane zamienniki
muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 45314300-4 — INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

Prace mogag by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

3.2 45312100-8 — INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW
ALARMOWYCH

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 45314300-4 — INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA

Materiaty dla instalacji niskoprgdowych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Strona 6z 9
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4.2 45312100-8 — INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW
ALARMOWYCH

Materiaty dla instalacji niskoprgdowych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
bylby ostoniete i zabezpieczone przed zamoknieciem lub zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych 2z uwzglednieniem podziatu
szczegO6towego wg wspoélnego stownika zamowien na grupy, klasy i kategorie robot

5.1 45314300-4 — INSTALOWANIE INFRASTRUKTURY OKABLOWANIA
Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.
Po zakonczeniu rob6t nalezy:

- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnos¢ wykonania robot,

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen,

- wykona¢ pomiary elektryczne,

- uruchomi¢ systemy i odda¢ do uzytkowania,

- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania systemu,

przy odbiorach (nawet czgstkowych) winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.2 45312100-8 — INSTALOWANIE PRZECIWPOZAROWYCH SYSTEMOW
ALARMOWYCH

Warunki wykonywania robo6t sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:
- sprawdzi¢ jakos¢ i kompletnosé wykonania robdét,
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzgdzen,
- wykonanie testéw,

- wykona¢ pomiary elektryczne (pomiar petli dozorowych nalezy dokonac
przed podigczeniem urzgdzen),

- uruchomi¢ systemy i odda¢ do uzytkowania,
- przeszkoli¢ obstuge w celu prawidtowego uzytkowania systemu,

przy odbiorach (nawet czgstkowych) winien by¢ Inspektor Nadzoru

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika
budowy o zakresie obmierzanych prac i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
w ilosciach podanych w Przedmiarze Kosztorysowym lub w Specyfikacjach nie zwalnia

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Strona 7z 9
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wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Kierownika Budowy na pismie.

6.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

llos¢ rob6t i materiatéw zostata okreslona w przedmiarze kosztorysowym.

6.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy powinien by¢ atestowany i posiada¢ aktualng certyfikacje.

6.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary nalezy dokonywac przed zakryciem instalac;j.

7.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych warunkéw odbioru oprécz zawartych w polskich
przepisach technicznych i Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot
budowlanych ST.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
» Certyfikaty zgodnosci (Aprobaty Techniczne) okazane przez Wykonawce
e SIWZ
* Umowa z Inwestorem

* Obowigzujgce polskie przepisy prawne i polskie normy oraz zharmonizowane normy
europejskie

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z pdzniejszymi
uzupetnieniami.
PN-EN 50130-4: - Systemy alarmowe - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,
PN-EN 50174-1 - Technika Informatyczna cz. |,
PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna cz. Il,

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowe] Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu,

PN-IEC  60364-4-47: - Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC  60364-4-473: - |Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo- srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Strona8z9
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PN-IEC  60364-5-523: - Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — oprzewodowanie - obcigzalnosé pradowa
diugotrwata przewodow,

PN-IEC  60364-5-54: - Instalacje elektryczne ~w  obiektach  budowlanych
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne,

PN-IEC 60364-6-61: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie
odbiorcze,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej

Jerzy Ciszewski ,Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15
czerwca 2002r/ z pézniejszymi uzupetnieniami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 109 z 2010r poz. 719).

Oraz inne normy i rozporzgdzenia niewymienione powyzej
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu
Wiedza wiasna projektanta

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej.
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