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4 kierunek uktadania ptyt sufitu podwieszonego
2sufitl modutoy szczd
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W pomieszczeniach laboratoryjnych nalezy zastosowac sufit podwieszany

M kasetonowy szczelny o podwyzszonej odporno$ci na mycie i dezynfekcjg, z
podkonstrukcjg montazowa dostosowang do nadci$nienia w pomieszczeniu, np.
w systemie GMP-System, Galbex lub Plasteurope lub réwnowazny.

_/SSURTt Tipdutowy jakustyczny |Akustyczny sufit podwieszany -z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow
cm organicznych; kolor (biaty) ;w module 60 x 60 cm; grubos¢ 22mm; krawedzie
proste, plyty symetryczne demontowalne do dotu, plyty stabilne wymiarowo o
odpornoéci do 100% wilgotnosci wzglednej. O parametrach gwarantowanych i
deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE : akustycznych
-wspotczynnik alphaW=1,00 (wspotczynniki
:125Hz-0,45;250Hz-0,85;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00) ;
reakcja na ogien klasa A1 ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; odporno$¢ na
zginanie - Klasa 2/C/ON . Konstrukcja nosna sktadajaca sie z profili T24 , reakcja
na ogien zgodnie z EN 13501__1 - Euro klasa A1; odpornosci na korozje - Klasa
B: No$nosci 10,2 kg/m2 . w kolorze biatym.

Anemonstaty i urzadzenia wentylacyjne wg rysunkow branzy
sanitarnej

Oprawy/ o$wietlenie wg rysunkdw branzy elektroenergetycznej

Scisle przylegajacy, uchylny wtaz inspekcyjny/ klapa rewizyjna w sufitach
szczelnych wedtug zalecen producenta. Klapy rewizyjne wg rysunkéw branzy
sanitarnej oraz niskopradowe;j.

UWAGI

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowa
wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materiatéw budowlanych

przez ie wymiary nalezy ¢ na budowie w miarg postgpu prac.

Uwagal!!

1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i n_‘Ns\_oim_ nalezy mn_‘msan_o wymiary 03035 na U:aos_m

2. m_oio:Q wyposazenia - lustra, _u_m? meble - po $cian wg

wymiaréw i na
Umywalki i zlewy nablatowe montowac na gotowe zestawy meblowe.
. Blaty, lustra, ciagi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polaczy¢ ze $cianami i podiozem
. Przed n.Nu\mSu_m:_mS do malowania $cian nalezy nﬂ«nonos\mn probki kolorystyki w obecnosci projektanta
nad i¢ w bruzdach $ci
w Przed przystapieniem do prac nalezy caﬁnu<o _m»:_m jce instalacje gazowe. Prace remontowe i
wyburzeniowe prowadzi¢ ostroznie nie ja
12. Na xmu&s etapie robot 82o:.ci<o: zachowac¢ szczegéIng ostro:
{ _mS»:u\o: ji budynku. W i z istotnymi elementami
i i¢ proj w celu problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku moga wystapi¢ elementy nie ujete w niniejszym projekcie - w
znosci od rzeczywistego stanu ji budynku. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.

w trakcie budowy.
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Porn. 028 remont warstwy wykoficzenia
4cian, podiogi i sufitu

H_ Sciany istniejace.

‘Wyburzenia $cian istniejacych.

Sciany gipsowo jiem 2x12,5mm
na profilach 75 mm, 75mm wkfadu z 50_3 mineralnej pottwardej, k. odp. ppoz. EI30
E Obszar poza zaksesem opracowania

UWAGA!:

KLAPY REWIZYINE W SUFITACH MODULOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SUFITOW.
OSWIETLENIE WG. RYSUNKOW BRANZY ELEKTROENERGETYCZNE] INSTALACIE NISKOPRADOWE WG RYSUNKOW
BRANZY NISKOPRADOWE]
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Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie
dostosowania pomieszczen na potrzeby instalaciji linii 'Biospherix' do

preparatyki komérek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn. ewidencyjna Krakéw-Podgdrze, ul. Wielicka 265, Krakow

inwestor:

Uniwesytecki Szpital Dziecigcy ul. Wielicka 265, 30-663 Krakéw
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