Poznan, 14.08.2015r

OSWIADCZENIE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Niniejszym o$wiadczam, ze zalaczony projekt instalacji elektrycznych zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym, normami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r.,Dz.U. nr 02.75.690 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowa
1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: tech. Andrzej Grygiel
nr upr. 7131/76/P2001

Sprawdzajacy:
mgr. inz. Tomasz Wieczorek
nr upr. WKP/0314/PWOE/07
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sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-269/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Wieczorek

magister inZzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 grudnia 1974 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0314/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy /
Okregowej Komisji ngﬁjﬁkacﬁjngj )
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Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... 15 BTN o

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............ {../;. i/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Tomasz Wieczorek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw '

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowl anych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PREEWODN.CZACY
C)kregow Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie} nggggwejgzlzy Inzynierow Budownictwa
3 ; i 4

dr inz. Daniel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Wieczorek
64-020 Czempin, ul. Spétdzielcéw 3A/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JCC-3DX-PY6 *

Pan Tomasz Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0194/08

adres zamieszkania ul. Spétdzielcdw 3 A/4, 64-020 Czempin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby inzynierow
Budownictwa.




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznah, dnia 5 kwietnia 2001 roku

Nr uprawn., 7131/76/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawniefln budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pktl, 5, 6, art. 13 ust T pktl, art. 14 wust 1 pktS 1 ust 3 pkt2 ustawy
z dnia 7lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3,
§5 ust. 61 §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1,

w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, Nr §, poz. 38) stwierdza sie, Ze

Pan AIldI‘ZEj GRYGIEL
technik elekiryk

syn Stefana 1 Stanisiawy
urodzony 12 stycznia 1961 r. w KuzZnicy Grabowskiej

zdal egzamin przed Komisjg Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pamu uprawnienia budowlane
do projektowania w ograniczenym zakresie wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
1 urzadzen elektryeznych 1 elekiroenergetycznych,

Pan Andrzej Grygiel

jestuprawniony do:
projektowania i sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosel objetef tymi uprawnieniami,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzorn budowlanego przy wykonywaniu instalacji i urzadzen niskiego napiccia
{wraz z przylaczami) w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz inmych budynkéw
o kubaturze do 1000w’ i prostej funkcji technologicznej, takich jak magazyny, niewiclkie
obiekty handlowe, warsztaty rzemiesinicze.

rch. Andrzé}”j] . Nowak

rektor Wydzjfﬂu
Archifektury | Budownictwa
Glowny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8Y2-ET6-CJI *

Pan Andrzej Grygiel o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1352/01

adres zamieszkania ul. Zbylowita 23, 61-062 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Ckregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-17 roku przez:

Andrzej Mikolajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] izhy Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.



ZAWARTOSC CZESCI ELEKTROENERGETYCZNEJ

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Zasilanie elektroenergetyczne
Rozdzielnice

Uziemienia i potaczenia wyrownawcze
Wylaczenie pozarowe

Ochrona przed przepigciami

Ochrona przeciwporazeniowa

9. Instalacja os$wietlenia ogo6lnego

10. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

11. Instalacja gniazd wtykowych

12. Instalacja sily i wentylacja

13. Uwagi koficowe

14. Wykonanie projektu w systemie adresowym

U2 B —

® N o

OBLICZENIA TECHNICZNE

e Bilans mocy i obliczenia

ZAYACZNIKI
o Os$wiadczenie inwestora o zapewnieniu mocy elektryczne;j
WYKAZ RYSUNKOW

EO01 Rzut parteru — instalacja gniazd wtykowych

E02 Rzut parteru — instalacje oswietleniowe

E03 Rzut parteru — polaczenia wyrOwnawcze

E04 Rzut wentylatorowi — zasilanie urzadzeni sanitarnych

E05 Schemat przeprojektowanego fragmentu rozdz. 1TON1

E06 Schemat przeprojektowanego fragmentu rozdz. 1TOR1

E07 Schemat przeprojektowanego fragmentu rozdz. IRK-UPS12
E08 Schemat przeprojektowanego fragmentu rozdz. ITSN15
E09 Schemat przeprojektowanego fragmentu rozdz. 1TSR12
E10 Schemat fragmentu rozdz. SA3



OPIS TECHNICZNY

dotyczy:

PROJEKT INSTALACI ELEKTROENERGETYCZNYCH — ,,REMONT
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII ‘BIOSPHERIX”

DO PREPARATYKI KOMOREK MACIERZYSTYCH”

1.Podstawa opracowania

1. Projekt architektoniczny- technologiczny

2. Obowiazujgce normy i przepisy budowy

3. Uzgodnienia z uzytkownikami i wizja lokalna
4. Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania
Zakresem opracowania sa, instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne.

3.Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie projektowanych pomieszczen na parterze zostanie wyprowadzone z istniejgcych
rozdzielnic pietrowych zlokalizowanych w korytarzu. WLZ-ty zasilajace rozdzielnice nie
wymagaja wymiany. Rozdzielnice o$wietleniowe pozostaja bez zmian. Oprawy oswietleniowe
nalezy przylaczy¢ do istniejacych obwodow. W wentylatorni w miejscu istniejacych urzadzen
wentylacyjno- klimatyzacyjnych zamontowane zostang urzadzenia o wigkszej mocy.
Zasilanie wymienionych urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych w pomieszczeniu
wentylatorni zostanie wyprowadzone z istniejacej szafy zabezpieczajaco-sterowniczej SA3,
ktéra zasilata te urzadzenia. Istniejacy WLZ-t zasilajacy tg szafe jest wystarczajacy dla
wzrostu mocy. Nalezy jedynie wymieni¢ zabezpieczenie (wkladki bezpiecznikowe)

w rozdzielni nn PSK-RGN, w polu 7/7 sekcji nierezerwowanej na 63A gG. Moc szczytowa
przebudowywanych pomieszczen wynosi 31,4kW. Wzrost mocy szczytowej pobieranej przez
urzadzenia wentylacyjne okresla si¢ na poziomie 10,0kW, a wzrost mocy w pomieszczeniach
laboratorium ‘Biospherix’ wynosi 6,0kW. Zgodnie z zalaczonym oswiadczeniem Inwestor
zapewnia dostarczenie zwigkszonej mocy.

4.Rozdzielnice

Istniejace rozdzielnice na parterze oraz w wentylatorni nie podlegaja wymianie. Rozdzielnice
te nalezy przebudowac lub rozbudowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach E05-
E10. W zwigzku ze znacznym wzrostem mocy elektrycznej pobieranej przez urzadzenia
wentylacyjne, nalezy wymieni¢ wkladki bezpiecznikowe w rozdzielnicy nn, w sekeji
nierezerwowanej ,,PSK-RGN”, w polu 7/7 na wktadki bezpiecznikowe 63 A gG.

5.Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze

Do istniejgcego gtownego przewodu uziemiajacego przylaczy¢ polaczenia wyréwnawcze
projektowanych pomieszczen.

Na parterze do polaczen wyrownawczych miejscowych nalezy przylaczy¢ instalacje wodne,
¢.0, kanalizacj¢ metalowa, konstrukcje metalowe sufitdéw podwieszonych 1 Scianek, korytka
kablowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylacyjne i inne cz¢sci przewodzace, zaciski



laboratoryjne oraz wykladzing pradoprzewodzaca, ktdéra nalezy przylaczy¢ w dwoch
przeciwlegtych naroznikach pomieszczenia.

W wentylatorni wykonaé magistrale potaczen wyréwnawczych linkg LY1 6mm? oraz
przytaczyé ja do istniejacego systemu polaczen wyréwnawczych wentylatorni.

Do projektowanej magistrali nalezy przylaczy¢ wytwornice wody lodowej, centrale
wentylacyjng LNW-3, centrale wentylacyjng CW i szafke sterowania BMS. Polaczenia te
wykona¢ linkg Lg¥16mm®.

6.Wylgczenie pozarowe
Projekt nie ingeruje w system wylaczen pozarowych, ktory pozostaje bez zmian.

7.0chrona przed przepigciami

Jako ochrone przed przepieciami w przeprojektowanych rozdzielnicach istniejg ochronniki
typu 2, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny i w razie potrzeby wymieni¢ na nowe

o rbwnowaznych parametrach.

8.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
wspomagane w obwodach gniazd wtykowych wylacznikami réznicowopradowymi.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznosci wylaczen, rezystancji
izolacji, ciagto$ci uziemien i inne wymagane pomiary.

9.Instalacja oSwietlenia ogélnego

Typy opraw podano na rysunkach. Instalacj¢ ta wykona¢ przewodami YDYp3x1 ,5mm?, w
tynku ponizej sufitu podwieszonego, a nad sufitem podwieszonym metoda natynkowa w rurce
lub listwie. W pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w §luzie stosowaé osprzet o IP podanym
na rysunkach. Projektowane oprawy przylaczy¢ do istniejacych obwoddow. Stosowac osprzgt
antybakteryjny z jonami srebra w przyjetej kolorystyce w szpitalu z podzialem na obwody
rezerwowane 1 nierezerwowane.

10.Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zostala zaprojektowane na dedykowanych oprawach, w ktoérych
zabudowano inwertery. Oprawy oswietlenia awaryjno posiadaja funkcje autotestu, czas pracy
po zaniku napiecia 1 godzina, natezenie oswietlenie awaryjnego 1 Ix.

Oprawy awaryjne musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz
CNBOP.

Instalacje ta wykonac przewodami YDYp3x1 ,5mm?, w tynku ponizej sufitu podwieszonego, a
nad sufitem podwieszonym metoda natynkowa w rurkach lub listwach.

11.Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja ta obejmuje obwody gniazd wtykowych ogélnych i komputerowych. Obwody
gniazd komputerowych zasilane beda z rozdzielnicy 1RK-UPS12 znajdujacej si¢ przy
rozdzielni gtownej. Instalacje gniazd wykonaé przewodami YDYp3x2,5mm?, w tynku ponizej
sufitu podwieszonego, a nad sufitem podwieszonym metodg natynkowa w rurkach lub
listwach.

Stosowaé gniazda komputerowe typu DATA koloru czerwonego lub inne stosowane w
szpitalu dedykowane dla komputeréw. Gniazda umieszczone obok siebie taczy¢ we wspolne
ramki. Stosowac osprzet antybakteryjny z jonami srebra w przyjetej kolorystyce w szpitalu



z podziatem na obwody rezerwowane 1 nierezerwowane.
Gniazda wtykowe montowaé w odlegtosei 20cm od gazéw medycznych.

12.Instalacja sily i wentylacja.

Instalacje sitowa wykonaé przewodami 5-cio zylowymi. Multisplit i nagrzewnica na parterze
zasilane sa z rozdzielnicy 1TSN15. W wentylatorni z szafy zabezpieczajaco sterowniczej
SA3, nalezy zasili¢ centrale wentylacyjng oraz wytwornice wody lodowej przewodem
YDY5x10mm? oraz szafke sterownicza BMS przewodem YDY3x2,5mm?. Zasilanie

i sterowanie od szafki CW i BMS znajduje si¢ w zakresie branzy automatyki i wentylacji
(poza zakresem opracowania branzy elektrycznej).

15.Uwagi koncowe

e Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujacymi normami,
przepisami 1 zarzadzeniami.

e Przed oddaniem instalacji elektroenergetycznej do eksploatacji nalezy wykonac
odpowiednie pomiary potwierdzajace prawidlowos¢ ich wykonania i sporzadzi¢ protokoly
badan. Pozostawi¢ uzytkownikowi instrukcje uzytkowania.

e Stosowaé przewody o izolacji 750V.

e  Wszelkie prace uzgodni¢ z uzytkownikiem.

16.Wykonanie projektu w systemie adresowym

Dla przejrzystosci czytania projektu, zaprojektowano instalacje elektryczne w systemie

adresowym.

System okresla:

o lokalizacje wszystkich urzadzen, odbiornikow i osprzgtu instalacji elektryczne;.

e przy kazdym elemencie instalacji elektrycznej, podano numer obwodu, korespondujacy ze
schematem rozdzielnicy odbiorczej, na ktérej okreslony zostat typ przewodu.

opracowat:
tech. Andrzej Grygiel



BILANS MOCY | DOBOR WLZ TABELA NR 1
BILANS MOCY RG
l.aboratoria -Krakow
P ODBIORNIK Pi kz cos fi Pszcz Qszcz Sszcz lobc lzab min
[KW] [Kw] [kVAr] [kVA] Ib[A] 1b[A]
1TSN15-CZ. PRZEPROJ.
1 |GNIAZDA WTYCZKOWE 2,21 0,50 0,93 1.1 0,4 1,2 17
2 |BATERIA BEZDOTYKOWA 0,11 0,10 0,93 0,0 0,0 0,0 0,
3 |{NISKIE PRADY 1,00 070 0,93 07 0,3 0,8 1.1
4 |GAZY MEDYCZNE 0,1 0,50 0,93 0,1 0,0 0,1 0.1
5 |MULTISPLIT 2,01 070 0,85 1,4 0,9 1,6 2,4
6 |NAGRZEWNICA 6,01 0,70 0,85 4.2 26 4.9 7.1
7 |ROLETY 0,1 050 0,85 0,1 0,0 0,1 0,1
razem 11,5 0,65 0,87 7.5 4,2 8,6 12.5
1TSR12-CZ. PRZEPROJ.
1 IBIOSPHERIX 0,8] 060 0,93 0,5 0.2 0,5 0.7
2 |BIOREAKTOR 0,4] 060 0,93 0,2 0.1 0,3 0,4
3 |WIROWKA 04] 080 0,93 0,2 0,1 0,3 04
4 |LODOWKO-ZAMRAZARKA 0,41 0,80 0,93 0,4 01 04 0.6
5 [MODUL ALARMOWY 0,1] 1,00 0,93 0,1 0,0 0,1 0,2
razem 2,1 0,68 0,93 1.4 0,6 1,5 2.2
1TON1
1 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,71 080 0,93 0,6 0,2 0,6 0,9
razem 0,71 0,80 0,93 0,6 0,2 0,6 0.9
1TOR1
1 |OSWIETLENIE OGOLNE 0,8] 0.80 0,93 0,6 0,3 0,7 1.0
2 |OSWIETLENIE AWARYJNE 0,11 1,00 0,93 0,1 0,0 0,1 0,2
razem 0,91 0,82 0,93 0,7 0,3 0,8 1,1
1RK-UPS12 -CZ.PRZEPROJ.
1 IGNIAZDA KOMP. 1,21 0,60 0,93 0,7 0,3 0,8 11
razem 1,21 0,60 0,93 0,7 0,3 0,8 11
SA3
1 JWYTWORNICA WODY LODOWEJ 12,81 0,80 0,90 7,7 3,7 8,5 12,3 50
2 |CENTRALA WENTYLACYJNA CW 6,21 0,60 0,90 3,7 1,8 4.1 6,0 35
3 |SZAFA STERUJACA BMS 0,2 080 0,90 01 01 0,1 0.2
4 |ISTNIEJACE ODBIORY 15,5 0,60 0,90 9,3 4.5 10,3 14,9
razem SA3 34,7 0,60 0,90 20,8 10,1 23,1 33,4 63
RAZEM 51,11 0,62 0,90 31,8 15,7 35,4 51,2
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Krakéw, dnia 5.08.2015 rok.

Oswiadczenie o zapewnieniu mocy elektrveznei

1. Wentviatorownia.
Zapewniamy moc szezytows na cele wentylacji ~18,5kW. Moc¢ szezytowa
istniejgca pobierana przez urzadzenia wentylacji wynosi ~8,5kW. Wzrost mocy
szezytowe] okreslono na poziomie ~10,0kW.

2. Parter — laboratorium biospherix.

Zapewniamy moc szezytowa ~10kW. Moc szezytowa istniejgca ~4, QRW
Wzrost mocy szezytowej na poziomie ~6,0kW,
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