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UWAGA:

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzagce mozna zastosowac¢ materiaty o

réwnowaznych lub nie gorszych wlasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowsa tj. opis, specyfikacje,

przedmiary oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacii
projektowej.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych
ST — 01. 02.00 WYMAGANIA ODNO SNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj gcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.02.00 - "Wymagania
odnosnie robét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji pt.:

REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK
MACIERZYSTYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t obj etych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest :

Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na
potrzeby instalacji linii 'biospherix' do preparatyki komérek macierzystych W trakcie prac zaklada sie miedzy
innymi wyburzenia $cian dzialowych, wykonanie nowych oraz powigkszenie istniejacych otworéw dla
nowych instalacji budynku. Wykonanie nowych scian dziatowych, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej
oraz montaz nowej wytwornicy wody lodowej lodowej i centrali wentylacyjnej na istniejgcym poddaszu w
zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4  Betonowanie
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45262500-6  Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjag Ogodlng Warunkow
Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegoétowych.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukciji

- budowa tymczasowych obudow i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj gce niezb edne dane istotne z punktu widzenia organizaciji
robot budowlanych i zabezpieczenia interesow 0s6b t rzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobéw budowlanych,
oprocz zawartych w dokumentaciji projektowe] i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

- fadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- zurawie i dzwigi budowlane
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- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

-wibratory,

- drabiny, mioty, miotki, diuta

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczego6towe

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspéiczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub
0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Piyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
dla két pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz

120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkosé roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin
stalowych na dlugosci jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
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lub wozka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami  konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Iub jego zabezpieczen
tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobow, materiatdw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mieé mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwosé opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym polozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatow i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakohczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupow

5) podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywaé¢ sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatéw i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na
catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczac od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigdéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast fadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem

umownym, w szczeg6lnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
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Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna byc¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodoéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualnej.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) pekniec, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajagcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wytacznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga one przebywaé w
tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac¢
niezbedne $rodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGL EDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWI EN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkdéw Nr WSZ 45210000-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,

krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej Nr WSZ 45215000-7

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogo6lnej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

5.2. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7
5.2.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ 45261000-4
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Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ wielkosci spadkéw potaci dachowych i kierunki odwodnienia,
rozmieszczenie rynien i rur spustowych i ich $rednice, rozmieszczenie wylazéw dachowych i taw
kominiarskich jesli to konieczne.
Opis techniczny powinien zawieraé rodzaje materiatu dla podkfadu pod pokrycie, na pokrycie potaci oraz dla
rynien i rur spustowych.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z normami obcigzen statycznych i obcigzen wiatrem.
Roboty ciesielskie, pokrywcze i blacharskie wykonywaé¢ zgodnie z normami.
Roboty na wysokosci
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpiecza¢ :
1) otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi
2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu
3) pozostawione w czasie wykonywania rob6t w $cianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow itp.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto
1,5m, wzdtluz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny
uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocag urzadzenia
samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkdw, ktérej dlugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna byc¢
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, potgczonego z
linkg bezpieczehstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach. w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4m.
Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomoca prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna byc¢
naciggnieta w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gére urzgdzenia samohamujgcego oraz powinna by¢
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zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem

sie lin powinny umozliwi¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dilugosc linki bezpieczenstwa

taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich oséb,

nalezy wykonac¢ state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajgce.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od zroédfa otwartego

ognia i przy uzyciu wylacznie drewnianych mieszadel. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno

odbywac sie przy stalym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak

uzywanie do rozcienczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robét izolacyjnych wewnatrz zbiornikdw i w pomieszczeniach zamknietych stosowanie

rozpuszczalnikéw i materiatdw szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest dopuszczalne pod

warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania srodkéw ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego

instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materialy powinny by¢ przygotowywane na zewnagtrz i dostarczane do zbiornikéw

i pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szeroko$ci co najmniej 25cm do

poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka. Przy

pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na

krawedzi dachu — robotnicy musza byé bezwzglednie przywigzani ling o $rednicy 1-2cm do wystajgcych,

wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachéw wszelkich przedmiotéw. Nie

wolno zrzucac¢ narzedzi, materiatéw i odpadkow, zas materialy i narzedzia konieczne do pracy musza byé

starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno réwniez wykonywac¢ na dachu prac przygotowawczych, jak np.

prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgly i $niegu lub deszczu wykonywanie robét dekarskich musi

by¢ wstrzymane.

Krycie papg

- Do krycia papa nalezy przystapi¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng oraz po

wykonaniu budowlanych rob6t zewnetrznych.

- Krycie dachéw powinno nastepowac w dni suche a zaktady paséw papy wierzchniej prostopadie do okapu

powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatréw przewazajgcych na danym terenie.

- szerokos$¢ zaktadow min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachéw zaczyna¢ od obrobienia okapdw, koryt, zlewdw, wpustow — od najnizszych do najwyzszych

potaci dachowych.

- Balustrady , rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzace przez nie, powinny
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mie¢ przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajgce.

Krycia blachg

Wszelkie zabezpieczenia elewacyjne i dachowe (obrébki blacharskie) wykonywa¢ z blachy tytanowo —
cynkowej gr. min. 0,8mm. Kazde zabezpieczenie zakonczy¢ zebem okapowym (kapinosem). Pod obrobka z
blachy gzymséw nalezy stosowac¢ warstwe papy.

Dolng czes¢ kominéw nalezy obrobi¢ blachg o wysokosci 15-20cm na catym obwodzie, od strony kalenicy

nalezy wykonaé¢ odboje powodujgce odprowadzani wody zza kominow.

5.3.. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowarn oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych rob6t zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegélnosci:
1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornos¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow
2) mie¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy
4) zapewni¢ mozliwos¢é wykonywania rob6t w pozyciji niepowodujacej nadmiernego wysitku
5) mie¢ porecz ochronng
6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza niz 40m
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Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosé sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materialtbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowaé balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mieé¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wihasciwych organéw

nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, oprdcz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczyc
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytagczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢

2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobéw, materiatow i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie 0 $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez lgczenie ze sobg dwdch sasiednich podestéw roboczych oraz
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przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych diuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku dopltywu pradu elektrycznego przez dluzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzgdzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestéw roboczych moze byé dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome

podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytagcznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.4. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1999
Deskowania i rusztowania
- Montazu powinien dokonywaé zesp6t liczacy przynajmniej 2 osoby
- Nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
i rozpierajgcych
- Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotéw, a w szczegélnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3m
- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wys. 3m.
- Deskowania muszg przed wypetnieniem mieszankg betonowg podlegac odbiorowi.
- Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymaitosci,
okreslonej na prébkach.
- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezeh we
wznoszonej konstrukciji.
- Podczas rozbiérki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym zawaleniem sie
elementéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenie$¢ w
wyznaczone miejsce sktadowania, oczysci¢ i zakonserwowac.
Powierzchnie szalunkdw przed betonowaniem powinny byc idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy
zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gtadkie i bez odtupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.
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Zastosowane do zwilzania szalunkéw $rodki powinny by¢é w petni kompatybilne z betonami i okfadzinami

wykonczeniowymi.

Roboty zbrojarskie

- Roboty zbrojarskie wykonywa¢ zgodnie z PN-90/B-03200 i rysunkami konstrukcyjnymi oraz wediug
specyfikacji zbrojenia.

- Wszelkie odstepstwa od rysunkéw uzgadnia¢ z biurem projektéw.

- wszystkie stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie nalezy ustawi¢ w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieé stabilng konstrukcje i by¢ przytwierdzone do
poditoza

- miejsca pracy przy stotach zbrojarskich i stanowiskach obstugi maszyn powinny by¢ wyposazone w pomosty
drewniane lub wykonane z innych materiatow o wtasciwosciach termoizolacyjnych

- stanowiska zbrojarzy, znajdujgce sie po obu stronach stotu, musza byé oddzielone umieszczong nad stotem
siatkg o wys. 1m i oczkach nie wiekszych niz 20mm

- poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia nalezy sktadowaé oddzielnie na wykonanym i odwodnionym
podtozu albo na podktadach

Zabronione jest:

1) chodzenie po utozonych elementach zbrojenia

2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujagcego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5m ponad
miejscem utozenia

3) chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia ukiadanego w formy

4) rzucanie elementéw zbrojenia

Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami
powinny by¢ ogrodzone. Natomiast w przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy,
miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
zabezpieczajgcym pracownikéw.

Na ogrodzonym terenie zabronione jest:

1) przebywanie osoby wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie wyciggania stali

2) przebywanie os6b niezatrudnionych w czasie prostowania stali

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk

Pret ze zwoju mozna wprowadza¢ do prosciarki jedynie przed jej uruchomieniem. Ciecie pretéw
zbrojeniowych o $rednicy wigkszej niz 20mm nozycami recznymi jest zabronione. W czasie przecinania
mechanicznego pretéw zbrojeniowych zabronione jest chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz 0,5m
od urzadzenia tngcego. Prety o srednicy wiekszej niz 20mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocg urzgdzen

mechanicznych.
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W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy przygotowywac
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkéw
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem
mieszanki oraz wyposazenie w klapy tatwo otwieralne. Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej
powinno odbywac¢ sie odbywaé stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania.
Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,0m a o konsystencji ciektej 0,5m.W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania,
czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy dostawie masy betonowej punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
wodg opadowq. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot i przerwac prace.

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Nalezy uwzgledni¢ spowolnienie czasu wigzania betonu w okresie obnizonych temperatur (pon. +10°C).
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze ponizej 5°C, jednak wymaga to
zgody inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej+ 20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7dni.Ponadto nalezy
zapewnic uzyskanie przez beton petnej wymaganej mrozoodpornosci., tj. - w przypadku betonu narazonego
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie : 5 MPa przez beton na
cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami, 10 MPa przez beton na
cemencie hutniczym.

W Zzadnym wypadku nie nalezy betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15°C na wolnym powietrzu.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza ni 35°C.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewnic¢ wtasciwg pielegnacje.

Zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zbytnim nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej ni +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze +15°C, i wyzszej, beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
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przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

W czasie podnoszenia elementu prefabrykowanego nalezy sprawdzi¢é dynamometrem mase elementu
zawieszonego na haku dzwigu oraz stwierdzi¢, czy nie nastgpito przyssanie lub przyczepienie sie powierzchni
elementu do formy. W przypadku odczytywania wskazan dynamometru na ziemi odczytujgcy pracownik nie
powinien znajdowac sie blizej krawedzi formy niz 1,5m. Jezeli strzatka dynamometru dojdzie do granicy
nominalnego udzwigu, a element nie zostanie podniesiony, nalezy natychmiast wstrzymaé¢ dalsze
podnoszenie. Ponowne podnoszenie moze nastgpi¢ po odspojeniu elementu od powierzchni formy.

Posadzki betonowe

- Dokladno$é wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdza¢ tatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wykfadziny z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac odchyleh wigkszych niz Imm.

- Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
- Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwéch ptaszczyzn powinien byé wypetniony listwa, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegto$ciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm.

Jezeli Projekt nie okresla inaczej, nalezy po rozdeskowaniu wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawedzie betonu powinny byc¢ oszlifowane.

Roboty spawalnicze

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowg. Stanowisko spawacza
powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem Swiatta na

wzrok.

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli posiadajgcych wazng ceche organu dozoru
technicznego. W czasie korzystania z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st. od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

Przewody do tlenu i acetylenu powinny sie wyrdznia¢ wymagang kolorystyka, a ich dlugos¢é powinna wynosié
co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodoéw uzywanych do innych gazéw. Zamocowanie przewodéw na
nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wodnych, palnikéw i tgcznikow wykonuje sie wytgcznie za pomoca
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ptaskich zaciskéw. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. taczenia przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg specjalnych lacznikbw metalowych o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym
przeswitowi fgczonego przewodu. Zabronione jest stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych, z

tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwosciach.

W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, zabronione jest
odmrazanie za pomoca ptomienia. Odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary

wodnej.

Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest zobowigzany sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen
przewodoéw i przytgczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do
masy nalezy stosowaé wytgcznie przewody oponowe - spawalnicze o wiasciwie dobranym przekroju. Kazdy

spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wylgcznie po ostonieciu
stanowiska pracy. Spawanie zbiornikdw lub naczyn, w ktoérych byly przechowywane ciecze lub gazy tatwo
zapalne badz trujgce jest dozwolone wytgcznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek gazéw, cieczy i par
oraz po starannym wymyciu lub napetnieniu wodg albo gazem obojetnym.

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kottach moga byé wykonywane wylgcznie przy asekuracji osob
znajdujgcych sie na zewnagtrz, z zachowaniem wzajemnej igcznosci oraz mozliwoscig udzielenia
natychmiastowej pomocy. Osoby znajdujgce sie wewnatrz zbiornika powinny by¢é wyposazone w szelki
bezpieczenstwa, do ktérych nalezy przymocowaé linke bezpieczenstwa trzymang przez osobe
ubezpieczajgcg znajdujgcg sie na zewnatrz zbiornika. Do zbiornika powinien by¢é zapewniony doptyw

Swiezego powietrza oraz oswietlenie elektryczne o bezpiecznym napieciu.

Potgczenia na fgczniki mechaniczne

Wszystkie potgczenia powinny byé sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidlowego przylegania czesci,
kompletnosci oraz wlasciwej klasy srub i nakretek.

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Potgczenia poprawiane lub uzupetiane nalezy podda¢ powtérnemu odbiorowi.

Prawidtowos¢ dziatania kluczy dynamometrycznych recznych nalezy kontrolowaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy. Klucze pneumatyczne i hydrauliczne powinny by¢ kontrolowane po kazdej zmianie
momentu.

Po wstepnym scaleniu i montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przylegania czeéci fgczonych oraz

zadysponowac¢ odpowiednie przektadki.
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Potgczenia nitowane

Po wstepnym scaleniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ przylegania czesci tgczonych i dopasowania otworéw
na nity.

Zaklepany nit nie powinien porusza¢ sie po uderzeniu tba miotkiem ani nie powinien mie¢ peknieé
i nierdwnosci.

Wszystkie nity luzne o niesymetrycznym tbie, wadliwie uksztattowane, przepalone lub z innymi wadami

powinny by¢ odciete i wymienione przed obcigzeniem konstrukcji.

Powtoki antykorozyjne

- powierzchnia stali przed naktadaniem powlok powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi normami
- powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 wg
PN-1SO 8501-1 i pozostawione niemalowane

- wykonawstwo prac malarskich powinno spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych i
instrukcjach producenta

- temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej o 3st C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza.

- strefa malowana nie powinna zachodzi¢ na strefe niemalowang gtebiej niz 30mm

- strefa 0 szerokosci 150 mm wzdluz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna miec
powtoke spawalng lub powinna byé zabezpieczona tasma

- Powierzchnie niedostepne po montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem

- sposOb przygotowania podtoza i naktadania powtok powinien by¢ zgodny z technologig zapewniajgca
uzyskanie wymaganej klasy powierzchni. Powierzchnie cierne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone na
okres przed montazem potgczen

- dolne czesci konstrukcji za stali trudno rdzewiejgcej narazone na diugotrwate dziatanie wilgoci powinny by¢
zabezpieczone powlokami malarskimi

- w celu uzyskania jednolitej barwy powierzchnie eksponowane powinny by¢ po montazu piaskowane
-szczeliny w stykach tgczonych, miejsca osadzenia fgcznikow mechanicznych oraz nieszczelnosci spoin
w konstrukcjach narazonych na wplywy atmosferyczne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody

- rodzaj i sposéb ochrony korozyjnej tgcznikéw mechanicznych powinien byé dostosowany do sposobu
zabezpieczenia caftej konstrukcji i wymaganej trwatosci

- elementy zakotwien niedostepne do konserwacji powinny byé zabezpieczone przed korozjg trwale na caly

okres uzytkowania obiektu.

5.4.2 Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
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Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegly i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wiasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie mogg by¢ zawilgocone badz zattuszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.

Mury wykonywaé warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury noséne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnacii.

Ro6znica poziomdéw poszczegolnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murdéw z cegly i 3,0m
dla muréw z blokéw i pustakdéw. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych nieréwnoczesnie stosowac
strzepia zazebione koncowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakéw jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy..

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyé wierzchnie warstwy
muréw przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegdlnych elementéw.

Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub pretow.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowa¢ szczegdlnie doktadnie, scianki muszg mie¢ peing
spoine i rGwng powierzchnie bez wyprawiania przewodéw od wewnatrz.

Cegly licowe powinny by¢ murowane rownoczesnie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakéw stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub

zelbetowych.

5.4.3 Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczace izolacji wodochronnych, cieptochronnych, akustycznych i

przeciwpozarowych (rodzaje materialtdw, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,
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impregnaty).

Przy wszystkich typach izolacji, nalezy zwr6ci¢ szczegélng uwage na zachowanie ciggtosci izolacji, wykonanie
zgodnie z instrukcjg producenta, oraz prawidtowe przyleganie do podioza, w celu unikniecia odksztatcenia i
uszkodzenia izolacji w trakcie uzytkowania budynku.

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkéw:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci (wilgotnosé
pon. 5%). Zaleca sie nie podejmowac prac szybciej niz 21 dni po betonowaniu.

c) Kiedy podtoza zostaty przygotowane - wyrownane , odttuszczone, odpylone i sprawdzone.

d) Kiedy na budowie znajduja sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia obiektow przed dziataniem wody wioskowatej w gruncie, wody opadowej

przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, elementéw
budowli potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropéw pomieszczen mokrych oraz taraséw, balkonow i

stropodachow.

Izolacje przeciwwodne
- Stosowac¢ dla zabezpieczenia elementoéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

kanatéw i zbiornikéw.

Izolacje parochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub niektérych warstw tych przegréd przed

przenikaniem pary wodnej.

Izolacje cieptochronne
- Stosowac materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materialy przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Izolacje przeciwpozarowe
- Materialy do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpornosé ogniowg zgodna z projektem.

- Przy stosowaniu izolacji pozarowych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen i instrukcji producenta

Izolacje akustyczne

W-K Architekci sp.z 0.0., sp. k. 20
PL 61-695 Poznan, ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23,
tel. +48 61 6393 422, tel./fax. +48 61 6393 422
web: http://www.wk-architekci.pl , e-mail: biuro@wk-architekci.pl




- Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen i instrukcji producenta
- Przejscia instalacji oraz pofgczenia $cian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢

- Chroni¢ materialy przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetia¢ nastepujgce warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy wypetnionych
powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskéw i zluszczen.

2) Powierzchnie podifoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji
z tworzyw sztucznych powinny odznaczaé sie gtadkoscig.

3) Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomoca kotnierzy ze srubami i pierscieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ masy zaciskowe wg dokumentaciji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatéw do wykonania innych robét nie moze odbywac¢ sie po wykonanej izolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikéw tatwopalnych zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

7) 1zolacja podiogi powinna by¢ utozona na podiozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustéw podtogowych.
8) Wpusty podiogowe osadzac ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

9) Izolacja przeciwwilgociowa taraséw lub stropodachéw powinna mieé spadek min.2% w kierunku odptywu.
10) Progi i przejscia elementéw przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru

rob6t budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbiorow. Wszystkie odbiory
powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbiér robo6t w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadzaé¢ po wykonaniu podktadéw, po dokonaniu zakupu materialtdbw oraz czesciowe po
kazdym etapie robaét.

Odbior robot obejmuje:
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1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, cigglosci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecno$ci fatd i wybrzuszenh

3) okreslenie prawidiowosci potgczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii rob6t z zaleceniami producenta ze szczeg6inym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegélnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrébek i wytlogdéw przy przejsciach przez dach instalacji, kominach
wentylacyjnych, scianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiér montazu rusztowan

Odbiér rob6t obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okres$lenie dokfadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnetrznej
konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakosci wszystkich potgczen, stezeh

6) zgodno$¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbiér betonéw

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju
kruszywa, stosunku c/w, ilosci wypelnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitdw, peknie¢ itp.

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot zbrojarskich

Nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do betonowania

Odbiér rob6t obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych rob6t z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu
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2) sprawdzenie wykonania i kompletnosci potgczen
3) sprawdzenie stanu pretéw i doktadnosci utozenia

5) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbior deskowan

Odbioru dokonywaé przed przystgpieniem do ukladania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach
niezbrojonych przed przystgpieniem do betonowania.

Odbidr robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych rob6t z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod kgtem unikniecia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.

4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod kgtem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami

Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbiér rob6t w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbiér rob6t obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych rob6t z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci
warstw (doktadno$é do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podioza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdzaé miarkg z dokladnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijno$¢ sprawdzaé wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidlowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie

5) okreslenie starannosci wykonczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelnosci materiatow.

7) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbiér potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegac kontroli - co najmniej wizualnej.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i dlugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna byé wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy
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przynajmniej pierwszy stopien kwalifikaciji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbior potgczen mechanicznych

Wszystkie potgczenia powinny byé sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,

2) kompletnosci

3) wtasciwej klasy Srub i nakretek

4) zgodno$ci ze stosownymi normami

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowaé co najmniej 10% srub, a jezeli
liczba srub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktérym nakretka Sruby obrdci sie podczas
kontroli wiecej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe Srub. Je$li Sruba zostanie zakwestionowana, cata
grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania srub powinno by¢ przeprowadzone na probkach odpowiadajgcych potgczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw srubowych i sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajacym na bezposredni pomiar sity w $rubie lub przez
pomiar odksztatcenia trzpienia sruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzgdzenia pomiarowe miaty doktadnosé¢ *1% kontrolowang co
najmniej raz w roku.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi.

Odbior rob6t murowych

Mury z cegly, pustakéw i bloczkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i stosownymi normami.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie oscieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu muréw z projektem,

3) zgodnos¢ materiatéw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

4) odchyiki od pionu i poziomu, gtadkos¢ powierzchni

5) szerokos¢ i staranno$¢ wykonania spoin, zwlaszcza w $cianach jednowarstwowych pod kgtem
przewodnictwa ciepta

6) spekania, stan poszczegdlnych cegiet, pustakéw lub bloczkéw w murze

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbiodr robot izolacyjnych
Odbiory powinny nastepowac po nastepujacych etapach robot:
- po przygotowaniu podtoza,
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- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzerh mechanicznych, prawidtowo$ci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii robét z zaleceniami producenta ze szczegdinym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegdlnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— wedlug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z
ST. 02.00.00, ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

PN-86/E-  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogoélne
05003.01

PN-87/B-  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
02151.02  poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-  Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez poditoze na budynki
02170

PN-88/B-  Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
02171

PN-82/B-  Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine
02857

PN-B- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony
02861:199
4

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
ISO obliczania
6946:1999

PN-EN Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta. Czes$¢ 1: Metoda
ISO uproszczona

10077-

1:2002

PN-EN Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
ISO

13370:200

1

PN-EN Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania
ISO

13789:200

1

PN-EN Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
ISO orientacyjne

14683:200

0

PN-77/B-  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
02011
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PN-83/B-
03430

PN-IEC
61239:200
0

PN-82/B-
02000

PN-82/B-
02001

PN-82/B-
02003

PN-82/B-
02004

PN-86/B-
02005

PN-80/B-
02010

PN-77/B-
02011

PN-87/B-
02013

PN-86/B-
02015

PN-76/B-
03001

PN-B-
03002:199
9

PN-90/B-
03200

PN-B-
03215:199
8

PN-84/B-
03230

PN-B-
03263:200
0

PN-B-
03264:200
2

PN-82/B-
03300

PN-86/B-
03301

PN-91/B-
03302

PN-B-
03340:199
9

PN-B-
02852:200
1

PN-B-
02851-
1:1997

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukte

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne
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PN-90/B-
02867

PN-B-
02872:199
6

PN-B-
02873:199
6

PN-89/B-
02856

PN-88/B-
02855

PN-93/B-
02870

PN-92/N-
01255

PN-92/N-
01256.02

PN-87/B-
02151.02

PN-B-
02151-
3:1999

PN-EN
ISO
6946:1999

PN-EN
ISO

10211-
1:1998

PN-EN
ISO

10211-
2:2002

PN-EN
1008:2004

PN-EN
196-3:

PN-EN
196-6:

PN-EN
197-1:
2002

PN-EN
197-2:
2002

PN-B-
06265
PN-B-
03264:200
2

PN-71/M-
80236

PN-74/M-
69021

PN-74/M-
69434

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany -
wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach
rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotworczych materiatow
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i
spalania materiatéw

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w

budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.
Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach
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PN-77/M-
82002

PN-79/M-
82009

PN-79/M-
82018

PN-79/M-
82903

PN-82/M-
82054 20

PN-83/M-
82039

PN-83/M-
82171

PN-83/M-
82343

PN-86/B-
01806

PN-87/M-
69009

PN-89/M-
83000

PN-90/B-
03200

PN-92/M-
80201
PN-B-
06200

PN-EN
10025 (U)

PN-EN
1011-1

PN-EN
1011-2 (U)
PN-EN
10113-1

PN-EN
10113-2

PN-EN
10113-3

PN-EN
10137-1

PN-EN
10137-2

PN-EN
10155

PN-EN
10204+A1

PN-EN
1043-1

PN-EN
12062

PN-EN
12500 (U)

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikow

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki szesciokatne powigkszone do potgczen sprezanych

Sruby ze them szesciokatnym powiekszonym do potgczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdine zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat

Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okragtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogolne wytyczne dotyczgce spawania
tukowego

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych
Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogoélne warunki

dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogélne warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejace — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Préba twardosci
ztgczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlgczy spawanych — Zasady og6lne dotyczgce metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja, okreslenie
i ocena korozyjnosci atmosfery
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Badania nieniszczgce ztaczy spawanych — Badania radiograficzne zigczy spawanych — Poziomy
akceptacji

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych —
Poziomy akceptacji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Materialy dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tfukowego w ostonach gazéw elektroda
wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczgce ztaczy spawanych — Badania ultradzwiekowe zlgczy spawanych — Poziomy
akceptacji

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw
i watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgacznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym — Gwint zwykly
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy

Rysunek techniczny — Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na
rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci zlgczne — Niecigglosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogdine dotyczace
spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
tukowego stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowego rurociggéw lgdowych i pozabrzeznych

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigecia
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Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych — zasady ogéine

Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i stosowania

Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

Materialy dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony
gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materialy dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

Czesci zlgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes$c¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury miedzysciegnowej
i temperatury utrzymania

Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow

Spawanie — Przypawanie kotkbw metalowych

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
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badania

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne
Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakosciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji
(wszystkie arkusze)

Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢

Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

Czesci zlgczne — Badania zgodnosci

Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie
arkusze)

Sruby z them szesciokagtnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z tbem szeéciokgtnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej diugosci z them szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B

Sruby z gwintem na catej diugosci z them szesciokgtnym — Klasa doktadnosci C

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

Nakretki szesciokgtne — Klasa doktadnosci C

Czesci zlgczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztgcznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci
A BiC

Tolerancje czesci ztacznych — Czes¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek — Klasy
doktadnosci Ai C

Podkfadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A

Podkfadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych powierzchniach

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a
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Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Badania stuzace do
oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegdlnienie i
definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem
wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow I1SO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow I1SO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiar6w powierzchni cietych
termicznie (ciecie tlenem)

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Czes$¢ 2: Spawanie stali fukiem
krytym

Materialy dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o
wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczgce plandw jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania
Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej $rednicy —

Wymagania i badania

Liny stalowe og6lnego przeznaczenia — Charakterystyki

Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogoélnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego
Liny stalowe ogoélnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogélnego przeznaczenia

Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
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Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

System oznaczen czesci ztgcznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania i metody badan

State urzadzenia gasnicze - Elementy skladowe urzgdzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania
i metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzadzenia gasnicze - Podzespotly do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

Stale urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan nieelektrycznych urzgdzen blokujacych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2
(CO2)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoly do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i
metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

Stale urzgdzenia gasnicze - Podzespoly urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 1: Tryskacze

State urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzgdzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Czes$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

Stale urzgdzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Cze$¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —

Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
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tozyska konstrukcyjne - Czes$é 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

Kamien do rob6t hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wiasciwosci

Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamkg lub ptytkg naciskowa -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Czegs$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury wtokno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych
i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komérkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane z
poliuretanu

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek rur i ztgczy stosowanych
do przesytania gazu i ptynéw weglowodorowych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych do kanatow
kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos$c¢, znakowanie i etykietowanie

Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne

W-K Architekci sp.z 0.0., sp. k.
PL 61-695 Poznan, ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23,
tel. +48 61 6393 422, tel./fax. +48 61 6393 422
web: http://www.wk-architekci.pl , e-mail: biuro@wk-architekci.pl
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