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WYMIANA AGREGATU FREONOWEGO NA
POWIEKSZENIE ISTNIEJACEG(D NOWA WYTWORN|CE WODY LODOWEJ
POSTUMENTU POD NOWA WY TWORNICE masa 700 kg
WODY LODOWEJ WG RYSUNKOW BRANZY
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UWAGI
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowa
wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materialéw budowlanych
przez wy ystkie wymiary nalezy ¢ na budowie w miare postepu prac.

Uwagal!!!

1. Przed zaméwieniem stol

i okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie
2. Elementy wyposazenia ra, blaty, meble nietyp - ia¢ po iu Scian dzi

i 1 wymiaré A na i iard w trakcie budowy.

lewy nablatowe montowac¢ na gotowe zestawy meblowe.

wg

niem do malowania $cian nalezy przygotowac probki kolorystyki w obecnosci projektanta
6. je sanitarne pr nad w bruzdach sci .
7. Przed przystapieniem do prac nalezy odigczyé istniejace instalacje gazowe. Prace remontowe i
wyl i prowadzi¢ znie nie jg iej instalacji
12. Na kazdym etapie rob6t remontowych 6 znos¢, nowe ia nie moga
i¢ istotnych 6 kolizji z istotnymi elementami

ji budynku. W
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WYMIANA IST
WENTYLACYJ

NIEJACEJ CENTRALI
NEJ LNW-3 NA NOWA WG
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WYTYCZNYCH
SANITARNEJ
masa 1500 kg
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WYTYCZNYCH | RYSUNKOW BRANZY
SANITARNEJ 1000X1300
NADPROZE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
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~ POWIEKSZENIE ISTNIEJACEGO OTWORU
67 W DACHU DO 1500X800 MM POD
WYRZUTNIE WG BRANZY SANITARNEJ,
KONSTRUKCJA WG RYS BRANZY
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ZAKRES OPRACOWANIA 3 i,
WYMIANA AGREGATU FREONDWEGO NA NOWA WWL
&

ZAKRES OPRACOWANIA
WYMIANA AGREGATU
/_u_NmOZO<<mOO NA NOWA WWL

NOWA CZERPNIA WV MIEJ$CU ISTNIEJACEJ

w celu r
moga wystapic el

ic p ia problemu w ramach nadzoru autorskiego.

13. W modernizowanym budynku y nie ujgte w ni projekcie -w

znosci od rz¢ istego stanu ji budynku. Prace nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.

e ZKI€S OPFACOWaNID.

Pom. 028 remont warstwy wykoficzenia
$cian, podtogi i sufitu

_H_ Sciany istniejace.

ia $cian istni
Sciany wewnetrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwéjnym optytowaniem 2x12,5mm
na profilach 75 mm, 75mm wktadu z wetny mineralnej potwardej, kl. odp. ppoz. EI30

I/
§ Obszar poza zakresem opracowania
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ZAKRES OPRA

COWANIA

WYMIANA ISTNIEJACEJ CENTH

RALI WENTYLACYJINEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

WYMIANA ISTNIEJACEJ
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie
dostosowania pomieszczen na potrzeby instalaciji linii 'Biospherix' do

preparatyki komérek macierzystych
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