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LEGENDA:

Przekroje pokazano bez tfa.
. Przed przystqpieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i

istotne wym

iary na budowie.

WLz — instalacja wody lodowej zasilanie
— WLp e — instalacja wody lodowej powrdt
— FRC — — instalacja freonowa — gaz
FRg — instalacja freonowa — ciecz
/OM<< M zawdr wentylacyjny nawiewny 8125
AOWS\.S‘_ — zawdr wentylacyjny wywiewny #100
N1 — nawiewnik wirowy ze skrzynkq rozpreznq
H o $rednicy 600mm
N\ /
- i ik wirowy ze skrzynkq rozprezng
_. nawiewni y i
e N2 o §rednicy 300mm
w1 — krata wyciggowa 700x700mm
/
w2 — wywiewnik wirowy ze skrzynkq rozpreing
N o srednicy 300mm
- N3 — kratka nawiewna 326x75mm
-— W3 — kratka wywiewna 326x75mm
dB
— ttumik akustyczny
pava o - P — przepustnica powietrza
waccc $100 — wymiar kanafu wentylacyjnego
E — przejScie o wymaganej odpornosci pozarowej
Nr pom. 1.1 — numer pomieszczenia
Nazwa pom. Pokdj — nazwa pomieszczenia
Nawiew 300 m3/h — ilos¢ pow. naw. do pom.
Wywiew 300 m3/h| — ilos¢ pow. wyw. z pom.

1.

2

3. Projekt rozpatrywa¢ tqcznie z projektami pozostatych branz.

4. Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznym i
zestawieniami materiaféw.

o

sterowania.

. Instalacje nalezy wyposazyé w niezbedne ukfady automatyki i

6. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
zabezpieczyté do wymagane] odpornosSci ogniowej.

~

. Cafost robdt wykonywa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP, ppoz, sanepid oraz ”

"Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL”
wfasciwymi dla danej instalacji.

Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne

wymiary na

budowie.

9. Zmiany w projekcie podlegajq akceptacji projektanta.
10. Kanaty nawiewne prowadzone wewngtrz izolowa¢ termicznie 40 mm

wetny mine

ralnej w osfonie z folii alu.

11. Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewngtrz izolowa¢
termicznie 100 mm weftny mineralnej wraz z zewnetrznym ptaszczem
z blachy ocynkowane].

12. Kanaty czerpne prowadzone wewngtrz izolowa¢ termicznie 100 mm

wefny mine

ralnej w osfonie z folii alu.

13. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.

14.

Przewody instalacyjne prowadzone na zewngqtrz budynku zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikéw zewnetrznych.

15. Instalacje w korytarzu na parterze izolowa¢ p.poz. EI120

nazwa:

Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecigcego w Krakowie w zakresie
dostosowania pomieszczen na potrzeby instalacji linii ‘Biospherix’ do
preparatyki komorek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn. ewidencyjna Krakow-Podgorze, ul. Wielicka 265, Krakéw

inwestar:

Uniwesytecki Szpital Dziecigcy ul. Wielicka 265, 30-663 Krakéw

biuro projektsw:

‘<<_A

Poznan Telefon 0486

Fax. 04861/6232 941

E-Mail: biuro@wk-arct
Internet: http:/www.wl

ARCHITEKCI sp. z0.0. sp.k.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23, 60-695

1/ 6232 940

hitekci.pl
k-architekci.pl

branza:

SANITA

RNA

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

glowny projektant:

mgr inZ. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

emat sytuacyjny:

projektowat:

drinz. TOMASZ PAWLOWSKI

WKP/0267/POOS/06

sprawdzit:
mgr inz. JAROSLAW
WKP/0123/PO0S/07

rysunek:

HERNES

Rzut poddasza -
inst. went-klim

sporzqdzit:

mgr inz. DARIUSZ WAWRZYNIAK

data:
15.08.2015

skala:

1:50

nr rysunku:

S.03




