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UWAGA:

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzagce mozna zastosowac¢ materiaty o

réwnowaznych lub nie gorszych wlasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacje projektowsa tj. opis, specyfikacje,

przedmiary oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako cato$¢ dokumentacii
projektowej.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych
ST -01.01.00 WYMAGANIAW ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiaj gcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01.01.00 - "Wymagania w
zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji
pt.:

REMONT UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIECEGO W KRAKOWIE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA
POMIESZCZEN NA POTRZEBY INSTALACJI LINII 'BIOSPHERIX' DO PREPARATYKI KOMOREK
MACIERZYSTYCH

1.2. Przedmiot i Zakres Rob6t obj etych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania jest :

Remont uniwersyteckiego szpitala dzieciecego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczen na
potrzeby instalacji linii 'biospherix' do preparatyki komérek macierzystych W trakcie prac zaklada sie miedzy
innymi wyburzenia $cian dzialowych, wykonanie nowych oraz powigkszenie istniejacych otworéw dla
nowych instalacji budynku. Wykonanie nowych $cian dziatowych, catkowitg wymiane stolarki drzwiowej oraz
montaz nowej wytwornicy wody lodowej lodowej i centrali wentylacyjnej na istniejagcym poddaszu

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw

Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00. zawierajacg wymagania ogoélne nadrzedne dla
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wszystkich specyfikacji szczegotowych.
1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- wykonanie projektu organizacji placu budowy, wraz z projektem przylaczy tymczasowych mediow i
uzgodnienie go z Zamawiajgcym
- geodezyjne wytyczanie terenu budowy i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem
- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
-wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno — socjalnego
-zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi
- odtworzenie nawierzchni i zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robot
- inwentaryzacja powykonawcza
1.5. Informacje o terenie budowy zawieraj gce niezb edne dane istotne z punktu widzenia organizaciji
rob6t budowlanych i zabezpieczenia intereséw os6éb t rzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okre $lenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i definicjami
podanymi w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.
2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania Ogdlne.
Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegélnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
oprocz zawartych w dokumentaciji projektowe] i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-00.00.00.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
-tadowarki,
- taczki (maszyny do transportu poziomego)
- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)
-pity mechaniczne i reczne do ciecia drewna (maszyny do rob6t pomocniczych )
drabiny,
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Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGL EDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOW! EN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr  WSZ 45111000-8

Roboty rozbiérkowe polegajgce gtownie na:

—poszerzaniu istniejgcych otworéw drzwiowych, demontazu istniejgcej stolarki

—wyburzeniu istniejgcych scianek dziatowych

- wykonania powiekszenia otworowania w dachu m.in. wyrzutnie wytwornicy wody lodowej

—wykonaniu bruzd oraz przeku¢ oraz powiekszenia przeku¢ w Scianach i otworowania w stropach pod nowe
instalacje, itp. zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej
z zachowaniem przepisow BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i
oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac¢ takze sygnalizatory $wietlne badz
dzwigkowe. Przed rozpoczeciem rob6t rozbiérkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy
wstrzymac gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych zabronione
jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych
nalezy stosowa¢ zsuwnice pochytle lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych czesci obiektu. W czasie wykonywania
robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza
strefg niebezpieczng. W trakcie prac rozbidrkowych nalezy zapewni¢ statecznosc¢ rozbieranych elementéw. .
Przekucia w $cianach nosnych i stropach mozna dokonywac¢ jedynie po wykonaniu konstrukciji
zabezpieczajacych.

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatdw odzyskiwanych.
Materialy odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzysta¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,

uzgadniajgc to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbioérki.

- Odfigczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Demontaz wyposazenia technologicznego i instalacyjnego (Uwaga! Nalezy wykona¢ wizje lokalng w celu
oszacowania zakresu demontazu, a przed ostatecznym rozlgczeniem przeprowadzi¢ proby odtgczen w celu
sprawdzenia czy ww. instalacje nie zasilajg w sposob nie ujawniony w inwentaryzacji i dokumentacji

archiwalnej innych obiektow)
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- Rozbiérka nienosnych elementéw budowlanych wykonczenia wnetrz ($cian dziatowych, sufitow
podwieszanych, okfadzin sciennych, )

- Wyburzenia

- Skucie posadzek

- Wywoéz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzyé¢ pojazdéw
ciezarowych o tadownosci min.20t.

5.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej

w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekow

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wiasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

zgodnie z ,Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych i
wysokosciowych projektowanych obiektéw, a takze wyznaczy¢, zewidencjonowac i oznakowaé tasmg PCV w
terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co
najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$é drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢

co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :
1) dla wozkoéw szynowych - 4%

2) dla wozkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%
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Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypelnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.
Wyjscia z magazynéw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdélnosci labiryntami.
Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.
Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wihasciwosci substancii
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m,
w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwosé odczytania
zawartych na niej informaciji.
Ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,
w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.
Ogtloszenie takie powinno zawierac :
1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych
2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach
3) informacje dotyczace planu BIOZ
Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i byé nachylone pod kgtem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywacé jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatdw.
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Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzié¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh miedzy deska kraweznikowag a poreczg wypetnia sie
w sposOb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych powinna zawierac:
-dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac¢ tez
wyniki badan wszystkich prébek oraz sprawdzen kontrolnych
-powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojéw miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych,
-protokoly sprawdzen wynikéw badan
-robocze orzeczenia jakosciowe
-analize wynikéw badan
-protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.
Odbiér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i potwierdzony
protokolem zawierajgcym ocene ostateczng robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczeg6lnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikacji
Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— wedlug ST. -00.00.00 'Wymagania ogdlne'.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane w zaleznosci od klasy i kategorii rob6t zgodnie z
ST. 02.00.00, ST.03.00.00, ST.04.00.00, ST.05.00.00 oraz wymienione ponizej

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-
442:1999

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 60364-4-
45:1999

PN-IEC 60364-4-
46:1999

PN-IEC 60364-4-
47:2001

PN-IEC 60364-4-
473:1999

PN-IEC 60364-4-
482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
534:2003

PN-IEC 60364-5-

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6inych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony

zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony

przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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537:1999

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-5-
551:2003

PN-IEC 60364-5-
56:1999

PN-IEC 60364-6-
61:2000

PN-IEC 60445:2002

PN-84/E-02033
PN-92/B-01706

PN-82/B-02857
PN-92/B-01706
PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-76/B-02440
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-EN 1057:1999

PN-EN 10208-1:2000

PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-IEC 60364-7-

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczenia izolacyjnego i tagczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoly pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze Instalacje bezpieczenstwa

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogoélne zasady
systemu alfanumerycznego

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogélne

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/Az1:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdélne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesc 4:
Przepompownie $ciekdéw. Projektowanie uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania
Rury stalowe ze szwem przewodowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
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704:1999

PN-IEC 60364-7-
714:2003

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 60529:2003
PN-IEC 61239:2000

PN-84/E-02033
PN-E-04115:2002

PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-2:2002
PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewoddw ogoélne systemu
alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzeh elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybér
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoéine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2:
Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6ine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowe;
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-
02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
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PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

PN-93/B-02870

PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-N-01256-5:1998

PN-E-05204-1994

PN-87/B-02151.02

PN-88/B-06250

PN-EN 206-1
PN-B-06265

PN-EN 45014
PN-EN 473

PN-EN 493

PN-EN 13055-1:2002
)

PN-EN 13139:2002 (U)
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 459-1:2002 (U)
PN-EN 671-1:2002

PN-EN 671-2:2002

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-
2:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
3:2002/A1:2002 (U)

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

materiatbw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci
dymotwérczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa
Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalaciji i
urzgdzen. Wymagania

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Beton zwykly
Beton — Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych — zasady ogolne

Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu

Kruszywa do zapraw

Cement - Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

State urzagdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

State urzagdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Czes¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 1. Guma

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych - Czes¢ 3: Guma komorkowa

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych - Czes$c¢ 4: Uszczelki odlewane z poliuretanu
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