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Rzut parteru-

Pomieszczenie nr 026_

'Biospherix'

Uniwesytecki Szpital Dziecięcy ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

PROJEKT BUDOWLANY

Remont  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie

dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii 'Biospherix' do

preparatyki komórek macierzystych

Dz. nr 166/4 Obręb 59, ul. Wielicka 265, Kraków

ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695

Poznań Telefon 04861/ 6232 940

Fax.   04861/ 6232 941

E-Mail: biuro@wk-architekci.pl

Internet: http://www.wk-architekci.pl

sp. z o.o. sp.k.

ODPROWADZENIE GAZÓW POANESTETYCZNYCH

SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar

TLEN MEDYCZNY

AIR

O2

PODTLENEK AZOTU

LEGENDA:

Przykładowe opisy średnic rur:

Uwagi:

1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu.

2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.

3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna)

4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P i TPG-N montować na wys 1,6m (krawędź górna)

5. Ścienne punkty poboru gazów medycznych TPGP-PM montować na wysokości 1,4m (oś)

6. Podejścia GM do zestawów MERY i SZIN na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.
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