Zestawienie stolarki i Sslusarki aluminiowej

TECHNOLOGICZNIE NA NOWE OKNA W ISTNIEJACYM SYSTMIE OKIEN ALUMINIOWYCH TYPOWYCH DLA SYSTEMOW

ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ "METALPLAST BIELSKO—BIAtA” LUB ROWNOWAZNYM, O WSP. U=1,0W/MK, SZKLO

BEZPIECZNE KL. P1  ZAKLADA SIE NIEZBEDNA CALKOWITA WYMIANE OKIEN WRAZ Z WYKONCZENIEM OTWORU

BUDOWLANEGO.
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OKNA POMIESZCZENIA 0.26 OBJETEGO
ZAKRESEM OPRACOWANIA
540.0 +97.0 Szerokose
168.0 Wysokosc
| Klasa odpornosci na wtamanie
1 llos¢
W RAMACH REMONTU NALEZY WYMIENIC ISTNIEJACE OKNA ZEWNETRZNE W ZAKRESIE OPRACOWANIA ORAZ POWIAZANE Opis

DOPASOWAC DO ISTNIEJACEGO

Kolor Skrzydta

DOPASOWAC DO ISTNIEJACEGO

Kolor ramy

1,0 W/m2K

Wsp. przenikania ciepta

21 dB

Izolacja Akustyczna

CZESC OKIEN ZAPROJEKTOWANO JAKO OTWIERANE NA ZEWNATRZ NA

POTRZEBY MYCIA, ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC MONTAZU WEWNATRZ

POMIESZCZENIA W SWIETLE OTWORU NIEOTWIERLANYCH OKIEN
WEWNETRZNYCH

Uwagi

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NOWYCH | ISTNIEJACYCH OTWORGOW NA BUDOWIE

Zestawienie stolarki i slusarki
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OKIENKO PODAWCZE ZE STALI KWASOODPORNEJ LICUJACE SIE ZE Opis
SCIANA, DRZWI W OKIENKU PODAWCZYM WYPOSAZONE W KRZYZOWE
BLOKADY OTWARCIA UNIEMOZLIWIAJACE JEDNOCZESNE OTWARCIE DRZWI
DO SLUZY UMYWALKOWO—-FARTUCHOWEJ 026 Z ISTNIEJACEJ SLUZY 027
ORAZ OKIENKA PODAWCZEGO DO POMIESZCZENIA LABORATORIUM
'BIOSPHERIX'. BLOKADA MA UNIEMOZLIWIC ~PRZYPADKOWA WYMIANE
POWIETRZA POMIEDZY STREFAMI. OKNO PODAWCZE WYPOSAZONE W
USZCZELKI GWARANTUJACE SZCZELNOSC
OSTATECZNE WYMIARY UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NOWYCH | ISTNIEJACYCH OTWOROW NA BUDOWIE

UWAGI

Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé razem z opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.

Jako cato$¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje opisowa

wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania probek materialéw budowlanych

przez wy ystkie wymiary nalezy ¢ na budowie w miare postepu prac.

Uwagal!!!

. Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie
Elementy wyposazenia - lustra, blaty, meble nietyp - ia¢ po iu Scian dzi wg

i iar6 i g i iard w trakcie budowy.

czywistych wy na

Umywalki i zlewy nablatowe montowac na gotowe zestawy meblowe.

Blaty, lustra, ciggi mebli kuchennych - nalezy szczelnie polaczy¢ ze Scianami i podiozem

Przed przystapieniem do malowania $cian nalezy przygotowac prébki kolorystyki w obecnosci projektanta
je sanitarne pr nad i¢ w bruzdach sci .

Przed przystapieniem do prac nalezy odigczyé iejace instalacje gazowe. Prace remontowe i

wyl i prowadzi¢ znie nie jg iej instalacji

12. Na kazdym etapie rob6t remontowych ¢ 6 z

i¢ istotnych 6 ji budynku. W

NoaswI NS

$¢, nowe ia nie moga
kolizji z istotnymi elementami
ic proj w celu r ia problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku moga wystapi¢ el y nie ujgte w niniej projekcie -w
sci od rz istego stanu ji budynku. Prace nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB.

e ZKI€S OPFACOWaNID.

Pom. 028 remont warstwy wykoficzenia
$cian, podtogi i sufitu

H_ Sciany istniejace.

ia $cian is

FETITTIETTA

Clmaies
Sciany wewnetrzne gipsowo kartonowe z obustronnym podwéjnym optytowaniem 2x12,5mm
na profilach 75 mm, 75mm wktadu z wetny mineralnej pottwarde, kI. odp. ppoz. EI30

I/
§ Obszar poza zakresem opracowania

Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie w zakresie|
dostosowania pomieszczen na potrzeby instalacji linii '‘Biospherix' do

preparatyki komorek macierzystych
Dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn. ewidencyjna Krakéw-Podgoérze, ul. Wielicka 265, Krakow
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