OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie biura projektowego WK Architekci ul. Zdobywcéw Monte Cassino 23, Poznan;
- projekt architektoniczny przebudowy istniejgcych pomieszczen;

- inwentaryzacja budowlana istniejgcych pomieszczen;

- dokumentacja archiwalna;

- wizja lokalna;

- obowigzujgce normy i przepisy

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

2.1 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu konstrukcji budynku Uniwersyteckiego Szpitala
Dzieciecego. Przedmiotowe pomieszczenia mieszczg sie w czterokondygnacyjnym budynku.
Konstrukcje budynku stanowi ukfad ram stalowych, na ktérych rozparto stropy. Stan techniczny budynku

jest dobry.

2.3 PLANOWANA PRZEBUDOWA BUDYNKU

Projekt przewiduje powiekszenie istniejgcych otworéw w stropodachu oraz w Scianie wypetniajgcej
pomieszczenia wentylatorowni na poddaszu. Otwoér w stropodachu nalezy wykonac¢ w ptycie zelbetowej
oraz w ptytach korytkowych. Na etapie prac budowlanych, po odkryciu stropu nalezy potwierdzi¢ rodzaj
stropodachu (z ptyt korytkowych) oraz potwierdzi¢ jego kierunek rozparcia. Dopuszcza sie rowniez
wykonania powiekszenia otworu w Scianie wypetniajgcej wentylatorowni. Przewiduje sie rowniez
poszezenie postumentu na stropie, na ktérym zlokalizowane sg centrale wentylacyjne. Pod wzgledem
konstrukcyjnym dopuszcza sie likwidacje scianek dziatowych w przebudowywanym pomieszczeniu na

parterze.

Przewidywana przebudowa pomieszczen nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu, a wiec nie

zwieksza obcigzen stropéw — ich nosnos¢ mozna uznac¢ za wystarczajgca.

Zachowanie praktycznie takiego samego obcigzenia catkowitego stropu nie zwiekszy obcigzenia

fundamentow.

2.4 WNIOSKI

Przewidywana przebudowa pomieszczen nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu, nie zwieksza

obcigzen uzytkowych, nie wprowadza znaczacych nowych obcigzen.

Podsumowujac, projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla nosnosci gtéwnych elementéow

konstrukcyjnych budynku — $cian, stropoéw, ram oraz fundamentéw.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
3.1 Roboty rozbiérkowe i zamurowania

Przewiduje sie roboty rozbiérkowe polegajgce na:



- powigkszeniu otworu w stropodachu pomieszczenia wentylatorowni,

- powiekszeniu otworu w $cianie wypetniajgcej pomieszczenia wentylatorowni,
- wyburzenie fragmentu Scianek dzialowych w pomieszczeniu na parterze,

- poszerzenie istniejgcego postumentu pod wytwornice wody lodowej.

Wszelkie zamurowania wykona¢ z materiatu identycznego do materiatu, z jakiego wykonane sg
istniejace Sciany.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe wykonywaé nalezy recznie. Zabrania sie przewracania
fragmentéw wyburzanych $cian na stropy. Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz
zgodnie z PN, przepisami BHP i innymi obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a takze zgodnie z
niniejszg dokumentacja.

3.2 Powiekszenie istniejacego otworu w stropodachu

Projektuje sie powiekszenie istniejgcego otworu w stropodachu pod wyrzutnie powietrza z wytwornicy
wody lodowej. Przed wykonaniem przedmiotowego otworu nalezy wokét nowoprojektowanego otworu
zamocowac stalowg ramke wzmacniajgcg z ceownikow stalowych. Szczegéty oraz sposéb montazu
przedstawiono w czesci rysunkowej. Ramke wzmacniajgcg zaprojektowano z ceownikéw zwyktych
C120 ze stali S235 skrecanych srubami M16 kl. 5.8. Elementy stalowe ramki nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo do R120 za pomocg systemowych okfadzin z weilny skalnej. Grubos¢ okfadziny
dobra¢ na podstawie wytycznych producenta systemu. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowa.

Powiekszenie otworu wigze sie z koniecznoscig usuniecia istniejgcych ptyt korytkowych i zastgpienie
ich zelbetowg ptytg wylewang na miejscu z betonu C16/20 zbrojong pretami ze stali zbrojeniowej A-II.
Do oparcia nowych ptyt nalezy po obwodzie otworu wymurowac¢ scianki grubosci 12 cm z cegty kratowki
klasy 15 MPa na zaprawie zwyktej M5. Powyzej poziomu oparcia nowych ptyt nalezy wykonaé zelbetowy
kotnierz do oparcia wyrzutni dachowej. Kotnierz wykonac¢ z betonu C16/20 Zbrojony stalg zbrojeniowag
A-l.

Szczegoly powiekszenia otworu przedstawiono w czesci rysunkowej.

Na etapie prac budowlanych, po odkryciu stropu nalezy potwierdzi¢ rodzaj stropodachu (z ptyt
korytkowych) oraz potwierdzi¢ jego kierunek rozparcia.

3.3 Nadproze N1

Projektuje sie nadproze w postaci 2 belek zelbetowych typu L-19 Belki opiera¢ na wczesniej wykonanej
podlewce z zaprawy cementowej M12 (1:1) grubosci 5 cm. Nalezy zachowa¢ minimalng dtugos¢ oparcia
nadprozy zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegoty wykonania nadproza przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
3.4 Poszerzenie postumentu pod centrale wentylacyjne
Projektuje sie poszerzenie istniejgcego postumentu w miejscu ustawienia wytwornicy wody lodowej.

Poszerzenie postumentu nalezy wykona¢ uwzgledniajgc istniejgce warstwy posadzki. Nalezy skué
fragment istniejgcej ptyty zelbetowej postumentu na szerokosci ok. 35 cm w celu zakotwienia nowego
zbrojenia w postaci siatki z pretow @6 15x15 cm z istniejgcym. Prety nalezy powigzac na szerokosci min
30 cm. Powstaty ubytek oraz cze$¢ poszerzang nalzy uzupemié¢ betonem C16/20. Zakres poszerzenia
przedstawiono w czesci rysunkowe;.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT | STOSOWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie uzyte materiaty budowlane, osprzet oraz wszystkie inne elementy prefabrykowane winny
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty Panstwowego Zaktadu
Higieny, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowych robét na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wszystkich wymiaréw podanych na rysunkach.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczer w dokumentach inwestyciji, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Przed zabudowaniem materiatdbw moggcych mie¢ wptyw na estetyke wykonania zmian, wykonawca
powinien przedstawi¢ projektantowi probki materiatéw i wykonczen.

Roboty budowlane i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” oraz zgodnie z PN, przepisami BHP
i innymi obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a takze zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Kierowanie budowg powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
5. WYCIAG Z OBLICZEN
5.1 Piyta zelbetowa poz. 1.1i 1.2

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. i €] Obc.obl.

1. Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwojnie [0,100kN/m2]

2. Plyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 -- 2,75

3. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzone;j 0,96 1,50 0,00 1,44

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/21-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
=1,200 kN/m2, nachylenie pofaci 3,4 st. ->
C2=0,8) [0,960kN/m2]

> 3,56 1,21 4,32

Schemat statyczny plyty:

Jo = 4,32
i leff = 3,08 By

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lef = 3,08 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 5,12 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 4,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,t = 3,08 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra = Rs =6,65 KkN/m

Dane materiatowe :

Grubos¢ ptyty 10,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,48

Stal zbrojeniowa gtéwna A-1l (18G2-b) — fyk =355 MPa, fya = 310 MPa, fw = 410 MPa



Prety rozdzielcze ¢4,5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)
Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 25 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 2,45 cm?/mb. Przyjeto $8 co 12,0 cm 0 As = 4,19 cm?/mb  (p = 0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 5,12 KNm/mb < Mrd = 8,43 kKNm/mb  (60,8%)
Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk) = 11,29 mm < aim = 15,40 mm  (73,3%)

Podpora:

Warunek no$noéci na scinanie:  Vsda = 6,65 KN/mb < Vrd1 =43,40 kN/mb  (15,3%)

ZBROJENIE POZ 1.2 PRZYJETO IDENTYCZNIE JAK POZ. 1.1
5.2 Ramka stalowa wzmacniajaca otwor

Scianka otworu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,38 1,10 -- 1,52

zageszczony grub. 12 cm i szer.46 cm
[25,0kN/m3-0,12m-0,46m]
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 1,20 1,10 -- 1,32
kratéwka) grub. 12 cm i szer.74 cm
[13,500kN/m3-0,12m-0,74m]

) 2,58 1,10 - 2,84
Obcigzenie ze stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Tt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Wetna mineralna w matach typu L grub. 15 cm 0,15 1,20 -- 0,18
[1,0kN/m3-0,15m]
2. Papa na podfozu betonowym bez posypania 0,05 1,30 -- 0,07
zwirkiem, pojedynczo [0,050kN/m2]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,00 1,10 -- 2,20
zageszczony grub. 8 cm [25,0kN/m3-0,08m]
4. Ptyta korkowa na lepiszczu asfaltowym grub. 3 cm 0,06 1,20 -- 0,07
[2,0kN/m3-0,03m]
5. Piyta GK 0,20 1,20 -- 0,24
3 2,46 1,12 - 2,76
BELKA POPRZECZNA
paN AN
A B
4|, 1,94 4|,

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
AN 72N
A
o) 1,82 o
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: C 120
Av=19,90 cm?, m = 13,4 kg/m

Jx=43,2cm?, Jy=364cm? J,=925cmb, Jr=4,30cm?* Wx=11,1cm?3

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 2,39 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 123,45 kN

Nosnos¢ na zginanie

Przekréjz = 0,97 m

Wspodtczynnik zwichrzenia oL = 0,862

Moment maksymalny Mmax = 1,82 kNm

(52) Mmax / (p."Mgr) = 0,762 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie

Przekr6jz=1,94 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -3,75 kN

(53) Vmax [ VR = 0,030 < 1
Nos$nos$c¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = (-)3,75 KN < Vo0 =0,3-Vr =37,04 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,97 m

Ugiecie maksymalne fimax = 7,01 mm

Ugiecie graniczne fgr=1o/250 = 7,76 mm

fumax = 7,01 mm < fgr=7,76 mm  (90,3%)




BELKI PODLUZNE
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Reakcja z belki poprzecznej (yr = 1,10)
Schemat statyczny:
2
™
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Przypadek P2: Obcigzenie z $cianki (yr = 1,10)
Schemat statyczny:
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Przypadek P3: Obcigzenie z stropu (yr = 1,12)
Schemat statyczny:
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Przypadek P1: Reakcja z belki poprzecznej
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Przypadek P2: Obcigzenie z $cianki

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przypadek P3: Obciazenie z stropu
Momenty zginajgce [kNm]:
-0,17
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Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugos$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: C 120
Av=19,90 cm?, m = 13,4 kg/m

Jx=43,2cm?, Jy=364 cm?* J,=925cmb, Jr=4,30cm?* Wx=11,1cm?3

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mr = 2,39 kNm




- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr =123,45 kN

Belka
Nos$nosé na zginanie
Przekroj z = 0,48 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspoitczynnik zwichrzenia oL = 0,973
Moment maksymalny Mmax =-0,38 KNm
(52) Mmax / (p.*Mgr) = 0,159 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréjz=0,48 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 2,71 kN
(53) Vmax/ VR =0,022 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem
Vmax = (-)1,29 KN < V0 =0,3-VrR =37,04 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z=0,99 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,30 mm
Ugiecie graniczne fgr=1o/250 = 3,76 mm
fumax = 0,30 mm < fgr=3,76 mm  (7,9%)




