SCIANA SITNIEJACA DO POZOSTAWIENIA ZGODNIE Z DOK
ARCHIWALNA:

UWAGI
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac razem 2 opracowaniami branzowymi oraz kosztorysami.
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UWAG o SCIANA SITNIEJACA DO POZOSTAWIENIA |ZGODNIE Z DOK
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA ZGODNIE Z POSIADANYMI INFORMACJAMI PROJEKTANT A ARCHIWALNA:
ZAKLADA ZLOKALIZOWANIE URZADZENIA "BIOSPHERIXA" NA ¥, OKLADZINA CEGLANA 6CM,
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Stropy, Sciany i dachy
P1 P2 S1 S2 S3 Symbol
Istniejacy strop na gruncie Strop miedzykondygnacyjny Nowe $ciany wewnetrzne Nowe $ciany wewnetrzne Sciana zewngtrzna Tytuf -

REI60 EI30 EI30 EI60 PPoz Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecigcego w Krakowie w zakresie
usunigcie istniejqcej wykladziny|lstniejqcy sufit podwieszany Istniejqce sciany dziatowe do wyburzenia zgodnie z |lIstniejgce sciany dziatowe do wyburzenia zgodnie z Na istniejgcych scianach nalezy skue 1. Istniejqce warstwy do dostosowania Uo:,__mmNONmJ. na Un.uc.ng\ -J.mﬁm_mo.__ nii ‘Biospherix' do
PCV, istniejacq wylewke nalezy|nalezy zdemontowac rysunkiem rzutu. Na pozostatych scianach nalezy |rysunkiem rzutu. Na pozostatych scianach nalezy sku¢ tynk wedtug rzeczywistej potrzeby. skucia preparatyki komorek macierzystych
wygroszkowac skuc tynk wedtug rzeczywistej potrzeby. tynk wedfug rzeczywistej potrzeby. Dz. nr 166/4 Obreb 59, jedn. ewidencyjna Krakow-Podgorze, ul. Wielicka 265, Krakow

inwestor:

Nowe sciany wewngtrzne wykona¢ w zabudowie
lekkiej jakio gipsowo kartonowe z obustronnym
podwdjnym optytowaniem 2x12,5mm na profilach
50 lub 75 mm, 50mm wktadu z weftny mineralnej

Nowe sciany wewnetrzne wykona¢ w zabudowie lekkiej
jakio gipsowo kartonowe z obustronnym podwdjnym

optytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm,
50mm wktadu z welny mineralnej pottwardej, kl. odp.

cementowo—wapienny kat. Il —  sciany
pokryte demontowalnymi panelami ze sta
kwasoodpornej. Na pozostatych scianach

kleju do wyktadzin w pom. wyknania
zgodnie z oznaczeniami na

rzucie kolorystyki scian i

zgodnie z rysunkiem rzutu
sufitow wykonany w
technologii GMP

Uniwesytecki Szpital Dziecigcy ul. Wielicka 265, 30-663 Krakow

posadzek nalezy
zastosowa¢ wyktadzing
prqgdoprzewodzgcq na kleju
prgdoprzewodzgeym i
listwach mosieznych.

pottwardej, kl. odp. ppoz. EI30

ppoz. EI30

tynk cementowo—wapienny kat. |
gipsowq cienkowarstwowq

Tynki nowe
panele ze stali nierdzewnej nalezy
zabiatkowa¢ mlekiem wapiennym.

pod sufity podwieszane oraz

wyprawq

Wylewka samopoziomujace]j
0,5¢cm

Oktadzina scienna PCV zgodnie z rysunkiem

kdopsine mmmmbv\ﬂmwmﬁﬂ%mw rysunkiem kolorystyki

scian i posadzek malowa¢ w systemie odpornych

na scieranie powfok malarskich do obiektow
szpitalnych, lateksowe faby akrylowe.

Oktadzina scienna w technologii GMP zgodnie z rysunkiem

kolorystyki scian i posadzek

Na istniejgccych scianach tynk cementowo—wapienny kat.
demontowalnymi panelami ze stali
i GMP. Na

pozostatych scianach tynk cementowo—wapienny kat. Il z

| — sciany pokryte
nierdzewnej kwasoodpornej w technolog

wyprawq gipsowq cienkowarstwowq

Tynki nowe i z przecierki pod sufity podwieszane oraz
nierdzewnej nalezy zabiatkowa¢ mlekiem

panele ze sta
wapiennym.

zgodnie z rysunkiem
kolorystyki scian i posadzek

Oktadzina scienna w technologii GMP

3.Nowe warstwy do
wyknania

Pozosatte warstwy zgodnie z
dokumentacjq archiwalng:
wylewka cementowa RW 200
zbrojona sciatkq 3,5cm
papa 2x

floornate 500 4cm,

papalx

ptyta zlebetowa 20cm
grunobeton 8—10cm

Warstwy zgodnie z
dokumentacja archiwalng:
Plastidur z cokolikiem 0,5cm
wylewka cementowa RW 200
5cm

papa klejona 2x

ptyta pilsniowa miekka 2,2 cm,

papalx
storp (ist ptyta panwiowa)
38cm

Sciana istniejaca wewnetrzna do pozostawienia

zgodnie z dok archiwalng:
cegla karatéwka 12 cm

Sciana istniejaca wewnetrzna do pozostawienia

zgodnie z dok archiwalng:
cegla karatowka 12 cm

zgodnie z dok archiwalng:
oktadzina kamienna 2,5cm,
na zaprawie cementowej 4cm,
siporex24 cm

Ssciana  ceglana 6cm

Sciana istniejaca do pozostawienia

4.Istniejqce warstwy do
pozostawienia
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