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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne
1.1Nazwa Inwestycji

Przebudowa wewnetrzna segmentu ,CALD” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie
przy ul. Wielickiej 265 na dziatce nr 166/4 obr. 59 jedn. ewid. Podgérze w oparciu o istniejace
przytacza — projekt zamienny w zakresie Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

1.2Adres inwestycji

30-663 Krakow, ul. Wielicka 265; dziatka ewidencyjna 166/4 obreb 59 j. ewid. Podgérze

1.3Inwestor

Uniwersytecki Szpital Dzieciecy; 30-663 Krakéw, ul. Wielicka 265

1.4Jednostka projektowania

Biuro Projektéw Stuzby Zdrowia "PRO-MEDICUS" Sp. z o.0.
30-313 Krakow, ul. Mieszczanska 9A, tel./fax. 12-267-77-20

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt BUDOWLANY zamienny instalacji elektrycznych

w zakresie Pracowni Rezonansu Magnetycznego przebudowy wewnetrznego segmentu
»,CALD” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dziatce
nr 166/4 obr. 59 jedn. ewid. Podgo6rze w oparciu o istniejgce przylacza.

3 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
a) umowa z Inwestorem

b) podktady architektoniczne i technologiczne
c) uzgodnienia z Inwestorem

d) wytyczne i uzgodnienia branzowe

e) inwentaryzacja dla celéw projektowych

f) aktualne normy i przepisy prawne

4 Zakres projektu zamiennego

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne zwigzane 2z planowang adaptacjg
pomieszczen dla pracowni REZONANSU. W zakres opracowania wchodzi:

- wykonanie linii zasilajgcej REZONANS;

- wykonanie linii zasilajgcych rozdzielnice wentylacji i chtodnictwa;

- wykonanie instalacji ogéinych i specjalistycznego okablowania pracowni.

5 Projektowane instalacje

Instalacje oswietlenia ogélnego;

Instalacja oswietlenia awaryjnego;

Instalacja oswietlenia ostrzegawczego

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i technologicznych
Instalacja sity zasilania REZONANSU

Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji
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Instalacji ochrony od porazen
Instalacja potaczen wyréwnawczych
Instalacja uziemiajaca

Instalacja przeciwprzepieciowa

6 Zasilanie

Zasilanie REZONANSU

Zasilanie rezonansu zwigzane jest z konkretnym urzadzeniem i $cidle opiera sie na wytycznych
producenta. Wedtug zalecenia Inwestora przyjeto urzadzenie OPTIMA MR 450W w/GEM firmy
GE. Zakup urzadzenia bedzie podlegat procedurze przetargowej i dopiero po jego wyborze
bedzie mozliwe opracowanie docelowego zasilania rezonansu. Tak, wiec parametry linii
zasilajacej, doboér zabezpieczen i kabli aktualny jest na etapie PROJEKTU BUDOWLANEGO.
Po wyborze dostawcy urzadzenia nalezy parametry te dostosowaé w projekcie wykonawczym do
wymagan przyjetego rezonansu.

Projektowany REZONANS bedzie zasilany z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej stacji trafo budynku
CALD z pola nr 10. W tym celu istniejagce WLZ-ty wypia¢ i zlikwidowa¢ a w ich miejsce
przytaczyc linie projektowane. Razem z WLZ-tem zasilajgcym prowadzi¢ przewdd uziemiajacy z
linki LgYZo 70.

GLOWNA LINIE R1 /zasilanie rozdzielnicy rezonansu PDB/ wykona¢ kablem YKXSZo05x150.
Zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej -> 250A.
LINIE PODTRZYMANIA AWARYJNEGO R2 wykona¢ z projektowanej tablicy napiecia
gwarantowanego TSG2 w szachcie 6A przewodem YDYzo3x4. Zabezpieczenie obwodu >25A.
Linie wprowadzi¢ do skrzynki rozdzielczej MDP.

SPRAWDZENIE PARAMETROW GLOWNEJ LINII ZASILAJACEJ R1
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6.2 Zasilanie instalacji ogolnych pracowni REZONANSU

Instalacje ogdlne zasilone bedg z tablic oswietlenia i sity szachtu 6A. W ramach prac zwigzanych
z rezonansem nalezy przewidzie¢ ich przebudowe /bez WLZ zasilajgcych/ wg obowigzujgcych
standardéw wyposazenia w aparature modutowg. Nowe obwody wyprowadzi¢ z czesci tablic
wykonanych w ukladzie sieciowym TN-S. Istniejgce obwody w ukitadzie TN-C nalezy
sukcesywnie wymieniaé w ramach prac modernizacyjnych budynku. Przewiduje sie
modernizacje tablic:

- oSwietlenia podstawowego - TON2

- sity podstawowej > TSN2

- sity rezerwowanej > TSZ2

Dla obwodéw gwarantowanych z UPS zabudowac¢ w szachcie razem z pozostatymi tablicami
nowg tablice TSG2. Tablice zasilic z UPS ‘EMERSON’ 40 kVA w pom. 2J08 przewodem
YKXSz05x16. Tablice wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S.

UWAGA:

W ramach projektu wykonawczego nalezy uwzgledni¢ wykonanie nastepujacych robét

elektrycznych:

- modernizacja /wymiana/ tablic bezpiecznikowych szachtu 6A bez WLZ zasilajgcych.
Standard wykonania oraz aparature uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem;

- wykonanie nowej tablicy napiecia gwarantowanego TSG2 wraz z WLZ zasilajgcym
/zabudowa w szachcie 6A/;

- wykonanie adaptacji i modernizacji pomieszczen UPS ‘EMERSON’ 40kVA wg wytycznych
Uzytkownika /zmiana lokalizacji baterii UPS oraz przebudowa wentylacji i chtodnictwa/;

6.3 Zasilanie klatki faradaya

- gniazda elektryczne wewnatrz klatki nalezy zasili¢ z tablicy TSN2;

- instalacje mozna wprowadzac¢ jedynie poprzez filiry RF w miejscach uzgodnionych z dostawcag
systemu;

- pozostate instalacje specjalistyczne wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

7 Opis montazu instalacji

W budynku instalacje elektroenergetyczne, oraz stabopradowe i strukturalne uktadane bedg w
oddzielnych ostonach to jest:

- w korytkach (drabinkach) — w kanale instalacyjnym na poz. -2 oraz w przestrzeniach miedzy-
stropowych korytarzy i pomieszczeniach technicznych

- p/t - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

71 Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedag przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V w |
grupie obcigzen jako:

a) natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzy-stropowej korytarzy.

b) podtynkowe - ponizej sufitéw podwieszonych.

Obwody 1-fazowe sity nalezy wykonac jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-zytowe
(L1,L2,L3,N,PE). Na poszczegdlnych fragmentach obwodow oswietleniowych przyja¢ w takg
ilos¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalaciji.

Obwody bezpieczenstwa przewidziano do wykonania przewodami odpornymi na dziatanie
ptomienia.

7.2 Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej zabudowaé osprzet podtynkowy
zwykty, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na Scianach z glazurg
osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W przestrzeniach miedzy-stropowych korytarzy oraz
czesciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
.pazurki”. Proponuje sie montaz dobrego jakosciowo osprzetu odpornego na dziatanie srodkéw
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dezynfekcyjnych, jakie sg stosowane w szpitalach.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurg do petnej wysokosci) puszki
rozgatezne montowaé¢ poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni miedzy-stropowej
korytarzy. Na pokrywach puszek opisa¢ numery obwodéw, ktérych dotycza.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac np. do bocznych $cian korytek kablowych.

7.3 Opraw

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w Pracowni REZONANSU jest oswietlenie
typu LED. W pomieszczeniach, w ktoérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone o
module 600x 600 mm zabudowane bedg oprawy kasetonowe. Nalezy pamieta¢, aby przy
zamawianiu opraw zamoéwi¢ wtasciwy osprzet niezbedny do mocowania w tego rodzaju sufitach.
W pomieszczeniu Sterowni i Opiséw zaprojektowano oprawy do $ciemniania.

Oswietlenie klatki faradaya musi by¢ zasilane pradem statym (DC) o maksymalnych
tetnieniach napiecia <5%. Natezenie oswietlenia w klatce >300lux. Obudowy opraw z materiatu
nie ferromagnetycznego.

8 Instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i informacyjnego

Oswietlenie ogolne i miejscowe zasilane bedzie z tablicy TON2 posiadajace zasilanie wytacznie
z sieci energetyki zawodowej. Pomieszczenie rezonansu zasilane poprzez zasilacz 24VDC
zasili¢ z tablicy napiecia gwarantowanego TSG2.

W sanitariatach z natryskami i wannami oprawy oswietleniowe mogg by¢ zabudowane w strefie
1i 2 zgodnie z PN-IEC 60364-7-701.

9 Instalacje oswietlenia awaryjnego

W pracowni zastosowano o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z PN-EN
1838 Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy zaprojektowano w pomieszczeniach Pracowni, WC Pacjentéw i Kabinach.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy LED wyposazone w uktad
elektroniczny i wkasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania swiecenia minimum

3 godziny. Przetgczenie na zasilanie awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie.
Wszystkie oprawy jw. pracowa¢ bedg w ukfadzie AutoTestu, umozliwiajgcym okresowe
sprawdzenie sprawnosci oprawy bezposrednio na oprawie. Typ opraw uzgodni¢ z
Uzytkownikiem.

Oprawy ewakuacyjne pracujg na ,ciemno” tzn. Swiecq jedynie w przypadku zaniku napiecia w
obwodach oswietlenia, natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego $wiecg na ,jasno” przez caty
czas uzytkowania budynku.

Na oprawach oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek
ewakuacji.

W zaleznosci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na
suficie zelbetowym) nalezy wraz z oprawg zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak
elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadaé beda sSwiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

10 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V w ukiadzie sieciowym TN-S

Obwody gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania odbiornikéw ogéinych zasili¢ z tablicy TSN2.
Zasilanie gniazd na stanowiskach komputerowych wykona¢ z tablicy gwarantowanej TSG2.
Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢é wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonac jako tréj-zytowa (L,N,PE).

Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

11 Instalacja ochrony od porazen

W projektowanej pracowni REZONANSU instalacja wykonana bedzie w ukfadzie sieciowym
TN-S co oznacza, ze poczgwszy od rozdzielnicy gtdwnej oraz tablic pietrowych przewod
neutralny ,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,PE”.
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Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji
budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikdw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych w
potaczeniu z wytgcznikami  réznicowo-prgdowymi o  pradzie roznicowym  30mA.
Ekwipotencjalizacje zapewniajg potgczenia wyréwnawcze.

12 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Potaczenia wyréwnawcze w pracowni REZONANSU przytaczy¢ do projektowanej szyny
uziemiajgcej (GSU). Poza pomieszczeniem rezonansu oraz sterowni potaczenia przytaczy¢ do
szyny wyréwnawczej budynku.

Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢é posadzki antyelektrostatyczne,
zbrojenie budynku, przytacza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaty
wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow
podwieszonych, slusarke stalowg i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikéw, przewody ochronne ,PE” itp.

Instalacje te wykonaé¢ przewodami DYZo6 (LYZo6) w rurkach izolacyjnych p.t.

13 Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

- Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy
uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé ogniowa
elementéw budowlanych.
- W Pracowni przewidziano zainstalowanie os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przetagczanego samoczynnie na wlasne zrodto zasilania (wlasne
baterie akumulatoréw) wiaczone w uktad AutoTestu.
- Zasilanie budynku wytgczane jest wytacznikami p.poz. oddzielnie dla odbioréw:

- Ogolnych

- UPS-6w

14 Uwagqgi koncowe

- Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

- Zachowa¢ witasciwg kolejnos¢é montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na koncu
elektryczne i teletechniczne.

- Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wéwczas, gdy pomiary i préby pomontazowe
dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.
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