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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy konstrukcyjnej dla
przebudowy wewnetrznej segmentu ,CALD” Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie
przy ulicy Wielickiej 265 na dziatce nr 166/4 obreb 59 jedn. ewid. Podgoérze w zakresie Pracowni
Rezonansu Magnetycznego.

Celem opracowania jest przebudowa istniejgcych pomieszczen w zakresie wymaganym dla
utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego przy spetnieniu obecnie obowigzujgcych
przepisébw oraz wymagan inwestora z uwzglednieniem wytycznych dostawcy urzgdzenia oraz
mozliwosci technicznych wynikajgcych z istniejgcego uktadu funkcjonalnego i substanciji
budowlane;.

W szczegolnosci opracowanie branzy konstrukcyjnej obejmuje :
— opis zatozen do projektu konstrukciji
- opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
—  zatozenia materiatowe
- wytyczne prowadzenia prac budowlanych
- wytyczne dla opracowania BIOZ

Dokumentacja w fazie projektu budowlanego stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia
na budowe , lecz nie wyczerpuje catosci zagadnien konstrukcyjno - materiatowych zwigzanych z
wykonywaniem i realizacjg obiektu. Szczegotowe rozwigzania elementéw konstrukcyjnych bedzie
zawierac projekt wykonawczy.

2 Podstawa opracowania.

21 Podstawa formalna.
Umowa zawarta z PROMEDICUS Sp. z 0.0. ul. Mieszczanska 9a

2.2 Zatozenia projektowe.

« Inwentaryzacja stanu istniejgcego opracowana przez PRO-MEDICUS Sp. z o.0.
Wytyczne programowe oraz program funkcjonalny otrzymane od Inwestora

«  Koncepcja uzgodniona z Uzytkownikiem i Inwestorem
Dokumentacja archiwalna
Wizja lokalna
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy wewnetrznej segmentu ,CALD”
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie opracowany w listopadzie 2012 r. przez
ARCHICENTER sp jawna - Przygotowanie, Projektowanie, Nadzor i Realizacja Inwestyciji;
30-110 Krakow, Kraszewskiego 10/1
Opinia geotechniczna z badan podioza budowlanego terenu rozbudowy Uniwersyteckiego
szpitala Dzieciecego w Krakowie opracowana przez Geodrom w pazdzierniku 2012 r.
Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana w sprawie mozliwosci przebudowy
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie opracowana przez mgr inz. Janusza
Zotynskiego w listopadzie 2012 r.

- Decyzja o pozwoleniu na budowe nr. 3008/2013 z dnia 24.12.2013 roku znak: AU-01-
2.6740.2.1298.2013.GPA zmieniona decyzjg nr. nr.2288/2015 z dnia 10.09.2015 roku znak:
AU-01-2.6740.2.1077.2015.GPA.

Podstawowe wytyczne techniczne systemu rezonansu magnetycznego otrzymane od
Inwestora

« Oswiadczenie Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciecego w Krakowie o zapewnieniu
zapotrzebowania w media z wtasnych urzadzen rozdzielczych w ramach dotychczasowych
umow na ich dostawe z jednostkami zewnetrznymi
Obowigzujgce normy i przepisy
Projekty i uzgodnienia branzowe

2.3 Normy projektowe i wytyczne.

PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji
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PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, czes¢ 1-1 Oddziatywania
ogolne Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2006 Eurokod1: Oddziatywanie na konstrukcje . Czes¢ 1-2 oddziatywania
ogolne . Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 1-1 Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-21:2007 Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1 Zasady ogdine

3 Opis konstrukciji obiektu - stan istniejgcy

Segment CALD to czterokondygnacyjny obiekt o wymiarach w rzucie 63,88x112,03m,
czesciowo podpiwniczony z kanatami instalacyjnymi. Z budynkiem tgczg sie trzy klatki schodowe.
Budynek wyposazony jest w trzy szyby dzwigowe oddylatowane od konstrukcji budynku.

Konstrukcje nosng stanowi szkielet zelbetowy w postaci wieloprzestowych ram w rozstawie
w kierunku podtuznym co 6,60m, stropy w postaci zespolonych ptyt szalunkowych (5¢cm + 15cm
nadbetonu), stropodach Zelbetowy wentylowany. Ze wzgledu na przegubowe potgczenia stupow i
rygli wprowadzono ukfad scian usztywniajgcych.

4 Warunki posadowienia

41 Kategoria geotechniczna

W oparciu o archiwalng dokumentacje geologiczng mozna stwierdzi¢, ze w przedmiotowym
obszarze wystepujg piaski zageszczone o srednim stopniu zageszczenia 1d=0,70.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 000 poz. 463) przyjeto proste warunki gruntowe a obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechniczne.

5 Opis planowanych prac i rozwigzan materialowo-
konstrukcyjnych

Projekt zaktada przebudowe istniejgcych pomieszczeh, zgodnie 2z wytycznymi
programowymi uzgodnionymi z Inwestorem. Nie przewiduje sie w ingerencji w istniejgca
konstrukcje nosng budynku.

W zakresie prac konstrukcyjnych projekt przewiduje wykonanie fundamentu pod aparat
Rezonansu Magnetycznego. Zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowg grubosci 25cm
zbrojong siatkg gorg i dotem #10co20cm. Przyjeto otuline pretéw ¢ = 5,0cm. Ptyte fundamentowg
nalezy wykona¢ do poziomu chudego betonu posadzki. Goérg ptyty nalezy utozyé izolacje
przeciwwilgociowg a nastepnie wykonac¢ posadzke ktérej grubos¢ w obrebie ptyty fundamentowej
nie moze by¢ mniejsza niz 9cm.

Pod projektowang ptyte nalezy wykona¢ nastepujgcg podbudowe

+ podbudowa dolna— 30cm kruszywa zageszczonego do stopnia Is > 0,99

podbudowa gérna — chudy beton min 10cm

projektowana ptyta zelbetowa gr.25cm zbrojona
Zgodnie z wytycznymi producenta na gtebokosci 76mm ponizej wykonczonej posadzki nie moze
znajdowa¢ sie wiecej zbrojenia niz 9,8kg/m2. Zastosowano zbrojenie ptyty w ilosci nie
przekraczajgcej 7,0 kg/m2 przy gornej krawedzi ptyty fundamentowej znajdujace sie w odlegtosci
min. 14cm od poziomu wykonczonej posadzki co spetnia w/w warunek. Na gtebokosci ponizej
254mm ponizej wykonczonej posadzki nie moze znajdowac sie wiecej zbrojenia niz 39.2 kg/m2.
Zastosowane zbrojenie sumarycznie nie przekracza 15 kg/m2 spetniajgc powyzsze warunki.
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ODLEGEOSC OD GEEBOKOSC

IZOCENTRUM MAGNESU | (PONIZEJ WYKONCZONEJ kg/m2]
[mm] PODEOGI) [mm]
1067 0 0
1143 76 9.8
1194 127 14.7
1321 254 39.2
1397 330+ 98

Pozostate prace konstrukcyjne bedg obejmowac wykonanie nowych $cian dziatowych oraz
wykonanie dodatkowych przebi¢ w istniejgcych wewnetrznych $Scianach dziatowych i
wypetniajgcych.

Nowe $ciany dziatowe zaprojektowano z pustakow ceramicznych Porotherm gr. 11,5cm na
zaprawie cem -wap kl. M5. Jako nadproza w nowych $cian dzialowych nalezy zastosowaé
systemowe nadproza prefabrykowane Porotherm 11.5. Zamurowania w istniejgcych $cianach
nalezy wykona¢ z takiego samego rodzaju materiatlu z jakiego wykonane sg istniejgce Sciany
dziatlowe. (przyjeto cegte dziurawke gr. 12cm na zaprawie cem-wap. klasy M5). Nadproza w
istniejgcych $cianach dziatowych w miejscach wykonania nowych otworéw zaprojektowano z
kgtownikow stalowych gorgcowalcowanych L60x60x6 lub L80x60x6 w zaleznosci od rozpietosci
przekrywanego otworu. W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzde poziomg od
jednej strony o gtebokosci stopki mocowanego kgtownika, nie gtebiej niz potowa grubosci Sciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke
stalowa. Dtugosc¢ oparcia belek min.15cm dla L60 i min 20cm dla L80x60. W miejscu oparcia belek
stalowych z kagtownikow nalezy wykonac¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy bezskurczowej gr.
okoto 5cm. Przy osadzeniu belki w przestrzen pomiedzy stopkg kgtownika a murem ceglanym
wypetniamy zaprawg hydrauliczng Ilub bezskurczowg. Po uzyskaniu przez zaprawe
75%wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wykonywania bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej
wytrzymatosci katowniki tworzgce nadproze nalezy zespawac spoing odcinkowg 100/100mm. Po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wyburzenia fragmentu $ciany. Na koniec belki
stalowe nalezy otynkowac¢ na siatce rabitza.

W $cianach wypetniajgcych grubosci 25cm zaprojektowano stalowe nadproza z profili
gorgcowalcowanych C140. W celu osadzenia stalowego nadproza nalezy wykona¢ bruzdy pod
poduszki betonowe w miejscu oparcia belek na $cianie. Gtebokos¢ oparcia belek min 15cm.
Grubos$¢ poduszek betonowych min. 15cm. Po wykonaniu poduszek nalezy wycig¢ bruzdy poziome
od strony wewnetrznej (lub mniejszej rozpietosci stropu dla scian wewnetrznych) o gtebokosci 1,20
razy gtebszej od szerokos$ci stopki mocowanej belki stalowej. Nie gtebiej niz potowa grubosci
Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke
stalowg. Po osadzeniu belki w przestrzeh pomiedzy gérng stopg belki wbijamy kliny stalowe Ilub
debowe co ok 30cm, nastepnie przestrzeh wypetniamy zaprawg hydrauliczng lub bezskurczowa.
mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystgpi¢ do wykonywania
bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu
belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci belki przewiercamy i na wylot co max
50cm i skrecamy sSrubami M12. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do zdjecia
stemplowania i wyburzenia $ciany. Diugosci belek stalowych zweryfikowa¢ na budowie. Na koniec
belki stalowe obetonowujemy i siatkujemy siatkg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowg marki
M15 i wykanczmy wierzchnia warstwg tynku cementowo — wapiennego.

6 Etapy prowadzenia prac

Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadprozy nalezy wykona¢ wszystkie konieczne
zamurowania na podstawie rysunku rzutu konstrukcji. Potgczenie nowego muru ze starym nalezy
wykona¢ tak aby nowa sciana jak najmniej osiadta. W tym celu nalezy stosowaé zaprawe
hydrauliczng. Spoiny poziome powinny by¢ jak najciensze. Potgczenie wykona¢ na strzepia
zazebione. W starym murze nalezy pozostawi¢ wgtebienia w co drugiej warstwie na gtebokos¢ 1,4
cegly. Przed przystgpien do prac wyburzeniowych nalezy sku¢ tynk na pozostawionych
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fragmentach muréw w celu oceny jego faktycznego stanu. W przypadku stwierdzenia
wystepowania w murze spekan i rys swiadczgcych o przecigzeniu konstrukcji nalezy powiadomié
projektanta.

Nowe Sciany fgczyé z istniejgcymi poprzez przewigzanie lub za pomocg systemowych
tgcznikow stalowych.

Po zamurowaniu otworédw wykona¢ nadproza stalowe =z profili stalowych
gorgcowalcowanych nad projektowanymi otworami w $cianach nosnych murowanych. Usytuowanie
otworow zgodnie z rysunkiem konstrukcji. Pod zaprojektowane nadproza stalowe wykonaé
poduszki betonowe.

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac projekt wykonawczy. Zakres prac przedstawiono
na rysunkach konstrukgciji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ wszystkie wymiary. Zakres prac
przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym

7 Materiaty

Stal profilowa S235JR

Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)

Beton konstrukcyjny C25/30

Beton posadzki C20/25

Zamurowania konstrukcyjne — cegta dziurawka Klasy 20MPa, na zaprawie cem.-wap. kl. M5
Nowe Sciany dziatowe Pustak Porotherm gr.11.5 kl.15 na zaprawie

cem-wap klasy M5
8 Zabezpieczenie antykorozyjne.

8.1 Elementy stalowe.

Konstrukcje stalowe beda zabezpieczone antykorozyjnie przez otynkowanie zaprawg
cementows.

8.2 Elementy zelbetowe

Izolacje pionowe i poziome Kkonstrukcji zelbetowych potozonych ponizej poziomu
terenu/posadzki stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé preparatami przeciwwilgociowymi
posiadajgcymi wymagane atesty.

9 Wytyczne realizacji i montazu.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, majgc na uwadze bezpieczenstwo ludzi i konstrukciji.

Po zdjeciu tynkéw oraz warstw posadzkowych w przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy
wezwac projektanta.

W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzegac szczegdinych przepiséw BHP.

W przypadku natrafienia na réznice stanu istniejgcego od opisanego w dokumentacji nalezy
wezwaé projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany
jest opracowac¢ szczegoétowy plan BIOZ oraz projekt organizacji budowy w zakresie transportu
materiatu i urzgdzen.

Prace nalezy powierzy¢é wyspecjalizowanej i doswiadczonej ekipie wykonawczej pod
ciggtym nadzorem kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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