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1.6

DANE OGOLNE
Nazwa Inwestycji

Przebudowa wewtrzna segmentu ,CALD” Uniwersyteckiego Szpitala &zcego
w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dziatlce nr @@ obr. 59 jedn. ewid. Podgorze
W oparciu o istniejce przyhcza —projekt zamienny w zakresie Pracowni Rezonansu
Magnetycznego

Adres inwestycji

30-663 Krakow, ul. Wielicka 265; dziatka ewidenayjh66/4 obgb 59 j. ewid. Podgorze
Inwestor

Uniwersytecki Szpital Dziegcy; 30-663 Krakow, ul. Wielicka 265

Jednostka projektowania

Biuro Projektow Staby Zdrowia "PRO-MEDICUS" Sp. z o.0.

30-313 Krakow, ul. Mieszczska 9A, tel./fax. 12-267-77-20

Imiona i nazwiska projektantéw

architektury, technologii arch. Bena Ky — upr. 105/94
konstrukcji ire. Robert Buczek - MAP/0009/POOK/06
went. mechanicznej inTomasz Kieloch — MAP/0098/POOS/06
instal. elektrycznych th Lech Bednarczyk — BPP. Upr.124/84

Podstawa opracowania

Zlecenie od Inwestora nr T-2230-38/16 z 9 grudiQacr.

Wytyczne programowe oraz program funkcjonalny otragie od Inwestora
Koncepcja uzgodniona zagtkownikiem i Inwestorem

Dokumentacja archiwalna depha u Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczna opracowana prze@RHEDICUS Sp. z 0.0. w grudniu
2016 .

Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy wewznej segmentu ,CALD”
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecego w Krakowie opracowany w listopadzie 2012 r.
przez ARCHICENTER sp jawna - Przygotowanie, Prajekinie, Nadzoér i Realizacja
Inwestycji; 30-110 Krakdéw, Kraszewskiego 10/1

Opinia geotechniczna z badpodtaza budowlanego terenu rozbudowy Uniwersyteckiego
szpitala Dziecicego w Krakowie opracowana przez Geodrom wdpierniku 2012 r.

Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana w sprawie zlmmsci przebudowy
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecego w Krakowie opracowana przez mgt.idanusza
Zotynskiego w listopadzie 2012 r.

Decyzja o pozwoleniu na budewr. 3008/2013 z dnia 24.12.2013 roku znak: AU-01-
2.6740.2.1298.2013.GPA zmieniona degyaj. nr.2288/2015 z dnia 10.09.2015 roku
znak: AU-01-2.6740.2.1077.2015.GPA.

206-CALD-PBZ-|,1X-1P

Biuro Projektow Shiby Zdrowia ,PRO-MEDICUS”
Krakéw, styczé 2017 r. 3



Uniwersytecki Szpital Dziecigcy w Krakowie; Projekt budowlany zamienny- Architektura

Projekt budowlany zamienny w zakresie Pracowni Rezonansu Magnetycznego przebudowy wewnetrznego segmentu ,CALD”.

1.7

1.8

Podstawowe wytyczne techniczne systemu rezonangynet@znego otrzymane od
Inwestora

Oswiadczenie Uniwersyteckiego Szpitala Dzggeigo w Krakowie o0 zapewnieniu
zapotrzebowania w media 2z whlasnych adlzen rozdzielczych w ramach
dotychczasowych umow na ich dostazjednostkami zewgtrznymi

Obowigzujace normy i przepisy

Projekty i uzgodnienia braonwe

Podstawowe dane liczbowe

Projektowana powierzchniaytkowa 153,80
Zakres opracowania

Opracowanie obejmujeprojekt budowlany zamienny architektury w zakresie
Pracowni Rezonansu Magnetycznegprzebudowy wewgtrznego segmentu ,CALD”
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dziatce
nr 166/4 obr. 59 jedn. ewid. Podgoérze w oparcistoi¢pce przyhcza.

KARTA UZGODNIE N MIEDZYBRAN ZOWYCH

PROJEKT UZGODNIONO

Z projektami: Nazwisko Nr upr. Datzli Podpis

Architektura Upr. bud. 105/94

arch.
Bozena K

Konstrukcja MAP/0009/POOK/06

inz.
Robert Buczek

Inst. went. mech. MAP/0098/POOS/06

01.2017r

inz.
Tomasz Kieloch

Inst. elektrycznych

inz.

Lech Bednarczyk BPP. Upr.124/84
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3.
3.1

3.2

3.3

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Informacja o obiekcie

Segment CALD o wymiarach w rzucie 59,60 m x101,75est budynkiem w cakei
podpiwniczonym o zmiennej iéai kondygnacji nadziemnych.

Ochrona konserwatorska

Budynek na ktorym projektowana jest inwestygja znajduje sie na obszarze oktiym
ochrory konserwatorsk na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Program uzytkowy projektu zamiennego

W projekcie podstawowym na poziomie -3.90 w budy@kl D pomidzy osiami O-P
oraz pomgdzy osiami 6-9 zaprojektowano Pracowmada Przesiewowych i Bdéw
Metabolicznych.

Inwestor podjt decyzg o przeznaczeniu tej powierzchni na Pracg@wRiezonansu
Magnetycznego.

Pracown¢ zaprojektowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymilogestora.
W skfad Pracowni Rezonansu wchodzi

— Poczekalnia

— Pokdj przygotowania pacjenta dgsty z poczekalni

— Brudownik dos¢pny z pokoju przygotowania pacjenta

— Pomieszczenie rezonansu magnetycznego

— Sterownia

— Pokdj opiséw ciemny

— Pokoj opisow jasny

— Pomieszczenie techniczne

— Rejestracja dogpna z poczekalni

— WC pacjenta niepetnosprawnego

— WC personelu

- Magazyn

— Archiwum

— Pokdj socjalny personelu
Pracownia Rezonansu dgsha jest z komunikacji ogdlnej szpitala.
AKUSTYKA POMIESZCZE N

Wymagan izolacyjnag¢ akustyczna przegrod wewtrznych w budynkach oké& norma
PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne warfoi poziomu dwicku w zalenosci od pory dnia i typu pomieszczenia
reguluje norma PN/87/B/0251.02).
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Wg norm dopuszczalny poziomzwlicku od wszystkichzrédet hcznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umystowej wymagej silnej koncentracji uwagi wynosi 35
dB w dzie.

Zaprojektowandcianki dziatowe z pustakow Porotherm P+W gr. khybzapewniajce
wskaznik izolacyjnaci akustycznej RAL1 = 47 dB.

5. ROZWI AZANIE ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

Wszystkie elementy budowlane i wylazeniowe obiektu naky wykona zgodnie ze
sztulg budowlam oraz zgodnie z instrukgji zaleceniami producenta materiatow
i wyrobow.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéuddwlanych, systemoéw,
urzadzen | wyposaenia, zostaly iyte w niniejszym opracowaniu tylko w celu oilenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyp@saa.

Wykonawca ma prawo wnioskowao zastosowanie rozgdan zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie anpgchga za sob
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmiegi@aei projektu.

Wszelkie zmiany mugzuzyska akceptagj Inwestora i Gidwnego Projektanta.
Przewiduje si wykonanie nasgpujacych prac :
0 Sciany zewretrzne

- $ciany - ocieplone styropianem typu STYROHART EP$P 18 cm metogl lekka -
mokra z wyprawg tynkiem mineralnym malowanym faylsilikonowy. System ocieplenia
np. StoTherm Mineral firmy STO-ispo Sp. z 0.0. hahteriat rownowany o parametrach
niegorszych ri wymieniony

Wyprawa wierzchnia - tynk mineralny np.StoMiral Kn2n firmy STO-ispo Sp. z o.0.
lub materiat rbwnowany o parametrach niegorszych miymieniony.

Powtoka malarska — farba silikonowa np. StoLotu€antor lub materiat rownowany
0 parametrach niegorszychzmymieniony. Farby silikonowe (krzemo-organicznegjgm
b.dobg dyfuzyjnas¢. Charakteryzuje je wysoka odposiana oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych. Wytdia je wiksza trwaté¢, wysoka odporn&& na promieniowanie
ultrafioletowe oraz brak tendencji do zarysawa@cknie¢ skurczowych

0 Cokoty
wykonane z materiatu Ergodur KVN firmy Hahne:

- Podlae — gruntujca zywica epoksydowa MONOLITH HARZ ERGODUR FLEX.
Zuzycie 0,6 kg/m

- Zywica gruntugca (0,6 kg/m) wymieszana z kruszywem i zmgczaczem Hadalan
TX (1,2 ln?)

0 Sciany wewretrzne
- wszystkiesciany dziatowe w klasie EI 30

- $ciany dzialowe nowe z pustakdéw Porotherm gr. 118/Rm lub materiat rownoway
0 parametrach niegorszychznvymieniony

- stelae do misek ugpowych wisacych obudowa suchym tynkiem do petnej wysaia
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- na s$ciankach lub obudowach z piyt GK na ktérych wisporcze dla oséb
niepetnosprawnych natg dodatkowo zamontowastelaze umaliwiajace monta tych
urzadzea.

- wszystkie nargniki scian naley zabezpieczy profilami katowymi PCV na konstrukcji
aluminiowej

0 Izolacja wodoszczelna

Pozioma i pionowa w piwnicach - na ptycie chudegbohu — np. Okoplast 2K firmy
Hahne — 4 mm, 5 kg/fn

o] Stolarka okienna

- projektowana stolarka aluminiowa, nietypowa, jedmoowa, biata - szklenie szyb
zespolon, FLOAT o wspotczynniku przenikania ciepta K = OM/m?K wg zestawié
w projekcie wykonawczym

- wspdbitczynnik przenikania ciepta dla catego zestilmax < 1,1 W/mK

- szklenie zestawem np. typu Pilkington Suncool 66¥83onfiguracji: 6 mm szyba
zewrgtrzna + 12 mm argonu + 4 mm Pilklington Optifloazbarwny + 12 mm argonu +
4 mm Piklington Optitherm S3 szyba bezbarwna, EEzma typu float od wevgtrz

- izolacyjna¢ akustyczna — Rw nie mniejsza 32 dB

- w budynku uyteczndgci publicznej wspotczynnik infiltracji nie powiniemwynost wigcej
niz 0,3 m/mhdaPa2/3

- nha poziomie parteru - klasa o podssyonej odpornici na wlamanie
- kwatery uchylno — rozwieralne wg zestawienia
- wszystkie okna powinny spehdiavymag tatwego dogpu do mycia
- kolor ram - biaty

0 Stolarka drzwiowa wewrgtrzna
- wg zestawié w projekcie wykonawczym

- drewniana, gtadka, np. firmy Porta Enduro Euroitvesvykaiczeniem skrzydet drzwi
laminatem HPL gr. 0,6 mm wg zestawiev projekcie wykonawczym lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- oscieznice metalowe, wykonane z blachy stalowej, obusincynkowanej, o gr.
1,2 mm, regulowane, lakierowana proszkowo

- rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypairee ptyta widrowa otworowa,
obtozona dwustronnie ptygtHPL gr. 0,6 mm

- skrzydto wzmocnione dodatkowo wegtrznym ramiakiem
- grubad¢ oscieznic dobra& do grubdci sciany po wykaczeniu

- skrzydto zawieszone na trzech zawiasach /typu Ssmerk lub materiat rownoway
0 parametrach niegorszychznmvymieniony/ o konstrukcji wzmocnionej

- grubcs¢ skrzydta - 40 mm
- wdrzwiach do pomieszcaesanitarnych i drzwiach p.postosowé samozamykacze

- w wybranych drzwiach naly zastosowa kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 /
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- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczae)ki na wkiadk
- drzwi wyposaone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewsmgzotkowanej
- wewretrzne zamknjcia w sanitariatach

- do oferty naley skalkulow#& cere drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
samozamykaczami

- kolor drzwi do uzgodnienia zaytkownikiem
0 Slusarka aluminiowa wewnretrzna (drzwi i §cianki)

- wg zestawié@ w projekcie wykonawczym np. system aluminiowy naowany
termicznie w standardzie co najmniej 45 mmm np. pAdi MB-45 lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- Powierzchnie profili naley wykonczy¢ powtokami lakierniczymi strukturalnymi wedtug
systemu kontroli jakeci Qualicoat.

- Wymogi techniczne: Wymiary profili nalg dobierg zgodnie z obliczeniami
statycznymi.

- Wymiary profili: gigbokaé¢ zabudowy dla eieznicy i skrzydta wynosi 45 mm.

- Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.
- Wypetnienie: szkio - Float VSG 33.2

- drzwi atestowane, przesuwne, wis& lub rozwierane

- stosowa zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

- przy drzwiach rozsuwanych zapewnptwieranie automatyczne i¢azne. Naley
wykluczye mazliwosé zablokowania.

- W razie pagaru w drzwiach rozsuwanych najezapewnt samoczynne rozsujtie
I pozostanie w pozycji otwartej

- wszystkie drzwi aluminiowe wypogane w antaby zamiast klamek

- zamki zatrzaskowe rolkowe na wkiadk

- do oferty naley skalkulow# cerg drzwi wraz z okuciami, antabami, szyldami,
samozamykaczami

- Gruba¢ szyb powinna by dobrana przez wykonaw@rzeszklé zgodnie z normami
oraz obliczeniami statycznymi. Obliczenia ma§x¢ potwierdzone przez uprawnionego
projektanta. Architekt zastrzega sobie prawo alagptdoboru kolorystyki szyb
nieprzeziernych oraz kologusarki.

o] Drzwi pozarowe i dymoszczelne

- drzwi atestowane wyposane w komplet wymaganych przepisami akcesoriéw dla
zapewnienia prawidlowych warunkéw ewakuacji wg aesth w projekcie
wykonawczym firmy np. ,MERCOR” lub materiat réwnowsy o parametrach
niegorszych ri wymieniony

- Drzwi o podwyszonej odporngei przeciwpaarowej zaprojektowano w systemie
MB78EI lub rownorzdnym

- Powierzchnie profili naley wykonczy powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakadsci Qualicoat.
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- Wymiary profili nalezy dobier& zgodnie z obliczeniami statycznymi .

- Przepuszczalrio powietrza: Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 122001

-  Wodoszczeln&: Klasyfikacja: 3A wg. PN EN 12208:2001

- Odporng¢ na obcizenie wiatrem: Klasyfikacja: C1 wg. PN EN 1221002

- Wymiary profili: gigbokaé¢ zabudowy dla eieznicy i skrzydta wynosi 78mm.

- Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725IN 1748 i DIN 17615.

- Wypehienie: zestawy szybowe o odpowiedniej odp&chogniowe] zgodnie z zapisami
w aprobacie technicznej systemu.

- w zamkngciu wrek elektrycznych drzwi o odporsa EI30 wg zestawie w proj.
wykonawczym

- we wszystkich drzwiach p-go naley zastosow& samozamykacze bez opcji
mechanicznej blokady otwarcia drzwi

- W miejscu osadzenia drzwi przestizepomegdzy stropem konstrukcyjnym,
a drzwiami p.po. naley zabudowd scianky z cegly petnej gr. 12 cm na zaprawie
cementowej

0 Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowygbieralny, modut 60 x 60 — wg
oznaczeé na rzutach pomieszazevg proj. wykonawczego — typu Ecophon Meditec A na
konstrukcji T24 lub materiat rwnowvmy o parametrach niegorszych miymieniony

o] Posadzki

- podtogi powinny by wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniackadgich,
antypalizgowych, zmywalnych, nienagiliwych i odpornych na dziatanigrodkow
myjaco-dezynfekcyjnych

- polaczenie sciany z podtog powinno zostd wykonane w sposéb bezszczelinowy,
umazliwiajacy jego mycie i dezynfekej

- pod posadzki naky wykona& wylewke cementow zbrojory siatky. Wylewki zagscic¢
przy pomocy tat wibracyjnych.

- pod wyktadziny PCV nalsy wykona wylewki samopoziomuage gr. 2+ 5 mm

- wymagane jest wywigtie na sciare (cokot wysokéci min. 8 cm) przy pomocy
potokragtego profilu

- poczekalnia, rejestracja, archiwum, pokdj socjaimggazyn — wyktadzina PCV rulon,
zgrzewalna typu Tarkett IQ Eminent lub materiat n@wazny o parametrach niegorszych
niz wymieniony

- pomieszczenie przygotowania pacjenta, sterowniakojpo opisow - posadzka

antyelektrostatyczna o oporze 5@ Ohma typu Tarkett Toro SC rulon lub materiat
rownowany o parametrach niegorszych miymieniony

- WC personelu, WC pacjentéw, brudownik - gres anilypgowy - grupa R10
antypdglizgowasci, grubgci min. 0,8 cm, min. pta klasascieralngci, odporné¢ na
plamienie pata klasa. Gres natg uktada na kleju elastycznym i uszczeinelastycznp
zaprawg typu flex oraz wykonaspadki w kierunku kratkiciekowej.

- Fugi o szerokgri nie wickszej ng 2,0 mm.
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- Polczenia pilytek w nadmikach scian wykonane przez szlifowanie brzegoéw, bez
zastosowania listewa¢znikowych

- W miejscu ktérym nagpuje zmiana poziomu podtogi (np. na pgt€r i na kaicu biegu
schodowego lub pochylni) nale zastosowé rozwigzania plastyczne sygnaliage ¢
roznice.

0 Listwy taczeniowe

nalezy zamontowa tylko na styku PCV - gres.gczenia wykladzin PCV — zespawane
sznurem w kolorze wyktadzin.

0 Tynki wewnetrzne

- wykona tynki mechanicznie z gotowych mieszanek kat. I\‘neatowo — wapienne
z warstw gtadzi gipsowej

- w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
- na nargach stosowanaraniki ochronne
0 Malowanie

- w pomieszczeniach ogolnyskiany malowane farbami w kolorach jasnych, pastgtiw
- farbami autosterylnymi odpornymi ngieranie i mycie fagodnymi detergentami -
system Wallglaze PW-1 typ ,Satina” firmy C/S Polskib materiat rownowany
0 parametrach niegorszychznmvymieniony

- magazyn malowany farbami emulsyjnymi w kolorze yoiat
- sufity w pomieszczeniach bez stropéw podwieszomyalowane na biato
0 Oblicowanie scian
- w weztach sanitarnych, brudowniku — glazura na wysékio stropu podwieszonego

- W pomieszczeniu przygotowania pacjenta i w pokauajanym - fartuch z okladziny
sciennej Wetroom firmy Tarkett — ndcianach, gdzie zamontowano umywalki
i zlewozmywaki — pas wys. min. 80 cm od wys. 75anposadzki do wys. min. 155 cm
na catej dtugéci ciggu technologicznego

o] Parapety wewretrzne

- parapety wewgtrzne z marmuru mielonego w kolorze biatym wysgtajmax 3 cm poza
wykonczone cgsci pionowe muru podokiennego

0 Porecze dla niepetnosprawnych
Do oferty naley skalkulow& cerg wraz z zestawem moriawym

W wegzle sanitarnym pacjentow przeznaczonym dla osébemegprawnych przewiduje
si¢ zastosowanie pochwytow statych i ruchomych, wykych ze stali nierdzewnej,
atestowanych.

o] Inne roboty wykonczeniowe
kratki wentylacyjne w pomieszczeniach z PCV w keéobiatym
6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dla o0s6b niepetnosprawnych dgshe g wszystkie poziomy budynku przez
projektowane i istnigce dwigi szpitalne przystosowane dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych oraz komunikaggoln.
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Podstawowa dogbnas¢ od strony wejcia gtdbwnego.

Szerokd&¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi wewtnznych i zewgtrznych umaliwiaja
poruszanie giza pomog wozka inwalidzkiego.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE
Pracownia bdzie wyposaona w nasipujace instalacje wewstrzne:

* Instalacja wody zimnej
« Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji
* Instalacja wentylacji mechanicznej
 Instalacja centralnego ogrzewania
 Instalacja ciepta wentylacyjnego
* Instalacje elektryczne:
* Instalacje niskopdowe:
8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

W zwigzku z opracowaniem projektu budowlanego zamienneggne wymienione
zagadnienia ochrony ppmie zostaty zmienione:

- Powierzchnia, wysok& i liczba kondygnacji

- Odlegta¢ od obiektéw gsiadugcych

- Parametry pgarowe wysgpujacych substancji palnych

- Przewidywana ¢stas¢ obchzenia ogniowego

- Kategoria zagrzenia ludzi

- Ocena zagreenia wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtiznych
- Podziat obiektu na strefy parowe

- Klasa odpornéci ogniowej elementow oddzielenia przecivepmowego.
- Klasa odpornéci ogniowej elementow oddzielenia przecivgpmowego
- Warunki ewakuaciji.

- Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie.

- Drogi pazarowe

W zwiazku z powyszym nie zachodzi konieczéopowtdérnego uzgadniania projektu
pod wzgkdem ochrony ppo Poprzednie uzgodnienie zachowujezn@c.

9. WYPOSAZENIE

Pracown¢ nalezy wyposay¢ w optymalny pod wzgdem higieny i komfortu pracy spitz
- ergonomiczny, energooszciny, trwaly, odporny na intensywne zykowanie,
tatwozmywalny, a take odporny nazywane w szpitaldrodki czyszczco-dezynfekujce
i wielokrotne cykle czyszczenia.

Ze wzgkdu na ilag¢ i roznorodné¢ wystepujacych w budynku urdzer, Wykonawca jest
zobowizany do maksymalnego ograniczeniadlioroznych dostawcéw i producentéw
sprztu do niezbkdnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych wiadwn
serwisowych i gwarancyjnych.
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W szczegllnéci nalery zapewnd taki dobor dostawcow, aby w méamazliwosci
umeblowanie poszczeg6lnych pomieszczeochodzito od jednego producenta,
a przewidziany spez medyczny byt wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacgamdwienia $ zobowizani do sprawdzenia zaprojektowanych
warunkéw przydczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na buelopod ltem
mozliwosci wykorzystania spkgu ich produkciji.

Jezeli wybrany przez Wykonawc dostawca wymaga innego rodzaju piegy niz
zaprojektowany, jest zobogaany do dostosowania pragky we wkasnym zakresie i na
wiasny koszt.

Wszystkie meble naky wykona jako szczelnie przyleggje do podiogiscian oraz
migdzy sola nawzajem, blaty ggéw meblowych naley wykona w jednym kawatku,
wzdhuz blatbw zamontow@atrwate, estetyczne i szczelne listwy pi@gnne, styki blatu
ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczélprzezroczystym silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane navindiyalne zamowienie wraz
z wyposaeniem przed montam naley szczeg6towo uzgodhiz wytkownikiem
koncowym.

Meble medyczne natg wykona& na nakach umaliwiajacych mycie i dezynfekej
podtdg.

Zestawy komputerowe powinny spelfizalecane wymagania najnowszej wersji systemu
operacyjnego MS Windows oraz pozostatego zainstaego oprogramowania.

Sprzt medyczny powinien kiybezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach
opieki zdrowotnej na terenie Rzeczypospolitej Pieisk

10.  WYMAGANIA OGOLNOBUDOWLANE

- Sciany pomieszcze powinny by fatwo zmywalne i umdiwiajace dezynfeke).
Pomieszczenia z wyktadzima peta wysokaé¢ powinny by wykonczone z materiatdw
gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienakliwych i odpornych na dziataniérodkow
dezynfekcyjnych.

—  Obowizuje zasada,ze pomieszczenia 0 podobnym przeznaczeniu otrzymuj
wykonczenie z analogicznych materiatow.

- W kazdym pomieszczeniu przewidziane materiaty (wykladzimpcv, farby) naley
zastosowaw jednolitym rodzaju, gatunku i kolorze.

- Styki i spoiny materiatdw posadzkowychigéiennych nalgy wykona z zachowaniem
minimalnych wielkdci.

- Grzejniki, drzwiczki rewizyjne, rury instalacyjnealezy wykonczy przez dwukrotne
malowanie lakierem w kolorze podobnym do kolécian.

- Powierzchniescian i sufitbw w przestrzeni mulzy stropem, a sufitem powieszonym
wymagaj pomalowania.

- Z uwagi na konieczrié¢ zachowania czysfoi i wyeliminowania miejsc osadzania si
kurzu, wszystkie przewody instalacyjne musza& pyowadzone w bruzdach lub dy
ostonkte suchym tynkiem.

- Przy obudowie przewodow instalacyjnych rgleuwzgkdnic wymagane projektami
instalacyjnymi wszystkie dégia, wghd, rewizje - wprowadzag w ich miejsce
odpowiednie drzwiczki i zamkedia.
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- Wszystkie pomieszczenia najezaopatrzy w tablice informacyjne, tabliczki okikajace

dzialy i pomieszczenia, tablice na klucze oraz ozania drog ewakuacyjnych.

11. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N | POWIERZCHNI

nr pom. nazwa pomieszczenia pow. hetto m2
pow. wytkowa | pow. ruchu | pow. ustugowa
m?2 m?2 m?
0.01 Poczekalnia - 11,76
0.02 Przygotowanie pacjenta 11,66 -
0.03 Brudownik 5,58 - -
0.04 Sterownia 14,93 -
0.05 Pokdj opisow ciemny 13,16 -
0.06 Pokdj opisow jasny 13,98 -
0.07 Pomieszczenie techniczne 5,00 -
0.08 Rezonans magnetyczny 27,61 -
0.09 Rejestracja 9,19 -
0.10 Archiwum 13,85 - -
0.11 Pokdj socjalny personelu 13,85 -
0.12 Magazyn 3,58 -
0.13 WC personelu 4,96 -
0.14 WC pacjentow 4,69 -
Razem 142,04 11,76
Pracownia 153,80
12.  UWAGI

- Wszystkie urzdzenia i

techniczne i certyfikaty zgodsa

- Pracownia zostala zaprojektowana w sposob zgodnyprzepisami
bezpieczastwa i higieny pracy. Spetnia wymagania wynikaj z przepisow o0 miejscach
pracy. Pomieszczenia posiagaytasciwe cwietlenie naturalne i sztuczne, ogrzewanie
i wentylacg /mechanicza lub klimatyzacg/.

instalacje p-pEo powinny posiada wymagane aprobaty

0golnymi

- Pracownia zostata zaprojektowana w sposob niezajgeg higienie i zdrowiu ludzi.
W pomieszczeniach nie wysluje szczegolny rodzaj zagemnia dla higieny i zdrowia.
W powietrzu w pomieszczeniach nie wymijg czynniki w stzeniach szkodliwych dla
uzytkownikow; nie wysgpuja okolicznagci powodugce przekroczenie dopuszczalnego
poziomu promieniowania jonizagego i oddziatywania pola elektromagnetycznego.

- W pracowni nie wysipuja okolicznagci powodugce hatas stanowcy zagraenie
zdrowia dla aytkownikow i 0sob znajdagych s¢ w s3siedztwie. Przegrody zewinzne
i wewretrzne posiadajizolacyjnag¢ akustyczg zgodmy z Polskimi Normami.
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- Wszystkie materialy zastosowane w projekcie powirpysiada stosowne atesty
i dopuszczenia do stosowania w budynkachistzdrowia.

- Przygte w opracowaniu rozwrania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne negg m
negatywnego wptywu n&@odowisko, organizmyywe i otoczenie.

- Roboty naley prowadz¢ zgodnie z polskimi normami i sztybudowlan pod nadzorem
0s6b uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP

Opracowat

arch. Baena K¢
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