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Stal zbrojeniowa A-IlIN (B500SP EPSTAL)
2. Zamurowania oraz wyburzenia weryfikowac z projektem architektury
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i PATIO 1zolacja 7.Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary.
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5 , W ) 1. Przed rozpoczeciem wykonywania nowych nadprozy nalezy wykonac¢ wszystkie
K Ta L 95 konieczne zamurowania.
E 'k - potgczenie nowego muru ze starym nalezy wykonac tak aby nowa $ciana jak najmniej
f s ﬁ Hi osiadta.W tym celu nalezy stosowac zaprawe hydrauliczng . Spoiny poziome powinny
f 7 159 135 348 ] by¢ jak najciensze. Potgczenie wykonac na strzepia zazebione. W starym murze
| # , ) ) 797 nalezy pozostawi¢ wgtebienia w co drugiej warstwie na gteboko$¢ 1,4 cegly.
\L 324 - 312 s 2. Przed przystapien do prac wyburzeniowych nalezy skué tynk na pozostawioanych
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| ﬁ / ﬁw 5 - 75 3 ; I glebiej niz potowa grubosci $ciany. Bruzde przemyé strumieniem wody pod cisnieniem.
Hﬂ = zi N, = \m_.u 2z \ ,z- w ” W2z C Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke stalowg. Diugo$¢ oparcia belek min.15cm dla
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[ ] S L Iy L f warstwe wyréwnawczg z zaprawy bezskurczowej gr. okoto 5cm. Przy osadzeniu belki
| 7 | N 7 f w przestrzen pomiedzy stopkg katownika a murem ceglanym wypetniamy zaprwa BRANZA KONSTRUKCJA SYMBOL 206-CALD-PBZ-II-1P NRRYS.
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, ‘ | W o ] | W celu osadzenia stalowego nadproza z ceownikéw nalezy wykona bruzdy pod INWESTOR UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIECY W KRAKOWIE
e =t — L— ﬁ i lﬂ — — —l— \J E T ﬁ» ‘poduszki cmﬁoqosm W miejscu oparcia cm_.mx na scianie. Q@co._emo opracia Um_m._A min ADRES 30-663 KRAKOW, UL. WIELICKA 265
[ I I 15¢m . Grubo$c poduszek betonowych min. 15¢m. Po wykonaiu poduszek nalezy
wycigé bruzdy poziome od strony wewnetrznej (lub mniejszej rozpigtosci stropu dla NAZWA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
‘ scian wewnetrznych) o glebokosci 1,20 razy glebszej od szerokosci stopki mocowane; INWESTYCU! PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ SEGMENTU "CALD"
@ belki stalowej. Nie gtebiej niz potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy belke stalowg. Po osadzeniu
belki w przestrzen pomiedzy gorng stopa belki whijamy Kliny stalowe lub debowe co ADRES 30-663 KRAKOW, UL. WIELICKA 265
okoto 30cm, nastepnie przestrzen wypetiamy zaprwa hudrauliczng lub bezskurczows. INWESTYCJI DZIALKA 166/4 OBR 59 J.EWID.PODGORZE
LEGENDA mocno ubijajac. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO SKALA
SCIANY DO WYBURZENIA Po uzyskaniu przez zaprawe 75%wytrzymatosci przystapié do wykonywania bruzdy z | | TEMAT 1:100
B35 PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKOW POROTHERM drugiej strony sciany i osadzenia drugiej belki identycznie jak pierwszej. Po osadzeniu PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
[ ] SCIANY ISTNIEJACE belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci katowniki tworzace KONSTRUKCJA DATA
777 SCIANY PROJEKTOWANE/ZAMUROWANIA —CEGLA DZIURAWKA KL.15 nadproze nalezy zespawac spoing odcinkowg 100/100mm a ceowniki nalezy skreci¢ TRESC RZUT POZ. —3.90 01.2017
NA ZAPRAWIE CEM—WAP. KLASY M5 ze sobg Srubami M12 w rozstawie nie wiekszym niz 50cm. Po uzyskaniu petnej M
wytrzymalosci mozna przystapic do wyburzenia Sciany. PROJEKTANT _| upr. MAP/0009/POOK/06 | OPRACOWAL | SPRAWDZIt. upr.MAPI0464/PBKbI15
Dlugosci belek stalowych zweryfikowac na budowie. mr in2. Robert Buczek mar inz. Grzegorz Matusik mgr inz. Milosz Juszczyk
Na koniec belki stalowe nalezy otynkowac¢ na siatce rabitza.




