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— SUFIT PODWIESZONY KASETONOWY 60X60

300 ~ POZIOM SUFITU PODWIESZONEGO
HPOM=340 - ISTNIEJACA WYSOKOSC POMIESZCZENIA
0" - WYSOKOSC ISTNIEJACEGO NADPROZA

UWAGA

NAZWY WLASNE MATERIALOW | FIRM ZOSTALY UZYTE

TYLKO W CELU SKALKULOWANIA CEN

WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAG MATERIALY

ROWNOWAZNE LUB, O PARAMETRACH

NIE GORSZYCH NIZ WYMIENIONE

WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEL.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WSZYSTKIE ROBOTY WYBURZENIOWE NALEZY PROWADZIC

ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA

PRZED REALIZACJA — OTWORY SPRAWDZIC

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

BRUZDY. | DUZE OTWORY W SCIANACH NALEZY

WYCINAG MECHANICZNIE PRZY POMOCY TARCZ DIAMENTOWYCH.
MALE OTWORY NALEZY WYKONYWAC PRZY POMOCY WIERTNIC.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE OTWORGW
URZADZENIAMI UDAROWYMI LUB' PRZEZ RECZNE KUCE.

MTx WSZYSTKIE T%Nmm_o_> PRZEZ STROPY | SCIANY ISTNIEJACE
¥ POWINNY BYC ODEBRANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.
Mrr PRZY WYKONYWANIU NADPROZY W SCIANACH _m_.z_m_%,o«om_
[ STROPY W PRZEBUDOWYWANYM REJONIE POWINNY ZOSTA(
2 b PODSTEPLOWANE.
PRZEDSTAWIONY ZAKRES PRAC MOZE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA ROBOT NIE UJETYCH W PROJEKCIE
CHL= - o W PRZYPADKU WATI LIWOSCI W OCENIE STANU TECHNICZNEGO
NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTOW.
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